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Norma PRO Wersja 4.26

Lp. Podst Opis i wyliczenia \j.m. \ Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02
analogia
0.4 ha 0.400
RAZEM 0.400
2 Sieé wodoci ggowa
2.1 Roboty drogowe
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2./0101-02
1
2.5%2+1.3 m 6.300
5.0+8.0 m 13.000
1.5%4*2 m 12.000
1.3*2+4.0*2 m 10.600
1.3*2+3.8*2 m 10.200
24.02+1.3 m 49.300
1.3*2+3.8*2 m 10.200
2.2%2+1.3*2 m 7.000
3.1*2+1.3 m 7.500
RAZEM 126.100
3/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem mate- |m2
d.2./0104-03 riatu z rozbiérki na odl. do 1 km
1
2.5*1.3 m2 3.250
5.0*8.0 m2 40.000
1.5*1.5 m2 2.250
1.3*4.0 m2 5.200
1.3*3.8 m2 4.940
24.0*1.3 m2 31.200
1.3*3.8 m2 4.940
2.2*1.3 m2 2.860
3.1*1.3 m2 4.030
RAZEM 98.670
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych -  |m?2
d.2./0803-04 dalszy 1 cm grubosci
1
2.6*1.2 m2 3.120
2.6*1.2 m2 3.120
RAZEM 6.240
5/KNR 2-31 Warstwa odcinajagca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po zagesz- m2
d.2./0106-03 czeniu
1
2.6*1.2 m2 3.120
2.6*1.2 m2 3.120
RAZEM 6.240
6/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2.|0106-04 bos¢ po zageszczeniu
1 Krotnos¢ =5
poz.5 m2 6.240
RAZEM 6.240
7\KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
1
poz.6 m2 6.240
RAZEM 6.240
8/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m?2
d.2./0114-08 bosci po zageszczeniu
1 Krotnos¢ =7
poz.7 m2 6.240
RAZEM 6.240
9/KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.2./1004-06
1
poz.8 m2 6.240
RAZEM 6.240
10|KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy mieszankg mineralno-asfaltowa z wbudo- |t
d.2./0108-02 z.0. |waniem mechanicznym - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
1|2.12. 9901- |wezszych niz2.5m
04
(p0z.9*0.1)*2.4 t 1.498
RAZEM 1.498
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2./0311-01 z.0. |twa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
1/2.12. 9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
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poz.9 m2 6.240
RAZEM 6.240
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2./0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerze-
1/2.12. 9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
poz.11 m2 6.240
RAZEM 6.240
13/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1
0.1*0.35*1.5 m3 0.053
1.0*0.35*1.5 m3 0.525
RAZEM 0.578
14/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
1
1.2 m 1.200
1.2 m 1.200
RAZEM 2.400
15/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.2./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
przy budynku|2.3*12.0 m2 27.600
poczty
RAZEM 27.600
16|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piasko- |m?2
d.2.|0511-04 wej
1
poz.15 m2 27.600
RAZEM 27.600
17/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.2.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
3.0*3.0*7 m?2 63.000
RAZEM 63.000
18/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.2.|0502-06 niem spoin piaskiem
1
3.0*3.0*7 m?2 63.000
RAZEM 63.000
19/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2./0803-01 bosci 3 cm
1
2.0*3.0*4 m?2 24.000
RAZEM 24.000
20|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.|1406-03
1|analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Roboty ziemne
21|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca | m?2
d.2./0126-01 spycharek
2
1.2*5.5*19 m?2 125.400
RAZEM 125.400
22|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2.|0212-04 ktad w gruncie kat. Ill - komory robocze
2
1.2*5.5*50%*19 m3 62.700
RAZEM 62.700
23|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.2.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
2 - ostrozne odkrywanie infrastruktury podziemnej w komorze roboczej
1.2*5.5*50%*19 m3 62.700
RAZEM 62.700
24|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.2.|0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lll) - pod montaz weztéw hydranto-
2 wych oraz pod wykonanie wigczen do istniejgcych przytaczy wodociggowych
1.0*1.0*1.5*26 m3 39.000
RAZEM 39.000
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25|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5m ze zloze- |m3
d.2.|0310-06 niem urobku na odkfad (kat.gr.Ill)-dod.za kazde dalsze 0.5m giebok.
2
1.0*1.0*1.5*26 m3 39.000
RAZEM 39.000
26|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.2.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
5.5*2.0*2*19 m?2 418.000
RAZEM 418.000
27|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
2
1.2*5.5*19 m?2 125.400
RAZEM 125.400
28|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka m2
d.2.|0501-02
2|analogia
1.2*5.5*19 m?2 125.400
RAZEM 125.400
29|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.2.|0320-0503 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
2
p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25 m3 328.800
-(p0z.27*0.15+p0z.28*0.15) m3 -37.620
-(p0z.32*0.15+p0z.33*0.25+p0z.34*0.15) m3 -68.970
RAZEM 222.210
30|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.|0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wyw6z nadmiaru ziemi z wyko-
pow
poz.27*0.15+p0z.28*0.15 m3 37.620
p0z.32*0.15+p0z.33*0.25+p0z.34*0.15 m3 68.970
RAZEM 106.590
31|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetiajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2 \Y
poz.30 m3 106.590
RAZEM 106.590
2.3 Sieé wodoci ggowa
32|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
3
1.2*5.5*19 m?2 125.400
RAZEM 125.400
33|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm m2
d.2.|0501-04
3|analogia
poz.32 m?2 125.400
RAZEM 125.400
34|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm - nadsypka m2
d.2.|0501-02
3|analogia
poz.33 m?2 125.400
RAZEM 125.400
35 Wykonanie przewiertu sterowanego rura DN 160, uktadanie rury wraz ze m
d.2.|analiza indy- |zgrzewaniem
3|widualna
1250.0 m 1250.000
RAZEM 1250.000
36|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2.|0109-07 Sr.zewnetrznej 160 mm - PE RC HD 100 SDR 17 PN 10
3|analogia
1250.0 m 1250.000
RAZEM 1250.000
37/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2./0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3|z.s2.3.9. wnetrznej 160-225 mm - wykopy umocnione
9907
70 szt 70.000
DN160
RAZEM 70.000
38|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2.|0110-07 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
3
70 zlacz. 70.000
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RAZEM 70.000
39|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaltek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt
d.2.|0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
3 wnetrznej do 90 mm
8 szt 8.000
DN63
RAZEM 8.000
40| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./0110-01 metoda zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 63 mm
3
8 zlacz. 8.000
RAZEM 8.000
41| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.150 mm bez na- |kpl.
d.2.|0205-04 suwki
3
10 kpl. 10.000
DN150
RAZEM 10.000
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm bez na- |kpl.
d.2./0205-03 suwki
3
2 kpl. 2.000
DN100
RAZEM 2.000
43| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.80 mm bez na- kpl.
d.2.|0205-02 suwki
3
10 kpl. 10.000
DN80
RAZEM 10.000
44| KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.50 mm bez na- kpl.
d.2.|0205-01 suwki
3
12 kpl. 12.000
DN50
RAZEM 12.000
45/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.2.|0114-05 wykopy umocnione
3|z.52.3.9.
9907
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
46| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $ér. 150 mm  |szt
d.2.|0114-04
3
37 szt 37.000
RAZEM 37.000
47 KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.2.|0114-02 wykopy umocnione
3|z.sz.3.9.
9907
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
48| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 50 mm szt
d.2.|0114-01
3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
49| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm - |szt
d.2.|0114-05 wykopy umocnione - ztgcza rurowo - kotnierzowe
3|z.52.3.9.
9907
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
50| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - |szt
d.2.|0114-04 wykopy umocnione - ztacze rurowo - kotnierzowe
3|z.52.3.9.
9907
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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51|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.2.|0114-02/03 |wykopy umocnione - interpolacja - ztgcze rurowo - kothierzowe
3|z.sz.3.9.
9907
analogia
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 80 mm - |szt
d.2.|0114-02 wykopy umocnione - ztgcza rurowo - kotnirzowe
3|z.sz.3.9.
9907
analogia
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.2./0219-03
3
7 kpl 7.000
RAZEM 7.000
54|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2./0708-02 Om
3
7 odc.20 7.000
om
RAZEM 7.000
55|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2./0707-02 om
3
7 odc.20 7.000
Oom
RAZEM 7.000
3 Przytacza wodoci agowe
3.1 Roboty drogowe
56|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m?2
d.3./0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1
1.0*94.4 m2 94.400
RAZEM 94.400
57|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.3./0803-01 bosci 3 cm
1
10.0*0.8 m2 8.000
7.3*0.8 m2 5.840
13.2*0.8 m2 10.560
7.0%0.8*5 m2 28.000
1.0*8.0 m2 8.000
6.7*0.8 m2 5.360
17.0*1.0 m2 17.000
RAZEM 82.760
58| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy |m?2
d.3./0803-02 1 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 2
poz.57 m2 82.760
RAZEM 82.760
59|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.3.|0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1
1.0*70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
60/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m?2
d.3./0502-06 niem spoin piaskiem
1
1.0*70.0 m2 70.000
RAZEM 70.000
61/ KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- | m?2
d.3./0303-01 niem spoin piaskiem
1
1.0*94.4 m2 94.400
RAZEM 94.400
62|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.3.|1406-03
1|analogia
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Roboty ziemne
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63|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3.|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
2
0.8*309.0*1.5 m3 370.800
RAZEM 370.800
64| KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |[m3
d.3./0207-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
2 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - wywéz nadmiaru ziemi z wyko-
pow
poz.68*0.1 m3 18.540
poz.69 m3 185.400
RAZEM 203.940
65|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.3./0210-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. 111-
2 \Y
poz.64 m3 203.940
RAZEM 203.940
66|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.3.|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
309.0*1.5*2 m?2 927.000
RAZEM 927.000
67|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
2
poz.63 m3 370.800
-p0z.68*0.1 m3 -18.540
-poz.69 m3 -185.400
RAZEM 166.860
3.3 Przytacza wodociagowe
68|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.3.|0501-01
3
0.6*309.0 m?2 185.400
RAZEM 185.400
69|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.|0501-02
3|analogia
0.6*309.0 m?2 185.400
RAZEM 185.400
70|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 160 mm - nawiertka z | kpl.
d.3./0313-03 zasuwg 160/32
3|analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
71|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $r. zewn. 160 mm - nawiertka z | kpl.
d.3./0313-03 zasuwg 160/25
3|analogia
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
72|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 63 mm m
d.3.|0314-04
3
130.0 m 130.000
RAZEM 130.000
73|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 32 mm m
d.3.|0314-01
3
170.0 m 170.000
RAZEM 170.000
74| KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 25 mm m
d.3.|0314-01
3|analogia
20.0 m 20.000
RAZEM 20.000
75|KNR 2-18 Zasuwy zeliwne klinowe gwintowane DN32 PN10 z obudowa i skrzynkg kpl.
d.3.|0305-01
3
12 kpl. 12.000
5 kpl. 5.000
RAZEM 17.000
76|KNR 2-19 Oznakowanie trasy przytacza wodociggowego tasma z tworzywa sztucznego |m
d.3./0219-01
3|analogia
poz.72 m 130.000
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Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.73 m 170.000
poz.82 m 9.000
RAZEM 309.000
77|KNR 2-28 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. | prob.
d.3./0316-01 do 110 mm
3
poz.76 préb. 309.000
RAZEM 309.000
4 Przytacze kanalizacji sanitarnej do dziatki 22.55
78|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.4|0212-04 ktad w gruncie kat. Il
1.0%14.0*1.9*70% m3 18.620
RAZEM 18.620
79|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu III)
- ostrozne odkrywanie infrastruktury podziemnej
1.0%14.0*1.9*30% m3 7.980
RAZEM 7.980
80|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4|0306-06 do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkfad (kat. gruntu Ill)-dodatek za kazde dal-
sze 0.5 m gtebokosci
1.0%14.0*1.9*30% m3 7.980
RAZEM 7.980
81|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopo6w liniowych o glebok.do 3.0 m  |m2
d.4|0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.9*14.0*2 m2 53.200
1.0%2 m2 2.000
RAZEM 55.200
82|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych stalowych o $rednicy 300 mm w wykopie m
d.4|/0305-05
analogia
9.0 m 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4/0408-02
analogia
14.0 m 14.000
RAZEM 14.000
84|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowe- |szt.
d.4/0208-01 go o grubosci do 10 cm - wiercenie w betonie
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
85/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o §r.  |szt
d.4|0421-02 zewn. 160 mm - uszczelnienie przejscia tancuchem uszczelniajacym
analogia
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
86|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.4|0320-0501 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1.0¥14.0*1.9 m3 26.600
RAZEM 26.600
5 Roboty dodatkowe
87 Wykonanie mapy powykonawczej szt
d.5|analiza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

Norma PRO Wersja 4.26




