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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Bierutów, gmina Bierutów 

dz. nr 7 AM 21  
dz. nr 63, 43, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 59, 60, 38, 9, 57/1 AM 22 

dz. nr 46, 114, 115, 116/162, 117, 133, 132/2, 77 AM 23 
dz. nr 1, 26, 5/1, 11, 13, 14/1, 14/3, 20/5, 7 AM 30 

dz. nr 2/4, 1, 3, 5, 25/18, 16, 8/2, 7 AM 31 
 
 
 

1. Przedmiot inwestycji  

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na roboty 

budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami w 

miejscowości Bierutów, powiat oleśnicki.  

 

2. Istniejący stan zagospodarowania działek 

WzdłuŜ terenu na którym projektowana jest przedmiotowa inwestycja występuje 

zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz zabudowa usługowa.   

Na terenie przedmiotowej inwestycji zlokalizowane jest następujące uzbrojenie 

terenu: sieć wodociągowa, kable energetyczne i telefoniczna a takŜe kanalizacja 

sanitarna i deszczowa. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działkach 

stanowiących własność Skarbu Państwa oraz na działkach stanowiących własność 

prywatną. Inwestor posiada zgody właścicieli działek na wykonanie robót 

budowlanych.  

 

3. Projektowane zagospodarowanie działki 

Zagospodarowanie działki ulega zmianie. Zakres planowanych prac obejmuje roboty 

budowlane związane z budową sieci wodociągowej wraz z przyłączami, 

lokalizowaniem armatury pod powierzchnią terenu.    

 

4. Zestawienie powierzchni 

Powierzchnia objęta opracowaniem to około 3510m2. Całkowita długość 

projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 1150m. 

 

 

 



  

5. Obiekty chronione 

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest na działkach poza Specjalnym Obszarem 

Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH020065 „Bierutów”     

Przedmiotowa inwestycja lokalizowana jest w obszarze ochrony archeologicznej dla 

zabytków archeologicznych ujętych w wojewódzkiej ewidencji zabytków dla powiatu 

Oleśnickiego. Część działek znajduje się w strefach „B” – ochrony konserwatorskiej 

„OW” obserwacji konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych. 

 

6. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na działkę  

Działka znajduje się poza granicami terenu górniczego, brak wpływu eksploatacji 

górniczej na działkę.  

 

7. Informacje o zagroŜeniach dla środowiska oraz higieny i zdrowia 

uŜytkowników  

Nie przewiduje się zagroŜeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia uŜytkowników. 



  

OPIS TECHNICZNY 
do projektu budowlanego 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji 
sanitarnej. 

 
Opracowanie przedstawia sposób budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami 

wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierutów, 

powiat oleśnicki. Zaprojektowane rozwiązanie przewiduje budowę sieci wodociągowej 

przewiertem sterowanym oraz częściowo wykopem otwartym. Średnica nowej sieci 

wodociągowej DN160.   

  

Podstawa opracowania 

Projekt budowlany sieci wodociągowej w miejscowości Bierutów wykonano na 

podstawie: 

- umowy z Urzędem Miasta i Gminy w Bierutowie 

- aktualnej mapy do celów projektowych w skali 1 : 500 

- uzgodnienia z Dolnośląską SłuŜbą Dróg i Kolei we Wrocławiu 

- uzgodnienia z Zarządem Dróg Powiatowych w Oleśnicy 

- warunków technicznych wykonania sieci wodociągowej wydanych przez Zakład 

Wodociągów, Kanalizacji Oczyszczania w Bierutowie 

- norm i przepisów prawnych dotyczących projektowania i wykonania sieci 

wodociągowych. 

 

Lokalizacja inwestycji  

Projektowana sieć wodociągowa z rur PE RC HD 100 DN160 SDR11 wraz z 

przyłączami wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest 

na następujących działkach:  

dz. nr 7 AM 21 

dz. nr 63, 43, 53, 55, 56/1, 56/2, 56/3, 58, 59, 60, 38, 9, 57/1 AM 22,  

dz. nr 46, 114, 115, 116/162, 117, 133, 132/2, 77 AM 23,  

dz. nr 1, 26, 5/1, 11, 13, 14/1, 14/3, 20/5, 7 AM 30,  

dz. nr 2/4, 1, 3, 5, 25/18, 16, 8/2, 7 AM 31.  

Trasy projektowanej sieci powinny być wytyczone przez słuŜbę geodezyjną 

lub uprawnionego geodetę.  



  

Stan istniejący 

Obecnie teren objęty opracowaniem zasilany jest z istniejącej w ulicy Wrocławskiej i 

ulicy 1-go Maja (droga wojewódzka nr 451) sieci wodociągowej DN200. Istniejąca na 

sieci armatura jest w złym stanie technicznym.  

 

Dane o istniejącym uzbrojeniu 

W ciągu projektowanej sieci wodociągowej wraz z przyłączami, z uzbrojenia 

podziemnego występują kable teletechniczne i energetyczne, sieć wodociągowa, 

kanalizacja sanitarna oraz kanalizacja deszczowa. 

 

Przebieg sieci wodociągowej. 

Przebieg sieci wodociągowej zaprojektowano w porozumieniu z Inwestorem, 

Zakładem Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Bierutowie oraz uwzględniając 

warunki terenowe i infrastrukturę podziemną.  

Koncepcja nowej sieci wodociągowej przewiduje jej przebieg poza pasem drogi 

wojewódzkiej nr 451. Istniejąca w drodze nr 451 sieć wodociągowa DN200 po 

wykonaniu nowej sieci zostanie zaślepiona i unieczynniona, zgodnie z dołączonym 

opracowaniem graficznym.   

Trasę sieci wodociągowej przedstawiono na załączonych mapach sytuacyjno-

wysokościowych oraz profilach.  

 

Ogólna koncepcja rozwiązania technicznego 

Na terenie objętym niniejszym opracowaniem projektuje się wykonanie sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi oraz przyłączem kanalizacji 

sanitarnej. Całkowita długość projektowanej sieci wodociągowej wynosi około 

1150m. Projektowana sieć wykonana będzie metodą przewiertu sterowanego z 

zastosowaniem rur PE RC HD 100 DN160 SDR11, przystosowanych do układania w 

technologii przewiertu sterowanego o podwyŜszonej odporności na propagację 

pęknięć oraz naciski punktowe.   

ZałoŜenia projektowe przewidują wykonanie sieci wodociągowej metodą 

bezwykopową, redukując wykopy otwarte do minimum. Wykopy otwarte wykonane 

będą w miejscach lokalizacji komór roboczych (startowych i końcowych) dla 



  

wykonania przewiertu, w miejscach połączenia istniejących przyłączy wodociągowych 

z siecią projektowaną, w miejscach montaŜu hydrantów oraz na trasach nowych 

przyłączy.  

Istniejące przyłącza wodociągowe włączyć do sieci projektowanej lub wykonać nowe 

przyłącza wodociągowe, wg niniejszego opracowania. 

 

Kolizje infrastruktury podziemnej z projektowaną siecią wodociągową  

Projektowana sieć wodociągowa ze względu na projektowaną głębokość 

posadowienia rurociągu w zakresie głębokości od 1,45m ppt do 3,07m ppt, nie 

powinna kolidować z infrastrukturą podziemną na terenie objętym opracowaniem. W 

miejscach zbliŜeń i skrzyŜowań z istniejącymi sieciami Wykonawca powinien 

zachować szczególną ostroŜność podczas wykonywania przewiertu.  

Napotkane w komorach startowych i końcowych przewody podziemne naleŜy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem a w razie potrzeby podwiesić lub podeprzeć w 

sposób zapewniający eksploatacje. 

 

Rozwiązania projektowe. 

Sieć wodociągową zaprojektowano z rur PE RC HD 100 DN160 SDR11, łączonych 

przez zgrzewanie doczołowe. Zastosować rury przygotowane do układania w gruncie 

rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki, metodami bezwykopowymi. 

Zastosować rury z płaszczem ochronnym z polipropylenu oraz fabrycznie 

umieszczonym sygnalizacyjnym przewodem miedzianym do lokalizacji trasy przebiegu 

przewodów wodociągowych. Warstwa zewnętrzna rury w kolorze niebieskim.  

Nad rurociągami (wykopy otwarte) naleŜy układać taśmy ostrzegawcze w kolorze 

niebieskim (30cm nad rurą) stanowiącą zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

mechanicznym.  

Połączenia z armaturą wykonać jako kołnierzowe dla rur z PE z tulejami 

kołnierzowymi. Do połączeń kołnierzowych stosować uszczelki z elastomerów, śruby i 

kołnierze ze stali ocynkowanej.  

Pod zasuwy i kolana stopowe stosować bloki podporowe a skrzynki do zasuw 

zabezpieczyć przed osiadaniem. 



  

Zasuwy na sieci wodociągowej powinny być tego samego typu i pochodzić od 

jednego producenta. Projektuje się zasuwy klinowe kołnierzowe z Ŝeliwa 

sferoidalnego z miękkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia.  

Zasuwa powinna mieć trzpień ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, a 

pokrywa zasuwy ma być połączona z korpusem śrubami (gwinty nieprzelotowe) 

całkowicie zabezpieczonymi przed korozją masą parafinowo – woskową. Trzpień 

zasuwy obudować duŜa skrzynką zasuwową o wymiarach: 190mm x 270mm, 

posadowioną na krąŜku Ŝelbetowym o wymiarach Ø480/180 i oznakować 

odpowiednią tabliczką. Nad przyłączem wody ułoŜyć taśmę sygnalizacyjną, którą 

naleŜy wprowadzić do skrzynki zasuwowej. Zamontowane zasuwy powinny posiadać 

karty katalogowe w języku polskim. 

 

Włączenie projektowanej sieci wodociągowej do sieci istniejącej wykonać w 

miejscach jak na dołączonym planie zagospodarowania terenu nr 1.1 i nr 1.2, 

poprzez odpowiednie złącza rurowo – kołnierzowe.  

Włączenie istniejących sieci wodociągowych zlokalizowanych na trasie projektowanej 

sieci wykonać poprzez trójnik kołnierzowy z zasuwą kołnierzową i odpowiednią 

złączkę rurowo – kołnierzową.   

Zasilanie nowej sieci wodociągowej z istniejącej sieci wA200 oraz wA150 w węzłach 

W26 oraz W34, zgodnie z dołączonym planem. Połączenie wykonać za pomocą 

odpowiednich złączek rurowo – kołnierzowych.  

 

Przekraczanie drogi wojewódzkiej nr 451 

W ramach planowanej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 451, wykonywanej przez 

Dolnośląską SłuŜbę Dróg i Kolei we Wrocławiu, projektuje się ułoŜenie w trakcie jej 

remontu rur osłonowych dla przyłączy wodociągowych przekraczających drogę 

wojewódzką nr 451 (ulica Wrocławska i ulica 1-go Maja). Zastosować rury osłonowe 

wg zasady: 

- średnica rury osłonowej powinna być większa od średnicy rury przewodowej o min. 

200mm, z zachowaniem odległości w świetle min. 40 – 50mm między średnicą 

kołnierza albo kielicha rury przewodowej a średnicą wewnętrzną rury osłonowej. 

- rurę osłonową naleŜy projektować: 



  

* z rur stalowych wg PN-79/H-74244 lub PN-80/H-74219 z izolacją WW (WM), ZO2 

o największej produkowanej grubości ścianki dla danej średnicy, 

* z rur z Ŝywic poliestrowych, wzmocnionych włóknem szklanym, ciśnieniowych, 

- rura osłonowa powinna być z kaŜdej strony dłuŜsza min. 1,0m od obrysu obiektu 

kolidującego z przewodem wodociągowym, 

- w przypadku wystąpienia złączy rury przewodowej w rurze osłonowej przewód 

naleŜy projektować z rur o połączeniach nierozłącznych,  

- rura przewodowa powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach,  

paskach dystansowych, dobranych zgodnie z instrukcją producenta, 

- końcówki rury osłonowej powinny być zabezpieczone (uszczelnione). 

 

Przyłącza wodociągowe  

Projektuje się wykonanie przyłączy wodociągowych do działek na trasie nowej sieci 

wodociągowej zgodnie z dołączonym opracowaniem graficznym.  

Włączenie do sieci wodociągowej przyłączy projektowanych oraz istniejących 

wykonać poprzez nawiertkę do rur DN160/32, DN160/25 lub trójnikiem Ŝeliwnym dla 

średnicy DN160/63. Średnicę nawiertki dostosować do średnicy przyłącza 

wodociągowego, wg dołączonej części graficznej. Za nawiertką zamontować zasuwę 

z obudową i skrzynką uliczną. Lokalizacja zasuw wg dołączonego opracowania 

graficznego. Dla przyłączy wodociągowych o średnicy rurociągu powyŜej Ø40mm 

stosować połączenia i zasuwy kołnierzowe. Dla przyłączy wodociągowych o średnicy 

rurociągu Ø25mm i Ø32mm stosować kształtki zaciskowe.  

Nad przyłączem wody układać taśmę sygnalizacyjną, którą naleŜy wprowadzić do 

skrzynki zasuwowej.     

 

Zestawienie podstawowych materiałów 

- rurociąg PE RC HD 100 DN 160 SDR11 – sieć wodociągowa,  

- rurociąg PEHD DN63 – przyłącza główne 

- rurociąg PEHD DN32 – przyłącze do budynków 

- rurociąg PEHD DN25 – przyłącza do budynków 

- zasuwy bezdławicowe z miękkim uszczelnieniem 

- hydranty przeciwpoŜarowe DN80mm nadziemne 



  

- tabliczki do oznakowania zasuw sieciowych umieszczone na słupkach stalowych lub 

budynkach 

- typowe bloki oporowe. 

Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonywać przy uŜyciu sprzętu mechanicznego poza rejonem 

istniejącego uzbrojenia, które przed przystąpieniem do robót ziemnych naleŜy 

zlokalizować i zabezpieczyć. Roboty ziemne w pobliŜu istniejącego uzbrojenia terenu 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostroŜności. Ziemię z wykopów  

prowadzonych w pasie drogowym usuwać na składowisko w miejsce wskazane przez 

Inwestora. W obrębie pasa drogowego po zakończeniu prac ziemnych dokonać 

pełnej odbudowy nawierzchni z doprowadzeniem do stanu pierwotnego.  

Przebieg projektowanej sieci wodociągowej wyznaczyć na podstawie dołączonej 

części graficznej – Projekt zagospodarowania terenu, profil podłuŜny sieci 

wodociągowej oraz rysunków przyłączy wodociągowych.  

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999.  

Wszelkie prace w pasie drogowym prowadzić pod nadzorem właściwego Zarządcy 

drogi z uwzględnieniem uzgodnienia terminu rozpoczęcia i zakończenia robót, formy 

nadzoru, projektu oznakowania i lokalizacji wykopów montaŜowych. Stosować się do 

warunków zawartych w załączonych uzgodnieniach.  

Dla projektowanej sieci wodociągowej przewiduje się wykonanie komór startowych i 

komór końcowych. Wymiary wykopów zaleŜne będą od zastosowanej technologii i 

mogą wynosić od 2,0 – 4,0m szerokości i 6,0 – 15,0m długości. W miejscach 

połączeń nowej sieci z istniejącą armaturą podziemną (np. istniejącymi przyłączami 

wody) wykonać wykopy otwarte o ścianach pionowych umocnionych.  

Całość robót ziemnych wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Wykonawca robót ziemnych zobowiązany jest do doprowadzenia terenu objętego 

robotami do stanu pierwotnego.  

 

Odtworzenie nawierzchni 

Projektuje się odtworzenie warstwy ścieralnej jezdni ul. Wrocławskiej i ul. 1-go Maja 

na odcinkach na których prowadzone były prace ziemne. Całość prac wykonać 

zgodnie z decyzją Dolnośląskiej SłuŜby Dróg i Kolei we Wrocławiu.  



  

Ze względu na konieczność połączenia projektowanej sieci wodociągowej z siecią 

istniejącą w ulicy Solnickiej, naleŜy odtworzyć nawierzchnię ulicy zgodnie z dołączoną 

decyzją Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.  

W pozostałych miejscach, w których konieczne będzie rozebranie istniejącej 

nawierzchni, projektuje się jej odtworzenie zgodnie z wytycznymi Inwestora.  

 

Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpoŜarowe 

Projektowany wodociąg poza zaspokajaniem potrzeb bytowo – gospodarczych będzie 

dostarczał wodę do celów przeciwpoŜarowych. Na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku, (Dz. U. 2009 nr 124 

poz. 1030) w sprawie przeciwpoŜarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

poŜarowych, sieć wodociągową uzbrojono w hydranty przeciwpoŜarowe nadziemne 

rozmieszczone maksymalnie co 150m (wg dołączonej części graficznej) wzdłuŜ 

projektowanej sieci wodociągowej. Hydranty montować na odgałęzieniu z zasuwą 

kołnierzową z Ŝeliwa sferoidalnego DN80mm z uszczelnieniem miękkim, teleskopem 

sztywnym i skrzynką uliczną Ŝeliwną. Lokalizacja hydrantów poza ciągami pieszo – 

jezdnymi na terenach zielonych.  

Zgodnie z wymaganiami Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków, zamontować 

hydranty stylizowane w kolorze grafitowym lub czarnym – formę 

napowierzchniowych elementów infrastruktury naleŜy uzgodnić z organem 

konserwatorskim.  

 

Przyłącze kanalizacji sanitarnej  

Projektuje się przyłącze kanalizacji sanitarnej do działki nr 55 AM 22. Przyłącze 

wykonać z rury PVC-U DN160 SN4. Przyłącze prowadzić w rurze osłonowej 

zlokalizowanej jak na dołączonej części graficznej. Przyłącze prowadzić ze spadkiem 

1,5% w kierunku sieci kanalizacji sanitarnej ks200. Włączenie do istniejącej w ulicy 

Wrocławskiej studni. Połączenie rury PCV-U DN160 ze studnią uszczelnić łańcuchem 

uszczelniającym.  

 

 

 



  

Rura osłonowa dla monitoringu miejskiego  

W ramach remontu drogi wojewódzkiej nr 451 projektuje się ułoŜenie rury 

osłonowej, której przeznaczeniem będzie prowadzenie przewodów teletechnicznych 

dla planowanego monitoringu miejskiego. Projektowanym monitoringiem ma być 

objęty park miejski zlokalizowany na działce nr 60 AM 22.     

 

Uwagi końcowe. 

1. Wykonanie robót naleŜy powierzyć kwalifikowanym wykonawcom zapewniając 

naleŜyty nadzór techniczny i organizacyjny na placu budowy. 

2. Roboty naleŜy wykonać zgodnie z projektem, przepisami BHP oraz zgodnie z 

normami państwowymi i branŜowymi. 

3. Prace ziemne moŜna wykonać mechanicznie. W przypadku natrafienia na 

nieoznaczone w projekcie przewody lub inne obiekty ziemne, naleŜy zawiadomić 

dozór techniczny. 

4. Przewody przed zasypaniem winny być sprawdzone pomiarami w planie i 

wysokościowo oraz odebrane przez eksploatatora sieci. 

5. Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu 

naleŜy zaznaczyć w dokumentacji powykonawczej z potwierdzeniem przez inspektora 

nadzoru. 

6. W przypadku uszkodzenia podczas robót ziemnych infrastruktury podziemnej w 

pasie objętym inwestycją, naleŜy je przywrócić do stanu pierwotnego. 

7. Wykonawca zobowiązany będzie do przedłoŜenia atestów higienicznych 

wbudowanych materiałów i urządzeń.           






















































