



OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ZBYTOWEJ




Zbytowa, dnia 29.08.2016 r.

01/01/OSP/2016
Zapytanie nr 1 z odp.
OSP w Zbytowej podaje odpowiedź na zadane pytanie:
1. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd w dniu odbioru technicznego? Pragniemy zwrócić uwagę, że przedmiotowe świadectwo jest warunkiem wprowadzenia do użytkowania pojazdu, a nie jego zakupu.
odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie świadectwa dopuszczenia na oferowany pojazd w dniu odbioru technicznego.
2. Prosimy o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w zakresie numeru załącznika standardu wyposażenia.  Zamawiający kupuje samochód ciężki , a dla tego typu pojazdu obowiązuje załącznik nr 2 (,,Samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 4/24’’) a nie załącznik nr 1. 

odp.:   Zamawiający sprostował w/w oczywistą omyłkę pisarską w zamieszczonej SIWZ. 
3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym 
w pierwszym kwartale 2016 r.?

odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu zabudowanego na fabrycznie nowym i nieużywanym podwoziu dostarczonym końcem 2015 r. i zabudowanym 
w pierwszym kwartale 2016 r.
4. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z konstrukcją zabudowy wykonana ze stali nierdzewnej (moduł środkowy) i aluminium (moduły boczne sprzętowe)?
odp.:  Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu z konstrukcją zabudowy wykonaną ze stali nierdzewnej (moduł środkowy) i aluminium (moduły boczne sprzętowe).
5. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu ze skrytkami w tradycyjnym 
i bardziej funkcjonalnym układzie 3+3+1?
odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu ze skrytkami w tradycyjnym 
i bardziej funkcjonalnym układzie 3+3+1.
6. Czy zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu wyposażonego w autopompę pożarniczą o wydajności 375l/min przy ciśnieniu 40 bar?

odp.:   Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie pojazdu wyposażonego w autopompę pożarniczą o wydajności 375l/min przy ciśnieniu 40 bar.

