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Zaktad Budownictwa Komunikacyjnego

Pracownia Projektowa mgr inz. Jan Ruszkiewicz

ul. Maslicka 72, 54—107 Wroctaw

tel. / fax. 71/354-16-31, kom. 606 557 275, e-mail: jan.ruszkiewicz@onet.eu

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
WABIENICE polozonej na dz. Nr 589/2 AM -1; 566 ,567 AM—-27”

Adres: :

Inwestor:

Branza :

Obr¢b :Wabienice, Miasto i Gmina Bierutow

powiat olesnicki woj. dolnoslaskie

Miasto i Gmina Bierutow, ul. Moniuszki 12 56 — 420 Bierutéow

drogowa

Kody i nazwy CPV: 451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
451100000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych,

roboty ziemne

452000000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektow budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu

45233000-9  Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz

45233120-6
72111400-6

Opracowal zespot:

wykonywania nawierzchni autostrad, drog
Roboty w zakresie budowy drog
Ustuga wycinania drzew

Szmagaj-Wisniewska

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé Nr Data Podpis

uprawnien

budowlanych

rgr inz, JAN RUSZKIEWICZ
Projektant | mgr inz. Jan budowa drég, 68/72 WZDP | Pazdziernik [inzynier whictwa kIta\dow 2go
. o : : 4 upra' I owania,
Ruszkiewicz lotnisk i mostow E—— 2015r Niakdasnl ﬂg‘ wan?a '
w zaﬁ«esie udowy drog, lotnisk ilmostow.
Upk. bud. nr 68/72 DP; 151/89 UW
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
1.2 Inwestor
1.3 Podstawa opracowania
1.4 Celi zakres opracowania
1.5  Stan prawny nieruchomosci
1.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot i zakres inwestycji
1.2. Istniejgce zagospodarowanie terenu
1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.4. Projektowane rozwigzania techniczne
2.4.1 Przekrdj poprzeczny
2.4.2 Odwodnienie
243
I UZGODNIENIA

II. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu
. Przekroj konstrukcyjny drogi i chodnika

. Konstrukcja zjazdow

IV. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

skala

strona

3

1: 500



I. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
Nazwa zadania —,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Wabienice polozonej na dzialkach nr 589 AM -1 566, 567 AM - 2”

1.2 Inwestor
Miasto i Gmina Bierutow z siedziba: ul. Moniuszki 12 56 - 420 Bierutéw

1.3 Podstawa opracowania

D
2)
3)
4)
5)

6)

7

Umowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Bierutéw

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:500

Pomiary uzupetniajace wykonane przez zespot projektowy we wlasnym zakresie
Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym
Obowigzujgce wytyczne projektowania drdg i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem i innymi instytucjami,
jednostkami, oraz obowigzujace przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi w Wabienicach ktdra bedzie podstawg do zgloszenia tych robdt w Starostwie
Powiatowym w Olesnicy Ogolny zakres rzeczowy okreslony zostal umowa, szczegdty
natomiast zostaly ustalone z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie
opracowywania projektu, oraz w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.

Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem
robdt i kosztorysem inwestorskim .

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy nie spowoduje zwickszenia nat¢zenia ruchu
pojazdéw samochodowych i maszyn rolniczych i dlatego tez z tego wzglgdu, Ze nie zmieni si¢
ilo$¢ uzytkownikow jak i sposob korzystania z tej ulicy.
Zakres rzeczowy robot ujety jest w jeden cigg komunikacyjny o dtugosci

1.5 Stan prawny nieruchomosci
Zamierzenie inwestycyjne - jest to droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Wabienicach ,

stanowigca wlasno$¢ Miasta i Gminy Bierutéw.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji
Opracowanie obejmuje zamiang istniejacej wyeksploatowanej nawierzchni thuczniowej na
nawierzchni¢ bitumiczng Warstwa $cieralna drogi przebiega¢ bedzie po istniejgcym $ladzie jezdnym
istniejgcej drogi z lokalizacja w osi jezdni centralnie w pasie drogowym o zmiennej szerokosci
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, poprawe stanu bezpieczenstwa, oraz
zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni .
2.2 Istniejgce zagospodarowanie terenu
Obecna nawierzchnia drogi tluczniowej jest w catosci wyeksploatowana 1 sg nieréwnosci
co ma istotny wplyw na jej w zly stan techniczny i dlatego wymaga wzmocnienia istniejgcej
konstrukcji jezdni na KR-1 Na calej dlugosci otoczenia sa to gospodarstwa rolne.
Urzadzenia infrastruktury technicznej sa naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500.
Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw niz juz istniejace. Przy prowadzeniu rob6t w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ wlasciciela lub zarzadcéw sieci wlasciwej dla danej branzy.
Przy korytowaniu na gl¢boko$¢ 50 em nie bgdg naruszane istniejgce media. Przy grubosci
konstrukcji jezdni 50 em jest zachowany warunek mrozoodpornosci 50 cm> 48 cm.

2.3 Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektowane roboty przebiega¢ beda po istniejacej trasie z jezdnig o szerokosci 3,5 m
wynikajacej ze zmienno$ci szerokosci pasa drogowego.
Pod wzgledem wysokosciowym na calej dtugosci odcinka drogi ujgtego w opracowaniu niwelete
dowigzuje si¢ do istniejgcej nawierzchni bitumicznej i istniejgcego zjazdu z drogi wojewodzkie; .
Rzgdna niwelety projektowanej drogi bedzie dostosowana jest do istniejgcych wjazdéw do
zabudowan siedliskowo-gospodarczych, oraz do istniejgcej konfiguracji terenu.

2.4 Projektowane rozwigzania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczegdlnych elementow konstrukcyjnych obejmuja:
Zamiang istniejgcej nawierzchni thuczniowej w nawierzchnie bitumiczng .

2.4.1 Przekroj poprzeczny ulicy
Przyjeto przekrdj normalny o nastepujgcych parametrach:

e Szeroko$¢ jezdni bitumicznej — b=3,5 m
e Powierzchnia zjazdéw - 141,16 m2 ;
Spadek poprzeczny jezdni to 2 % jednostronnie

e Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metoda katalogowg w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z adaptacja do lokalnych warunkéw terenowych i materiatowych.



Konstrukcja nawierzchni jezdni i zjazdéw jest nastepujaca:

-warstwa $cieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$¢ min.5,5 kN,
grubosci S em
- gorna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 0/31,5 grubosci 10 cm
- dolna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 31,5/63 grubosci 20 cm
- podsypka piaskowa grubosci 15 cm
-skropienie asfaltem drogowym w ilosci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
lub emulsjg asfaltowg szybkorozpadowsa gdrnej warstwy podbudowy

2.4.2 Odwodnienie
Wzdhuz drogi po lewej stronie jest row do ktérego po renowacji min. 40 cm
odprowadzone beda wody opadowe z nawierzchni jezdni . Rozmieszczenie ich
pokazano na planie sytuacyjnym..

2.4.3. ORGANIZACIJA I ZABEZPIECZENIE ROBOT
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wlascicielami urzadzen obcych, oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny przekaza¢ w dozér
wykonawcy na okres trwania robdt elementy uzbrojenia, oraz stale punkty geodezyjne. Nalezy
pamigtac o wlasciwym oznakowaniu rob6t w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w tym
celu projektem organizacji ruchu.

2.4.4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Zastosowane materialy, oraz zachowanie wszystkich obowigzujacych przepiséw i norm -sprawiaja,
Ze inwestycja nie ma negatywnego wplywu na rodowisko, oraz miejscowy grunt.
Przyjete rozwiazania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantuja dotrzymanie
-standarddw, jakosci srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytul -prawny.
Realizacja przedsigwzig¢cia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrecz ograniczy je poprzez
plynnos¢ jazdy pojazdéw

2.4.5. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami, przepisami i sztuka budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi
gléwnej, i na zjazdach nalezy wykonaé korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
Materialty wykorzystywane do realizacji zadania powinny byé dopuszczone przez Inspektora
Nadzoru po przedlozeniu odpowiednich certyfikatow.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem os6b uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejgcych sieci o fakcie
rozpoczecia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejgce uzbrojenie i zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem.



Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancow i uzytkownikéw gruntéw rolnych
przyleglych do miejsca robo6t oraz stuzby komunalne o trudnosciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robot.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza si¢ do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2.4.6. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Informacja dotyczy bezpieczenistwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

> Nazwa i adres obiektu budowlanego.

> Zamierzenie inwestycyjne ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
> w miejscowosci WABIENICE” dz. Nr 589/2 AM -1 ; dz. Nr 566; 567 AM -2
>

Inwestor: Miasto i Gmina Bierutéw z siedzibg — ul. Moniuszki 12 56 -420 Bierutéw
Opracowat: mgr inz. Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72,  54-107 Wroclaw

» Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnosé realizacji
poszczegoélnych obiektow.

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejno$é
realizacji poszczegolnych robot zostanie okrelona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ korytowanie i profilowanie
podtoza. Nastgpnie nalezy ulozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z pospotki i kruszywa
naturalnego. Na wyréwnanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwy asfaltowe — wigzaca oraz
scieralngWykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazd i skrzyzowanie z drogg wojewddzka o nawierzchni
asfaltowe;j.

> Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktory moze stwarzaé zagrozenie bezpieczefistwa
i zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ na trasie przebudowywanej drogi

> Przewidywane zagrozZenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce ich skalg i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podczas realizacji rob6t budowlanych beda wystepowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania rob6t ziemnych, z wykonywania
robot bitumicznych z uzyciem sprzgtu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).



Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych

W obszarze i w czasie wykonywania.

Z uwagi na konieczno$¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowygvan gr,?/g’;% sﬁla dobra
mieszkancow nalezy wykonac¢ i uzgodni¢ ze Starostwem Powiatowym We—ééedwwm projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, nalezy oznakowac

i zabezpieczy¢. Stanowiska pracy nalezy oddzieli¢ zaporami i pachotkami drogowymi lub
wyjatkowo tasmg ostrzegawcza,w sposob umozliwiajgcy dojazd mieszkaficom do ich posesji
Wskazane jest okreslenie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem
do realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$é stosowania
przez pracownik6w srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robot oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robot i wystepujacych zagrozen.

> Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
Niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢, umozliwiajgcg szybks ewakuacje¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen Nie przewiduje si¢ wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie
Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie. materiat

> Materiaty budowlane nalezy dostarczaé i przemieszczaé pojazdami i urzgdzeniami
przystosowanymi do danego rodzaju

Oprdeawg: JAN RUSZKIEWICZ

inzynier bydoynigiva ladowego
uprawpigny j k@wwinal
kier ie zZayowania '
w zakresie 5, lotnisk | mostiow.

Upr. bud. DP; 151/89 UW
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QM. DVUcL-v /10, <vri~

Strona 1z 1

Wojewddztwo: dolnoslaskie
Powiat: olesnicki
Jednostka ewidencyjna: 021402_5, Bierutéw - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny: Nr 0014, Wabienice

(nazwa organu wydajacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 20.07.2015 13:57:03  wedtug stanu na dzier: 20.07.2015 13:57:03

Nr jednostki rejestrowej: G127 KW WR1E/00086991/3
Osoby: 1
Udziat - k
R whadsnia Dane osoby fizycznej / instytucji
11 GMINA BIERUTOW
wlasnos¢ siedziba: ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow
Dziatki ewidencyjne: 3
o o Powierzchnia o - Nr KW lub
Arkusz Nr dziaftki Adres lub potozenie (ha] Uzytek i klasa bonitacyjna inne dokumenty
Rodzaj Pow [ha]
2 565 - 0.07 dr 0.07 WR1E/00086991/3
Identyfikator: 021402_5.0014.565 Rejestr zabytkow: - Warto$c: - Rejon statystyczny: -
2 | 566 | - | 03 | o |om | WR1E/00086991/3
ldentyfikator: 021402_5.0014.566 Rejestr zabytkéw: - Warto$c: - Rejon statystyczny: -
2 | 567 | ; - | 002 | dr o0 | WR1E/00086991/3
ldentyfikator: 021402_5.0014.567 Rejestr zabytkow: - Warto$c: - Rejon statystyczny: -
Razem powierzchnia dziatek: 0.32 ha
Stownie: | trzydziesci dwa ary
UWAGA: W jednostce znajdujq sie jeszcze inne dziatki.
Oznaczenia klas i uzytkéw DOKUMENT NINIEJSZY JEST PRZEZNACZONY

DO DOKONYWANIA WPISU W KSIEDZE WIECZYSTEJ

dr - Drogi

Karolina Szyputa
dnia: 20.07.2015

(sorzacat data pocpi) " (piecszadons). i nezviskoosoy reprzentjce] orga)



II. CZESC RYSUNKOWA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
WABIENICE poloionej na dz. Nr 589/2 AM — 1; 566, 567 AM — 2. Gmina Bierutéw.
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III. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
WABIENICE poloionej na dz. Nr 589/2 AM — 1; 566, 567 AM — 2. Gmina Bierutéw.
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Wroclaw dnia 2015-09-27
mgr inz.Jan Ruszkiewicz

upr. bud. nr 68/72 WZDP
nr 151/89 UW
ul. Maslicka 72
54-107 Wroclaw

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 roku-Prawo Budowlane
z pbézniejszymi zmianami art. 20 ust.4 oswiadczam, Ze:
projekt na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w miejscowosci Wabienice ” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestorem zadania
jest Miasto i Gmina Bierutow.

PROJEKTANT

mgr inz. JAN RUSZKIEWICZ
inzypienpudgwniciwa ladawego
jektowania,
iero { '&ad orowania
w zakrdsie budowjy drog, lotnisk mosrc}w.
Upr. bud. nr 6872 WZDP; 151/898 UW
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