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Załącznik Nr 2 – do SIWZ

Kosztorys ofertowy

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa zadania:  
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wabienice, dz. nr 566, 567 AM 2

Nazwa i adres Wykonawcy:

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

	Lp.
	Podstawa
	Opis robót i obliczenie ilości
	Jednostka obmiaru
	Ilość
	Cena jednostkowa (zł)
	Wartość (zł)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Roboty ziemne na drodze

	1 d.1
	KNR 2-01 0119-03
	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym

0.378
	km
	0,378
	
	

	2 d.1
	KNR 2-31 0101-01
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głebok. 20 cm

1.581,43
	m2
	1581.430
	
	

	3 d.1


	KNR 2-31 0101-02
	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV za każde dalsze 5 cm głębok.

Krotność = 4

1.581,43
	m2
	1581,430
	
	

	4 d.1
	KNR 2-01 0211-05
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40 m3 w gr. kat. I-III uprzednio zmagazynowanej na hałdach z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km

1581.43*0,4=632,57
	m3
	632.57
	
	

	5

d.1
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV na dalsze 1 km

632,57m3 –(pobocza ziemne) 491.27 m2*0,15 m = 563,88 m3

Krotność =2

563,88
	m3
	563,88
	
	

	6.

d.1.
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-IV

1581,43
	m2
	1581,430
	
	

	2
	Podbudowa
	na drodze
	

	7 d.2
	KNR 2-31 0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. Drogi – grub. Warstwy po zag. 10 cm

1581,43
	m2
	1581,430
	
	

	8 d.2
	KNR 2-31 0104-06
	Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy po zag.

Krotność =5

1581,43
	m2
	1581,430
	
	

	9 d.2
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm-warstwa dolna o grub. po zagęszcz.15 cm

1499,13
	m2
	1499,130
	
	

	10 d.2
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm-warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.

Krotność = 5

1499,13
	m2
	1499,130
	
	

	11 d.2
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm-warstwa górna o grub. po zagęszcz.8 cm

1416,84
	m2
	1416,840
	
	

	12 d.2
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm-warstwa górna – za każdy dalszy cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm Krotność = 2

1416,84
	m2
	1416,840
	
	

	13 d.2
	KNR AT-03 0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2

1416,84
	m2
	1416.840
	
	

	3
	Nawierzchnia asfaltowa na drodze

	14 d.3
	KNR 2-31 0311-05
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychAC-11-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm

344.74*3.5+44.36+47.59=1298,540

1375,99
	m2
	1375,990
	
	

	15 d.3
	KNR 2-31 0311-06
	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowychAC-11-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm

Krotność =2

1375,99
	m2
	1375,990
	
	

	4
	Pobocza  wewnętrzne z niesortu kamiennego

	16 d.4
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. Kat. I-IV

Pobocza wewnętrzne o szerokości 0,75 m z niesortu kamiennego, H=15 cm, P=377,9 m*0,75 m*2=566,85 m2

566,85
	m2
	566,850
	
	

	17 d.4
	KNR 2-31 0114-05

(analogia)
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63 mm – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm

Pobocza z niesortu kamiennego

566,85
	m2
	566.850
	
	

	5
	Pobocza  zewnętrzne z gruntu miejscowego

	18 d.5
	KNR 2-01 0314-02
	Ręczne formowanie nasypów – poboczy z ziemi leżącej na odkładzie (kat. gr. III-IV)

P=377,9m*0,65 m*2=491,27 m2

V=491,27 m2*0,15=73,6905m3

73,6905
	m3
	73,691
	
	

	19 d.5
	KNR 2-01 0236-02
	Zagęszczenie nasypów poboczy ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV

P=377,9m*0,65 m*2=491,27 m2

V=491,27 m2*0,15=73,6905m3

73,6905
	m3
	73,691
	
	

	6
	Zjazdy – roboty ziemne

	20 d.6
	KNR 2-01 0202-03
	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. Łyżki 0.40 m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km

99,81*0,4=39,924

39,924
	m3
	39.924
	
	

	21 d.5
	KNR 2-01 0214-04
	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV

99,81*0,4=39,924

39,924
	m3
	39.924
	
	

	7
	Zjazdy podbudowa

	22 d.7
	KNR 2-31 0103-04
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr. kat. I-IV

Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,40m3 w gr. kat. IV z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km

99.81
	m2
	99.810
	
	

	23 d.7
	KNR 2-31 0104-05
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – grub. warstwy poz. zag.10 cm

99.81
	m2
	99.810
	
	

	24 d.7
	KNR 2-31 0104-06
	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – za każdy dalszy 1 cm grub. warstwy poz. zag. na dalsze 5 cm

Krotność =5

99.81
	m2
	99.810
	
	

	25 d.7
	KNR 2-31 0114-05
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm – warstwa dolna o grub. po zagęszcz. 15 cm

99.81
	m2
	99.810
	
	

	26 d.7
	KNR 2-31 0114-06
	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,5/63mm – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz.

Krotność = 5

99.81
	m2
	99.810
	
	

	27 d.7
	KNR 2-31 0114-07
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,31,5mm – warstwa górna o grub. po zagęszcz. 8 cm

99.81
	m2
	99.810
	
	

	28 d.7
	KNR 2-31 0114-08
	Podbudowa z kruszywa łamanego 0,31,5mm – warstwa dolna – za każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm

Krotność = 2

99.81
	m2
	99.810
	
	

	29 d.7
	KNR AT-03            0202-01
	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8kg/m2

99.81
	m2
	99.810
	
	

	8
	Zjazdy nawierzchnia asfaltowa

	30 d.8
	KNR 2-31 0311-05
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC-11-warstwa ścieralna asfaltowa – grub. po zagęszcz. 3 cm

99.81
	m2
	99.810
	
	

	31 d.8
	KNR 2-31 0311-06
	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych AC-11-warstwa ścieralna asfaltowa – każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. na dalsze 2 cm

Krotność = 2

99.81
	m2
	99.810
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