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8cm-kostka betonowa w kolorze grafitowym
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na podsypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 3cm

25cm-podbudowa z kruszywa tamanego

uktadana w dwoch warstwach:

* 5cm-warstwa gorna z kruszywa 0/31,5
* 20cm-warstwa dolna z kruszywa 0/63

10cm-podsypka piaskowa

15cm-stabilizacja cementowa z dowozu Rm=2,5MPa
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mur oporowy z betonu C20/25

tawa betonowa gr. 15 cm
z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x30cm

10cm-kostka kamienna (z odzysku)

na podsypce z miatu kamiennego 0/5 gr. 5cm

25cm-podbudowa z kruszywa tamanego

uktadana w dwoch warstwach:

* 5cm-warstwa gérna z kruszywa 0/31,5
* 20cm-warstwa dolna z kruszywa 0/63

10cm-podsypka piaskowa

15cm-stabilizacja cementowa z dowozu Rm=2,5MPa

tawa betonowa 30x10cm z oporem
10x15cm z betonu C12/15

Obiekt:

BUDOWA PARKINGU PRZY BUDYNKU
OSRODKA ZDROWIA W BIERUTOWIE
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