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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Nazwa zadania: ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéow rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dz. Nr 533;534;535;536 ”

Adres: :

Inwestor:

Branza :

Obreb :Solniki Wielkie , Gmina Bierutéw,
powiat olesnicki, woj. dolnoslaskie

Gmina Bierutéw, z siedziba ul. Moniuszki 12 56 — 420 Bierutéw

drogowa

Kody i nazwy CPV: 451000000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

451100000-1

roboty ziemne

452000000-9

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych,

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych

obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45230000-8

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii

komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog,
lotnisk i kolei, wyr6wnanie terenu

45233000-9

wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45233120-6
72111400-6

Opracowat zespot:

Roboty w zakresie budowy drog
Ustuga wycinania drzew

Roboty w zakresie konstruowania ,fundamentowania oraz

Szmagaj-Wisniewska

Funkcja Imi¢ i Nazwisko Specjalnosé¢ Nr Data Podpis
uprawnien
budowlanych
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waakeedie budawy drog, lotnish i mostow.
Asystent | mgr inz. Agata budownictwo PazdziernikJpr. bud. nr 6§72 WZDP; 141/89 UW
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. CZESC OPISOWA

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego
1.2 Inwestor
1.3 Podstawa opracowania
1.4 Cel i zakres opracowania
1.5  Stan prawny nieruchomosci
2.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedmiot i zakres inwestycji
1.1. Istniejgce zagospodarowanie terenu
1.2. Projektowane zagospodarowanie terenu
1.3. Projektowane rozwigzania techniczne
2.4 Projekt zagospodarowania terenu
2.4.1 Przekrdj poprzeczny drogi
2.4.2 Odwodnienie
2.4.3 Organizacja i zabezpieczenie robot
2.4.4 Wplyw inwestycji na srodowisko
2.4.5 Uwagi koncowe
2.4.6 Informacje dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

II. CZESC RYSUNKOWA

Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze
Przekréj konstrukcyjny drogi
Konstrukcja zjazdow

III. OSWIADCZENIA I UPRAWNIENIA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie poloionej na dz nr 533; 534; 535; 536. Gmina Bierutdw.
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1. OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Nazwa zadania —,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dzialkach nr 533;534; 535; 536.”

1.2 Inwestor
Gmina Bierutéw z siedziba: ul. Moniuszki 12, 56 - 420 Bierutow

1.3 Podstawa opracowania

1)
2)
3)
4)
3)

6)

7

Umowa z Burmistrzem Miasta i Gminy Bierutow.

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa ulic w skali 1:500

Pomiary uzupelniajace wykonane przez zesp6t projektowy we wlasnym zakresie
Inwentaryzacja stanu istniejgcego drogi i infrastruktury technicznej w pasie ewidencyjnym
Obowigzujace wytyczne projektowania drog i ulic, normatywy, katalogi i instrukcje oraz
uzgodnienia z Zamawiajgcym

Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw z dnia 14 maja 1999r. poz. 430)

Podstawe merytoryczng stanowig uzgodnienia z Inwestorem i innymi instytucjami,
jednostkami, oraz obowigzujace przepisy prawne, normy techniczne, zasady i instrukcje.

1.4 Celizakres opracowania

Celem opracowania jest podanie rozwigzan technicznych i technologicznych do przebudowy
drogi w Solnikach Wielkich, ktéra bgdzie podstawg do zgloszenia tych robdt w Starostwie
Powiatowym w Olesnicy Ogdlny zakres rzeczowy okreslony zostal umowa, szczegdty natomiast
zostaly ustalone z Inwestorem na drodze uzgodnien i konsultacji w trakcie opracowywania
projektu, oraz w wyniku uzyskanych uzgodnien branzowych.

Opracowanie wykonane jest w formie projektu budowlano-wykonawczego wraz z przedmiarem
robot 1 kosztorysem inwestorskim.

Projektowana przebudowa nawierzchni ulicy nie spowoduje zwickszenia natezenia ruchu
pojazdéw samochodowych i maszyn rolniczych i dlatego tez z tego wzgledu, Ze nie zmieni si¢
ilo$¢ uzytkownikow jak i sposob korzystania z tej ulicy.
Zakres rzeczowy robdt ujety jest w jeden cigg komunikacyjny o dtugosci L= 1142,5 m.
Powierzchnia jezdni asfaltowej i zjazdow wynosi 4704 m2, a powierzchnia podbudowy wynosi
4857,30 m2.

1.5 Stan prawny nieruchomosci
Zamierzenie inwestycyjne - jest to droga dojazdowa do gruntéw rolnych w Solnikach Wielkich
i stanowi wlasno$¢ Gminy Bierutéw.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dz. nr 533; 534; 535; 536. Gmina Bierutow.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i zakres inwestycji

Opracowanie obejmuje zamiang istniejgcej wyeksploatowanej nawierzchni thuczniowej na
nawierzchni¢ bitumiczng Warstwa $cieralna drogi przebiegaé bedzie po istniejagcym $ladzie jezdnym
istniejacej drogi z lokalizacjg w osi jezdni centralnie w pasie drogowym o zmiennej szerokosci
Przebudowa drogi ma na celu poprawe standardu przejazdu, poprawe stanu bezpieczenstwa, oraz
zapewnienie odwodnienia korpusu jezdni.

2.2 Istniejace zagospodarowanie terenu

23

2.4

Obecna nawierzchnia drogi thuczniowej jest w catosci wyeksploatowana i sa nieréwnosci, co ma
istotny wplyw na jej w zly stan techniczny i dlatego wymaga wzmocnienia istniejacej konstrukcji
jezdni do poziomu KR-1 Na calej dtugosci otoczenia sa gospodarstwa rolne.

Urzgdzenia infrastruktury technicznej sg naniesione geodezyjnie na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1: 500.

Niniejszy projekt nie przewiduje przebudowy lub budowy nowej infrastruktury technicznej dla
innych mediéw niz juz istniejgce. Przy prowadzeniu rob6t w poblizu jakiegokolwiek uzbrojenia
podziemnego nalezy powiadomi¢ wiasciciela lub zarzadcow sieci wlasciwej dla danej branzy.
Przy korytowaniu na gleboko$¢ 50 ¢m nie bedg naruszane istniejace media. Przy grubosci
konstrukcji jezdni 50 cm jest zachowany warunek mrozoodpornosci 50 em> 48 cm.

Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane roboty przebiegac beda po istniejacej trasie z projektowang szerokoscig jezdnig 3,5
m. Pod wzgledem wysokosciowym na calej dtugosci odcinka drogi ujetego w opracowaniu
niwelete dowigzuje si¢ do istniejgcej nawierzchni bitumicznej i istniejagcego zjazdu z drogi
wojewodzkiej. Rzedna niwelety projektowanej drogi bedzie dostosowana do istniejacych wjazdow
do zabudowan siedliskowo-gospodarczych, oraz do istniejgcej konfiguracji terenu.

Projektowane rozwiazania techniczne
Rozwigzania projektowe poszczeg6lnych elementow konstrukeyjnych obejmuja:
Zamiang istniejgcej nawierzchni thuczniowej w nawierzchni¢ bitumiczna.

2.4.1 Przekréj poprzeczny drogi

Przyjeto przekr6j normalny o nastepujgcych parametrach:
e Spadek poprzeczny jezdni to 2 % jednostronnie

¢ Doboru konstrukcji nawierzchni dokonano metoda katalogowa w oparciu
o Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43, poz. 430) z adaptacjg do lokalnych warunkow terenowych i materialowych.

Konstrukeja nawierzchni jezdni i zjazdow jest nastepujaca:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polotonej na dz. nr 533; 534; 535; 536. Gmina Bierutow.



-warstwa $cieralna nawierzchni - beton asfaltowy AC 11 S stabilno$¢ min.5,5 kN,
grubosci 5 em
- gorna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 0/31,5 grubosei 10 cm
- dolna warstwa podbudowy nawierzchni — kruszywo 31,5/63 grubosci 20 em
- podsypka piaskowa grubosci 15 cm
-skropienie asfaltem drogowym w iloéci 1,0 kg/ m? - asfalt drogowy D-200
lub emulsjg asfaltowa szybkorozpadowg gérnej warstwy podbudowy

2.4.2 Odwodnienie
Wzdltuz drogi po lewej stronie jest row do ktérego po renowacji min. 30 cm
odprowadzone b¢da wody opadowe z nawierzchni jezdni i zjazdow. Oprocz tego
na dlugosci 485 mb ulozone zostang prefabrykowane $cieki betonowe, ktdre
pokazano na planie sytuacyjnym. ( rys. nr 1)

2.4.3 Organizacja i zabezpieczenie robét
O terminie rozpoczecia prac nalezy powiadomi¢ organa nadzoru budowlanego, jednostki bedace
wlascicielami urzadzen obcych, oraz stuzby geodezyjne, ktére powinny przekazaé w dozor
wykonawcy na okres trwania rob6t elementy uzbrojenia, oraz stale punkty geodezyjne. Nalezy
pamieta¢ o wlasciwym oznakowaniu rob6t w trakcie wykonawstwa, zgodnie z opracowanym w tym
celu projektem organizacji ruchu.

2.4.4 Wplyw inwestycji na Srodowisko
Zastosowane materialy, oraz zachowanie wszystkich obowigzujgcych przepisoéw i norm -sprawiajg,
ze inwestycja nie ma negatywnego wptywu na srodowisko, oraz miejscowy grunt.
Przyjete rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne gwarantujag dotrzymanie
-standardow, jakosci Srodowiska poza terenem inwestycji, do ktérej Inwestor posiada tytut -prawny.
Realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje wzrostu emisji spalin, wrgcz ograniczy je poprzez
plynnos¢ jazdy pojazdow

2.4.5 Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z powyzszymi robotami nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujgcymi
normami, przepisami i sztuka budowlang. Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych drogi
gloéwnej, 1 na zjazdach nalezy wykonaé¢ korytowanie z profilowaniem i zageszczeniem podioza.
Materialy wykorzystywane do realizacji zadania powinny byé dopuszczone przez Imspektora
Nadzoru po przedlozeniu odpowiednich certyfikatéw.

Roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z normami technicznymi, przy
zachowaniu przepiséw i warunkéw BHP i “Informacji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy zawiadomi¢ wiascicieli istniejacych sieci o fakcie
rozpoczgeia robot. W terenie natomiast, wyznaczy¢ istniejace uzbrojenie i zabezpieczyé przed
uszkodzeniem.

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntoéw relnych w miejscowosci
Solniki Wielkie potozonej na dz. nr 533; 534; 535; 536. Gntina Bierutow.



Nalezy powiadomi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem mieszkancéw i uzytkownikéw gruntéw rolnych
przylegtych do miejsca robdt oraz stuzby komunalne o trudnos$ciach w ruchu spowodowanych
prowadzeniem robdt.

Niezbedne uscislenia projektowe dotyczace usytuowania elementéw drogowych i odwodnienia
powierza si¢ do wdrozenia przez Wykonawce w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

2.4.6 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Informacja dotyczy bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla zadania pn. ,, Przebudowa drogi
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku

(Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia.

»> Nazwa i adres obiektu budowlanego.
Zamierzenie inwestycyjne ,,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w

miejscowosSci Solniki Wielkie polozonej na dzialkach nr 533;534; 535; 536.”
» Inwestor: Gmina Bierutéw z siedzibg — ul. Moniuszki 12 56 -420 Bierutéw
> Opracowat: mgr inz. Jan Ruszkiewicz ul. Maslicka 72, 54-107 Wroclaw

» Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego, oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego podany jest w opisie technicznym. Kolejnosé
realizacji poszczegolnych robot zostanie okres$lona przez Wykonawce w porozumieniu z
Inwestorem. Generalnie w pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ korytowanie i profilowanie
podtoza. Nastgpnie nalezy utozy¢ warstwy konstrukcyjne podbudowy z pospoiki i kruszywa
naturalnego. Na wyréwnanej podbudowie nalezy utozy¢ warstwe asfaltowa — $cieralna.
Istniejgce obiekty budowlane to - zjazd i skrzyzowanie z drogg wojewddzka o nawierzchni
asfaltowe;j.

> Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Elementem zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéry moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi jest ruch drogowy odbywajacy si¢ na trasie przebudowywanej drogi

> Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajgce ich skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce i czas ich wystgpienia.
Podczas realizacji robét budowlanych beda wystgpowaty typowe dla wielobranzowych inwestycji
drogowych rodzaje zagrozen wynikajace min. z wykonywania robét ziemnych, z wykonywania
rob6t bitumicznych z uzyciem sprz¢tu zmechanizowanego. Skala zagrozen jest ograniczona do
placu budowy (zagrozenie lokalne).

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polotonej na dz. nr 533; 534; 535; 536. Gmina Bierutow.



Miejsce i czas wystapienia zagrozen: kazdorazowo podczas wykonywania rob6t budowlanych

w obszarze i w czasie wykonywania.

Z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia bezpiecznego przejazdu przebudowywang drogg dla dobra
mieszkaficow nalezy wykonac¢ i uzgodnié¢ ze Starostwem Powiatowym w Olesnicy projekt
tymczasowej zmiany organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt, nalezy oznakowaé i
zabezpieczy¢. Stanowiska pracy nalezy oddzieli¢ zaporami i pacholkami drogowymi lub
wyjatkowo tasmg ostrzegawcza w sposob umozliwiajacy dojazd mieszkancom do ich posesji
Wskazane jest okreslenie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczeg6lnie niebezpiecznych.

Celem instruktazu jest zapoznanie pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi przy okreslonych
pracach, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania
robot. Przed przystagpieniem do realizacji robot szczeg6lnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzic€ instruktaz pracownikéw w sposéb zgodny z przepisami dotyczacymi
bezpieczefistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych. Instruktaz powinien
okresla¢: zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢ stosowania
przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby. Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania
robdt oraz kazdorazowo przed rozpoczeciem kazdego dnia roboczego. Czas trwania instruktazu
powinien by¢ uzalezniony od przygotowania zawodowego pracownikéw, dotychczasowego stazu
pracy oraz rodzaju robot i wystgpujgcych zagrozen.

> Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybks ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.
Nie przewiduje si¢ wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie

Informacje na temat transportu i skladowania materialéw na budowie.
Materiaty budowlane nalezy dostarczaé i przemieszcza¢ pojazdami i urzadzeniami

przystosowanymi do danego rodzaju materiatow.

mgr inz. JAN RUSZKIEWICZ
ladowego

inzynier budownictwa

uprawniony do projektowania,
kierowania i n yrowania
.
Opracowal' w zakresie budowy drog, Iotnisk | mostow.
Upr. bud. nr 68/72 WZDOP; 151/83 UW
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ZBIOR DANYCH EWIDENCJI GRUNTOW | BUDYNKOW

sporzgdzono dnia: 20.11.2015 12:09:35

Strona 1z 1

Wojewddztwo:  dolnos$laskie
Powial: olesnicki
Jednostka ewidencyjna:  021402_5, Bierutow - obszar wiejski
Obreb ewidencyjny:  Nr 0011, Solniki Wielkie

wedlug stanu na dzien: 20.11.2015 12:09:35

Nr jednostki rejestrowej: G121 KW WR1E/00086985/8
Osoby: 1
Udziat > Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wladania
| 11 grd i GMINA BIERUTOW REGON: 931934756 NIP: -
| wiasnosc siedziba: ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow
Dziatki ewidencyjne: 4
Arkusz Nr dziatki Adres lub pofozenie Pow:;g.}chma Uzytek i klasa bonitacyjna %Smﬁjimenty
Rodzaj Pow [ha]
1 533 | - 0.34 dr 0.34 WR1E/00086985/8
Identyfikator: 021402 5.0011.533 Rejestr zabytkow: - Wartosc: - Rejon statystyczny: -
1 | s34 ] . | 046 dr | 046 [ WR1E/00086985/8
,_ldentyfikator: 021402_5.0011.534 Rejestr zabytkéw: - Wartosé: - Rejon statystyczny: -
Ly 535 | - 0.25 o | 025 | WR1E/00086985/8
Identyfikalor: 021402_5.0011.535 Rejestr zabytkow: - Warlosc: - Rejon statystyczny: - |
1 | s ] : | 056 o | 056 | WR1E/00086985/8
| Identyfikator: 021402_5.0011.536  Rejestr zabytkow: - Wartosé. - Rejon statystyczny: -
E Razem powierzchnia dziatek: 1.61 ha 3 J
Stownie: | jeden hektar szesédziesiat jeden arow |
UWAGA: W jednostce znajdujg sie jeszcze inne dziatki,
Oznaczenia klas i uzytkow W DOKUMENT StUZY DO CELOW
INFORMACYJNYCH

dr - Drogi

Roéza Kotowska
dnia: 20.11.2015

(sporzgdzit: data i podpis)

z Up STARGSTY
Podinspektor w le C «-\)('
i CO spodarkyt GNOS

RézG \CZ8 )Eé

(imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ)

data i podpis



+ jest prasgidiowy

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RH2-4UW-MWU *

Pan Jan Wojciech Ruszkiewicz o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0099/04

adres zamieszkania ul. Maslicka 72, 54-107 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Wroclaw dnia 2015-09-27

mgr inz.Jan Ruszkiewicz
upr. bud. nr 68/72 WZDP
nr 151/89 UW
ul. Maslicka 72
54-107 Wroclaw

OSWIADCZENIE  PROJEKTANTA

Zgodnie z ustawg z dnia 7.07.1994 roku-Prawo Budowlane

z pbzniejszymi zmianami art. 20 ust.4 oswiadczam, ze:

projekt na zadanie pn. ,, Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w miejscowosci Solniki Wielkie ” zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi
przepisami prawa, normami, oraz zasadami wiedzy technicznej. Inwestorem zadania

jest Miasto i Gmina Bierutéw. .

PROJEKTANT
myr Ink. JAY RUSZKIEWICZ

inzynier badov wa Jadowego
uprawnfany Mwania,
kigrowania iWalzaorowania

w zakrasid /H)udowy drgg, latnisk | mostow.
Upr. bud. nr 68/72 WZDP; 151/85 UW




II. CZESC RYSUNKOWA

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w miejscowosci
Solniki Wielkie polozonej na dz. nr 533; 534; 535; 536. Gmina Bierutow.
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100

P.p. 180,00 m n.p.m.

Rzedna terenu (drogi)

Rzedna projekt. niwelety drogi [m npm.]

Spadki podiuzne [%]
Proste i tuki poziome
Rodzaj nawierzchni
Rodzaj odwodnienia

Odlegtosci [m]

Kilometry

' 1000

droga na dz. nr 566, AM-2

Parametry tukéw poziomych drogi

W1 W2 W3 W4 W5 We w7 Ws We
R 250 R 150 R 80 R 60 R 200 R 80 R 4,8 R 6 R 160
a 5 a 13° o 6° a 9° o 3° a 10° o 89° a 59° o]
T 10,90 T 16,98 T 4,19 T 4,71 i ) 5,24 T 6,97 T 3,36 ¢ 3,09 T 9,77
b 0,24 b 0,96 b 0,11 b 0,18 b 0,07 b 0,30 b 1,38 b 0,08 b 0,30
£ 20,76 [ & 33,86 4 8,27 L 9,39 2 10,04 2 13,96 t 7,34 £ 8,81 2 18,99
PLK | 0+027.74 PLK | 0+084,99 PLK | 0+142,89 PrK | 0+178,83 PLK | 0+204,15 PLK | 0+223,91 PLK | 0+237,77 PrK | 0+245,21 PEK | 0+262,68
KrK | 0+041,50 KK | 0+118,85 KEK | 0+151,16 KEK | 0+188,22 KtK | 0+214,19 KEK | 0+237,77 KEK | 0+245,21 KEK | 0+254,02 KEK | 0+281,67
©
0
w
€ r=s
N =
E‘ | \
9 ; ‘ -\‘\\\ T - o
g ‘ ) \V\“\\»\\ E
el | T %
H ' T R
j == T T | W=
:chw 8 ‘ ' ! o \
g & | | | El s v :
8 N Iz e [E ‘ e |E & LS = | )
F S 0 o I} ! ol s ~ < ) © :
= @ ) © X Q. © 0 n | o I~
% -1 ~ 1] ~ 0 | [} ] - |~ 523 |
N 5 n i n n L} : I} o i n
2| g o (o o o| |o ‘ al S o o |
A % N 4 N N i N N o lai N N |
£ 2 < < e ~ o | N3 2% v o | |
2 3 — o =) < o I Slal (N < !
N ~ ~ ~ (52} [ | M Tl | <o)
8l 8 5 1T =l ‘ P I by ‘ | i £ 54 ¢
B 5 56 ‘ N ORI | AR
| | 1 | | (] |
gl 8 ~E ~E WE f 'N‘E‘ ~NE ‘ ' NE =|ENE NE !
L o | | | | i | i | ' | .;
W o] (0] N © o] [o2] (e < [<e] n < [32] <
N~ N~ 0 © (&) [os] N el ™ M~ ™M O <O le]
[m npm.] & © O e < 5 = ik e o ) o “
- 2 e = : g & = = 22 2 2
wH o 0 b5 N~ «© w o < ~ e O [{e] o < (o8] N~ «
NS N © < = N © 0 o 0N N ¥ 0 S o ©
© © w0 w0 w0 1] < <+ W0 < b <t <t < S ¥ < (323 (32
2 : s 2 C =5 ¢ = @8 = e 5 _f =

183,25'183,25 -

i=2,60%
L=37,35m

i=0,42%
L=37,81m

i=137%
L=95,64 m

i=0,84 %
L=53,31m

i=1,47 %
L=102,30 m

lW:;|

I w

W1 w2 4 tws L—ws  {wr| wel—  ws |
SNSRI LSRR | | [
projektowana droga o nawierzchni asfaltowej, szer. jezdni 3,5 m, poboczy 2 x 1,0 m, L=320.71m, pow .jezdni P=1123.66 m?
konstrukcja jezdni: warstwa jezdna H=5 cm; warstwa gorna podbudowy H=10 cm; warstwa dolna podbudowy H=20 cm; warstwa odsgczajgca H=15 cm
Sptyw wody na sgsiedni teren - do rozproszenia powierzchniowego
o |g X8 3 ¢ 8 ) 3 8 18 |2 SR 2 2R RS B 8 & 8 3 s
== ] e < s < =) ) [N Y] - to) 10| oo o < < |0 @ NN I o - © =
ol R = ¢ 8 3 = - s = F e [t |2 & /s [R SI8 R &8 8 |® & 8
q 4 é g
0 + 000 0+ 100 0 + 200 0 + 300

granica ewidencyjna dz. nr 566

lacznik drogowy na dz. nr 567, AM-2

100

P.p. 180,00 m n.p.m.

Rzedna terenu (drogi)

Rzedna projekt. niwelety drogi [m npm.]

Spadki podiuzne [%]
Proste i tuki poziome
Rodzaj nawierzchni

Rodzaj odwodnienia

Odlegtosci [m]

Kilometry

| 1000

krawedz istn. jezdni asfaltowej drogi nr 1460D (dz. nr 555)

granica ewidencyjna dz. nr 567 i 555

granica ewidencyjna dz. nr 567 i 566

[m npm.]

84,35—

4
i

185,16,185,16 |-

185,06 185,05 |-

184,40

i=1,48 %
L=51,50 m

Konstrukcja jezdni jak w drodze
na dz. nr 566

Splyw wody na sgsiedni teren - do
rozproszenia powierzchniowego

6.80

0,00

44,70

0+ 000

WHIHIT/

ingr inz. JAN RUSZKIEWICZ
i n\}verihxl;é: iCtwa ladowego

Uprawnienia

w zdkresie buo|swy drog, lptnisk i mosfow.

Upr by, nr 83/72 WZD
‘1 Podpis:

; 151/89 U\godpiS'

Gmina Bierutéw
Inwestor . :
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow
WABIENICE - "Przebudowa drogi dojazdowej Skala
Obiekt do gruntéw rolnych, o nawierzchni asfaltowej ..100
© " 17000
na dz. nr 589/2, AM-1
Nr rysunku
Rysunek Profil podiuzny drogi na dz. nr 589/2, AM-1 51
' % Data:
Stadium Projekt budowlany i wykonawczy wrzesiZ: 2015
Projektowat Asystent Egzemplarz
mgr inz. Jan Ruszkiewicz mgr inz. Agata Szmagaj - Wisniewska nr
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