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jrubosci 5 cm - beton asfaltowy - AC11S

n wilosci 1,0 kg/m? - asfalt drogowy D-200 lub emulsja asfaltowa
budowy o grubosci 10 cm - kruszywo tamane

aniczne o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm

budowy o grubosci 20 cm - kruszywo tamane

aniczne o uziarnieniu ciggtlym 31,5/64,0 mm

ca grubosci 15 cm - kruszywo naturalne 0/25mm

ne o szerokosci 0,75 m i grubosci 15 cm - niesort kamienny

1e 0 szerokosci 0,3 +1,0 m  z materiatu miejscowego

ofilowania terenu - z mechanicznym zageszczeniem

Inwestor Gmina Bierutow
ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw

WABIENICE - "Przebudowa drogi dojazdowej do

mgr

Uprawnienia

Podpis:

Obiekt gruntéw rolnych, o nawierzchni asfaltowej skl

na dz. nr 566 i 567, AM-2" 1:25

N ki
Rysunek Przekroj konstrukcyjny drogi r %S;n !
Stadi Projekt budowlany i wyk Data:
adium rojekt budowlany i wykonawczy wrzesiefi 2015

Projektowat Asystent Egzemplarz
mgr inz. Jan Ruszk_ieyyi»c;_ o mgr inz. Agata Szmagaj - Wisniewska nr
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‘ Warstwa jezdna o

Skropienie asfalte
. Warstwa gérna poc
stabilizowane mecl

! Warstwa dolna poc
stabilizowane mecl|

Warstwa odsgczaj

Pobocze wewnetr:
| Pobocze zewnetrz
| pochodzacego z p




