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. _DANE OGOLNE

1.1 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa budynku swietlicy wiejskiej we wsi Strzatkowa , gmina Bierutow.
(KATEGORIA XVII)

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym, o kacie nachylenia potaci 25° - 46,6%.

Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina Bierutéw, obreb Strzatkowa , dziatka nr. 38.

1.2 INWESTOR

Miasto i Gmina Bierutéw
56-420 Bierutow, ulica Moniuszki 12.

1.3 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. z2016 r. Nr 290 z dnia 08.03.2016.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw techniczny, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowany obiekt to budynek uzytecznosci publicznej petnigcy funkcje Swietlicy
wiejskiej z przeznaczeniem do 30 osdb. Budynek wolnostojacy,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym,

o kacie nachylenia potaci 25° - 46,6%.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. Granice i potozenie terenu

Teren pod zabudowe jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku potudniowym.

Dziatka znajduje sie w strefie zabudowy wiejskiej mato intensywne;.

Opracowaniem objeta jest dziatka nr 38, obreb Strzatkowa, gmina Bierutow.

Dziatka nr 38 nie objeta jest decyzjg nr 04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, wydang w dniu 17.02.2017 r., dla inwestycji: Budowa budynku $wietlicy
wiejskiej wraz z niezbednymi instalacjami, urzgdzeniami i infrastruktura techniczng
oraz drogows3.

Dziatka analizowana na podstawie §4 w/w decyzji znajduje sie w strefie OW oraz

w strefie B ochrony konserwatorskiej i historycznego ukfadu urbanistycznego wsi
Strzatkowa.

Dziatka posiada regularny ksztatt - prostokata. Na terenie dziaftki nie znajdujg sie
zabudowania. Analizowany teren pod zabudowe znajduje sie w tylnej czesci dziatki
nr 38 okoto 90m od drogi powiatowej przy drodze gminne;j.

Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie szkdd gorniczych.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow.

Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym ( tekst jednolity Dz. U. Nr
106 poz. 1126 z 2000 r. ze zm.) ustalono, ze budowa budynku ustugowego we wsi

Strzatkowa nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZMIANA

3.1 Zagospodarowanie terenu
Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na aktualnej mapie
zasadniczej w skali 1:500 w granicach objetych projektem.
Projekt obejmuje:
Budynek uzytecznosci publicznej — Swietlica wiejska
miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych ,
matg architektura, tawki parkowe i Smietnik,
lampy solarne 2 szt.

infrastruktura techniczna

3.2 Zabudowa terenu

Analizowany teren planuje sie zabudowac¢ budynkiem swietlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Gtoéwna elewacja frontowa swietlicy wraz z wejsciem skierowana jest w strone
gtéwnej drogi gminne;j.

Poziom posadowienia budynku wzgledem terenu +/- 0.00 = 151,96 m n.p.m.

3.3 Miejsca postojowe, ciagg komunikacyjny.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest rowniez projekt, przeznaczony dla

Swietlicy wiejskiej . Dokfadng lokalizacje inwestycji przedstawia rys. nr 1 -

zagospodarowanie terenu .

Zakres zamierzenia:

- budowa miejsc postojowych dla samochodow osobowych usytuowanych
na dziatce nr. 38 o szerokosci 2,5x5 oraz 3,6x5 dla NP.

- budowa nawierzchni utwardzonych (chodnikow) z kostki brukowej betonowej,

staro-bruk.

STAN PROJEKTOWANY

Parametry parkingu przyjeto w oparciu o zapisy Rozporzgdzenia Ministra

Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkow
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technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43 poz. 430).

ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Miejsca postojowe

Na dziatce nr 38 zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m

(3 stanowiska) oraz 3,6x5m (jedno stanowisko dla os6b niepetnosprawnych)
usytuowane pod katem 90° wzgledem jezdni. Obstuge parkingu ma zapewni¢
utwardzony chodnik z kostki betonowe;j.

Nawierzchnia utwardzona - chodniki

Jedno dojscie do budynku Swietlicy bedzie odbywacé sie po projektowanym chodniku

z kostki betonowej, staro- bruk, w kolorze popielatym.

Rozwiazania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcej nawierzchni drogi

oraz uksztattowania terenu.

1. Nawierzchnia parkingu

- Kostka brukowa betonowa prostokatna gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosé
warstwy 25 cm: uktadana w dwoch warstwach warstwa gérna 10 cm - 0/31,5
mm warstwa dolna 15 cm — 31/63 mm

- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 10cm

2. Nawierzchnie utwardzone — chodnik
- kostka brukowa betonowa, staro-bruk gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm
grubos¢ warstwy 15 cm

3. Konstrukcja kraweznika
- kraweznik betonowy wibro prasowany 15/30

- posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- tawa betonowa (beton B15) z oporem 10 cm

4. Konstrukcja obrzeza
- obrzeze betonowe 8/30
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tawa z betonu B15

Wykonawstwo

Wszelkie roboty winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

z odpowiednich materiatéw posiadajgcych stosowne atesty jako$ciowe oraz
odpowiednim sprzetem. W trakcie robét ich jako$¢ winna by¢ sprawdzana w sposob
wymagany obowigzujgcymi normami i przepisami. Roboty wykonywane majg by¢

w sposo6b jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikéw drogi. Materiaty wykorzystane

do wykonania zadania wczesniej zostang zgromadzone na terenie inwestora tak,
aby w czasie zajecia jezdni nie byto potrzeby wykonywania roztadunku z drogi.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Teren zostanie zaopatrzony w:

- energie elektryczng: z projektowanego ZK 3A usytuowanego w granicy dziatki.
- przytgcze wodociggowe doprowadzone bedzie z istniejgcej sieci wiejskiej na
podstawie warunkow technicznych.

- kanalizacyjna sanitarna podtgczona zostanie do projektowanego zbiornika
bezodptywowego, zelbetowego o pojemnosci max 10.00m>, zlokalizowany na
terenie omawianej dziafki.

- centralnego ogrzewania - projektowany budynek bedzie posiadat ogrzewanie
elektryczne i grzejnikowe w wybranych pomieszczeniach — zgodnie z ustaleniami
z inwestorem, szczegdty prac w dalszym opracowaniu.

- wody opadowe — doprowadzone zostang na teren inwestora.

- projektowany zjazd — zjazd z drogi gminne;j.

5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA

Powierzchnia dziatki gruntowej 38 7 517,00 m?
Powierzchnia zabudowy 61,16 m?
Kubatura 258,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 56,15 m?

Wysokos¢ budynku mierzona

od poziomu terenu przy gtbwnym wejsciu do kalenicy dachu

— budynek (N) niski 4,92 m
Wysokos¢ okapu 3,16 m
Kat nachylenia dachu 25°- 46,6 %

Ukfad potfaci dachowy dach stromy o symetrycznych potaciach,

dwuspadowy
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Liczba kondygnaciji - 1 — kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.

Szeroko$¢ elewacji frontowej od strony drogi gminne;j 10,16 m
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg 105,00 m?
Wielkos¢ powierzchnia zabudowy projektowanego budynku

w stosunku do terenu objetego wnioskiem 0,94%
Powierzchnia biologicznie czynna 97,44%

Pokrycie dachu — blacho-dachéwka o matowym wykonczeniu powierzchni w kolorze

ceglastym.
llos¢ kondygnaciji nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe 1
Wysokos$¢ pomieszczenh ustugowych min. 3,00 m

6. FORMA | ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

6.1 Forma i oddzialywanie na otoczenie

Bryla

Gtoéwna bryta budynku jest w rzucie prostokata.

Od strony potudniowo — zachodniej znajduje sie strefa wejsciowa do Swietlicy
wiejskiej. Catos¢ budynku przykryta jest dachem dwuspadowym , dwuspadowym,
symetrycznym o kacie nachylenia potaci 25°.

Dostosowanie do krajobrazu
Budynek o cechach architektury tradycyjnej. Dobrze wyglgda w kazdym srodowisku
urbanistycznym, wsréd zabudowy miejskiej, wiejskiej, a takze w krajobrazie
otwartym. Gtdwna kalenica dachu rownolegta do drogi gminnej. Ze wzgledu gabaryty
dziatki oraz istniejgce zabudowania zaprojektowano budynek w ksztafcie
prostokatnym .
W projekcie szczegolny nacisk postawiono na ksztatt budynku oraz dobér materiatow
i kolorystyke, tak aby w maksymalnym stopniu budynek wpisat sie w otaczajacy
krajobraz kulturowy wioski Strzatkowa.
Kolorystyka gtéwnej czesci budynku —swietlicy wiejskiej :
MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI
1. SCIANY BUDYNKU | KOMINY: )

- TYNK SAMOCZYSZCACY Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU

Z POWLOKA NANOPOROWA Z FUNKCJA FOTOKATALIZY(BARANEK
1,5 mm) - KOLOR UGROWY (NCS — S -1005-Y 20 R)

2. STOLARKA OKIENNA:
- PCV, PROFIL CIEPLY, RAMY STOLARKI W KOLORZE BIALYM,
OKNA Z WEWNETRZNYMI, MIEDZY SZYBOWYMI SZPROSAMI
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4. STOLARKA DRZWIOWA / WITRYNY:
- DRZWI FRONTOWE GLOWNE ORAZ OD WIATROLAPU- ALUMINIUM,
PROFIL CIEPLY, PRZESZKLENIA - SZKtO BEZPIECZNE, HARTOWANE,
RAMY STOLARKI ORAZ SKRZYDLA DZRWI W KOLORZE W KOLORZE
BIALYM
- DRZWI OD POMIESZCZENIA SOCJALNEGO, GOSPODARCZEGO |
TOALETY — MDF, - SEGMENTOWE Z DREWNIANYM WZMOCNIENIEM
WEWNATRZ W KOLORZE W KOLORZE BIALYM

5. DACH:
- POKRYCIE DACHOWE BLACHODACHOWKA Z POSYPKA
W KOLORZE CZERWONYM, CEGLASTYM O MATOWYM
WYKONCZENIU POWIERZCHNI

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE:
SYSTEMOWE Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWANEJ
7. ZADASZENIE NAD WEJSCIEM:

- DASZEK SZKALNY, SZKtLO BEZPIECZNE, HARTOWANE,
PRZEZROCZYSTE,

OKUCIA | PODPORY WYKONANE ZE STALI NIERDZEWNEJ.
DOLNA KRAWEDZ DASZKU NA WSOKOSCI
MIN. 2,50M OD POZIOMU POSADZKI PRZED WEJSCIEM

UWAGA:

ROZWIAZANIA MATERIALOWE ORAZ KOLORYSTYKE NALEZY
BEZWZGLEDNIE PRZED ZAKUPEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ
INWESTOREM.

7.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ
INWESTYCJI | ZAPEWNINIU UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH.
7.1 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.

Planowana budowa budynku uzytecznosci publicznej planowana jest na dziatce
przeznaczonych pod tego typu funkcje — tj ustugi publiczne.

Na wnioskowanym ternie nie znajduje sie zadne zabudowa

7.2 Poszanowanie , wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu ,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje:

- oddziatywania budynku projektowanego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowanie obiektow ( warunki pozarowe i sanitarne ) na sgsiednie
nieruchomosci.

- ograniczeniu dostepu do drogi publicznej oraz kolizji z miejscem postojowym
zlokalizowanym na terenie dziatki inwestoréw.

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i oraz srodkéw
tacznos$ci przez osoby trzecie w obszarze dziatki nr 38 i analizowanych obiektow
budowlanych.
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- rozwigzan technicznych przy planowanej inwestycji , oraz sposobu
zagospodarowania terenu nie powodujgcych ucigzliwoéci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.

- gromadzenia odpaddw statych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granic
sgsiednich oraz 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ponad to planowana inwestycja nie przewiduje budowy studni oraz przydomowych
oczyszczani $ciekow .

- Planowana inwestycja przewiduje budowe zbiornika bezodptywowego o pojemnosci
MAX. V =10,00 M3.

- Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich oraz nie
przestania w zaden sposob terendw niezabudowanych dziatek sgsiednich zgodnie z
art. §60.1.

Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

W okresie dni rownonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7°°-17°°,,
zapewniony jest 3 godzinny czas nastonecznienia:

WNIOSKI:
PLANOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE ( zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 ¢ Prawa
Budowlanego ) NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI INWESTOWANEJ .

8. ZGODNOSC INWESTYCJI Z DECYZJA CELU PUBLICZNEGO:

Planowana inwestycja zgodna jest z wymaganiami zawartymi w
Decyzji Nr 04/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestyciji celu publicznego z dnia
17.02.2017 r.,

- Rodzaj zabudowy : zabudowa ustugowa - warunek spetniony.

(oceniajgc literalnie - wedtug encyklopedii powszechnej PWN):

Ustugi publiczne — ustugi Swiadczone przez administracje

publiczng obywatelom bezposrednio (w ramach sektora publicznego) lub poprzez
finansowanie podmiotow prywatnych zapewniajgcych dang ustuge. Termin ten wigze
sie z pojeciem, wyrazanej w demokratycznych wyborach zgody spotecznej, ktéra
przewiduje, ze pewne ustugi przystugujg wszystkim bez wzgledu na dochdd.
Ksztatcac sie na uczelni wyzszej w ramach ustug publicznych mozna dostac sie
do policji, stuzby zdrowia czy strazy pozarnej. Obszar ustug publicznych obejmuje
szeroki zakres aktywnosci ze strony jednostek samorzadu terytorialnego,
przybierajgc roznorodne formy organizacyjne. Ustugi Swiadczone sg m.in. przez
jednostki budzetowe (np. urzedy), zaktady budzetowe, gospodarstwa pomocnicze,
spotki prawa handlowegom.
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-Nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania
tereny —rys nr 1.

- Kierunek kalenicy prostopadty do drogi publicznej o nr ewid.73 — warunek
spetniony,

- Szerokosc¢ elewacji frontowej przy utozeniu prostopadtym gtéwnej kalenicy dachu
max —6,5m,

- projektowana elewacja 6,02m — warunek spetniony.

- powierzchnia zabudowy max — 150 m? - projektowana powierzchnia zabudowy
61, 16 m? — warunek spetniony.

- geometria dachu: dach dwuspadowy w kolorze ceglastym; - projektowany dach
dwuspadowy- warunek spetniony.

- dach stromy dwuspadowy od 25-45 ° — projektowany dach dwuspadowy

25°- warunek spetiony.

WNIOSEK:
Planowana inwestycja jest zgodna z decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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lll. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE DO
PROJEKTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

1.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Ukfad konstrukcyjny stanowig: fawy zelbetowe. Konstrukcja samonosna, szkieletowa
Wykonana z profili zamknietych , zabezpieczona antykorozyjnie.
Sciany z ptyt warstwowych , otynkowane.

Konstrukcja dachu— wigzary stalowe

2. PODSTAWOWE ELEMENTY KONSTRUKCJI OBIEKTU

- Fundamenty - tawy betonowe zbrojone konstrukcyjnie 4 fi 12 mm (po 2 prety gérg
i dotem), strzemiona fi 6 mm co 30 cm, beton C20/25 (W — 8).

- Sciany fundamentowe betonowe, murowane z bloczkéw bet. M-6, klasy 24

na zaprawie cementowej M 7.

- Sciany z ptyt warstwowych z rdzeniem 1zo Wall PUR o odpornoséci ogniowej EI30

zamontowanej do konstrukcji szkieletowej - stalowe;.

3.ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI

. Stal zbrojeniowa A-lll 34GS, A-0 St0S.
. Beton fundamentéw klasy C20/25 — W 8, podtoze pod fundament
beton C12/15.

4.0BCIA2ENIA:
. PN-82/B-2000-2004 Obcigzenia state i zmienne budowli
. PN-80/B-02010 Obcigzenia sniegiem - | strefa
l. PN-77/B-02011 Obcigzenia wiatrem - | strefa
PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowe.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie.
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5. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej, zgodnie z Rozporzgdzeniem
M.S.W. i A z dnia 24.09.1998r w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych. ( Dz. U. 98.126.839 ) oraz PN — 98/B-02479:
Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne, o konstrukciji i
fundamentach, nie podlegajgcym szczegdélnemu zagrozeniu w prostych warunkach

gruntowych, przy mato skomplikowanych przypadkach obcigzen.

6.SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNO — MATREIALOWE

6.1. Fundamenty
Przyjeto posadowienie fundamentédw na poziomie: -0,96 = 151,00m npm, natomiast

dno wykopu pod fundamenty na poziomie: -1,06 = 149,90m npm.
6.1.1. Warunki gruntowe. Do obliczen fundamentéw przyjeto srednie warunki
gruntowe o przewidywanej nosnosci 150 kPa. Ze wzgledu na brak badan polowych
gruntu nie byto mozliwe przeprowadzenie szczegotowej analizy podtoza gruntowego.
W przypadku, gdy po zdjeciu warstwy ziemi urodzajnej i dokonaniu wykopow
fundamentowych okazatoby sie, ze grunty odbiegajg od przyjetych zatozen,
konieczne jest bezwzgledna wstrzymanie prac, dokonanie badan polowych
parametréw gruntu i ewentualna korekta projektu w czesci dotyczgcej posadowienia
budynku.
6.1.2. Wykopy pod tawy fundamentowe wykonac jako wgsko przestrzenne -
szalowane do poziomu -1,06. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu
usung¢ wierzchnig warstwe gleby ( humus ) z terenu przewidzianego pod zabudowe
i zgromadzi¢ na zapleczu dziatki, do wykorzystania przy urzgdzaniu terendéw zieleni
po zakonczeniu budowy.
6.1.3. tawy fundamentowe betonowe, monolityczne wysokosci 40 cm i szerokosci
50cm. Lawy zbrojone konstrukcyjnie podtuznie 4 fi12mm ( 2 prety gorg i 2 dotem ),
strzemiona fi 6 mm co 50cm . Beton klasy C20/25 (B 25) — WS, stal A - Ill (34GS),
strzemiona ze stali A - 0 (St0S). Poziom posadowienia faw fundamentowych — 0,96 .
6.1.4. Mury fundamentowe
Murowane z bloczkow betonowych M 6 klasy 20 lub beton C16/20 ( daw.
B 2) na zaprawie cementowej kl. 5 MPa, gr. 24 cm.

W murach fundamentowych wykona¢ przepusty dla uzbrojenia, zgodnie
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z projektem instalaciji.
6.1.6. Izolacja przeciwwilgociowa — zgodnie z opisem w czesci architektonicznej
projektu.
6.1.7. Wypetnienie przestrzeni pomiedzy murami fundamentowymi piaskiem
i zwirem, zageszczanymi w trakcie uktadania poprzez polewanie wodg
i ubijanie warstwami co 30 cm, do poziomu . Nalezy zachowaé szczegding
ostroznos$¢ w czasie zageszczania aby nie uszkodzi¢ przewododw instalacii

rozprowadzonych pod planowang podtogg

6.2. Sciany,
6.2.1. Sciany stalowe , samonos$ne o konstrukgcji szkieletowej, wykonanej z profili

zamknietych , stalowych o przekrojach: 80x80x5 mm . Stupy w rozstawie co 2,5 m.
Profile ramy dachu i podtogi , wykonanej z profili zamknietych , stalowych o
przekrojach : 120 x60 x4 mm .Profile zabezpieczone antykorozyjne poprzez
malowanie oraz catg konstrukcja nosna pokryta jest dodatkowo warstwg
przeciwogniowg ( peczniejgcg ) do R 30.

6.2.2. Dach — wigzar stalowy , profil: 80 x40 x2 mm w rozstawie co 1,20 m .

7 .MATERIALY WYKONCZENIOWE

7.1 Posadzka w pomieszczeniach uzytecznosci publicznej — swietlicy
Podtoga antyposlizgowa -R10 z wyktadziny PCV ,naroza zaokrgglone z 10 cm
opaska
— KOLORYSTKE NALEZY PRZED ZAKUPEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM
ORAZ INWESTOREM.

We wszystkich pomieszczeniach wystepujg ptyty warstwowe z rdzeniem
poliuretanowym Izo Wall PIR- tatwo zmywalne , w kolorze biatym.

We wszystkich pomieszczeniach sufity w barwie biatej — farba lateksowa.

Taras boczny , podest frontowy przed gtéwnym wejsciem nalezy wytozy¢ kostkg
betonowg , analogicznym materiatem jak chodnik.

Przy gtdwnym wejsciu do budynku przygotowa¢ w KOSTCE BETONOWEJ STAROBRUK,

miejsce pod systemowg wycieraczke aluminiowg z wypetnieniem gumowo
ryflowanym oraz z szczoteczkg rzedowg, z odptywem na boki.
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8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

Okna PCV, drzwi zewnetrzne w catosci budynku aluminiowe w kolorze biatym,
wszystkie wypetnienia szklane zaprojektowano, jako szkto klejone obustronnie,
bezpieczne i hartowane. Drzwi wewnetrzne, systemowe — caty asortyment nalezy
zamowi¢ i montowaé zgodnie z zestawieniem stolarki, gdzie jest wyszczegdlniony
kazdy typ i rozmiar stolarki wraz z wymiarami poszczegodlnych elementéw.

We wszystkich oknach zamontowac systemowe nawiewniki powietrza
higrosterowane.

Parapety:

Uwaga: Przed zamoéwieniem sprawdzi¢ juz gotowe otwory okienne

i zweryfikowac je z zestawieniem!

9. IZOLACJE PRZECIWWODNE

Izolacje przeciwwodng pozioma w posadzkach na gruncie utozyé membrane

NP. ceresie
BT 18 , na gruncie BT 26.
Wiasciwosci BT 18 Membrana izolacyjna , Samoprzylepna izolacja bitumiczna.

stosowanie od +5°C

w potgczeniu z BT 26 réwniez na lekko wilgotne podtoza

natychmiast odporna na wode i deszcz

naktadanie "na zimno"

elastyczna i kryjgca rysy w podtozu

Membrana BT 18 nie jest odporna na promieniowanie UV. Materiat jest odporny
na normalnie wystepujgce w wodzie gruntowej oraz w gruntach substancje
agresywne.

Przygotowanie podtoza

Podtoza pod BT 18 muszg by¢ gtadkie, mocne, zwarte, suche i czyste. Wszelkie
podtoza mineralne przed stosowaniem BT 18 muszg by¢ zagruntowane preparatem
Ceresit BT 26, zgodnie z instrukcjg stosowania. Podtozy metalowych, podtozy z
tworzyw sztucznych oraz styropianu nie gruntowac.

Przed naklejeniem BT 18 nalezy sie upewni¢, ze powitoka gruntujgca BT 26 jest
wyschnieta, stwardniata i ma jednolity czarny kolor. Dodatkowo nalezy sprawdzic
przyczepnosc¢ powtoki gruntujgcej: przyklei¢ maty pasek BT 18, przycisng¢ i oderwac.
Jesli wiecej niz 30% zaklejonej powitoki gruntujgcej oderwie sie od podfoza, to
przyczepnosc nie jest jeszcze wystarczajgca. Nalezy wtedy odczekac¢ kilka godzin i
ponowi¢ probe. Przyczepnosé powtoki gruntujgcej jest odpowiednia, gdy pasek BT
18 mozna oderwac z uzyciem sity. W przypadku paska BT 18 o szerokosci 5 cm jest
to sita powyzej 0,1 kN.
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1. Docinanie BT 18
Pasy membrany o odpowiednich wymiarach docina¢ na desce uzywajgc ostrego
noza i ponownie zrolowac.
2. |zolowanie narozy i krawedzi
Wykonanie izolacji membrang BT 18 rozpoczyna sie od zabezpieczenia wszelkich
naroznikow, narozy i krawedzi. We wszystkie narozniki (wkleste i wypukte) wkleja sie
odpowiednio przyciete kawatki membrany, zgodnie z wytycznymi podanymi na
rysunkach zamieszczonych w Instrukcji uktadania membran Ceresit.
We wszystkich narozach i na krawedziach trzeba najpierw naklei¢ wzmacniajgce
pasy szerokosci 30 cm dociete z rolki Ceresit BT 18.
3. Naklejanie
Pasy membrany sg naklejane na przygotowane podfoze z jednoczesnym
odrywaniem folii ochronnej. Na scianach izolacje nakleja¢ pionowo od goéry do dotu.
Muszg by¢ wtedy zachowane nastepujgce czynnosci:

na poczatku docietego pasa, na dtugosci ok. 1 m powoli odklei¢ folie ochronng i
zrolowac ja,

pas przytozy¢ przylepng strong do przygotowanego podtoza i dalej odklejac folie
ochronna,

jednoczesnie za pomocg szczotki lub szmaty dociska¢ pas izolacji do podtoza
zaczynajgc od srodka, tak aby unikng¢ zataman i pecherzy powietrznych,

na koniec catg przyklejong powierzchnie pasa izolacji docisng¢ za pomocg
gumowego watka. Bardzo starannie dociska¢ watkiem zaktady poszczegdinych
pasow (0 szerokosci co najmniej 8 cm).
Przy izolowaniu powierzchni nad pomieszczeniami mieszkalnymi nalezy naktadaé 2
warstwy membrany Ceresit BT 18.
4. Zamocowanie gornego brzegu
Na powierzchniach pionowych gérng krawedz membrany nalezy zamocowac
mechanicznie uzywajgc metalowych listew podtynkowych lub cokotowych.
Gorng krawedz izolacji, nad listwg mocujgcg nalezy prze szpachlowac¢ masg CP 43.
Jezeli izolacja membrang jest zakonczona ponizej projektowanego poziomu terenu,
zaszpachlowac nalezy réwniez listwe mocujgca.
5. Warstwy ochronne/warstwa izolacyjna i zasypywanie wykopow
W celu zabezpieczenia izolacji BT 18 przed uszkodzeniem nalezy zastosowac
odpowiednie ptyty drenazowe lub wtdkniny. Ostony te nalezy tak zamocowac, aby nie
nastgpito ich obsuniecie podczas zageszczania gruntu. Ptyty izolacyjne ze styropianu
ekstrudowanego, mozna mocowaé masg bitumiczng CP 43.
Po zakonczeniu prac izolacyjnych wykopy muszg by¢ zasypane w ciggu 72 godzin.
Do zasypywania wykopu uzywac tylko piasku, drobnoziarnistej pospétki lub innego
drobnoziarnistego materiatu. Wykopy zasypywac i zageszczac¢ warstwami grubosci
30 cm.
UWAGA!

Prace wykonywaé¢ w suchych warunkach przy temperaturze powietrza i podtoza od
+5°C do +30°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza ponizej 80%. Nalezy unikac
prowadzenia prac przy silnym nastonecznieniu podfoza.

Przed stosowaniem BT 18 w wysokich temperaturach, rolki izolacji nalezy
przechowywac¢ w chtodnych warunkach, gdyz nagrzana warstwa bitumiczna mieknie i
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niepotrzebnie utrudnia prace. W przypadku wykonywania prac w niskich
temperaturach nalezy koniecznie przechowywac rolki membrany w cieptych
warunkach co znacznie utatwi prace i zwiekszy site przyklejenia BT 18 do podtoza.
Temperatura membrany w chwili uktadania powinna waha¢ od +10°C do +20°C. Przy
niskich temperaturach (ponizej +10°C) zaleca sie sktadowanie materiatu w
temperaturze pokojowej przez min. 24 godziny.

W czasie wykonywania robot nie wolno dopusci¢ do naptyniecia wody pod warstwe
izolacji np. nagromadzonej na stropach; penetrujgcej poprzez wierzch muru
fundamentowego;

z rur spustowych, itp. Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%

Wiasciwosci BT 26

Asfaltowa emulsja anionowa AL
Wodorozcienczalny, bitumiczno-kauczukowy preparat do gruntowania podtozy pod
samoprzylepne materiaty izolacyjne

stosowanie do - 5°C

rowniez na wilgotne i zimne podtoza

zwieksza przyczepnosc¢

szybko wysycha

o stabym zapachu

Preparat Ceresit BT 26 stuzy do zwiekszania przyczepnosci stosowanych na zimno,
samoprzylepnych materiatow izolacyjnych, np. membran Ceresit BT 18. Mozna go
naktada¢ wewnatrz i na zewnatrz budynkow:
— na wszelkiego rodzaju nasigkliwe podtoza mineralne, np. betony, tynki, bloczki
gazobetonowe i silikatowe oraz rowne mury ceglane,
— na stare, wymagajgce renowacji podtoza bitumiczne.
Powierzchnie metali takich jak aluminium, miedz, cynk oraz powierzchnie tworzyw
sztucznych i styropianu nie wymagajg gruntowania.
Na podtozach bardzo porowatych i chropowatych, gdzie spodziewana powierzchnia
przylegania bedzie mniejsza niz 80%, nalezy stosowac inne systemy uszczelniajgce,
np. z uzyciem masy bitumicznej Ceresit CP 43.
Przygotowanie podtoza BT 26 mozna stosowac tylko na réwnych, zwartych, wolnych
od substancji zmniejszajgcych przyczepnos¢, nosnych, czystych, suchych lub lekko
wilgotnych podtozach. Wszelkie podtoza mineralne (np. fawy lub Scian
fundamentowe) muszg by¢ starannie oczyszczone z zabrudzen i zaprawy. W
przypadku, gdy na powierzchni wystepujg stare powtoki bitumiczne nalezy je
doktadni oczysci¢ za pomoca stalowej szczotki i odkurzyc.
Przy pracy w niskich temperaturach nalezy sie upewnic, ze na podtozu nie ma lodu.
1) Wilgotne i mokre podtoza
Podtoze musi by¢ nasigkliwe, to znaczy powinno by¢ suche lub lekko wilgotne na
tyle, by powtoka BT 26 mogta w nie wnikng¢. Mokre podtoza na ok. 4 dni przed
gruntowaniem nalezy pokry¢ zaprawg wodoszczelng Ceresit CR 65 zgodnie z
instrukcjg stosowania.
2) Nierbwne mury
Spoiny szerokosci od 2 do 5 mm, bruzdy i potgczenia tynkow jak réwniez podtoza o
bardzo duzych porach oraz szczeliny w betonie powinny by¢ wyszpachlowane masg
CP 43, w celu unikniecia zamykania powietrza i tworzenia sie pecherzy. Przed tym
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podtoze musi by¢é odpowiednio zagruntowane emulsjg bitumiczng Ceresit BT 26 lub
CP 41.

Ubytki, pekniecia i spoiny >5 mm muszg by¢ wypetnione mocng zaprawg. W
przypadku murdéw z licznymi nieréwnosciami i ubytkami wykonac warstwe
wyroéwnujgcg z zaprawy cementowe;j.

3) Przygotowanie wewnetrznych i zewnetrznych narozy oraz krawedzi

Wewnetrzne naroza i potgczenia scian z tawami fundamentowymi muszg byc¢
wyokrgglone mocng zaprawg cementowg. \Wszelkie nierébwnosci o ostrych
krawedziach nalezy usungc.

UWAGA:

BT 26 stosowac tylko w suchych warunkach, w temperaturze od —50C do +300C i
przy wzglednej wilgotnosci powietrza ponizej 80%. Przechowywac i przewozi¢ w
temp. nie nizszej niz 50C.

Swieze zabrudzenia BT 26 zmywa¢ wodg. Stwardniaty materiat mozna usungé z
pomocg rozpuszczalnika, np. benzyny ekstrakcyjne;j.

W czasie pracy stosowac ubrania, rekawice i okulary ochronne. Chroni¢ przed
dziecmi. W przypadku kontaktu z oczami ptukaé je obficie wodg i zasiegngé
porady lekarskie;.

Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +200C i wzglednej wilgotnosci powietrza
60%. W innych warunkach nalezy uwzgledni¢ krotszy lub dtuzszy czas wysychania
preparatu.

IV.CZESC TECHNOLOGICZNA

Budowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr. 38 obreb Strzatkowa
56-420 Bierutéw

Rozmieszczenie pomieszczen i ich gabaryty zostaty zmienione

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Bierutéw
56-420 Bierutow, ulica Moniuszki 12.

Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 38, obreb Strzatkowa, 56-420 Bierutow.

2. ZAKRES DZIALANIA

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z technologig dla inwestycji
obejmujgcej budowe budynku — $wietlicy wiejskiej. Opracowanie precyzuje
dyspozycje przestrzenne niezbednego wyposazenia w celu zapewnienia ogdlnych

fachowych i sanitarnych wymagan stawianych obiektom uzytecznosci publiczne;.
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3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w miejscowosci Strzatkowa,
dziatki nr 38 , gmina Bierutéw o tgcznej powierzchni 6 500 m?. Budynek ustugowy
przeznaczony dla spotecznosci wsi Strzatkowa jest obiektem parterowym

z poddaszem nieuzytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 61,16 m?,
powierzchni uzytkowej 56,15 m? i kubaturze 258,00 m>.

Budynek nie jest zagtebiony, pomieszczenia pracy znajdujg sie powyzej poziomu
terenu. Pomieszczenia swietlicy wiejskiej oswietlone sg swiattem naturalnym oraz
sztucznym. Stosunek powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniach wynosi
przynajmniej 1:8.

Do pomieszczen obiektu prowadza dwa niezalezne wejscia z przodu i bocznej czesci
obiektu. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest rownolegle w stosunku do
drogi dojazdowej i prowadzi przez wiatrotap / komunikacje (pom. nr1.1)

i jest potgczony funkcjonalnie ze wszystkimi pozostatymi pomieszczeniami obiektu.
W obiekcie znajduje sie takze jedno niezalezne pomieszczenia gospodarcze (pom.
nr 1.3).

Przed budynkiem znajduje sie miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych,

w tym jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;.

Obiekt przystosowany jest dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich lub posiadajgcych inng niepetnosprawnos¢ ruchowg. Wejscie
do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Progi w lokalu o wysokosci ponizej 2 cm
(zgodnie z warunkami technicznymi). Drzwi wejsciowe o szerokosci 120 cm w Swietle
przejscia, umozliwiajgce wjazd osobom na wézku inwalidzkim. W obiekcie brak barier
architektonicznych uniemozliwiajgcych dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje:

- elektryczna,

- wodno — kanalizacyjna,

- wentylacyjna,

- instalacje grzewczg
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Zestawienie pomieszczen

Lp. POMIESZCENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m

1.1 Wiatrotap /Komunikacja 4,72 Pos. PCV , anty poslizgowa
1.2 Pomieszczenie socjalne 7,11

1.3 Pom. gospodarcze 3,41

14 Wc 4,84

1.5 Swietlica 36,52

Razem: 56,15m?

4. SPOSOB PROWADZENIA DZIALALNOSCI

W budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia stuzgce potrzebom spotecznosci
wiejskiej we wsi Strzatkowa, w ktérej bedg organizowane r6znego rodzaju zebrania,
imprezy okolicznosciowe, spotkania kota gospodyn wiejskich.

Podtoga pomieszczen zaprojektowana z materiatéw gtadkich, zmywalnych,
nienasigkliwych i odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

Sciany we wszystkich pomieszczeniach ( panele metalowe Scian
warstwowych ) zaprojektowano, jako gtadkie, Sciany wykonczone do petne;j
wysokosci materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na
dziatanie srodkoéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

pomieszczenie swietlicy ma zapewnione oswietlenie odpowiadajgce
potrzebom uzytkowym i warunkom okreslonym w odrebnych przepisach oraz
Polskich Normach, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania;

w pomieszczeniach zapewniono wtasciwg wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej(rozwigzania projektowe wg dalszego
opracowania),

w pomieszczeniach w ktérych orientacja okien moze powodowac¢ nadmierne
oswietlenie, powinny by¢ urzgdzenia zapewniajgce ochrone przed nadmiernym
nastonecznieniem i przegrzaniem;

obiekt wyposazony jest w instalacje; wodociggowa, kanalizacyjna,
wentylacyjna, grzewczg i elektryczna;
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5. ZATRUDNIENIE

W obiekcie znajdujg sie dwa pomieszczenia stuzgce potrzebom spotecznosci
wiejskiej we wsi Strzatkowa, w ktérej bedg organizowane r6znego rodzaju zebrania,

imprezy okolicznosciowe. Brak statego zatrudnienia w obiekcie.

6 .WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

1.1 Wiatrotap / komunikacja o powierzchni 4 27 m?i wysokosci 3,00 m
Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana z posadzki PCV, tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych odpornych na dziatanie Srodkéw chemicznych, antyposlizgowych.
Przy drzwiach wejsciowych zaprojektowano wycieraczka

Systemowg, aluminiowa z licowang z podtogg, z dwoma frakcjami:

szczotka/guma na przemiennie. Pomieszczenie wentylowane grawitacyijnie.

1.2 pomieszczenie socjalne o powierzchni 7,11 m? i wysokosci 3,00 m
Pomieszczenie socjalne dla personelu zatrudnionych w trakcie uroczystosci
okolicznosciowych , stuzgce do przechowywania odziezy wtasnej oraz higienicznego
spozywania positkbw. W pomieszczeniu tym znajduje sie dwukomorowy
zlewozmywak zamontowany na szafkach kuchennych. W pomieszczeniu tym
zlokalizowane sg szafki ubraniowe na odziez wierzchnig oraz szafki kuchenne do
przechowywania naczyn i sztu¢cow. Dostep do pomieszczenia socjalnego z
komunikacji . Sciany w catym pomieszczeniu , do petnej wysokosci fatwo zmywalne,
nienasigkliwe i odporne na dziatanie srodkow chemicznych. W pomieszczeniu
zorganizowano szafe na sprzet porzgdkowy. Pomieszczenie wentylowane
grawitacyjnie. Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym i sztucznym —
pomieszczenie socjalne nie jest przewidziane na staty pobyt ludzi.

1.3 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 3.41 m? i wysokosci 3,00 m
Pomieszczenie stuzy do przechowywania sprzetow gospodarczych .Posadzka

w pomieszczeniu zaprojektowana z posadzki PCV, tatwo zmywalnej, nienasigkliwej,
odpornej na dziatanie srodkéw chemicznych, antyposlizgowa. Pomieszczenie
o$wietlone $wiattem sztucznym. Sciany pokryte materiatem tatwo zmywalnym
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

1.4 Wc dla meskie/ damskie / NP o powierzchni 4,84 m? i wysokosci 3,00 m

w pomieszczeniu toalety znajduje sie:

- miska ustepowa;
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- uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym;
- uchwyt na papier toaletowy umieszczony 0,7-0,75 m nad poziomem posadzki;

- umywalka z woda biezgcg zimna i cieptg;

- pojemnik na mydto w ptynie;

- zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku;

- pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym;

- lustro;

- pochwyt przy umywalce i muszli ustepowej;

- pisuar z wpustem podtogowym o zwezka do weza,

- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza umozliwiajgcy pobieranie wody,

- wpust kanalizacyjny,

- oswietlenie centralne oraz dodatkowe;

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podtogg 0,15m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz;

- $ciany i posadzka powinny by¢ gtadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie srodkow chemicznych

i dezynfekcyjnych, do petnej wysokoséci. Sciany pokryte ptytkami metalowymi do
petnej wysokosci.

Pomieszczenie zaprojektowano z dostosowaniem dla potrzeb osob
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

1.5 Pomieszczenie swietlicy o powierzchni 36,52 m? i wysokosci 3,00 m
Pomieszczenie oswietlone jest Swiattem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek
powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniu wynosi 1:8.

Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana z PCV , tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych, antyposlizgowych.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenie posiada drugie drzw 90 /

215, wyjscie prowadzgce bezposrednio na zewnatrz .

7. INSTALACJE

» elektryczna — linia energetyczna z wiejskiej sieci NN,
* woda — przytgcze wody wraz z podtgczeniem do hydrantu naziemnego do
wiejskiej sieci wodociggowe;,
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* kanalizacja sanitarna — przytgcze kanalizacji sanitarnej potgczone z
bezodptywowym zbiornikiem,

* kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wody opadowej na teren dziatki do
ktorej inwestor posiada tytut prawny (brak zewnetrznej kanalizacji
deszczowej);

* wentylacja- grawitacyjna, dodatkowo w weztach sanitarnych wspomagana na
wywiewie wentylatorami osiowymi; rozwigzania projektowe wg dalszego
opracowania,

* co — budynek ogrzewany elektrycznie

8. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
i dezynfekcje, a nastepnie badanie mikrobiologiczne wody (mikrobiologia
podstawowa). Badanie wody moze przeprowadzi¢ jednostka majgca
odpowiednie uprawnienia.

9. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

9.1 Podstawowe dane.

Budynek projektowany jest jako obiekt wolnostojgcy.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznoséci publicznej petnigcy funkcje swietlicy
wiejskiej, przeznaczonego dla okoto 30 oséb. Budynek wolno stojacy,
niepodpiwniczona, w catosci parterowy z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek zaprojektowany w ogrzewanie elektryczne.

9.2 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO
1) Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnaciji

llos¢ kondygnacji nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe 1
Powierzchnia zabudowy 61,16 m?
Kubatura 258,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 56,15 m?

Wysokos¢ budynku mierzona

od poziomu terenu przy gtbwnym wejsciu do kalenicy dachu

— budynek (N) niski 4,92 m
2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Odlegtosc¢ obiektu analizowanego od istniejgcych zabudowan

- budynek gospodarczy usytuowany na dziale 91/2 wynosi 47,00 m.

3) Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych.

W budynku nie bedg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo, zgodnie
Z Dz. U. Nr 80, poz.563 z 2006 roku. W strefie PM — budynku gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/ m?>.

4) Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego

Nie dotyczy. W strefie PM, w pomieszczeniu gospodarczym/ gestosc obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500MJ/ m2.
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5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnaciji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek projektowany to obiekt ustugowy.

Budynek ze wzgledéw funkcjonalnych posiada — JEDNA STREFE .

JEDNA STREFA:

- budynek A — USLUGOWY,

Funkcja projektowanego obiektu ( Budynek A ) powoduje , ze zalicza sie on do

kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI
llo$¢ sal:
- sala $wietlicy wiejskiej — 1.5 sala - przeznaczona jest dla max. 30 0s6b
6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg
7) Podzial obiektu na strefy pozarowe
W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji
i ochrony mienia oraz prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych , budynek
Swietlicy wiejskiej posiada jedng strefe pozarowa.
8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Budynek swietlicy wiejskiej jest zaprojektowany w nastepujgcej klasie odpornosci
pozarowej budynku:
Strefa pozarowa | —budynek swietlicy wiejskiej, wymagany- ,, D” + NRO,
8.1 Wymagania dla budynku w klasie odpornosci pozarowej w | strefie -,D”
Z godnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 212, wymagane sg nastepujgce
Sciany strop, drzwi o odpornosci ogniowe;j:
- gtowna konstrukcja nosna: R 30,
- strop: REI 30,
- sciany zewnetrzne E | 30,

- Strop nad pomieszczeniem parteru ( | STREFY) — jest wykonany z wigzara
stalowego stanowigcy jednoczesnie konstrukcje dachu. Strop zostat wydzielony od
poddasza nieuzytkowego ptytg systemowg o odpornosci ogniowej E | 30.
Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg co najmniej przewidziang odpornosc
ogniowa. Wszystkie elementy konstrukcyjne nosne nalezy pokry¢ farba
przeciwogniowg ( peczniejgcg ) i nalezy doprowadzi¢ do R 30

- Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem
poliuretanowym Izo Wall PIR o odpornosci ogniowej - EI 30

- Sciany wewnetrzne budynku zaprojektowano z ptyt warstwowych z rdzeniem o
odpornosci ogniowej - EI 15

Konstrukcje stalowg nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia
niezapalnym ( NRO )
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Oktadziny sufitbw nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach stuzgcych celom
ewakuaciji nie wolno stosowa¢ materiatéw tatwo zapalnych.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne )
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja gtownej Sali wietlicy wiejskiej zapewniona zostata z dwoch wyjs¢
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pozioma dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego ( przy dwoéch wyjsciach ) wynosi 3.50m,
przy dopuszczalnej dtugosci 20.00 m

Z pomieszczenia Swietlicy wiejskiej zaprojektowano drzwi wyjsciowe ewakuacyjne
o szerokosci 1,2 m

Maksymalna dtugos$¢ przejscia 6,0 m.

Projektuje sie zastosowania oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

10) Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtbwnym

do budynku.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

W budynku zostat zaprojektowany w wentylacje grawitacyjna.

11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Do urzadzen przeciwpozarowych zalicza sie:

- o$wietlenie awaryjno — ewakuacyjne.

- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

12) Wyposazenie w gasnice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg do gaszenia grup pozarow ABC
w ilosci: dwa kg proszku gasniczego na 100 m 2 powierzchni.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Przy dziatce nr 38 brak istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych. Projektuje sie
jeden hydrant przeciwpozarowy zlokalizowany na terenie dziatki inwestora
Wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 litréw/s.

14) Drogi pozarowe

Przy nowoprojektowanym budynku usytuowana jest droga gminna w odlegtosci
8,00 m. Zgodnie z Dz. U. Nr 147, poz. 1229 z 2006 r. § 12. 1 ust. 2) - brak
koniecznosci drogi pozarowej utwardzone;.

Zaprojektowano utwardzone dojscie prowadzgce od drogi gminnej o szerokosci
3,50 m .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16

czerwca 2003 r, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej § 4.1 — brak koniecznos$ci uzgodnienia przedmiotowej

inwestyciji z rzeczoznawca od spraw przeciwpozarowych.
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10. ZAKRES | SPOSOB ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

- Jako$¢ wody uzywanej do obiektu jest zagwarantowana, gdyz woda jest pobierana
z wiejskiej sieci wodociggowej,

- Nie emitowane sg zapachy, pyly i zanieczyszczenia ptynne,

- Wytwarzane odpady majg charakter socjalno — bytowy . Ich iloS¢ nie przekracza
ogolnie przyjetych norm. Zaprojektowano lokalizacje $mietnikéw na odpady state
oraz na odpady gastronomiczne , na terenie dziatki w odlegtosci co najmniej 10,00 m
od okien i drzwi od budynku przeznaczonego na pobyt ludzi oraz co najmniej 3,0 m
od granicy z dziatkg sgsiednig. Pojemniki nalezy zamdéwi¢ zamykane oraz nalezy je
systematycznie wywozic¢ .

- Projektowany inwestycja nie narusza istniejgcy drzewostan

- Inwestycja nie oddziatuje na glebe i wody powierzchniowe i podziemne.

- Emisja hatasu nie bedzie przekraczata dopuszczalnych norm dla strefy
mieszkaniowej, ,

Z godnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministrow w sprawie okreslenia rodzajow
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko oraz szczegétowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzenia
raportu o oddziatywaniu na srodowisko , analizowana inwestycja nie kwalifikuje sie
do przedsiewzie¢ ktdre mogg oddziatywac¢ na srodowisko i ktére mogg kwalifikowac
sie do wykonania raportu .

11. NIEZBEDNE WARUNKI DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
SWIETLICY WIEJSKIEJ PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE,
W SZCZEGOLNOSCI PORUSZAJACE SIE NA WOZKACH
INWALIDZKICH;

- Zgodnie z Art. 5.1 ppkt 4 , USTAWY z dnia 7 lipca 1994 r. PRAWO BUDOWLANE
(Dz.U.2010.243.1623 )

Stworzono w projektowanym budynku niezbedne warunki do korzystania z obiektu
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich poprzez:

1) Zaprojektowanie miejsca postojowego dla samochodu osobowego, z ktérego korzystac
bedg osoby niepetnosprawne , w odlegtosci 8 m , przed gtéwnym wejsciem do budynku .
Stanowisko postojowe dla samochodéw uzytkowanych przez osoby niepetnosprawne
projektuje sie o szerokosci 3,6 m i dlugosci 5,0 m oraz stanowisko zostanie odpowiednio
oznakowane.

2) Zaprojektowano budynek bezposrednio z chodnika
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3)

4)

wRCHIGRAW

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA
tel.kom: +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A/ 2
www.archigra.com.pl (wejscie od strony parku)
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUI.
Drzwi wejsciowe prowadzgce do pomieszczen po ktérych moze porusza sie osoba na wozku
inwalidzkim zaprojektowano drzwi o szerokosci w Swietle jednego skrzydfa min. 90 cm
Zaprojektowanie w budynku, na kondygnacji dostepnej dla osdb niepetnosprawnych, jedno
ogdélnodostepnego pomieszczenia higieniczno sanitarnego, ktoére zostato przystosowane dla
0s6b niepetnosprawnych przez:
-zapewnienie przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5x1,5 m, -
stosowanie w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow,
zainstalowanie odpowiednio przystosowanej, jednej miski ustepowej i umywalki, -
zainstalowanie uchwytéw utatwiajgcych korzystanie z urzgdzen higieniczno sanitarnych,
-zastosowanie pojedynczego ustepu dla osob niepetnosprawnych bez przedsionka
oddzielajgcego od komunikacji ogélne;.
Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodnié¢ z projektantem

( wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami )

Inwestycja wymaga sporzgdzenie planu bioz przez uprawnionego kierownika budowy

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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