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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych: wodociggowej
wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej sanitarnej, centralnego ogrzewania oraz wentylacji dla
budynku Swietlicy wiejskiej.

Podstawa opracowania

Za podstawe do niniejszego opracowania postuzyty:
. zlecenie Inwestora,
. projekt architektoniczno-budowlany (realizowany réwnolegle),
o obowigzujace Normy i Przepisy.

Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera:
- projekt wewnetrznej instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej,
- projekt wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej,
- projekt wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania,
- projekt wentylacji .

Materiaty wykorzystane przy projektowaniu

. PN-B-01706 -Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu
PN-M-54910 -Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacji wodociggowe;.
PN-B-01707 -Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02402 -Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-B-02403 -Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.
PN-EN-6946 -Ochrona cieplna budynkéw.
Katalogi techniczne i karty katalogowe Producentéw materiatéw i urzadzen

Ogolna charakterystyka obiektu
Na dzialce przewiduje sie jeden budynek Swietlicy wiejskiej z zapleczem socjalnym, ktéry wyposazony
bedzie w instalacje wodociggowa i kanalizacyjng oraz w wewnetrzng instalacje c.o. - elektryczna.

Instalacja wodociaggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze doprowadzona bedzie z wodociggu gminnego w160,
Zlokalizowanego na dz. 74 przytaczem wodociggowym z rury PEHD, SDR17, PN10 o $rednicy De90, De63.
Instalacja wodociggowa wody zimnej i cieptej wody uzytkowej (w obrebie wezta sanitarnego zaplecza
sanitarnego), od pionu do poszczegolnych punktéw czerpalnych, wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych
miedzianych. Pofaczenia lutowane i gwintowe. Alternatywnie z rury TECE aluPEX o potaczeniach
zaciskanych.

W celu umozliwienia pomiaru i rozliczen zuzycia wody zimnej dostarczonej w obrebie przewodu
zasilajacego przewidziano wodomierz skrzydetkowy do wody zimnej firmy POWOGAZ typu JS2.5DN20.
Zabudowe zestawu wodomierzowego nalezy wykonaé zgodnie z PN-94/M-54910, za zestawem
zamontowa¢ zawor antyskazeniowy typu BA dn25.

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego przewidziano zainstalowanie baterii czerpalnych stojacych oraz
innych typowych punktow czerpalnych wody zimnej i cieptej zasilanych od dotu.

Podtaczenia baterii czerpalnych i innych punktéw czerpalnych do przewodéw instalacji wodociggowej wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej wykonane od dotu, w wypadku baterii czerpalnych i dolnoptuka, za pomocq
wezy elastycznych z miedzi lub ze zbrojonych tworzyw sztucznych.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej prowadzone po $cianach
pomieszczen, przy posadzce. Przewody instalacji wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy maskowac
poprzez obudowanie ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporng lub ptytkami ceramicznymi.

Przej$cia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej przez $ciany budynku,
w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajaca kulowa gwintowa z mosigdzu lub brazu.
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Mocowanie przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej przy pomocy
uchwytoéw stalowych z gumowa wktadkg ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO
WEMEFA (lub innej), do $cian budynku.

Rozstaw uchwytdw, w zaleznosci od $rednicy przewodu.

Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy zabezpieczy¢ poprzez
zastosowanie otuliny ze spienionego polietylenu lub gumy porowatej firmy THERMAFLEX (lub innej).
Minimalna grubo$¢ izolacji 9 (dla wody zimnej) i 13 mm (dla wody cieptej).

Po wykonaniu cato$¢ instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej nalezy poddaé prébie
ciSnieniowe;.

Rozmieszczenie punktéw czerpalnych oraz trase prowadzenia przewoddw instalacji wodociggowej wody
zimnej i cieptej wody uzytkowej i ich Srednice, przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu.

Ciepta woda przygotowywana jest lokalnie w elektrycznym podgrzewaczu c.w.u..

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu beda odprowadzone do gminnej kanalizacji sanitarnej ks 200
Zlokalizowanej na dziatce Inwestora dz. nr 38). Przylacze kanalizacyjne wykona¢ z rury kanalizacyjnej
kielichowej PVC SN8 de160.

Studzienke rewizyjng wykonaé z kregéw bet. dn1000 typu BS taczonych na uszczelke gumowg lub
zastosowac studnie systemowe rewizyjne PVC lub PE de630.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej (poziome przewody odptywowe i podejécia do
przyboréw sanitarnych) nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC, w
zakresie $rednic 0.05+0.11m PVC -do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potaczenia kielichowe na
uszczelke wargowa gumowa,

W pomieszczeniach zaplecza sanitarnego przewidziano zainstalowanie typowych przyboréw sanitarnych o
lokalizacji przedstawionej w cze$ci rysunkowej projektu.

Przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej prowadzone po $cianach pomieszczen, przy posadzce oraz
pod stropem piwnic budynku.

Przewody podej$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej nalezy maskowaC poprzez
obudowanie ptytg gipsowo-kartonowg wodoodporna lub ptytkami ceramicznymi.

Podejscia kanalizacyjne do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych prowadzone ze spadkiem minimum
2%. Srednice podej$¢ wg PN-92/B-01707.

Podtaczenia przyboréw sanitarnych do przewoddw podej$¢ kanalizacyjnych instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej wykonane w sposob standardowy dla tego typu przyboréw sanitarnych.

Przybory sanitarne umieszczone na wysokosciach standardowych, odpowiednich dla poszczegélnych
rodzajow przyboréw sanitarnych.

Mocowanie przewodow instalacji kanalizacyjnej sanitarnej przy pomocy uchwytdéw stalowych z gumowg
wktadka ochronng oraz uchwytéw z tworzyw sztucznych firmy FLAMCO WEMEFA (lub innej), do $cian i
stropdw budynku.

Po wykonaniu instalacje kanalizacyjng sanitarng nalezy poddac¢ prébie szczelnosci.

Rozmieszczenie przyboréw sanitarnych oraz trase prowadzenia przewoddw instalacji kanalizacyjnej
sanitarnej, ich srednice i spadki, przedstawiono w czesci rysunkowej Projektu.

Instalacja centralnego ogrzewania
Zapotrzebowanie na cele c.o. i wentylacji pokrywac beda lokalne grzejniki elektryczne.

Elementy grzejne

grzejniki stalowe plytowe elektryczne montowa¢ 70mm nad posadzkg oraz 50 mm od $ciany w miare
mozliwo$ci pod oknami.

Regulacja instalaciji c.o.
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Regulacje temperatury dostarczane wraz z aparatami grzewczymi

Instalacja wentylacji i klimatyzacii

Dla pomieszczen przewidziano instalacje wentylacyjng grawitacyjna.

W pomieszczeniach sanitarnych i zaplecza biurowego przewidziano wentylacie wywiewng w oparciu o
wentylatory tazienkowe.

W weztach WC i sanitarnych wentylatory wywiewne wigczane przez wtacznik $wiatta




1.10.  Wytyczne branzowe
Wytyczne budowlane:

o Przewidzie¢ wykonanie przebi¢ w przegrodach konstrukcyjnych budynku, kolidujgcych z trasg
prowadzenia przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej, instalacii
kanalizacyjnej sanitarnej, oraz instalacji wentylacji.

o Przewidzie¢ obudowanie w celach maskujacych przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej wody uzytkowej, instalacji kanalizacyjnej sanitarnej oraz instalacji wentylacji mechanicznej,
poprzez obudowanie ptyta gipsowo-kartonowa, ptytq gipsowo-kartonowg wodoodporng i plytkami
ceramicznymi.

o W ramach wykonanej obudowy przewoddw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody
uzytkowej oraz instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, przewidzieC otwory rewizyjne umozliwiajacych
dostep do urzadzen.

Wytyczne elektryczne:

o Przewidzie¢ wykonanie zasilania w energie elektryczng grzejnikow i mat grzewczych

o Przewidzie¢ wykonanie zasilania w energie elektryczng wentylatoréw

o Przewidzie¢ podtaczenie elektrycznych kurtyny powietrza oraz grzejnikow elektrycznych w czesciach
wspdinych

1.11.  Uwagi koncowe
Na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza si¢ zastosowanie przez Wykonawce innych materiatow i
urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne materiaty i urzadzenia powinny
cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.
Wszelkie wprowadzone zmiany, powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem i Autorami opracowania
projektowego.

2.  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
Cato$¢ robo6t wykona¢ zgodnie z
"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych" -cz. 2- "Instalacje
sanitarne i przemystowe"
,Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz innymi
obowigzujacymi Przepisami i Normami branzowymi.

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrodet energii.
- w obrebie planowanej inwestycji nie ma mozliwosci korzystania z centralnej sieci ciepinej ze
zrédtem kogeneracyjnym
- zastosowano wysoko sprawne elementy grzewcze elektrycznego ogrzewania podtogowego oraz

grzejniki elektryczne
Bilans medidw dla jednego budynku ustugowego

Woda zimna — $redniodobowe Qq=0.35m3/dobe

- maksymalny chwilowy pobor 0s=0.97dmd/s
Scieki sanitarne — $redniodobowe Qksa=0.33m?/dobe
Ogrzewanie i wentylacja- wymagana moc grzewcza elektr Qco. = 3,7kW

Dzial Charakterystyka energetyczna obiektu
1. Bilans mocy urzadzen
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku wynosi:

Qeo= 3.7kW
Srednie godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynkéw wynosi: Qewunsr=2kW
Maksymalne godzinowe obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej dla
budynkéw wynosi: Qewuhmax=6KW
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na potrzeby obiegu grzejnego wentylacji dla budynkdw wynosi:

Quent=0.0kW




Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i przygotowania cieptej wody
uzytkowej wynosi: Qreocmu=22 160kWh/rok

2. Wlasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegréd przezroczystych
i innych.

- podtogi na gruncie Umax=0.15 W/m2K
- stropy nad nieogrzewanym pomieszczeniem Umax=0,22 W/m2K
- $ciany zewnetrzne Umax=0,22 W/m2K

- Wspotczynnik przenikalno$ci ciepinej szyb podwojnych stosowanych w fasadach wynosi 1,1 W/(m2xK)
- wspotczynnik przepuszczalno$ci energii catkowitej okna oraz przegrod szklanych i przezroczystych ge <0,5

3. parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych
oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng obiektu

3.1. Instalacja centralnego ogrzewania i obiegow grzejnych
Srednia sezonowa sprawnosc instalacji grzewczych
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (grzejniki elektryczne):

ETAhg=1

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego budynku (uktad
bez bufora ciepta): ETAhs=1.00

Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i ogrzewanie
powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie): ETAhd=0.95

Srednia sezonowa sprawno$é regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i powietrzne,
regulacja centralna i miejscowa): ETAhe=0.93

Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynkéw: ETAhtot=0.84

Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji cieptej wody uzytkowej
Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do budynku (podgrzewacze

elektryczne): ETAwg=1.00

Srednia sezonowa sprawno$é¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej wody budynku
(uktad bez zasobnika cieptej wody): ETAws=0.86

Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji cieptej wody w obrebie budynku (centralne przygotowanie cieptej wody z
obiegiem cyrkulacyjnym, przewody izolowane): ETAwd=1.00

Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania: ETAwe=1.00

Srednia catkowita sprawnos¢ instalacji grzewczych budynkéw: ETAwtot=0.89

Zestawienie zapotrzebowania na energie urzadzen w obrebie instalacji wodociaggowej, kanalizacyjnej sanitarnej,
kanalizacyjnej deszczowej, ppoz.,

Brak urzadzen
3.2. Instalacja wentylaciji i

1x240V P=0.4kW

Opracowat:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski




