Opis projektu elektrycznego

1. Zasilanie
Zasilanie budynku $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Strzatkowa odbywac sie
bedzie od ztacza ZPP ustawionego w granicy dziatki, do rozdzielni gtdwnej RG
w budynku $wietlicy. Zasilanie odbywac sie bedzie kablem YKY5x16 utozonym
w ziemi i wprowadzonym do RG usytuowanej w korytarzu wejsciowym.
Wyposazenie RG w aparaty zabezpieczajace, zgodnie ze schematem

jednokreskowym.

2. Instalacje wewnetrzne
Ze wzgledu na to ze budynek Swietlicy jest projektowany jako kontener
metalowy, instalacja elektryczna jest projektowana jako natynkowa w
korytkach przykrecanych lub klejonych do Scian budynku. Instalacja
elektryczna zasilajaca o$wietlenie pomieszczenn prowadzona w  przestrzeni
nad stropem pomieszczen Swietlicy, pod dachem w rurkach ochronnych.
Oswietlenie pomieszczen nalezy wykonac poprzez zasilanie opraw od gory.
Wszystkie oprawy sprowadzi¢ do wytgcznikow oswietlenia. Konfiguracja
oSwietlenia jest do ustalenia z uzytkownikiem. Gniazda wtykowe stuzace
ogrzewaniu pomieszczenia oraz do innych celéw, nalezy taczyc¢ tylko w
obudowie gniazd wtykowych. Zasilanie gniazd wtykowych prowadzi¢ pod
podtogq w warstwie ocieplenia, z rurkach ochronnych. Przy wyjSciach z
pomieszczen $wietlicy, zainstalowaé oprawy o$wietleniowe zapalane z czujnika
rcr po zmroku. W pomieszczeniu WC niepetnosprawnych, zainstalowac
wentylator wyciggowy z opdznionym wytgczaniem. W pomieszczeniu kuchni i
WC NP zainstalowac podgrzewacz wody dla potrzeb uzytkownikéw. Proponuje
sie zainstalowanie podgrzewacza przeptywowego w pomieszczeniu WC NP,

natomiast w pomieszczeniu kuchni, podgrzewacz zasobnikowy 5I.



3. Uwagi koncowe
Po wykonaniu instalcji elektrycznej w pomieszczeniach $wietlicy, nalezy
wykonac pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364 — 61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. Wyniki badan

przedstawi¢ w postaci protokétdw pomiarowych do odbioru.



