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1. Wstep.
1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szciegé] specyfikacji technicznejaswymagania dotycce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznej na pa&e projektu architektoniczno
- budowlanego budowgwietlicy Wiejskiej

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3 Zakres robot obgtych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na celu
wykonanie robdét zwizanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w budyn
W zakres tych robot wchadz
-Instalacja linii zasilajcej
-Instalacjgwietlenia i gniazd wtyczkowych
-Instalacja ochrony przeciwprzepiowej
-Instalacja ochrony przeciwpamniowej
-Instalacja ochrony parowe;j
-Pomiary

1.4 Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowkzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kowykonania robét, ich zgod&éd z dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.
Instalacje elektryczne w budynkach powinny liyykonane tak, aby zapewniatygta dostaw energii
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicingtosownie do potrzelrytkownikow.
Wszystkie uradzenia wraz z oprzewodowaniem powinny aainstalowane tak, aby zapewniona byta
niezawodné¢ ich dziatania, maiwos¢ przeghddw i konserwacji oraz tatwy degt do pokczen.
Instalacje elektryczne nate wykona i zabezpieczy w taki sposob, aby nie istnialo zageoie
porazenia padem elektrycznym izytkownikow.
Instalacje elektryczne nalg wykon& i zabezpieczy w taki sposob, aby nie bylrédiem paaréw w
budynku ani nie powodowaly rozprzestrzenianaogjnia.
Instalacja powinna zapewniochrory srodowiska przed ska&niem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgd, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagneggan
Instalacja elektryczna powinna dbyak wykonana, aby nie istnialo ryzyko zapaleniatamatow
palnych, spowodowane nadmigrtemperatur. Nie powinno zaistnieryzyko oparzenia ludzi
Instalacja w budynku powinna byvykonana tak aby zapewniona byta ochrona:
= Przeciwporaeniowa
= Przed skutkami oddziatywania cieplnego
=  Przed przepgiciami aczeniowymi i atmosferycznymi

Nalezy zapewnt:

= -selektywnd¢ (wybidrcza¢) zabezpiecze

= -réwnomierne obaizenie przewodow fazowych linii zasilgych przez odpowiednie
przyfaczenie odbiornikéw

= -mozliwos¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodow bez nszania konstrukcji budynku

= -bezkolizyjnd¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami
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2. Materialy.

2.1 Materiaty do wykonania instalacji elektrycznej.
Wszystkie elementy wyposania zastosowane w instalacji elektrycznej powigpigniad wymagania norm
IEC odpowiednich dla wyrobu. Powinny niitakie parametry techniczne, aby odpowiadaty waoomkw
ktérych maj by¢ zastosowane.
Kazdy element powinien lyoznakowany tak, aby przy sprawdzaniu, badaniu;avegch lub przy zmianach
instalacji byta maliwa identyfikacja jego elementéw.
Materialy dostarczone na teren budowy powinnyéndigiadectwa jakéci, atesty, certyfikaty,
Swiadectwa gwarancyjne lub aprobaty techniczne.
Jezeli istniep jakiekolwiek watpliwosci dotyczice przydatnéci lub jakadici dostarczonych materiatéw, powinny
one zostapoddane ponownemu badaniu.
Stosowanie materiatow zaptzych wymaga uzyskania zgody projektanta orayriiera. Materiaty
zaakceptowane przezzyniera nie mog by¢ zmienione bez jego zgody.
2.1.1 Rozdzielnice gtéwne
Rozdzielnice powinny spetniavymagania PN-E-05160/01 oraz BN-8872-01 jak réwnie
Wymagania Projektu.
Gtéwnym elementem rozdziatu energii dla budynku fjeklica RG, wykonana jako obudowa
wnekowa, skd zasilane gswszystkie obwody
2.1.2. Kable i przewody
Przewiduje si zastosowanie: zgodnie z dokumerdgmjojektovs.
2.1.3 Instalacja dwietlenia.
W pomieszczeniach zastosowarwigtleniezrodiamiswiatta energooszeznymi LED. 1108¢ i
rozmieszczenie opraw powinna spémiymogi normy PN-86/E-02033.
Typy opraw:
Oprawa typu PROXIMA LED 24W
Oprawa typu COMPACT LED 42W
Sterowanie éwietleniem w pomieszczeniach lokalnie przyyciu tacznikbw. Zastosowa osprzt
ELGO.. W pomieszczeniach wilgotnych zastosowanorzmsphermetyczny z iyciem zestawow
uszczelnigjcych. Przewiduje sizastosowanie nagiujacych hcznikow:
- heznik pojedynczy 16A/250V - hermetyczny
- heznik $wiecznikowy 16/250
- heznik pojedynczy 16/250
- @wietlenie zewntrzne — sterowane przel@kiem zmierzchowym
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2.1.4 Instalacja gniazd wtyczkowych.
Instalacja gniazd wtyczkowych wg PN-IEC 60365-5-523

= Gniazda wtykowe ELDA podwdéjne

2.1.5 Instalacje ochronne przed porzeniem.
Instalacja w uktadzie TN-S. Do tablicy TL doprowady jest przewod ochronny PE, pacitone do
instalacji uziemienia odgromowego, od ktérego og¢lgahe & przewody ochronne do poszczegdlnych

pomieszczé. Dla skutecznej ochrony zastosowano agghiki nadmiarowo pdowe S300 oraz
wytaczniki réznicowoprdowe dla grup odbiornikéw.

2.1.6 Instalacja przeciwprzepgciowa.

Dla odbioréw obiektu zastosowano zestaw ochronn32\ zapewniagce ograniczenie przegi do wartgci
0,9kV.

2.1.7 Instalacje piorunochronne.

Nie obgta projektem.

3. Sprzet.
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w ST ,Wymagania ogdlne"p.3.

Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, przyyciu dowolnego typu spetu wskazanego
przez Irkyniera.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtl, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych rolpak, tez
w czasie transportu i sktadowania.
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4. Transport.

Urzadzenia transportowe powinny dyrzystosowane do rodzaju transportowanych madeviaPrzewaone
materialty powinny by uktadane zgodnie z warunkami transportu dkmeymi przez wytwére, oraz
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem podaaspwortu.

Materialy wymienione powinny Iy przechowywane w pomieszczeniach zargiyah, suchych i
niezapylonych.

5. Wykonanie robaot.

5.1 Wymagania ogodine.

Montaz instalacji powinien b§ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany persbize zastosowaniem
wihasciwych materiatéow.

Parametry techniczne wypasmia nie powinny gipogorszy podczas monta.

Przewody powinny by oznaczone zgodnie z IEC 446:1989. Wszystkie eléynemposaenia elektrycznego
powinny by zainstalowane tak, aby zapewniony byt bezpieczigminy styk.

5.2 Montaz rozdzielnic.

Lokalizacja tablicy zabezpieczeniowej w pomieszazdworytarza wejciowego.

5.3 Wykonanie instalacji elektrycznych.

Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych bez wtyl na rodzaj i sposéb ich moatanalery przeprowad#
nastpujace czynnéci:
= trasowanie,
= Ukladanie rur ostonowych, listew i tym podobnycbrakntéw, w ktorych étla prowadzone
przewody,
= Montaz konstrukcji wsporczych i uchwytow,
= Przefcia przezciany i stropy (przepusty),
= Ukladanie i 4czenie przewodéw,
-monta osprztu i sprztu.
Przy doborze elementdéw tras kablowych maleezwzgédnie przestrzegapostanowié normy PN-IEC 60364-
5-523. Monta tras kablowych nafsgy wykona zgodnie z Projektem i instrukcproducenta.

Uktadajc przewody pod tynkiem lub na tynku nalebezwzgtdnie przestrzegapostanowié PN-IEC 60364-
5-523. Ut@one przewody i kable w trasach kablowych, na tymkikanatach kablowych oraz przy Weipch i
wyjsciach z puszek oraz rozdzielnic nal@znakowa, uzywajac oznacznikéw adresowych.

Montaz oprzewodowania powinien spettigpodstawowe zasady podane w normie IEC 60364-1cdgty
przewodow, kabli, ich patzei, wspornikéw lub podwiesse obudow lub metod ochrony przed wplywami
zewrgtrznymi.

Spos6b wykonania oprzewodowania w zatci od rodzaju przewodu i kabla, miejsca agnia powinny
spetig& wymagania podane w IEC 60364-5-52:2002.

Elementy oprzewodowania, jak kable, przewody i mgppowinny by montowane jedynie w granicach
temperatur ustalonych w odpowiednich normach wyidoabupodanych przez producenta.

Oprzewodowanie powinno bytak zmontowane, aby w wyniku degti wody nie mogly wyapi¢ zadne
uszkodzenia. Powtoki i izolacje przewoddw instflamzna uzna za
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Zabezpieczone przed degsém wilgoci, jéli nie s3 one uszkodzone. dijednak istnieje maliwosé
gromadzenia giwody, wilgoci w oprzewodowaniu naidg zapewnt jej odprowadzenie.

Oprzewodowanie powinno byak zmontowane, aby skutki wynilsap z przedostaniagsobcych ciat statych,
zanieczyszczebyly zminimalizowane.

Elementy wykonane z materiatow m@gch powodowéawzajemne lub indywidualne niszczenie nie powiniy s
dotykat.

Oprzewodowanie powinno byak zmontowane, aby podczas mantarytkowania i konserwacji uszkodzenie
powtok i izolacji przewodéw i kabli oraz ich kodwek byto utrudnione.

Oprzewodowanie natg rozmieszczapamktajac o tym, aby nie zmniejsgyprzez to wytrzymakei konstrukcji
budynku i jego bezpiecastwa paarowego.

Odlegtas¢ miedzy kablami (przewodami) i innymi instalacjami piewinna by mniejsza ni

10cm wéwietle.

Rury instalacyjne i kanaly przewodowe idme w elementach budowlanych powinny loptkowicie
zamontowane w kalym obwodzie przed wagnicciem do nich przewodéw lub kabli. Promieniezéta;
krzywizny w oprzewodowaniu powinny byakie, aby przewody i kable nie ulegty uszkodzeniu

Jezeli oprzewodowanie przechodzi przez przegrody buaoey pozostate po nich otwory powinnyckgk
uszczelnione, aby stogi@dpornadci ogniowej danego elementu konstrukcyjnego budymiaostat taki jak
przed penetragj

5.4 Montaz oswietlenia, gniazd, hcznikow.

Osprzt nalezy mocowal, zwracajc uwag na wiaciwy sposob ustawienia, zapewnigy mazliwosé tatwego
demontau i tatwego dosfpu dla obstugi.

Wysokas¢ montau gniazd wtyczkowych:

* Gniazda montowana wysokéci 1,2m
Trasy instalacji naley prowadzi' tak, aby zapewni
» fatwy dostp do obwoddw elektrycznych na catej trasie wykoparsalacii,
* Bezkolizyjna¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,
*  Mozliwoéé¢ catkowitej wymiany instalacji i przewodéw bez nszania konstrukcji budynku,
» Trasy przewodow naky wykonywa w liniach prostych, rownolegtych do kradzi scian i stropow,

* Mocowanie sprgu i osprztu naley mocowa zgodnie z obovdizujacymi normami, przepisami i
wskazaniami producenta.

Gniazda wtyczkowe kkzniki nalery instalowa w sposob niekolidagy z wyposaeniem pomieszczenia.

Mocowanie gniazd wtyczkowych powinno zapetwniezlydm wytrzymalad¢ na wycaganie wtyczki z gniazda.

5.5 Ochrona przed poraeniem.
W budynkach, jakérodki ochrony przed dotykiem bezgednim naley stosowa:
* Izolowanie czsci czynnych (izolacja podstawowa)

*  Obudowy (ostony)
*  Wytaczniki ochronne raznicowoprdowe
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W budynkach, jakérodki ochrony przed dotykiem pi@dnim naley stosowa:
e Samoczynne wytzenie zasilania

Czesci czynne powinny by catkowicie pokryte izolagj ktéra mae by usungta tylko przez jej zniszczenie.

5.6 Ochrona odgromowa i przeciwprzepiciowa.

Ochrore przed przegiciami atmosferycznymi lula€zeniowymi w instalacjach elektrycznych naleapewnt
przez zastosowanie ochronny Legrand ON324, zapgwei@graniczenie przegi do wartdci 0,9kV.
Ogranicznik Przept nalezy instalowa zgodnie z projektem i wytycznymi producenta.

6. Kontrola, jakosci robot.

6.1 Uwagi ogolne.
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt.6.

Kontrola, jakdci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgédnaykonania rob6t z
Dokumentacj Projektows, Specyfikacj Techniczr i poleceniami inyniera.

Kontrola jakdci rob6t powinna obejmowanastpujace badania:
e Zgodndci z Dokumentagj Projektov;
» ulozenia tras kablowych,
* wykonania mocowai zawiesi,
» wykonania montau wyposaenia tras kablowych
* monta rozdzielnic i tablic elektrycznych,
* wykonania paczen,
« wykonania zakaczex Zyt kablowych i przewodow,
e wykonanie uziemig
e montau opraw gwietleniowych i ich wyposeenia,
e montau wylacznikéw,
* montau urzadzer sterowania $wietleniem,
* rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych i umieszczomgchich kierunkow ewakuaciji,
» zastosowanychrodetswiatta,
e zastosowanych przewodow

*Sprawdzenie zgodioi z Dokumentagj Projektow polega na poréwnaniu wykonywanycidh wykonanych
rob6t z DokumentagjProjektovs oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgogtima podstawie ogtlzin i
pomiaréw;

*Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien, z co nagirihidniowym wyprzedzeniem
powiadomé inzyniera i Inspektora nadzoru o rodzaju i terminiddrsa.

6.2 Czynndci przed przystapieniem do robot

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien przekazazynierowi i Inspektorowi nadzoru wszystkie
Swiadectwa Jakii i atesty stosowanych materiatow. Materialy bezhtdokumentéw nie magoy¢ wbudowane.

6.3 Badania w czasie wykonywania robot
» Ukladanie tras kablowych

Podczas uktadania tras kablowych i po Zedzeniu tych rob6t naky przeprowad
Nastpujace badania:

poprawnd¢ wykonania mocowai zawiesi,

poprawnd¢ montau elementdw tras kablowych,

zgodnd¢ z Projektem przebiegu tras kablowych,

poprawnd¢ przyjetych rozwiazan w przypadkach wysgpienia kolizji trasy kablowej z

O O 0O




Innymi urzdzeniami lub instalacjami.

» Ukladanie przewodow i kabli

Podczas uktadania przewodéw i kabli i po Zekaeniu tych robét naky przeprowadz
Nastpujace badania:

0 sprawdzt zgodnd¢ wbudowywanych materiatéw z przekazanymiadectwami jakéci i
atestami

0 poprawnd¢ wykonania mocowaprzewodow i kabli,

0 poprawné¢ montau oznacznikOw adresowych,

0 zgodnd¢ z Projektem ulgenia przewodow i kabli.

Wszystkie pomiary utmnych przewodoéw i kabli natg wykonywa z czstotliwoscia uzgodnion z
Inzynierem, a uzyskane wyniki m@dy¢ uznane za dobre,Zeli nie s gorsze od zatmnych w Projekcie nie
wiecej niz 0 5%.

* Montaz opraw oswietleniowych.
Podczas wykonywania momtai po zakéczeniu tych robét naky przeprowadzi' nagbujace badania:

0 sprawdzt zgodndé¢ wbudowywanych materiatdw z przekazanywiadectwami jakéci i
atestami

0  sprawdzté poprawnd¢ wykonania pajczen,

sprawdzé poprawné¢ montazu oznacznikéw kierunkéw ewakuaciji,

0 sprawdzt poprawnd¢ dziatania poszczegdélnych opraw oraz obwodéwietleniowych,

o

Wszystkie pomiary natenia gwietlenia naley wykonywa z czstotliwoscia uzgodnion z Inzynierem, a
uzyskane wyniki mogby¢ uznane za dobre,zeli nie % gorsze od zatmnych w Projekcie.

* Instalacja odgromowa

0  Sprawdz¢ rezystangj uziemienia punktowego zwoddéw pionowych
0 Sprawdz¢ ciagtos¢ polaczen instalacji odgromowej poziomej

6.4 Badania po wykonaniu robot.

Badania po zaki@zeniu robdt, musi wykosaniezalena jednostka gospodarcza, posiadajodpowiednie
uprawnienia i specjalizaga sé w wykonywaniu tego typu ustug.

7. Obmiar robot.

7.1 Wymagania ogolne.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagagéne" pkt.7.

7.2 Obmiar robot.

Jednostky obmiarows jest dla:



* Rozdzielnice i tablice - 1 szt.

» Tras kablowych - 1 m bigcy trasy kablowej

e akcesoria tras kablowych - 1 szt.

* Elementy mocowania i zawiesia - 1 szt.

e przewody, kable - 1 m

e oprawy wraz z wypog&niem i wyhczniki - 1 szt.
* obwody gwietleniowe - 1 m

e gniazda wtykowe wraz z wypassniem - 1 szt.
e obwody zasilania-1 m

* puszki rozgaizne i kaicowe - 1 szt.

e rur ostonowych-1m

e przewodow uziemiagych -1 m

8. Odhidr rohot.

8.1 Wymagania ogolne.

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagagizne" pkt.8.

8.2 Odbiory instalacji elektrycznej.

Przeprowadza siodbi6r czsciowy i techniczny kécowy zgodnie z postanowieniami
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogélne".

Przy odbiorze kaicowym powinny by dostarczone oprécz dokumentéw wymaganych w ST ,Afania
Ogoblne™

protokoty bada rozdzielnic i tablic,

protokoty badania tras kablowych,

protokoty badania przewodéw i kabli,

protokoty badania instalacjgwietleniowej i pomiaréw natenia Gwietlenia,
protokoéty bada instalacji odgromowej

OO0 o0Oo0oo

8.3 Ogkdziny instalacji elektrycznych.

Ogledziny naley wykona przed przysipieniem do préb i po ogitzeniu zasilania instalacji. Qglziny maj na
celu stwierdzenie czy wykonana instalacja lutydzznie:
0 spehiaj wymagania bezpiec#stwa,
0 zostaly prawidtowo zainstalowane i dobrane orazozone zgodnie z projektem,
0 nie posiadaj widocznych uszkodzé mechanicznych, magych mie€ wptyw na pogorszenie
bezpieczéstwa wytkowania).

Zakres ogidzin obejmuje sprawdzenie prawidto§eo

* wykonania instalacji pod wzglem estetycznym,

e ochrony przed poeniem padem elektrycznym,

» doboru uradzen i srodkéw ochrony w zalaosci od wptywow zewntrznych,
e ochrony przed parem i skutkami cieplnymi,

» doboru przewoddéw do ohgialndsci pradowej i spadku napcia,

e wykonania paiczer obwodow,

» doboru i nastawienia wdzer zabezpieczagych i sygnalizacyjnych,



e umieszczenia odpowiednich gdzen odlaczapcych i laczacych,

* rozmieszczenie oraz umocowania aparatow.espiznsprztu,

e 0znaczenia przewodéw,

e umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczychnoich informacji na oznaczenie obwodow,
bezpiecznikow,dcznikow itp.,

* W wykonania dogpu do instalacji i urazei elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwacji.

9. Podstawa ptatnéci.

9.1 Wymagania ogolne

Ogollne zasady dotygze podstawy pfatrsgi podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt.9. Podstglatnaci
stanowi cena jednostkowa za jednostki obmiarowe W niniejszej SST.

Cena obejmuje:

9.2 Rozdzielnice i tablice.

* Roboty zwiazane z monteem rozdzielnic i tablic

9.3 Trasy kablowe
« ulozenie tras kablowych,

0 Montaz akcesoridéw tras kablowych.

9.4 Uktadanie kabli

*  ufozenie przewodow,

o Utozenie kabli.

9.5 Instalacja Gwietleniowa.

* Montaz obwodéw zasilania instalacjswietleniowej,
* monta& opraw i ospratu.

10. Przepisy zwazane.
10.1 Normy

PN-E-04405 Pomiary rezystancji.
PN-E-05009/41 Ochrona zapewnizg bezpieczestwo. Ochrona przeciwparaniowa.

PN-E-05023 Urzdzenia elektroenergetyczne. Oznaczenia barwamivoh&w gotych oraz izolaciiyt
zerowych i ochronnych w przewodach i kablach.

PN-E-05025 Dobér i uktadanie przewodoéw szynowydivezych. PN-E-05160 Rozdzielnice niskonggowe.
PN-E-05160/01. Rozdzielnice prefabrykowane niskog@pwe. Ogolne wymagania i badania.



PN-E-06153 Rozczniki, odhczniki niskonapiciowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe przemystoweznamionowe napicie do 1000 V. Ogdlne wymagania i
badania.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymagadtiadania podstawowe. Bezpiesgavo wytkowania.
PN-E-08106 Obudowy ugdzen elektrotechnicznych. Stopnie ochrony. Podziat, wgania i Badania.
PN-E-08501 Urzdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpiartstea.

PN-E-90039 Szyny aluminiowe sztywne.

BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskorgmiwwe w skrzynkach z tworzyw sztucznych. Ogélne
wymagania i badania.

PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorkinyu.

PN-E-06300/03 Wyroby elektroinstalacyjne. Wymaig i badania podstawowe. Bezpigtste/o
uzytkowania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobor i morita
Wyposaenia elektrycznego. Ohgialndsci diugotrwate przewodéw.

PN-E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjnie lkablowe. Projektowanie i budowa. PN-E-02033
Oswietlenie wretrz swiattem elektrycznym.
PN-E-06305 Elektryczne oprawygwietleniowe. Ogélne wymagania i badania.

PN-IEC 60365-5-523 Instalacje elektryczne w obiekthudowlanych. Dobor i morita
Wyposaenia elektrycznego. Ohgialndci diugotrwate przewodéw.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Wymagania ogéine.
PN-89/E-05003/03 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003/04 Ochrona odgromowa obiektéw budoydh. Ochrona specjalna.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektéw budowdanyZasady ogélne.

PN-IEC 61024-1-1 Ochrona odgromowa obiektéw budayda. Zasady ogélne. Wybdr pozioméw ochrony
dla uradzen piorunochronnych.

PN-IEC 61312-1 Ochrona przed piorunowym impulseektebmagnetycznym. Zasady ogdélne. PN-IEC 61024-
1-2 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasagbine. Przewodnik B -

Projektowanie, monta konserwacja i sprawdzanie adzen piorunochronnych.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona przed przegiami atmosferycznymi iktzeniowymi.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektabudowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Ochrona przed przepiami. Ochrona instalacji niskiego napicia przedzefgciowymi
przepeciami i uszkodzeniami w sieciach wysokiego rafa.

PN-IEC 664-1 Koordynacja izolacji uidzen elektrycznych w uktadach niskonapiowych. Zasady, wymagania
i badania



10.2 Inne akty prawne
Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1226 - Prawddwlane z péniejszymi zmianami
Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129 poz. 844 - Ogolneepisy bezpieczsstwa i higieny pracy

Dziennik Ustaw z 1972r. Nr 13 poz. 93 - Bezpigrsteva i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budomda
montaowych i rozbiérkowych.

Dziennik Ustaw z 1995r. Nr 8 poz. 38 - Rozpmizenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz
dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnyafikéji technicznych w budownictwie z fdiejszymi
Zmianami

Dziennik Ustaw z 2001 r. Nr 5 poz. 42 - Ustawa iadrb grudnia 2000 roku o samadach zawodowych
architektow, ikynieréw budownictwa oraz urbanistow zzpéejszymi zmianami

Dziennik Ustaw z 2002 r. Nr 41 poz. 367 - Rozpdeenie Ministra Finansow z dnia
17 kwietnia 2002 roku w sprawie og6lnych warunkdwwiazkowego ubezpieczenia od odpowiedzidtio
cywilnej architektow oraz itynieréw budownictwa



