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OPRACOWANIE ZAWIERA

STRONA TYTULOWA
SPIS TRESCI

CZESC OPISOWA

1. Dane ogdlne,

2. Opis do projektu zagospodarowania dziatki,
3. Opis techniczny,

ZALACZNIKI

1. Decyzja nr 1021/2011 pozwolenie na prowadzenie prac i robot przy zabytku,
Oswiadczenia projektantow,

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektantéw,
Zaswiadczenia potwierdzajgce petnienie samodzielnych

funkeji technicznych.

bl o

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr1 - Zagospodarowanie terenu,
Rys.nr2-21 - Rzut przyziemia — projekt,
Rys. nr 01 — 49 inw — Inwentaryzacja

INFORMACJA BIOZ

1. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia,
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. DANE OGOLNE

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont elewacji dwéch istniejgcych budynkoéw A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie
wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;.

ADRES INWESTYCJI:
56-420 Bierutow, Moniuszki 12 i 13, dziatka numer 17/ 1917/ 4, AM 31

INWESTOR:

Urzad Miejski w Bierutowie
56-420 Bierutow, Moniuszki 12
NIP 911-11-90-020

< : ’ | gy e g 3%
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II. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Zakres projektowanych zmian:

- remont elewacji nie wychodzi poza obrys istniejacych budynkéw urzedu,

- nie wptywa na zagospodarowanie dziatki

- Zmianie nie ulegajg istniejace przytacza infrastruktury technicznej oraz dojscia

i dojazdy.

Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym (tekst jednolity Dz. U.

nr 106 poz. 1126 z 2000r ze zm.) ustalono, ze projektowany remont elewacji dwéch
istniejgcych budynkéw A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.
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lll. OPIS TECHNICZNY

3.1_Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu elewacji dwéch istniejacych
budynkéw A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiang stolarki okienne;
i drzwiowe;.

Zakres prac polegaé bedzie na:

. Wymianie stolarki okiennej i drzwiowe;j,

. Obnizeniu czesci terenu wokot budynkéw dla odstoniecia dolnej ich czesci na tyle,
aby dojé¢ do poziomu +-0,00mnpm wzgledem budynkéw,

. Demontazu istniejgcych krat w budynku i montazu nowych zgodnie z projektem,

. Montaz opierzen z blachy powlekanej w kolorze grafitu:

- w kazdym otworze okiennym, zaréwno prostokatnym, jak i okragtym, a takze we
wnekach okiennych,

. Remont elewacji poprzez usunigcie starych tynkow, naprawe muru w miejscach,
gdzie bedzie to wymagane i wykonanie nowych tynkéw gtadkich zacieranych na
miekko - zgodnie z fakturg z podziatami i w kolorystyce podanej w projekcie, a
uznang w programie konserwatorskim, jako zgodng materiatem Histolith® Silikat
Fixativ.

3.2 Opis obiektu i stan istniejacy

Budynki petnig funkcje uzytecznosci publicznej z drugiej potowy XIX wieku, wpisany
do wykazu obiektéw W. U. O. Z. we Wroctawiu. Budynki dwu kondygnacyjne z
nieuzytkowym poddaszem, w cato$ci podpiwniczone o wysokos$ci kalenicy ok. 14mb
i komindw ok. 15mb. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane z
cegty petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe
— ceglane, ad wyzszymi kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynkow ptaskie o
spadkach ok. 10°, kryte papq asfaltowa.

Budynek A — kamienica wolnostojaca, w stylu klasycystyczno-eklektycznym. Forma
zamknieta w symetrycznym uktadzie, po lewej stronie osi wejscie. Cze$¢ Srodkowa
wysunieta w formie ryzalitu, do gtdwnej bryty po prawej stronie dobudowany
potokragly aneks, tworzacy dla pierwszego pietra taras. Dwupietrowa,
tréjkondygnacyjna, zakoriczona ptytowg attykg. Kazda kondygnacja ma inng
wysokosc¢ i jest dekorowana w odmienny sposdb. Okna dwoch pierwszych
kondygnaciji uksztattowane prostokagtnie. Detal architektoniczny tworzg — obramienia
okien, gzymsy, dekoracyjne pasy na elewaciji, kroksztyny gzymsu koronujacego,
detal w naczotkach okiennych oraz zwornik nad wejsciem dekorowany kobieca
gtowa; sciany tynkowane. Elewacja frontowa bardzo dekoracyjna, elewacje boczne
i tylnia posiadajg skromniejszy wystrdj.

Od frontu - elewacje dzielone poziomymi pasami gzymsoéw. Dolna kondygnacja -
najwyzsza, dekorowana dodatkowymi ptaskimi listwami, pola wypetnione ptaskimi
ptycinami z zaokraglonymi naroznikami, wycietymi w tynku. Okna okolone rowniez
ptaskimi listwami, tworzacymi opaske okienng, nad oknami - zworniki pokryte
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rustykalng faktura; okna srodkowego ryzalitu zwienczone dodatkowo trojkatnymi,
profilowanymi naczétkami wypetnionymi konchg muszli.

Nad oknami drugiej kondygnaciji od strony frontu zwienczenia w formie prostokatnych
ptycin wytyczonych przez ptaskie listwy, na $rodku - zwornik. Trzecia kondygnacja -
jest znacznie nizsza niz pozostate - mate okna okolone ptaskim obramieniem
flankowane sa rustykalnymi ptaskimi ptycinami z wycietymi narozami; w $rodkowe;
czes$ci frontonu okna w ksztatcie okuluséw, po bokach okna prostokatne.

Pomiedzy pierwsza i drugg kondygnacja szeroki gtadki pas cokotowy w ryzalicie
srodkowym z tréjkatnymi naczétkami okien pierwszej kondygnacii.

Na elewacjach bocznych tynki pokryte pasami boni tasiemkowych, okna okolone
ptaskimi pasami zaznaczonymi w tynku, zwiericzenia nad oknami w formie prostych
zwornikow.

Gorg mocno wysuniety gzyms koronujgcy podtrzymywany przez ozdobne
kroksztyny, cato$¢ zwienczona attykag ptytowg. Cokédt budynku z wysokimi oknami
piwnicznymi.

3.3 Prace przygotowawcze

Ograniczy¢ teren remontowanych budynkéw, zabezpieczy go tasma biato-czerwona,
tak aby osoby trzecie nie miaty mozliwosci wejs¢ na teren zagrozony wypadkiem
podczas prac remontowych,

Cato$¢ prac powinna by¢ prowadzone w sezonie o odpowiedniej temperaturze —
powyzej +5°C, optymalnie - powyzej +10°C. Na okres zimowy prace nalezy
przerwac. Szczegdlnie zabiegi takie jak, wzmacnianie, hydrofobizacja muszg by¢
prowadzone w okresie, gdy temperatury nawet nocg nie spadajg ponizej +5°C i nie
wystepujg opady (materiaty muszg by¢ suche).

Juz w okresie wystepowania nocnych przymrozkéw nie mozna my¢ ani odsalaé
cegly. Prace powinna prowadzi¢ firma majgca doswiadczenie w renowacji
zabytkowych budowli oraz rzezb kamiennych i zatrudniajgca ludzi o odpowiednich
kwalifikacjach,

Demontaz opaski wokét budynku w celu odkrycia poziomu ,0” dla budynku.

3.4 Prace remontowe
Po ustawieniu rusztowan nalezy sku¢ stare tynki z wyjatkiem gzymsow i

sztukaterii. Stary tynk natychmiast usuna¢. Nastepnie oczysci¢ elewacje np. szczotkag
lub sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowac elewacje materiatem
Histolith® Silikat Fixativ rozciennczonym wodg w stosunku 2:1przy uzyciu pedzli
Jawkowcow”.

Nastepnie nanies¢ na czes$¢ elewacji, powyzej partii zawilgoconych tynkéw
cokotowych (tam nalezy wykonaé tynki WTA) recznie lub maszynowo wapienno-
cementowy tynk Caparol Universal, na grubos¢ ok. 1,5 cm w dwédch fazach. Drugg
warstwe na grubos¢ ok. 0,5 cm mozna potozy¢ najwczesniej po odpowiednim
zwigzaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguty nastepuje to, po ok. 2-3 godz.
Warstwe tg filcowac na ostro. W nowym tynku nalezy odtworzyé architektur_e" N

i i
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pierwotng elewacji. Po wyschnieciu szpachlowac na grubos¢ ok. 3 mm masg
szpachlowg zbrojong mikrowtdknami o wspétczynniku dyfuzji pary wodnej p = 12-
Histolith® Renovierspachtel. Szpachléwke renowacyjng Histolith® naciagnaé do
grubosci min. 3 mm. Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach gruntowa¢ farbg
silikatowg podwadjnie krzemianujaca skutecznie chronigca przed deszczem,
hydrofobowo$¢ = 0,07 kg/m2/h; wysoce paroprzepuszczalng o oporze dyfuzyjnym <
0,01 m; Histolith® Aulenquarz zabarwiong w kierunku koloru ostatecznego elewaciji-
zalecane rozcienczenie ok.10% wytgcznie przy uzyciu Histolith® Silikat Fixativ.
Drugg warstwe farby rozcienczy¢ max. 5% wymienionym wyzej materiatem.

Malowanie przeprowadzi¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
zapewniajgc odpowiednig ilos¢ pracownikow dla zachowania malowania w jednym
cyklu zamknietej ptaszczyzny elewaciji. Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
pow. +8°C. Maksymalne dopuszczalne rozcienczenie farb Histolith® tylko i wytacznie
przy pomocy Histolith® Silikat Fixativ.

Na cokole oraz w obszarze rur spustowych, gdzie wystepuja widoczne
zawilgocenia (docelowo 80 cm powyzej pierwotne;j linii zawilgocenia), nalezy
wykonac system trasowych tynkow renowacyjnych HISTOLITH® TRASS-
SANIERPUTZ w wypadku pojawienia sie plesni i mchu, przed natozeniem zestawu
tynkow WTA, powierzchnig nalezy pokry¢ preparatem grzybobojczym Histolith®
Algenentferner.

Skute, wilgotne i zasolone, stare tynki nalezy natychmiast usungé. Spoiny nalezy
wydrapaé¢ na gtebokos$¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢ mur szczotkg lub sprezonym
powietrzem. Nastepnie nanie$¢ obrzutke tynkarskg Histolith® Trassvorspritzputz z
systemu tynkéw renowacyjnych HISTOLITH® TRASS- SANIERPUTZ firmy Caparol.
Histolith® Trassvorspritzputz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni-
ok. 50%). Histolith® Trassvorspritzputz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas
schnigcia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkow
atmosferycznych.

Nastepnie na suchy tynk Histolith® Trassvorspritzputz nanie$é tynk komorowy
Histolith® Trass-Porengrundputz na grubo$¢ min.1 cm. Nawilzanie jest konieczne
jedynie w przypadku mocno chfongcych podtozy. Stosujgc Histolith® Trass-
Porengrundputz zniwelowac¢ nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci
4 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie $ciagnaé przy
pomocy listwy aluminiowej. Cze$ciowo stwardniaty tynk przeczesac pionowo i
poziomo metalowym grzebieniem. Czas schniecia Histolith® Trass-Porengrundputz
wynosi 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy Histolith® Trass-Porengrundputz
naniesc¢ recznie przy pomocy kielni Histolith® Trass-Sanierputz tak, by powstata
warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie $ciggnaé¢ przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa.

Po okoto ok 2 tygodniach szpachlowa¢ j.w. masg Histolith® Renovierspachtel na
grubos¢ 3 mm licujgc w ten sposob powierzchnie tynkow renowacyjnych z pozostata- . .

Pty ip i)
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czescig elewacji. Po 7 dniach malowac¢ tak jak pozostatg cze$¢ elewacji wg
zaprojektowanej kolorystyki. W cze$ci cokotu bedacego w obszarze zrzutu wegla
cokot zaimpregnowaé materiatem Histolith® Aquafassadenschutz.
Sztukaterie po umyciu zagruntowa¢ jak pozostatg czesc elewacji. Wieksze

braki w sztukaterii uzupeti¢ przy pomocy tynku zbrojonego mikréwtéknami CT 170
Leichtunterrputz. Pozostate drobne naprawy i uzupetnienia wykonaé przy zyciu masy
szpachlowej Histolith® Renovierspachtel. W celu uzyskania gtadkich powierzchni
elementow wystroju ( gzymsy, pilastry itp.) szpachlowa¢ je przy uzyciu Capalith
Fassadenfeinspachtel ,P”. Szpachlowane powierzchnie filcowaé. Po wyschnigeciu
malowac 2x farbg Histolith® Aulenquarz wg zaprojektowanej kolorystyki.

Elementy drewniane jak drzwi, kroksztyny itp. nalezy oczysci¢ i przeszlifowag,
uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe, a nastepnie zagruntowac farbg Capalac
Allgrund, po wyschnieciu malowa¢ lakierem Capamix Base Top wg kolorystyki.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajgcych
warunkach pogodowych w temp. Pow. +8 dla farby. Podczas wykonywania prac
nalezy scisle przestrzegac¢ technologii stosowania produktéw wg szczegdtowych
instrukcji zawartych w kartach technicznych. Podczas prac chroni¢ elewacje przed
deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek

ochronnych (istnieje mozliwo$¢ bezptatnego uzyczenia siatek w firmie Caparol).

3.5 Wymiana i montaz nowych krat

Montaz nowych krat powinien sie odby¢ przed montazem stolarki okiennej na kotwy
montazowe.

3.6 Wymiana opierzen blacharskich

Wymiana wszystkich opierzen istniejgcych na nowe wraz z montazem nowych
opierzen na gzymsach wokét budynku, wszelkie opierzenia w kolorze grafitowym
zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Nalezy pamieta¢ o odpowiednich zaktadach.

3.7 Wymiana okiennej i drzwiowej

1. Stan istniejacy stolarki.

Istniejgca stolarka nadaje sie do wymiany ze wzgledu na zty stan techniczny
zmniejszajgc izolacje cieplng budynku. Wymianie podlegajg wszystkie okna, drzwi
i brama do budynku gospodarczego, a takze drzwi wewnetrzne wewnatrz holu
urzedu, zgodnie z opisem i dokumentacjg w dalszej czesci opracowania.

2. Wymiana stolarki okiennej

Z uwagi na fakt, iz budynek pochodzi z potowy XIX w., nalezy wymieni¢ stolarke
okienng na analogiczng do oryginatu pod wzgledem formy, plastycznej artykulaciji

i podziatow, a takze otwierania podwojnie rozwieralnego z uwzglednieniem
ozdobnego charakteru stolarki — profili i detali, zgodnie z projektem w dalszej czesci
opracowania, stolarke drzwiowg zgodnie z projektem w dalszej czesci opracowania
Stolarka powinna by¢ wyprodukowana z kantéwki klejonej okiennej Klasy |,
posiadajgca certyfikat EN ISO 9001:2000 i FSC certyfikat pochodzenia surowca firmy
MAT TAR, www.mat-tar.pl. Projektowana stolarka musi by¢ osadzona w .
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odpowiedniej odlegtosci od lica muru i przytulona do wegarka, w identycznych
odlegtosciach w stosunku do wegarka, jak stolarka demontowana, oczywiscie
zachowujac pion i poziom. Sam montaz powinien by¢ przeprowadzony przez
wyspecjalizowane jednostki montazowe, tak aby zachowac rezim montazu na
budowie, www.pacyna.pl.

Montaz stolarki:

- przygotowanie otworu okiennego wraz z demontazem istniejacej stolarki,

- sprawdzenie we wnekach elementow wystajgcych, hamujacych montaz nowej
stolarki,

- natozenie kotnierza izolacyjnego z folii na bruzdy z przymocowanie ich na czas
osadzenia stolarki,

- przygotowang stolarke z kotnierzem z folii paro przepuszczalnej, montowane;
wprost na ramie okna w czesci przylegajacej do muru i zamontowanie kotew
montazowych,

- osadzenie stolarki na pianie montazowej,

- przytwierdzenie kotew na kotki rozporowe do wnek stolarki,

- prace wykonczeniowe - w dalszej czesci opisu

3. Wentylacja w oknach

Nalezy zamontowa¢ wentylacje — nawiewniki typ EMM higrosterowane, dwu
strumieniowe wraz z okapem typ AC regulujgcym przeptyw powietrza w oknach
posiadajacych bardzo dobre whasciwosci akustyczne i filtrujace powietrze,
umozliwiajgce statg regulacje doptywu $wiezego powietrza przy zamknigtym oknie
uzalezniajgc takze przeptyw powietrza od wilgotnosci wzglednej wewnatrz
pomieszczenia z izolacyjnoscig akustyczng do Dn, e, w =37dB z akcesoriami firmy
AERECO, www.aereco.com.pl.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie, a takze zgodnie z przepisami BHP dla jednostek uzytecznosci
publicznej okreslono, iz minimalny strumien powietrza zewnetrznego
doprowadzanego do pomieszczen bedacych pomieszczeniami pracy to minimum
30m3/h na osobe pracujacg w danym pomieszczeniu, dodajgc jednoczesnie srednig
ilo&§¢ 0s6b petentow przebywajgcych w okreslonych pomieszczeniach w godzinach
pracy.

UWAGA:

Waznym jest sprawdzenie droznosci przewoddw kominowych przed remontem

i weryfikacja czy wentylacja grawitacyjna istnieje w kazdym pomieszczeniu. Jezeli w
pomieszczeniu brakuje wentylaciji grawitacyjnej, badz jest ona nie wystarczajaca
nalezy w oknach w okreslonym pomieszczen zamontowaé nawiewnik oczywiscie po
przeliczeniu zgodnie z w/w normg ilosci strumienia powietrza/m3/osoby.

4. Parapety dla okien

Parapety zewnetrzne — zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze grafitu,
analogicznie, jak reszta opierzen na budynku, nalezy pamieta¢ aby byty
zamontowane zgodnie z technologig i zasadami montazu, czyli powinny by¢

Materialy objete dokumentacja posiadajq prawa autorskie zgodnie Dz. U. nr. 24 z dnia 23.02.1994r. z p6z. zm.
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montowane do czesci dolnej okna w specjalnie wyfrezowanym rowku (frontu okien)
zapobiegajacym przed zaciekami z kapinosem minimum 40mm

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano z kantowki sosnowej tgczonej o gruboéci
32mm wkomponowane w istniejacy wystroj wnetrza.

5. Wykonczenie wnek okiennych i drzwiowych od wewnatrz

Po montazu okien nalezy usung¢ nadwyzke piany montazowej i przy pomocy
narzedzi recznych na tozyé zaprawe gipsowg wewnetrzng x2, nastepnie wyrownac jg
i natozy¢ ostateczng warstwe z gtadzi szpachlowej przecieranej na sucho siatkg
$cierna.

6. Wykonczenie zewnetrzne okien

Po montazu okien nalezy usungé¢ nadwyzke piany montazowej, nastepnie uzupetic
ewentualne ubytki przy wegarku materiatami izolacyjnymi i przy pomocy narzedzi
recznych luke uzupetniamy zaprawami mrozo i wodo odpornymi zgodnie z
zaproponowana wyprawa elewacyjna.

7. Malowanie i powloki zabezpieczajace

Sciany wewnetrzne wneki okienne przy oknach pomalowaé x1 ptynem gruntujacym,

a nastepnie x2 farbg akrylowg w kolorze wnetrza — reszty, kolorystyke dopasowac do
kolorystyki wnetrz pomieszczen, w ktorych bedg montowane okna.

8. Zalecenia szczegdlne:

Roboty rozbidérkowe elementdéw okien, jak i roboty remontowe zaleca sie bez
wzglednie prowadzié¢ z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw
BHP przez wykwalifikowang kadre pod nadzorem uprawnionego inzyniera
budowlanego. W przypadku ujawnienia w trakcie remontu jakich kol wiek uszkodzen
elementéw nie objetych projektem, mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
konstrukcji budynku i bezpieczenstwo uzytkowania, nalezy niezwtocznie porozumie¢
si¢ z autorem projektu w celu podjecia odpowiednich decyzji.

9. Roboty zabezpieczajace

Montaz optotowania wokét inwestycji z zabezpieczeniem przed wejsciem osdb
postronnych.

Zalecenia szczeqgodlne:

. Podczas remontu demontazu tynkow nalezy budowle zabezpieczy¢ przed dalszymi

uszkodzeniami jego elementdéw konstrukcyjnych,

Roboty rozbidérkowe - remontowe elementéw wiezy nalezy bez wzglednie prowadzi¢
Z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego

i przepisow BHP przez wykwalifikowang kadre pod nadzorem uprawnionego
inzyniera budowlanego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

W przypadku ujawnienia w trakcie remontu wystgpienia dodatkowych uszkodzen
elementdw nie objetych projektem, mogacych mie¢ wpfyw na bezpleczenstwo

konstrukcji budowli i bezpieczeristwo uzytkowania nalezcy _ﬁ{? orozumlec
sie z aktualnym zarzadcg / wtasciciele i klerown|klerg;iﬁ‘{g}it;i,tﬁggﬁyﬁs NS argemq nadzoru.
e Ja chite tonicznej
Nr ewid,:

Uprawniania budollz ?



Zalgcznik nr ..
DOLNOSLASKI WOJEWODZKI
KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCLAWIU
50-243 Wroctaw, ul. Wiadystawa Lokietka 11 dwkz@dwkz.pl
@ (071) 3436501, 3441449 BiRa http://wosoz.ibip.wroc.plipublic/
WZN.5142.34.2011.PO Wroctaw, dn. 12. 07. 2011 r.

l.dz. 9442
DECYZJAnr 1021/2011

Pozwolenie na prowadzenie prac i robét przy zabytku

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91, ust. 4, pkt 4, art. 36, ust. 1 pkt 1 i 11 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568 ze zm.), § 5ust 1 —4 oraz § 8 ust 1 iust2
rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restau-
ratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatan przy zabyt-
ku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabyt-
kéw ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r, — Kodeks postepowa-
nia administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz.1071 z 2000 r. ze zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17. 06. 2011 r., wpl. dn. 17. 06. 2011 r., zgloszonego przez Panig Gra-
zyng Rajewska — Biuro Projektowe ARCHIGRA ul. Wilenska 3A lokal nr 2, 56-400 Olesnica, dziata-
jaca na rzecz wiasciciela - Gminy Bierutéw ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutow,

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie prac remontowych,

przy zabytkach: budynki przy ul. Moniuszki 12 i 13 w Bierutowie, dz. nr 17/19, 17/4 AM-31, figuru-
jace w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, ulokowane w obszarze historycznego miasta, wpisanego do
rejestru zabytkow decyzjg nr A/1854/389 z dn. 25. 11. 1956 .,
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i zatacznikach do niego

udzielam pozwolenia

Gminie Bierutow ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutdw na wykonanie nastepujacych prac:
remont elewacji budynkéw

zgodnie z zakresem robét przedstawionym w dokumentacji projektowej prac remontowych: ,,Remont
elewacji oraz kolorystyka w istniejacych budynkach A i B Urzedu miejskiego w Bierutowie wraz
z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej”, opracowanej przez mgr inz. arch. Grazyne Rajewska,
i stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji

Pozwolenia udziela si¢ z nastepujacymi warunkami:

- wszelkie prace remontowe winny odbywac si¢ pod nadzorem osoby uprawnionej;

- w przypadku odkrycia na etapie wykonawczym powlok malarskich odbiegajacych od ustalonej
kolorystyki, wymagana jest korekta w tym zakresie, w uzgodnieniu z Dolnos$laskim Wojewodzkim
Konserwatorem Zabytkdow;

- wszelkie ewentualne roboty ingerujace w istniejacy poziom gruntu wymagaja uzyskania odrgbnego
pozwolenia Dolnoslaskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw na badania archeologiczno —
architektoniczne.

Przewidywany termin rozpoczgcia i zakonczenia prac: sierpien 2011 r. — pazdziernik 2011 r.

Imig, nazwisko i adres kierownika budowy: -—-

Wazno$¢ niniejszego pozwolenia wygasa wraz z wygasnigciem waznosci decyzji pozwolenia na bu-
dowe.

Pozwolenia udziela si¢ z zastrzezeniem, Ze:

1. o rozpoczeciu i zakonczeniu prac nalezy zawiadomié¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na 7 dni
przed zamierzonym terminem rozpoczecia/zakonczenia prac, wraz z zawiadomieniem o rozpoczgciu
prac nalezy poda¢ osobe kierownika budowy

2. pozwolenie moze by¢ cofnigte lub zmienione w razie ujawnienia, po jego wydaniu, nowych
okolicznosci, ktére moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac i robot

3. wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie zawiadomi¢ wojewddzkiego konserwatora zabytkow
o wszelkich zagrozeniach Iub nowych okolicznosciach ujawnionych w trakcie prowadzonych prac
konserwatorskich i robét budowlanych przy zabytku, ktére moga mieé¢ wplyw na stan zachowania
zabytku.



UZASADNIENIE

Prace remontowe elewacji budynkéw przy ul. Moniuszki 12 i 13 w Bierutowie planowane sa
przy obiektach figurujacych w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw, ulokowanych na terenie historycz-
nego miasta, wpisanego do rejestru zabytkoéw decyzja nr A/1854/389 z dn. 25. 11. 1956 r. Przewidy-
wane do wykonania prace przy obiektach sa niezbedne dla poprawy stanu technicznego zabytkéw oraz
odnowy historycznej formy elewacji. Realizacja inwestycji, z uwzglednieniem uwag zawartych
W niniejszym pozwoleniu jest zgodna z zasadami ochrony zabytkéw. W zwiazku z tym nalezato orzec
Jjak wyzej.

Pouczenie:

I. Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku uzyskania decyzji-pozwolenia na budowe zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego

2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie,
roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub ro-
boty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art.117 w/w ustawy
o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami).

3. w razie stwierdzenia, ze prace konserwatorskie przy zabytku sa prowadzone niezgodnie pozwoleniem
udzielonym na ich prowadzenie, konserwator moze zobowiaza¢ osobg prowadzaca te prace do usunigcia
stwierdzonych uchybien w okreslonym terminie lub cofna¢ udzielone zezwolenie, jezeli zalecenia
konserwatora nie zostang wykonane.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwolania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.
ski

o Tahi A
HUI L ::U‘ju‘nu'n/

Dolnosls
Wojewodzki Konserw

we Wiogfamm

& '
mgr inz. arch /ﬂ.r::[mj Kubik

Otrzymuja strony postepowania:
Pani Grazyna Rajewska — ,,Archigra” - Biuro Projektowe, ul. Wileiska 3A, 56-400 Olesnica,
w imieniu Gminy Bierutéw ul. Moniuszki 12, 56-420 Bierutéw

2. a/adecyzje

3. a/aBierutéw ul. Moniuszki 12, 13, dz. nr 17/19, 17/4 AM-31

PO, MW

Zwolniony z oplaty skarbowej
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BUDYNEK B WIDOK NR 2 : BUDYNEK A WIDOK NR 1 UWAGA:

| - STOLARKE OKIENNA POKRYC FARBA NCS S0603 - Y20R,
- STOLARKE DRZWIOWA POKRYC BEJCA FIRMY GORI INDUSTRY

TEKNOS POLMATOWA KOLOR WENGA ,
- WSZYSTKIE KRATY W OKNACH POMALOWAC NA KOLOR
GRAFITOWY,
- WSZYSTKIE KRATY W OKNACH NA POZIOMIE PARTERU
WYKONAG W OPARCIU O RYSUNEK WZORCOWEJ KRATY
KOSZOWEJ,
- OPIERZENIA, PARAPETY, RURY SPUSTOWE, POCHWYT

ELEWACJA ZACHODNIA - U RZAD GMINY BIER UTOW POCHYLNI DLA NIEPEENOSPRAWNYCH - POWLEKANE NA KOLOR

GRAFITOWY,

- DETAL SZTUKATORSKI W POSTACI GLOWY KOBIECEJ
USYTUOWANEJ W KLUCZU PORTALU WEJSCIA GEOWNEGO DO
BUDYNKU "A" | POWTARZALNYCH ELEMENTOW WYSTROJU
ELEWACJI, TJ. KROKSZTYN, DEKORACJI KONCHOWYCH W
NACZOLKACH OKIEN PARTERU - NALEZY PODDAC KONSERWACJI
PRZEZ WYSPECJALIZOWANEGO KONSERWATORA DZIEL SZTUKI,

MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA SCIAN PROJEKTUJE SIE TAKZE WYMIANE POSZYCIA DACHU NA
. ANALOGICZNE: 2 x PAPA ASFALTOWA
BUDYNKU A i B BIURO PROJEKTOWE
ZE WZORNIKA CAPAROL HISTOLITH e
\ - 5 RC H I G RA biure/ ;ucwnia.se—wuo(:l:mca. ul. Wiedska 342
@, 1- COKOL BUDYNKOWA i B 4- SCIANY BUDYNKU B v archigracompl _ archigra@wp p
TN - TYNK BARWIONY W MASIE O PODWYZSZONYCH PARAMETRACH- firma - FARBA SILIKATOWA WYSOKOGATUNKOWA- firma CAPAROL HISTOLITH Hewmm.: M
CAPAROL HISTOLITH - KOLOR - Brauner Ocker 50 ELEWACJA ZACHODNIA - kolorystyka 13
- KOLOR - Brauner Ocker 30 I = =T
5- DETAL GIPSOWY- ORNAMENTY | GLOWA KOBIETY MIASTO | GMINA BIERUTOW ' '
56-420 BIERUTOW, UL. MONIUSZKI 12 WYKON,
2 - SCIANY BUDYNKU A - FARBA SILIKONOWA WYSOKOGATUNKOWA- firma CAPAROL HISTOLITH PR mar inz.arch GR.AZ\"NA JE =g —n
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- KOLOR - Brauner Ocker 40 Suer Podpl: R
3- GZYMSY, OPASKI OKIENNE BUDYNKU A, GZYMSY, PILASTRY BUDYNKU B e S LTE
- FARBA SILIKATOWA WYSOKOGATUNKOWA.- firma CAPAROL HISTOLITH PROJEKT REMONTU ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW(AIB) | 1100
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BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel.kom: +48 695 886 598, +48 607 569 726
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wileriska 3a/2 (wejscie od strony parku)

Olesnica, 12 maj 2011r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 roku Nr 243, poz. 1623 tekst jednolity), sktadam niniejsze oéwiadczenie, jako projektant /
sprawdzajgcy projektu budowlanego zamierzenia budowlanego pod nazwa:

REMONT ELEWACJI ORAZ KOLORYSTYKA
W ISTNIEJACYCH BUDYNKACH A i B URZEDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE
WRAZ Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Inwestycja zlokalizowana: 56-420 BIERUTOW, MONIUSZKI 12, DZIALKA NUMER 17/ 19 i 17/ 4, AM31
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI
. . ARCHITEKTURA Architektura
GR%&R%?&%QK&RAZYNA RAJEWSKA Renata Do|ri‘r15]l(<ta
Uprawniefia budowane do pro;éklowania —t— g ‘u?ﬂr) }T‘gr i ol nie
A% BATARGEYEA Wt AARL ; - == c ient lane do projektowanic
hez ogranitzen w speclainosci architekloniczpe —lm —u Y:f\;g;:_bzdgti ol g e
“ /g w specjalnosci architektonlczne]
nr ewid. 151/99/DUW
Bralnia 7
Konstrukcja Konstrukcja
Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne
Instalacje sanitarne Instalacje sanitarne
OLESNICA, MAJ 2011 Egz. Nr /.

PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,
A TAKZE SCISLE WEDLUG PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUI

www.archigra.com.pl

NIP 9711-147-17-76 rachunek bankowy BZ WBK 1 oddz. w Ole$nicy

REGON 932967769 34 1090 2475 0000 0001 0355 0557

archigra@wp.pl



Zatacznik nr >

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBAARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJNA

Wroctaw, dnia 21.05.2004 .

DOIA-OKK/7131/07/04/407/ 04

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 11 ust. 2, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (lekst
jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016); arl. 11§ 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
archilektdw, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 oraz z 2002 r, Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 12711 Nr
240, poz. 2062), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.
U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 169, poz. 1387 oraz z

2003 r., Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660),
stwierdza sig, ze
Pani mar inz. arch. Grazyna Rajewska

(tytuf zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawocdowg
i nadaje sig Jej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

nr ewidencyjny 04/04/DOIA

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje PanifPanu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow za
posrednictwem okregowej komisji kwalifikacyjnej, ktéra wydal ecyzle, Odwolanie wnosi sig w terminie 14 dni od dnia

doreczenia niniejszej decyzji. \
Wiodzimierz Wilczewski — \ // /%/4’1 :,\: Przewodniczacy OKK
Krzysztof Tomaszewicz - T%ﬁ ‘5 V-ce Przewodniczacy OKK
Juliusz Modlingzar (/ = L C 'j,'"':ﬁ/;’"’f Sekretarz OKK
Leszek Link N ), —~ Czlonek OKK
Jan Matkowski (X{‘ ‘[ ﬁ{,w : “’*‘"D ) Cazlonek OKK .
Piotr Kociolek — AT ___Czlonek OKK 3y
Elzbieta Cegielska ) ) / J (f}?}[(, ._Czlonek OKK _,/A
Romuald Pustelnik C\E\! \!f\ /][ !ﬁ? Y e Czlonek OKK
(podpisy cztonkdw okr@g;:atjej ki)mr'sjf' kwalifikacyjnej - z podaniem imienia | nazwiska oraz stanowiska (funkcfi)

Otrzymuja: ATOMA N
1. Strona (wnioskodawca): Pani Grazyna Rajewska }'/ "/)- - \

ul. Rycerska 19/5, 56-400 OQlesnica { _;’ ) ':".
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego giokt ,,f'
3. Dolnoslgska Okregowa Rada lzby Architektow. 1 :\. o = /
4. aa. NS ¥ Sy

AT e R
“NYlog %
50-[23\Vroc]aw,ul.O!a\vskaZl.Tcl.:(0-71)3443369.I:ax:(0-7‘—lh)§44.3369.E-mail:do]nosIaska@izbaarchileklow.pl
NIP: 897-16-69-359 Regon: 017466395-00050 Konto: PKO BP S.A I O/W-w Nr 11 10205226 128171743




Wroctaw, dnia 10 grudnia 1999 .

ABGP.L.U-1.7342-782/99

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 11 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz. U.Nr9z 1980,
poz. 26 zpdzn.zm.) iart. 12ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy 2 dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 zpozn.zm.) oraz §9 ust 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1894 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38),

nadaje

Pani Renacie Dorocie Dolifiskiej
magister inzynier architekt
urodzonej dnia 9 grudnia 1968 we Wroctawiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Numer ewidencyjny 151/99/DUW

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektonicznej

UZASADNIENIE

Komisja egzaminacyjna powoltana  przez Wojewode Dolnoslaskiego — Zarzadzeniem
2 dnia 17 marca 1999 r, stwierdzita ze, Pani Renata Dorota Dolinska posiada wymagane
prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wiw specjalnosci | uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.
W zwiazku z powyzszym orzekam jak w sentencji. :

Od niniejszej decyzji przysiuguje odwotanie do Gtownego inspektora Nadzoru Budowlanego
za posrednictwem Wojewody Dolnoslaskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymuia:
1. Pani Renata Dorota Dolinska
ul. Kilinskiego 11/2 % up WOl
56-400 Olesnica
2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. ala

mer Ing. alo




Zatgeznik nr . 4 —

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnient nr 04/04/DOIA,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej 1zby Architektow
pod numerem: DS-1010.

Czionek czynny od: 2004-07-28 00:00:00 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 14-12-2010 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektoéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1010-9826-FCF2-F1F2-595Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow,pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow,

| G ¥ g
f1 41 gl B gl



T

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektéw

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, Ze:

mgr inZ, arch. Renata Dorota Dolifiska
posladajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 151/99/DUW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow
pod numerem: DS-0904,

Cztonek czynny od: 2002-10-01 00:00:00 r,

Za zgodnoé¢ z oryginalem

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-07-2010 r. Wroctaw,
mgr in. arch. fazynafRajgwska

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2011 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0904-5938-C45B-F553-9BCB

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow,
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BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel kom +48 695 BB 508,

o INRcHIGRA 2

www archigra com p

+48 607 560 728

ul Biatna 7. pok 107

aschigra@wp pl

Kerys.:

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - sdkic | o1,

==

_ URZEDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIANIA . s
| STROLARKI; Bierutéw ul. Stanistawa Moniuszki 12§13 + 11 ¢ i 15 ¢

MIASTO | GMINA BIERUTOW i g
56-420 BIERUTOW, UL. MONIUSZKI 12 PB
[PFe maor inz.arch.GRAZYNA RAJEWSKA Gt
nr upr.04 / 04 / DOIA ARCH.
M g
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PROJEKT REMONTU ELEWACJI DWOCH BUDYNKOWTA iB)




