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1. KARTA TYTULOWA

A. DANE DOTYCZACE OBIEKTU:

ELEWACJA

materiat — detal architektoniczny wykonany z zaprawy, ornamenty
gipsowe, tynk pokryty farbg elewacyjna,

ul. St. Moniuszki 12; Bierutow

B. DANE DOTYCZACE OPRACOWANIA

-Wykonawca opracowania —konserwator rzezby i detalu
architektonicznego — mgr Dorota Wandrychowska,

Wroctaw, ul. M. Konopnickiej 9d

{ {)2;»3} ““.’fuk:

Wroctaw 2011

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich.



2. WSTEP

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wystroj elewag]i
zewnetrznych budynku Urzedu Miasta, ul. St. Moniuszki 12 w
Bierutowie.

2.2. Celizakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest opracowanie wynikéw badan
stratygraficznych, ktdére pozwolg na ustalenie ewentualnej
obecnosci pierwotnej kolorystyki, okreslenie techniki wykonania
oraz materiatébw zastosowanych na elewacji, stanu zachowania
oryginainego wystroju oraz opracowanie ramowego programu prac
konserwatorskich w oparciu o analize stanu zachowania

2.3. Podstawa opracowania

Podstawa niniejszego opracowania sa badania stratygraficzne |
ogledziny wykonane in situ



3. BADANIA STRATYGRAFICZNE
3.1. OPIS OBIEKTU

Kamienica wolnostojaca, w stylu klasycystyczno-eklektycznym. Forma zamknieta
w symetrycznym uktadzie, po lewej stronie osi wejscie. Czes¢ srodkowa wysunigta w
formie ryzalitu, do gtownej bryly po prawej stronie dobudowany pdtokragly aneks,
tworzacy dla pierwszego pietra taras. Dwupietrowa, tréjkondygnacyjna, zakonczona
plytowsg attyka. Kazda kondygnacja ma inng wysoko$¢ i jest dekorowana w odmienny
sposdéb. Okna dwoéch pierwszych kondygnacji uksztattowane prostokatnie. Detal
architektoniczny tworza — obramienia okien, gzymsy, dekoracyjne pasy na elewaciji,
kroksztyny gzymsu koronujacego, detal w naczotkach okiennych oraz zwornik nad
wejsciem dekorowany kobiecg gtowa; $ciany tynkowane. Elewacja frontowa bardzo
dekoracyjna, elewacje boczne i tylnia posiadajg skromniejszy wystroj.

Od frontu - elewacje dzielone poziomymi pasami gzymsoéw. Dolha kondygnacia -
najwyzsza, dekorowana dodatkowymi ptaskimi listwami, pola wypetnione ptaskimi
plycinami z zaokraglonymi naroznikami, wycietymi w tynku. Okna okolone réwniez
ptaskimi listwami, tworzacymi opaske okienng, nad oknami - zworniki pokryte
rustykaing faktura; okna s$rodkowego ryzalitu zwienczone dodatkowo trojkgtnymi,
profilowanymi naczétkami wypetnionymi konchg muszli.

Nad oknami drugiej kondygnacji od strony frontu zwienczenia w formie
prostokatnych ptycin wytyczonych przez ptaskie listwy, na $rodku - zwornik. Trzecia
kondygnacja - jest znacznie nizsza niz pozostate - mate okna okolone ptaskim
obramieniem flankowane sa rustykalnymi ptaskimi ptycinami z wycietymi narozami; w
srodkowej czesci frontonu okna w ksztatcie okuluséw, po bokach okna prostokgine.

Pomiedzy pierwszg i drugg kondygnacja szeroki gtadki pas cokotowy w ryzalicie
srodkowym z trojkatnymi naczokami okien pierwszej kondygnacji.

Na elewacjach bocznych tynki pokryte pasami bonii tasiemkowych, ckna okolone
ptaskimi pasami zaznaczonymi w tynku, zwienczenia nad oknami w formie prostych
zwornikow.

Goérg mocno wysuniety gzyms koronujgcy podtrzymywany przez ozdobne
kroksztyny, cato$¢ zwienczona attykg plytowa. Cokdt budynku z wysokimi oknami
piwnicznymi.

3.2, INTERPRETACJA WYNIKOW BADAN STRATYGRAFICZNYCH
Wykonano badania stratygraficzne na $cianach oraz detalu elewacji.

Stwierdzono, iz cato$¢ pokryta jest wieloma wtornymi warstwami tynkow, farb
elewacyjnych i brudu



Tab. 1 — profilowanie gzymsu wienczacego, attyka, pas okienny trzeciej

kondygnacji
Lp | Warstwa | Okres$lenie warstwy Uwagi
chronoi

1 V obecnie eksponowana farba warstwa wtdrna
elewacyjna

2 v farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa witorna
palonej, jasna, hasycona

3 H farba elewacyjna w kolorze sieny | warstwa wtérna
palongj, ciemna

4 il zacierka tynkowa o wysokich warstwa wtorna
parametrach wytrzymatosci fizyko-
mechanicznych

5 [ tynk wapienny bardzo
zdezinfegrowany, osypujacy sie

6 | strzepia ceglane

Silna degradacja oryginalnego

tynku,

ktéry sie osypywal

podczas proby

rozwarstwiania stratygraficznego nie pozwolita na ustalenie obecnosci warstw

oryginalnej kolorystyki

Tab. 2 - Sciana gladka, sciana boniowana, pasy ozdobne na elewacji

Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol

1 v obecnie eksponowana farba warstwa wtorna
elewacyjna

2 Vv farba elewacyjna w kolorze sieny | warstwa wtdrna
palonej, jasna, nasycona

3 Hi farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtérna
palonej, ciemna

4 I zaclerka tynkowa o wysokich warstwa wtérna
parametrach wytrzymatosci fizyko-
mechanicznych

5 I farba elewacyjna ;wediug kolor lezacy
wzornika Caparol Histolith - bezposrednio na
Chromgruen 10 lub podiozu tynkowym
Chromgruen 20

6 I tynk wapienny bardzo
zdegradowany

7 | mur ceglany

Badania wykazaty, ze pasy ozdobne na tynkach, oraz partie gtadkie nie byty
zréznicowane kolorystycznie | byly malowane w kolorze zielonym



Tab. 3 - opaski okienne, naddasznice nad oknami na p

ierwszym pietrze

Lp | Warstwa | Okreélenie warstwy Uwagi
chronol

1 IV obecnie eksponowana farba warstwa wtorna
elewacyjna

2 v farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtorna
palonej, jasna, nasycona

3 ] farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtérna
palonej, ciemna

4 il zacierka tynkowa o wysokich warstwa wtorna
parametrach wytrzymatosci fizyko-
mechanicznych

5 [ farba elewacyjna ;wedtug kolor lezgey
wzornika Caparol Histolith - bezposrednio na
Chromgruen 10 lub podfozu tynkowym
Chromgruen 20

6 I tynk wapienny bardzo
zdegradowany

7 | mur ceglany

Badania wykazaty, ze elementy byty malowane w kolorze zielonym

Tab 4. Plyciny z rustykalna faktura

Lp | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol

1 v obecnie eksponowana farba warstwa wtorna
elewacyjna

2 Y farba elewacyjna w kolorze sieny | warstwa wtdrna
palonej, jasna, nasycona

3 i farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtdrna
palonej, ciemna

4 Il zacierka tynkowa o wysokich warstwa wtorna
parametrach wytrzymatosci fizyko-
mechanicznych

5 ! farba elewacyjna ;wediug kolor lezacy
wzornika Caparol Histolith - bezposrednio na
Chromgruen 10 lub podtozu
Chromgruen 20

6 | cienka zacierka tynkowa

7 i kawatki pottuczonej cegly

Badania wykazaty, ze ptyciny byly malowane w kolorze zielonym




Tab 5. Detal ornamentowy - kroksztyny, konchy muszli w obdasznicach, giowa
na zworniku nad wejsciem

l.p | Warstwa | Okreslenie warstwy Uwagi
chronol

1 AV} obecnie eksponowana farba warstwa wiorna
elewacyjna

2 A\ farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtorna
palonej, jasna

3 i farba elewacyjna w kolorze sieny warstwa wtorna
palonej, ciemna

5 I farba elewacyjna ;wedtug kolor lezacy
wzornika Caparol Histolith - bezposrednio na
Chromgruen 10 lub podtozu
Chromgruen 20

6 J gips sztukatorski (odlew)

Whioski:

Na przestrzeni lat budynek byt poddawany kilkakroinie remontom, swiadcza o tym
warstwy zaprawy, przecierek tynkowych i farb elewacyjnych. Pierwotny wyglad
elewacji byt inny niz obecnie eksponowany.

Oryginalne tynki zachowaly sie w przewazajgcej czesci elewacji, znajdujg sie pod
warstwami poézniejszych warstw i zacierek tynkowych. Stan zaprawy oryginainej
powierzchni gtadkich i detalu architektonicznego pod nawarstwieniami jest w
wiekszosci - w bardzo ztym stanie.

Zgodnie  ze  zdjeciem w  portalu  www.wroclaw.dolny.slask.org.pl
(http://www.wroclaw. hydral.com.pl/311296 foto.html). Ikonografia wykazuje, ze
elewacja nie posiadata kontrastowych zestawien kolorystycznych. Widac jednakze
wyraznie, ze elementy wystajace - gzymsy, listwy, opaski — byty jasniejsze, niz to.
Co nie zgadza sie z wynikami badan, ktore swiadczg o tym, ze elewacja pomalowana
jest w jednolitym kolorze. Moze to sugerowac, ze obecnie odnaleziona warstwa
malarska w kolorze zielonym lezgca na tynku nie jest pierwotna - by¢ moze
oryginalna kolorystyka jest nieczytelna, gdyz tynk pod nawarstwieniami znajduje sig
w bardzo zlym stanie i osypuje sig, by¢ moze réwniez z pierwotng warstwa malarskg
Technika wykonania — tynk, gipsowe sztukaterie, bonie z thuczonej cegly - wyklucza
hipoteze, ze elewacja mogta nie by¢ malowana wcale. By¢ moze jednak, oryginalny
kolor jest piaskowo — kremowy i dlatego nieczytelny jako stratygraficzna warstwa
malarska na osypujacym sie tynku wapienno-piaskowym

3.3. TECHNIKA WYKONANIA

Elewacja tynkowana tynkiem wapienno piaskowym, opaski, gzymsy, bonie
wykonane z zaprawy metodg narzutu i ciggniecia po prowadnicy profilem in situ.

Fakture rustykalnych plycin uzyskano poprzez naklejenie potamane] na kawatki
cegly | pokrycie jej cienkg warstwa tynku.

Ornamentowy detal - kroksztyny, konchy muszli, glowa na zworniku nad wej$ciem
wykonane sg z odlewu gipsowego | montowane na elewacii.



4. PROGRAM PRAC

4.1. STAN ZACHOWANIA

Ogledziny wykazaly, ze obecny wystrdj elewacji kamienicy odbiega od
pierwotnego, zostat on zniszczony na skutek wieloletnie] eksploatacji oraz w trakcie
niefachowo przeprowadzonych remontéw | zabiegdw ,odswiezania”. Stan
zachowania poszczegodlnych elementdw wystroju elewacji jest zréznicowany. Wynika
to przede wszystkim z miejsca ekspozycji.

Na powierzchni oryginalnego tynku znajdujg sie wtorne warstwy tynkarskie,
przecierki i warstwy tuszczacej sie farby elewacyjnej. Obecnosé ich przyczynia sie do
powstania nigjednorodnych wiasnosci w catej] masie warstwy tynku i wywotuje
tendencje powstawania specherzen i odspojen.

Tynk obecnie eksponowany zawiera znaczng ilo§¢ domieszki cementu, ktory
uszczelnia  zaprawe.  Charakteryzuja sie on  wysokimi  parametrami
fizykomechanicznymi oraz stabg paroprzepuszczalnoécig, co przyczynia sie do
przyspieszonej degradacji znacznie stabszego podioza. Obserwuje sie rozlegte ptaty
odpadajgcego tynku na catej elewacji a nawet fragmenty sciany odstonietej do cegty
(na elewacjach bocznych). Oryginalna, pierwotna zaprawa zostata w wielu miejscach
catkowicie zdezintegrowana i po nakiuciu warstwy wierzchniej -wysypuje sie z
odstonietego otworu

Detal architektoniczny pokryty jest warstwami tuszczacych sie, bardzo
zabrudzonych farb elewacyjnych i zacierek tynkarskich. Obserwuje sie uszkodzenia
mechaniczne najbardziej wystajacych elementdw detalu. Opaski okienne, bonie
zachowane sg czesciowo w dobrym stanie, pokryte sg jednakze wiérnymi zacierkami
i farbami elewacyjnymi.

Gipsowy detal ornamentowy pokryty jest kilkoma zwartymi warstwami farb
elewacyjnych, pod ktorymi znajduje sie w dobrym stanie zachowania.

4.2. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE

1. ZaloZenia konserwatorskie
Stan zachowania obiektu wymaga interwencji konserwatorskigj. Celem
przystapienia do prac renowacyjno — konserwaforskich jest wykonanie zabiegow,
ktore zniwelujg przyczyny niszczenia, zahamujg procesy destrukcyjne przebiegajgce
coraz intensywniej, przywrocg pefne walory estetyczne oraz wydobedg forme i
wystrof oryginalnych, elementéw dekoracji elewacyi.

1.Tynki

- Decyzje o skuciu tynku dokonaé komisyjnie, po ustawieniu rusztowan, gdyz na
elewacji znajdujg sie bonie i inny detal wymagajacy zachowania lub petnego
odtworzenia.

- umy¢ gtadkie partie elewacji przy pomocy wody pod cisnieniem w celu usuniecia
resztek skutego materiatu.

- Wykona¢ dezynfekcje | odgrzybienie partii obmywanych woda z uszkodzonych rur
spustowych i oblachowan



- Dokona¢ ogledzin partii muru ze skutym tynkiem w celu ustalenia stanu cegty oraz

fugi. Usung¢ partie zmurszate, oczys$ci¢ mechanicznie.

- Uzupetni¢ skute fragmenty muru stosujac do przemurowan zaprawe wapienng z

10% domieszkg cementu.

- Uzupemié brakujgca fuge stosujgc lekks, porowata zaprawe wapienng z 10%

domieszkg cementu.

- Wykona¢ uzupetnienia tynkéw przy pomocy odpowiednio skomponowanej

mieszanki. Stosowac tynk wapienny

- wykonaé gruntowanie tynku przed malowaniem, pomalowaé elewacje wedtug
projektu kolorystyki zgodnie z rygorami technologicznymi przy uzyciu farb
silikonowych lub silikatowych (obie farby sg odpowiednie). Na cokdt zaleca sig
zastosowa¢ tynk barwiony w masie — bardziej odporny na dziatanie
niekorzystnych czynnikow

2. Detal wykonany z narzufu
- W przypadku zachowanego detalu oryginalnego nalezy odwzorowac profile,
- Skuc detal wykonany z cementu lub zdegradowany
- Rekonstruowane, uzupetniane i reprofilowane fragmenty detalu architektonicznego
z narzutu wykona¢ wedtug oryginatu Sktad tynku musi uwzgledniaé stan podioza -
Zaprawa nie moze by¢ zbyt mocna, spoista i drobnoporowata, gdyz wowczas
przyczyni sie do korozji cegty. Odiworzy¢ pierwotne boniowanie tasiemkowe na
elewacjach bocznych i tylniej.
- wykona¢ dezynfekcje i odgrzybienie partii obmywanych wodg z uszkodzonych rur
spustowych i oblachowan
- Catosc zagruntowaé przed malowaniem
- Wykona¢ malowanie zgodnie z projektem wedlug zatwierdzonej kolorystyki przy
uzyciu farb silikatowych lub silikonowych (obie farby sg odpowiednie)

3. Ornament gipsowy
- usungc¢ nawarstwienia farb i brudu metoda mechaniczng i fizykochemiczng na
drodze spulchniania wtérnych warstw farby
-. Wykonac uzupetnienia drobnych ubytkéw in situ przy pomocy gipsu
- uzupetni¢ brakujacy lub zniszczony detal sztukatorski przy pomocy gipsu
ceramicznego
a) Wykona¢ formy brakujacych i zniszczonych fragmentow sztukaterii
b) Wykona¢ odlewy gipsowe
c) Wykona¢ montaz wraz z retuszem, uzupetniany detal mocowac przy pomocy
kotkow rozporowych

- Calos¢ detalu gipsowego zagruntowaé przed malowaniem przy pomocy
rozpuszczalnikowego preparatu gteboko penetrujgcego, ograniczajacego chionnosé
wilgoci przez gips - Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy
uzyciu farb silikonowych zgodnie z rygorami technologicznymi (nie stosowac farb
silikatowych)

oprac. Dorota Wandrychowska
2011

Niniejsze opracowanie podlega ochronie praw autorskich. Kopiowanie, powielanie lub publikowanie w czesci lub w catodci bez
zgody autora jest zabronione {Dz.UJ. Nr24,poz83,art1pki2 z dnia 23.02.1994)
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Glowa gipsowa

- usunac¢ nawarstwienia farb i brudu metodg mechaniczng i fizykochemiczng na

drodze spulchniania wtdrnych warstw farby

-. Wykona¢ uzupetnienia ubytkdw in situ przy pomocy gipsu

- Wykona¢ retusz gtowy, wygtadzenie powierzchni
- zagruntowac przed malowaniem przy pomocy rozpuszczalnikowego preparatu
gteboko penetrujacego, ograniczajgcego chionnosé wilgoci przez gips
- Wykona¢ malowanie wedtug zatwierdzonej kolorystyki przy uzyciu farb silikonowych
zgodnie z rygorami technologicznymi (nie stosowac¢ farb silikatowych), w celu
uplastycznienia modelunku mozna wprowadzi¢ lekkie, laserunkowe cienie w
miejscach zagtebien ust, kacikéw nosa, powiekach



SPIS FOTOGRAFII

1. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; elewacja frontowa widok ogdiny.
2. Bierutdéw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta, elewacja frontowa, partia
elewacji z wejsciem
3. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; okragty aneks po prawej stronie
z tarasem na drugiej kondygnacji; widok od frontu
4. Bierutdéw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; okragty aneks po prawej stronie
z tarasem na drugiej kondygnacji oraz fragment elewacji bocznej
5. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fragment elewacji bocznej,
widoczny zty stan tynkéw
6. Bierutéw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fragment elewacji bocznej,
widoczny zty stan tynkow
7. Bierutow; ul. St. Monijuszki 12; Urzad Miasta; fragment trzeciej kondygnacii,
powierzchnia gtadka, widoczny zly stan tynkéw pierwotnych ktore sg pod
wtornymi nawarstwieniami catkowicie dezintegrowane
8. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; gzyms koronujacy, widoczny zly
stan tynkéw pierwotnych ktére sg pod witérnymi nawarstwieniami catkowicie
dezintegrowane
9. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta, kroksztyn podtrzymujacy gzyms
koronujgcy widoczny odstoniety gips sztukatorski, z ktérego byt zrobiony detal
ornamentowy
10. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; odspojona zwarta warstewka
wtdrnego tynku
11. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; ozdobny pas na elewacji,
stratygrafia warstw :
nr na zdjeciu okreslenie warstwy
1. tynk oryginalny wapienny
2 farba elewacyjna ;wedlug wzornika Caparol Histolith -
Chromgruen 10 lub Chromgruen 20
3 farba elewacyjna - siena palona ciemna
4 farba elewacyjna - siena palona jasna
5 obechie eksponowany kolor elewacyjny
12. Bierutdéw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; ozdobny pas na elewac]i,
stratygrafia warstw :
nr na zdjeciu okreslenie warstwy
3 farba elewacyjna - siena palona ciemna
4 farba elewacyjna - siena palona jasha
5 obecnie eksponowany kolor elewacyjny
13. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fakturalna ptycina ozdobna na
trzeciej kondygnacji wykonana z kawatkow potluczone) cegly :
nr na zdjeciu okreslenie warstwy
2 farba elewacyjna ;wedlug wzornika Caparol Histolith -
Chromgruen 10 lub Chromgruen 20
3 farba elewacyjna - siena palona ciemna
4 farba elewacyjna - siena palona jasha
5 obecnie eksponowany kolor elewacyjny




14. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; powierzchnia gtadka, widoczna
degradacja spodnich warstw tynku
15. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; powierzchnia gladka tynkow;

stratygrafia warstw

nr na zdjeciu okreslenie warstwy

2

farba elewacyjna ;wedlug wzornika Caparol Histolith -
Chromgruen 10 lub Chromgruen 20

farba elewacyina - siena palona ciemna

farba elewacyjna - siena palona jasna

3
4
5

obechie eksponowany kolor elewacyjny

16. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; powierzchnia gtadka tynkdw

17. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fragment attyki piytowej;
widoczny odptyw wody z dachu z obrébka blacharskg

18. Bierutdéw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; okulus w czesci centralnej
elewacji. Po nakluciu warstw wierzchnich nastepuje wysypywanie sie
catkowicie zdezintegrowanego oryginainego tynku wapiennego

19. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; widoczny pyt na gzymsie
pochodzacy z osypanej warstwy catkowicie zdezintegrowanego oryginalnego
tynku wapiennego

20. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; okulus w czesci centralnej
elewacji. Po nakiuciu warstw wierzchnich nastepuje wysypywanie sie
catkowicie zdezintegrowanego oryginalnego tynku wapiennego i powstaje
rozleglty ubytek profilowania

21. Bierutdw; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fakturalna ptycina ozdobna na
trzeciej kondygnacji wykonana z kawatkdw pottuczonej cegty

22. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fakturalna ptycina ozdobna na
trzeciej kondygnacji wykonana z kawatkéw pottuczonej cegly, widoczna
odkrywka odstaniajgca cegte, tworzaca fakturg na ptycinie

23. Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzad Miasta; fakturalna ptycina ozdobna na
trzeciej kondygnaciji wykonana z kawatkdw potiuczonej cegly stratygrafia:

nr na zdjeciu okreslenie warstwy

2 farba elewacyjna ;wedlug wzornika Caparol Histolith -
Chromgruen 10 lub Chromgruen 20

3 farba elewacyjna - siena palona ciemna

4 farba elewacyjna - siena palona jasna

5 obecnie eksponowany kolor elewacyjny

24 Bierutow; ul. St. Moniuszki 12; Urzgd Miasta; fragment woluty kroksztyna
zdobiacego gzyms koronujacy, stratygrafia warstw .

nr na zdjeciu okreslenie warstwy

1 gips sztukatorski

2 farba elewacyjna ;wedlug wzornika Caparol Histolith -
Chromgruen 10 lub Chromgruen 20

3 farba elewacyjna - siena palona ciemna

4 farba elewacyjna - siena palona jasna

5 obecnie eksponowany kolor elewacyjny
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