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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. Okreslenie przedmiotu zaméwienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedeivzigcia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest atemie wymaga dotyczicych realizacji projektu:
Remont elewacji dwdéch istnigjych budynkéw A i B Urgdu Miejskiego w Bierutowie wraz z
wymiam stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajcy: Gmina Bierutéw, 56-420 Bierutéw, ul. MoniusZid.

2) Instytucja finansafa inwestyai:
Gmina Bierutéw, 5604Rierutow, ul. Moniuszki 12.

3) Organ nadzoru budowlanego.....................

4) Wykonawca...

5) Zaradzapcy reallzaczl umowy

6) Przyszty aytkownik... Gmina Blerutow 56 420 Blerutow ul. Moniuszki 12.

1.3 Charakterystyka przedsewzigcia

1. Przeznaczenie obiektow i rozvaizanie funkcjonalno-uzytkowe

Tematem opracowania jest projekt remontu elewaefiah istniejcych budynkoéw A i B Urgdu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiarstolarki okiennej i drzwiowe].

Budynki petng funkcje uzyteczndci publicznej z drugiej potowy XIX wieku, wpisanydvykazu
obiektéw W. U. O. Z. we Wroctawiu. Budynki dwu komghacyjne z nietytkowym poddaszem, w
catdsci podpiwniczone o wysokai kalenicy ok. 14mb

i kominéw ok. 15mb. Budynki wybudowane w technoldgidycyjnej, murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy nad piwnicaloinkowe — ceglane, ad wszymi
kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynkow ptaskspadkach ok. 10°, kryte papsfaltova.
1.3.2 0OgoIny zakres robdt

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi podstdw opracowania szczegotowych specyfikacii
technicznych stosowanych jako dokument przetargdwyntraktowy przy zleceniu zgodnie z
Ustawa Prawo Zamowig Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu robdblbvektach
budowlanych.

Zakres robot sklasyfikowano stosownie do struksystemu klasyfikacji Wspolnego Stownika
Zamowie .

Grupy i kategorie rob6t wysbujace przy realizacji projektu:

|. Roboty budowlane

1.Roboty rozbiorkowe - kod CPV - 45100-9 SST B-01
2.Stolarka - OBV -45421100-5 SST B-02
3.Elementy kowalskaglusarskie -kod CPV - 45421147-8 SST B-03
4.Tynki -k€PV - 45410000-4 SST B-04
5.0brébki blacharskie - kod CP\5281400-8 SST B-05
6.Roboty malarskie - kod CP45442100-8 SST B-06

1.3.3 Zakres rob6t przewidziany do wykonania w poszegolnych zadaniach i obiektach
|. Roboty budowlane

1.Roboty rozbiorkowe kod CPV-45111100-9 SST B-01
-demonta krat stalowych

-skucie tynku

-demonta stolarki okiennej i drzwiowej

-demonta betonowej opaski budynku



2.Stolarka - OBV -45421100-5 SST B-02

-monta stolarki okiennej i drzwiowej drewnanej

-wymiana podokiennikow wewgtrznych drewnianych

3.Elementy kowalskdlusarskie -kod CPV - 45421147-8 SST B-03
-monta& krat stalowych

4.Tynki -k&PV - 45410000-4 SST B-04

-tynki renowacyjne cokotu

-wykonanie tynkow gtadkich i z wystrojem architekicenym

-wykonanie profili cagnionych

-konserwacja detalu ornamentowego

5.0brébki blacharskie - kod CP\5281400-8 SST B-05
- wykonanie obrobek z blachy powlekanej w koloreafitpwym
6.Roboty malarskie - kod CP45442100-8 SST B-06

-malowanie elewacji

1.4  Dokumentacja techniczna okrélajaca przedmiot zamdwienia i stanowjca
podstawe do realizacji robot

1.4.1 Projekt: Remont elewacji dwoch ista@jch budynkdéw A i B Urgdu Miejskiego w

Bierutowie wraz z wymianstolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4.2 Szczegdtowe specyfikacje techniczne

Spis szczego6towych specyfikaciji technicznych

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmuymagania ogolne, wspolne dla robot

objetych nw. Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

|. Roboty budowlane

1.Roboty rozbiorkowe - kod CPV - 45%100-9 SST B-01
2.Stolarka - OBV -45421100-5 SST B-02
3.Elementy kowalskaglusarskie -kod CPV - 45421147-8 SST B-03
4. Tynki -k€PV - 45410000-4 SST B-04
5.0brébki blacharskie - kod CP\5281400-8 SST B-05
6.Roboty malarskie - kod CP45442100-8 SST B-06

Zgodnaosé robot z dokumentac techniczm

Wykonawcgest odpowiedzialny za jaké prac i ich zgodn& z dokumentagj kontraktowy i
techniczia, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaslzapcego realizag umowy.
Wykonawca jest zobowzany wykonywa wszystkie robotycisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej.

15 Definicje i skroty

Aprobatd techniczna Pozytyw:l:a ocena techniczna materiatu lub wyrobpudaczajca do

stosowalnia w budownictwie, wymagana dla wyrobow, kdbrych nie ustalong
Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobahtdcznych oraz jednostki
upowanipne do tej czynnii okreslane g w drodze Rozpotglzenia
wiasciwych Ministrow

Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod weztm jakaci i
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BezpiecZ@stwo realizacjzgdmie g przepisami bhp warunki wykonania robdtdwlanych, ale tate
budowlanych prawidtoyva organizacja placu budowy i prowadzongaitdt oraz
ubezpiedgzenie wykonawcy od odpowiedzigkia@wywilnej w zwhzku z
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Rusztowania Konstrukcja jednorazowa (na ogét drewniana) systeawwielokrotnego
uzytku, Iub specjalna shaca jako pomost roboczy do wykonywania robét na
poziomig przekraczagym dopuszczalpprzepisami bezpiecarprace na
wysokadi

Wada teg¢hniczna Efekt niegachowania przez wykonawezimu technologicznego powodiayy
ograniczenie lub unienibwiaj acy korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznagzeniem, za co odpowiedziathponosi wykonawca

Zadanie pudowlane Czes¢ prgedsiwziecia budowlanego stanowge odebg catas¢ konstrukcyjma
lub techrjologiczna, zdolna do samodzielnego spaimigrzewidywanych
funkcji technologiczno-kytkowych.

Znak bezpieczédstwa  Prawnie pkrélone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, kiiggeskaty
certyfikat

2.Prowadzenie robot
2.1 Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragddnie z umowi sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakaastosowanych materiatow i wykonywanych robéticha
zgodnd¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikgaghnicznych i programu
zapewnienia jaksi, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizzdeapcego realizagj umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsoi
wszystkich elementow robot zgodnie z wymiaramidreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zarglzapcego realizagj umowy.
Nastpstwa jakiegokolwiek kdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu
robdt, j&li wymaga tego ledzie zaradzapcy realizacg umowy, zostam poprawione przez
wykonawe na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotwybnaczenia wysokai przez
zarzdzapcego realizagj umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoiaza ich doktadng:.
Decyzje zarzdzapcego realizagj umowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robodtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigggme technicznym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, adak normach i wytycznych wykonania i odbioru
roboét. Przy podejmowaniu decyzji zadzapcy realizacy umowy uwzgtdnia wyniki bada
materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnbnormalnie wysipujace przy produkcji i
przy badaniach materiatéw, dwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne
czynniki wptywapce na rozwzamn kwestk.
Polecenia zarglzapcego realizagjumowy keda wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawmod graba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.
2.2Teren budowy
2.2.1Charakterystyka terenu budowy
Budynki z drugiej potowy XIX wieku, wpisane do wykaobiektow W. U. O. Z. we Wroctawiu.
Budynki dwu kondygnacyjne z nigytkowym poddaszem, w cadl podpiwniczone 0 wysokaoi
kalenicy ok. 14mb
i komindw ok. 15mb. Budynki wybudowane w technoldmadycyjnej, murowane z cegty petnej na
zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy nad piwnicaloinkowe — ceglane, ad wszymi
kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynkéw ptaskspadkach ok. 10°, kryte papsfaltovs.
2.2.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy protokolarnie przek& wykonawcy teren budowy w czasie i na whkagh
okreslonych w ogolnych warunkach umowy .
W czasie przekazania terenu zamayagjprzekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczn
2) kopt decyzji o pozwoleniu na budaw
3) kopie uzgodniei zezwolé uzyskanych w czasie przygotowywania rob6t do zeali przez
zamawiagcego dla umdiwienia prowadzenia robot
2.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy



Wykonawcabedzie odpowiedzialny za ochreplacu budowy oraz wszystkich materiatow i
elementéw wyposaenia wytych do realizacji robét od chwili rozpogda do ostatecznego odbioru
robét. Przez caly ten okres adzenia lub ich elementyetla utrzymane w sposéb satysfakcjormyj
zarzadzapcego realizagj umowy. Mae on wstrzymarealizacg robot je&li w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obagzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczynagaluje i utrzyma wszystkie niegine,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu gdeenia takie jak: bariery, sygnalizacpchu, znaki drogowe
etc.zeby zapewrd bezpieczéstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkakzdrogowe,
bariery i inne urzdzenia zabezpieczgie musz by¢ zaakceptowane przez zazapcego

realizacy umowy.

Wykonawca hdzie take odpowiedzialny do czasu zakazenie robét za utrzymanie wszystkich
reperow i innych znakow geodezyjnych istaggich na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia
lub zniszczenia do odbudowy na wtasny koszt.

Przed rozpocgiemrobot wykonawca umigi, w miejscach i iléciach okrélonych przez
zarzdzapcego, tablice podage informacje o zawartej umowie zgodnie z rozpdzeniem z 15
grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Brzennej i Budownictwa.

2.2.3 Ochrona wiasnéci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgastniepcych instalacji naziemnych i podziemnych
urzadzen znajduacych seé w obrbie placu budowy, takich jak ruragji i kable etc. Przed
rozpoczciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich vetaktore g wiascicielami instalacji

I urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowaniadetestarczonym przez
zamawiagcego. Wykonawca spowodujeby te instalacje i ugzizenia zostaty wkgiwie oznaczone
i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakciezaglirobot .

Wykonawca natychmiast poinformuje zglzapcego realizagj umowy o kadym przypadkowym
uszkodzeniu tych ugzdlzea lub instalacji i lrdzie wspotpracowat przy naprawie udzietayszelkiej
moazliwej pomocy, ktéra mee by potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca khdzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowa@ne przez jego dziatania, w
instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanycplaie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawieggo.

2.2.4 Ochronasrodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobamény zna i stosowa sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie atphéoodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakaczenia roboét, wykonawcatizie podejmowat wszystkie sensowne kraddby stosowasic do
wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie ocRrénodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unikadziatax szkodliwych dla innych jednostek wyptijacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszcze hatasu lub innych czynnikdw powodowanych jeg@indccia.

2.2.5 Zapewnienie bezpiectestwa i ochrony zdrowia

Wykonawcadostarczy na budawi bedzie utrzymywat wyposaenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne, oraz odpowiednie wyp@sae |
odziez wymagam dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlayd Uwaza

sig, ze koszty zachowania zgodimbz wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w cea umowrn.

Wykonawcabedzie stosowat gido wszystkich przepiséw prawnych obamujacych w zakresie
bezpieczéstwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w
stanie gotowsxi, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegia od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawlogdzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w
wyniku pazaru, ktory mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowargez
ktoregokolwiek z jego pracownikéw.

Uzycie materiatéw, ktére wptywajna trwate zmianyrodowiska, ani materiatdbw emitigych
promieniowanie w iléciach wy:szych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochace z recyklingu i mace by uzyte do rob6t musg



by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wladze jako bezpieczne diebdowiska. Materiaty,
ktore g niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty gnd) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme keda
spetnione wymagania techniczne doggezich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
Zamawiajcy musi uzyskaaprobat od odpowiednich wtadz administracjirswowej, jéli
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

2.3.  Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

2.3.1 Przygotowanie dokumentéw wchodicych w skifad projektu organizacji robét

W ramach prac przygotowawczych, przed prayeniem do wykonania zasadniczych robét,
wykonawca jest zobowzany do opracowania i przekazania zdeapcemu realizag umowy do
akceptacji nagpujacych dokumentow:

1) projekt organizaciji robot,

2) szczegb6towy harmonogram robaét i finansowania,

3) plan bezpieczsstwa i ochrony zdrowia,

4) program zapewnienia jadm.

2.3.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji robot musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma greranic zaplanowany sposoéb realizaciji
roboét, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie aoigacyjne, ktére zapewpiealizacg robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zaslzapcego
realizacy umowy oraz harmonogramem robot. Powinien zawiera

organizac wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaenibot

projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

organizacj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne

wykaz 0sOb odpowiedzialnych za j&ka terminowa¢ wykonania poszczegoélnych elementow
robot

2.3.3 Szczegotowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robaét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i montavych, kolejnéc¢ robot oraz sposoby realizaciji winny zapetvni
wykonanie robét w terminie oksienym w umowie.

Wykonawca przedstawi zaidzapcemu realizagj umowy do zatwierdzenia szczegétowy
harmonogram robot i ptatiadi, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoéw umowy
Harmonogram winien wyeaie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany gpsiobot
2.3.4 Program zapewnienia bezpiechstwa i ochrony zdrowia
W trakcie realizacji rob6t wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowizujacych przepiséw
I wymaga w zakresie bezpiecastwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z vegami ustawy — Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zaslzapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nape personelowi
prac; w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdaovepetniagcych odpowiednie
wymagania sanitarne.

2.3.5 Program zapewnienia jaksci.
Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jékoobdt. W tym celu przygotuje program
zapewnienie jakgi i uzyska jego zatwierdzenie przez z@zapcego realizagjumowy. Program
zapewnienia jakin:i bedzie zawierat:
a) cz;sc 0g0Im opisupca:
system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jakoi wykonywanych
robot,
- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumagthego
lub wytypowanego do wykonania badzeconych przez wykonawy
- sposob oraz foremgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw,
- ustawienia mechanizmow stegaych, a take wycaganych wnioskow i zastosowanych
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korekt w procesie technologicznym, proponowany 8pasorme przekazywania
tych informacji zaradzapcemu realizagjumowy;

b) cz$¢ szczego6tow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i uedzen stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozoraz

wyposaeniem w mechanizmy do sterowania igglzenia do magazynowania i

zatladunku  materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatdw ddaen przed utrat ich wiasciwosci w
czasie transportu i przechowywania na budowie

- Sposob i procedympomiardw i bada (rodzaj i czstotliwos¢ bada, pobieranie probek
legalizacja i sprawdzanie wdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegélre,lementéw robot,

SposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom umowy.
wW przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS(DZBEESt zobomzany do opracowania
programu i planu zapewnienia jaknzgodnie z wymaganiami certyfikatu
2.4 Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy
Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaiaggo jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowga zakaczenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngdd obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). By lo dziennika budowydula
czynione na bieyco i powinny odzwierciedtapostp robdt, stan bezpieazgtwa ludzi i budynkéw
oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zz@ine z zargzaniem budow
Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégjego dag, nazwisko i stanowisko oraz podpis
osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powibpyczytelne i dokonywane w pardku
chronologicznym jeden po drugimie pozostawiaic pustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie padniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie

numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk® jak i zaradzapcego realizagj

umowy.

W szczegolngci w dzienniku budowy powinny ldyzapisywane nagbujace informacje:

- data przejcia przez wykonawgplacu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentaciji projektowej przez zarapoego;

- zatwierdzenie przez zadzapcego realizagyumowy dokumentoéw wymaganych w p.2.3.1,
przygotowanych przez wykonawc

- daty rozpocgcia i zakaczenia realizacji poszczegolnych elementéw robat;

- postp robo6t, problemy i przeszkody napotkane podczalizeeiji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zasdzapcego realizagj umowy;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwialvieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzapcego realizagj umowy

- daty zgtoszenia rob6t do gxiowych i kaacowych odbioréw oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia , komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okres@izacji robét mage wptyw na
czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegblmyenaga wynikajacych z warunkéw
klimatycznych;

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praedrakcie realizacji robot,

- szczegolnie w odniesieniu do wytyczania obiektoverenie ;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie;

- dane na temat jakoi materiatow, poboru probek i wynikoéw bada okr&leniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o pagie robot.
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Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawiane do wiadokwdi akceptacji zarglzapcemu
realizach umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérglceptuje lub sido nich
odnosi.
Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.
2.4.2 Kshzka obmiaru robo6t
Ksiazka obmiaru robot jest dokumentem, w ktorym rejgstsi ilosciowy postp kazdego
elementu realizowanych robét. Szczeg6towe obmigiyoranych robot robioneya biezaco i
zapisywane do kstki obmiaru robot, wykorzystag opis pozyciji i jednostkizyte w wycenionym
przez wykonawe przedmiarze robot, stanayely zahcznik do umowy.
2.4.3 Inne istotne dokumenty budowy
Oprocz dokumentow wyszczegolnionych w punktachl?.2.4.2, dokumenty budowy zawietaj
tez:
a) Dokumenty wchodce w sktad umowy;
b) Pozwolenie na budaw
c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy ;
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inmaawy i porozumienia cywilno-prawne;
e) Instrukcje zargzdzapcego realizagumowy oraz sprawozdania ze spatkaarad na budowie;
f) Protokoty odbioru robot,
g) Opinie ekspertéw i konsultantéw,
h) Korespondencja dotygza budowy.
2.4.4 Przechowywanie dokumentow budowy
Wszystkie dokumenty budowyetla przechowywane na placu budowy we $glavie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagabipda natychmiast odtworzone zgodnie
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokugnbatiowy leda stale dosfpne do wgidu
zarzdzapcego realizagi umowy oraz upowanionych przedstawicieli zamawigego w dowolnym
czasie i na kade zadanie.
2.5 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgw trakcie trwania budowy
2.5.1 Informacje ogolne
W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem rob6t wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zgtzapcego realizagjumowy nasipujacych dokumentow:

Rysunki robocze

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploatacji i konserwacji ydzen
Przedktadane dane winnydnya tyle szczegbdtowe, aby oma byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prayig | zatwierdzenie harmonogramow,
rysunkow roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedinzonych lub wnioskowanych przez
wykonawe nie keda miaty wptywu na kwag kontraktu i wszelkie wynikage sid koszty ponoszone
beda wytacznie przez wykonawc
2.5.2 Rysunki robocze
Elementy, urzdzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacy umowy wyda polecenie
przediaenia wykazow, rysunkow lub opisow nieda wykonywane, gywane ani instalowane dopoki
nie otrzyma on niezioinych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonychexstatch rysunkéw
roboczych. Zargdzapcy realizacy umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogolnyelnunkow
projektowania i wzadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowigdasci za omyiki lub
braki w nich zawarte.
Zarzadzapcy realizacy umowy zajmie sl przediaonymi materiatami madiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowii@ka wynikapca z
ewentualnej konieczioi ponownego sktadania dokumentéw nie powodujedhzenia terminow
okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedkitada zadzapcemu realizagjumowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentow w formacie A4ABbW przypadku wikszych rysunkow, ktore
nie mog byc¢ fatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawcazgttrzy
(3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapis w ferebektronicznej. Rysunki roboczeda
przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapegmu nie
mniej niz 20 zwyktych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkow roboczych elementéw adeen wspoétzalenych ze solfp nalery
koordynowa w taki sposob, aby zagdzapcy realizaci umowy otrzymat wszystkie rysunki na czas
tak, zeby mogt poza przeanalizowaniem poszczegolinychesigdw, dokonaprzeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny kbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawi€ravszelkie
niezkedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elememianiesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technjcin Sktadanym dokumentomzdorazowo
powinno towarzyszypismo przewodnie, zawiesgge nasipujace informacje:

1) Nazwa inwestycji:

2) Nr umowy:

3) llos¢ egzemplarzy kadego sktadanego dokumentu
4) Tytut dokumentu
5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okreilenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyoeyner rozdziatu i pozycji
w specyfikacji, w ktorym omowione jest danedgtzenie, materiat lub element

7) Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skiedleda
przez wykonawg, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umgzsmnym na rysunku
roboczym, lub w inny uzgodniony sposéb,sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit orze,
roboty w nich przedstawiona ggodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonevgledem
wymiaréw i powazan z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacg umowy, w
uzasadnionych przypadkach, meovymaga akceptacji skladanych dokumentéw przez nadzor
autorski.
2.5.3 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowtani montaowych, kolejnéé
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwviykonanie robét w terminie okii®enym w umowie.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.8vgkonawca we wsgpnej fazie robot przestawia do
zatwierdzenia szczegotowy harmonogram robot i fieavania, zgodnie z wymaganiami umowy.
Harmonogram ten w miapostpu robot mae by aktualizowany przez wykonawe zaczyna
obowizywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagj umowy.
2.5.4 Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialnylzie za prowadzenie na biago ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatéw, urzdzen, lokalizacji i wielkaci rob6t. Zmiany te nalsy rejestrowa na komplecie
rysunkow, wyhcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien praeldk zaradzapcemu
realizacy umowy aktualizowane na ldgeo rysunki powykonawcze, co najmniej raz w nuiesj w
celu dokonania ich przeglu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny zestaw rysunkow
zostanie przekazany zadzapcemu realizagj umowy.
3.Zarzadzajacy realizacja umowy
Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgeZp
reprezentuje interesy zamawieggo na budowie przez sprawowanie kontroli zgédnealizacji
robo6t budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimkdw umowy. Dla prawidtowej realizacji
swoich obowazkdéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanegoagaieacy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziahggh w jego imieniu, w zakresie przekazanych im
uprawnie i obowiazkéw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego
realizacy umowy.
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Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w

cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizopaanawiagcemu na placu budowy i utrzymywa

do kaica robotiuro zaradzapcego realizagj umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1  Zrodta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materialy i gdzenia instalowane w trakcie wykonywania robot musz

by¢ zgodne z wymaganiami oktenymi w poszczegoélnych szczegotowych specyfikatjac

technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przegciem kadego materiatu przewidywanego do

wykonania robot statych wykonawca przegiezczegotow informacg o zrodle produkcji, zakupu

lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wyrtikadpowiednich badalaboratoryjnych i probek

do akceptacji zarzlzapcego realizagjumowy. To samo dotyczy instalowanych agzea.

Akceptacja zarzapcego realizagj umowy udzielona jakigjpartii materiatéw z danegaddta

nie kedzie znaczy, ze wszystkie materiaty pochagtz z tegarédia g akceptowane

automatycznie. Wykonawca jest zobarany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob

materiatdbw otrzymanych z zatwierdzonegodta dla kadej dostawyzeby udowodr, ze nadal

spetniaj one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyjiikachniczne.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, poahoygch z jakiegokolwiek miejscowego

zrodta, whczapc te, ktére zostaty wskazane przez zamawego, przed rozpoggiem

wykorzystywania tegarodta wykonawca ma obowdek dostarczenia zaidzapcemu realizagj

umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozvaahagh na jego prawidtogveksploatagj.

Wykonawcabedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dogtanta na Plac Budowy

materiatow lokalnych. Za ich i$6 i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow

pochodzcych z lokalnychrrédet wymaga akceptacii zadzapcego realizagj umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzapcy realizacy umowy mae okresowo kontrolowadostarczane na budewnateriaty i

urzadzenia,zeby sprawd# czy s one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacj

technicznych.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest upowaniony do pobierania i badania probek materiaghy

sprawdzé jego wiasnéci. Wyniki tych prob stanowimog podstaw do aprobaty jakai danej

partii materiatdbwZarzadzapcy realizacy umowy jest rownig upowaniony do przeprowadzania

inspekcji w wytworniach materiatéw i uydzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdwadaneh przez zargdzapcego realizagj umowy,

wykonawca ma obowzek spetnia nastpujace warunki:

a) W trakcie badania, zagdzapcemu realizagj umowy lgdzie zapewnione niegztine wsparcie i
pomoc przez wykonawd producenta materiatéw lub uidzen;

b) Zarzadzapcy realizacy umowy lkedzie miat zapewniony w dowolnym czasie @pstio tych
miejsc, gdzie s wytwarzane materialy i uggdzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3 Atesty materiatow i urzmdzen.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegdétowsgplecyfikacjach technicznych
wymagane gatesty, kada partia dostarczona na budomusi posiadaatest okr@ajacy w sposob
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wgka: bada jakasci materiatow,
zarzdzapcy realizacy umowy mae dopuyci¢ do wycia materiaty posiadgge atest producenta
stwierdzajcy petry zgodndé tych materiatdbw z warunkami podanymi w szczegdichv
specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musposiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razieeiny
wynikami wykonanych przez niego baddopie wynikow tych badamusz by¢ dostarczone
przez wykonawe zaradzapcemu realizag umowy.

Materiaty posiadagce atesty, a usglzenia — wana legalizacg, mog by¢ badane przez
zarzdzapcego realizag umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostatw@erdzona
niezgodné¢ wiasciwosci przewidzianych doaycia materiatow i urzdzen z wymaganiami
zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicknyie zostamone przygte do wbudowania.
4.4  Materialy nie odpowiadapce wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zadzapcego realizagjumowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi mugby¢ niezwtocznie usugte przez wykonawgz placu budowy.
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Jeli zarzadzapcy realizacg umowy pozwoli wykonawcy wykorzystde materiaty do innych robot
niz te, dla ktdrych zostaty one pierwotnie nabyte,toégrtych materiatow mie by odpowiednio
skorygowana przez zadzapcego realizagumowy.Kazdy rodzaj robét wykonywanych z
uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzonezaékceptowane przez zatizapcego
realizacy umowy, ledzie wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi dawa sobie spraw;,
ze te roboty mogby¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i re@tacone.

4.5  Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urpdzen

Wykonawca jest zobowzany zapewrdi zeby materiaty i urgzdzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniemi Musymywa ich jaka¢ | wkasnaci w
takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowahib montau. Musz one w kadej chwili
by¢ dostpne dla przeprowadzenia inspekcji przez gdzapcego realizag umowy, & do chwili
kiedy zostan uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania istéien urzadzen beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z gdzapcym realizacg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wgiwan. Zapewni onze tymczasowo
skladowane na budowie materiaty i anizenia leda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jeli wykonawca zamierzaay¢ w jakims szczegélnym przypadku materiaty lub adzenia
zamienne, inne niprzewidziane w projekcie wykonawczym lub szczeggich specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynapgnzaradzapcego realizagjumowy na 3
tygodnie przed ichayciem lub wczéniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lubagizenia
przez zarzdzapcego realizagj umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiab
urzadzenia nie mge by zmieniany w terminie piejszym bez akceptacji zadzapcego
realizacy umowy.

S. Sprzet

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t §rodowisko.

Sprzt uzywany do robot powinien ldyzgodny z ofeg wykonawcy oraz powinien odpowiadpod
wzgledem typow i ilgci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikatjgchnicznych,
programie zapewnienia jako i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanyrmegar zaradzapcego
realizacy umowy. Liczba i wydajn@& sprztu powinna gwarantowgprowadzenie robét zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzt bedacy wlasndcia wykonawcy lub wynagty do wykonania robot musi byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsgi do pracy oraz kiyzgodny z wymaganiami ochrodgodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisarpkonawca
dostarczy zardzapcemu realizagj umowy kopie dokumentow potwierdzaaych dopuszczenie
sprztu do wytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikaeehniczne przewidajmazliwosé
wariantowego #iycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstaybrany
sprzt do akceptacji przez zaidzapcego realizagjumowy. Nie mae by pazniej zmieniany bez
jego zgody.

Sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkdéw umowy zostan
przez zarzdzapcego realizagj umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robo6t

6. Transport

Liczba i rodzaje&rodkow transportu dila okreslone w projekcie organizacji robét. Musane
zapewni& prowadzenie robét zgodnie z zasadami gdkreymi w projekcie wykonawczym i
szczegO6towych specyfikacjach technicznych oraz weskimmi zargdzapcego realizagj umowy, w
terminach wynikajcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy nauszetnid wymagania dotycce przepisOw ruchu
drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszgehlobcazen na osie i innych parametrow
technicznychSrodki transportu nie odpowiadie warunkom umowy,dola przez Irkyniera
usuntte z terenu budowy na polecenie adzapcego realizag umowy.

15



Wykonawca jest zobowzany usuwé na biegaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdyagach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot

7.1 Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jakdci materiatéw prowadzeanzgodnie
Z programem zapewnienia jalcdomowionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiesystem
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszelkie wdzenia nieztdne do
pobierania probek i badania materiatdw oraz jakevykonania robo6t. Przed zatwierdzeniem
programu zapewnienia jaka zarzdzapcy realizacy umowy mae zaadat od wykonawcy
przeprowadzenia baflav celu zademonstrowanize poziom ich wykonania jest zadowalaj.
Wykonawca jest zobowzany prowadzi pomiary i badania materiatdbw oraz robét zstetliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynpirajekcie
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych. Minimalne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwosci sa okreslone w szczegdtowych specyfikacjach technicznyongach i
wytycznych. W przypadku gdy brak jest wingch przepisow zaszlzapcy realizacg umowy
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby eapic wykonanie robét zgodnie z umaw
Wykonawca dostarczy zaidzapcemu realizagj umowyswiadectwa stwierdzage,ze wszystkie
stosowane ueglzenia i spret badawczy posiadawazna legalizacg, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajwymaganiom norm oké&ajacych procedury bada

7.2  Pobieranie prébek

Probki do badabeda z zasady pobierane losowo. Zalegassdsowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadaewszystkie jednostkowe elementy produkcji mbygc z
jednakowym prawdopodohistwem wytypowane do bahlaZarzdzapcy realizacy umowy musi
mie¢ zapewnion mazliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie wydwca ma
obowiazek przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore ludztpliwosci co do
jakaosci, o ile kwestionowane materiaty nie zosiganzez wykonawg usungte lub ulepszone z jego
wiasnej woli. Prébki dostarczone przez wykonawo bada wykonywanych przez zagdzapcego
realizacy umowy keda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaawepy przez niego.
Koszty tych dodatkowych bafg@okrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenssenek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamasdgj

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp,
gdy normy nie obejmajjakiegokolwiek badania wymaganego w szczegotovsgaatyfikacjach
technicznych, stosowanaozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptwaprzez
zarzdzapcego realizagj umowy.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi zagdzapcego realizagj
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub &aid. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi naspnie ich wyniki, do akceptacji zagdzapcego realizagj umowy.
Zarzadzapcy realizacy umowy ledzie miat nieograniczony degt do pomieszczelaboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bdzie on przekazywat wykonawcy pisemne informacjakochkolwiek
niedocagnigciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te keda na tyle powane,ze mog wptynac
ujemnie na wyniki badga zaradzapcy realizacg umowy natychmiast wstrzymaycie do robét
badanych materiatow i dogei je dopiero wtedy, gdy niedagjnigcia w pracy laboratorium
wykonawcy zostanusunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych materiatow.
Wykonawca hdzie przekazywazarzdzapcemu realizagj umowy kopie raportdw z wynikami
bada jak najszybciej, nie piiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia
jakosci.

Kopie wynikow bada beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostargampezez niego
wzoru lub innych, réwnieprzez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwazane z organizowaniem i prowadzeniem lasaterialdw ponosi
wykonawca.
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Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, zaszlzapcy realizacj umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badaneteniatow wrodet ich wytwarzania, a ze
strony wykonawcy i producenta materiatow zapewnionelzdzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zaradzapcy realizacy umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontralbot
prowadzonego przez wykonagydxdzie ocenid zgodnd¢ wykonanych robot i kytych materiatow
Zz wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicdnya podstawie dostarczonych przez
wykonawe wynikow bada.

Zarzdzapcy realizacy umowy mae pobiera probki i prowadzi badania niezakmie od
wykonawcy, na swoj koszt. di wyniki tych bada wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zlecizakznemu laboratorium, przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlealbo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i robot z projektem wykonawczym i a2gotowymi specyfikacjami
technicznymi. W takim przypadku catkowite kosztyywérnych lub dodatkowych bada
pobierania prébek zostaponiesione przez wykonaw.c

8. Obmiary robot

Zasady obmiarowania i oceny zaawansowania rolb@élakumowa.

9. Odbiory robot i podstawy ptatnasci

Zasady odbioréw robot i ptatéa za ich wykonanie okiéa umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalé roboty podlegaj nastpujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i adzer technicznych,
c) odbiorowi czsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (kcowemu),

e) odbiorowi po uptywie okreswhkojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gavagji.

9.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&tiovykonywanych
robot oraz iléci tych robot, ktére w dalszym procesie realizatgigra zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie  ualiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagoinego pospu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoruiddddzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie p&niej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaolkaydi
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstaei@imentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pagpia
konfrontacji z dokumentagjprojektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidér casciowy

Odbidr czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego
robét dokonuje sidla zakresu robét okilwnego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokomgpektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (kécowy)

9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetaygo wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (iléci) oraz jakgci.
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Catkowite zakaczenie robét oraz gotowddo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru Zakenia robot i przycia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 9.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznagpopez Zamawiagego w obecriti
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny jadaiowej na
podstawie przedimnych dokumentéw, wynikow badla pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t, komisja zapaina realizacj ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robd6t zanikagych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow eciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupehaigjch i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot @egowych lub robo6t uzupetnigych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wigk@niowych, komisja przerwie swoje
czynndci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisze jakd¢ wykonywanych robét w poszczegolnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, k@mi
oceni pomniejszanwartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagazyjetych w
dokumentach umowy.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegafkave)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego roboét, spogdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawdaggo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanasgpujace dokumenty:

1. dokumentagjpowykonawcsi, tj. dokumentagj budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robo6t oraz geodezyjnymi pomiargmivykonawczymi,

2. szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentow umowy i ew. uzupetnieg
lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

4. protokoty odbiorow agciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i kaizki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jada (PZJ),

8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczéstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenidggak®ZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych (np. na przekenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowsjweetlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych
robot wiacicielom uradzen,

10. geodezyjminwentaryzacgj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopte mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego niddb
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozoimie Wykonawg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag k;da zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavdieg¢go.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robo6t uzupegktych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu gkojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiazanych z usurciem wad, ktére ujawnisic w okresie ¢kojmi i gwarancji

Odbior po uptywie okreswkojmi i gwarancji pogwarancyjnyeblizie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgtinieniem zasad opisanych w punkcie 9.4. ,OdbiGateszny
robét(kaicowy) robot”.
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9a. PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogolne

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednost& obmiarova
ustalory dla danej pozycji kosztorysu prztd przez Zamawiagego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe dnizie uwzgédniat
wszystkie czynngci, wymagania i badania skladeg s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowe.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdigd4 obejmowa:

* robocizre bezpdrednig wraz z narzutami,

» wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynmoayaewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,

e warta¢ pracy sprztu wraz z narzutami,

* koszty pdérednie i zysk kalkulacyjny,

* podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami, ale z wygzeniem podatku VAT.
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizagjhu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektoramzoadi odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budommaz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmiagzgodnié wynikajacych z posipu robat,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieitztieva
ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstruka} tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikow, barier, ozna-kowai
drenau,

(f) tymczasowy przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddéw i organizewfihu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugtiaitymczasowych oznakowgionowych,
poziomych, barier §wiatet,

(b) utrzymanie ptynnei ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, pjazdéw i organizacji ruchu ponosi
Zamawiajcy.

10. PRZEPISY ZWAZANE

10.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgnplity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.
2016 z pan. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopislicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyboractidwdanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochrorze@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorzZenieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zimd
zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochioglowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z4m
zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach pbjich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2. Rozporzdzenia
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— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie systemdw oceny
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczangowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 200— w sprawie oki&enia polskich

jednostek organizacyjnych upoavaonych do wydawania europejskich aprobat techryician

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielao@hylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dB@awrzénia 1997 r. — w sprawie

ogolnych przepiséw bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpiecastwa i

higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlaniizh U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. — w sprawie informacji

dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrste/a i ochrony zdrowia (Dz. U.

Nr 120, poz. 1126).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. — w sprawie szczegotowego

zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specytikéechnicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalnaytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpn@02 r. — w sprawie sposobow

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu zwak@a ich znakiem budowlanym (Dz. U.

Nr 198, poz. 2041).

10. Przepisy zwjzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nafey wykonywa zgodnie z obovazujacymi w Polsce normami i normatywami.

Wszystkie najwaniejsze przepisy i normy dotygze danego asortymentu robgtveyszczegolnione

w punkcie 10 kadej szczegotowej specyfikacji techniczne.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zna wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno przedze

panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawneg/iywzne, ktore sw jakiejkolwiek sposéb

Zwigzane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tygut i

wytycznych w trakcie realizacji robot

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.UDkIr 89/1994 poz.414) wraz z
pézniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestyaare dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

3. Ustawa o dosgpie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 20 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dri@3.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z péniejszymi zmianami

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwwecz dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteneynh materiatdw oraz nowych metod
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995z pé3)

6. rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja200w isprawie okréenia metod i
podstaw spormdzania kosztorysu inwestorskieghliczania panowanych kosztow prac
prajektowych oraz planowanych kosztéebot budowlanych okééonych w programie
funkcjonalno —uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

7. rozporadzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wérga 2004 r. w sprawie oksienia
szgzegotowegaakresu i formy dokumentacji projektowej, specyikéechnicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz progrdomkcjonalno- uzytkowego(Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyajuzBe w petni odpowiedzialny za

spetnianie wszystkich wymag@rawnych w odniesieniu da@zywanych opatentowanych udzen

lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizagjumowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawigj kopie atestéw i innych wymaganyghiadectw.
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ZESTAWIENIE SZCZEGOt OWYCH SPECYFIKACJI
TECHNICZNYCH

DLA PROJEKTU: REMONT ELEWACJI DWOCH
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW A | B URZ EDU MIEJSKIEGO W
BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIAN A STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.

Specyfikacja ogoélna ST-00
|. Roboty budowlane
1.Roboty rozbiorkowe - kod CPV - 45%100-9 SST B-01
2.Stolarka - BBV -45421100-5 SST B-02
3.Elementy kowalskdlusarskie -kod CPV - 45421147-8 SST B-03
4. Tynki -k€&PV - 45410000-4 SST B-04
5.0brobki blacharskie - kod CP\5261400-8 SST B-05

6.Roboty malarskie - kod CPM5442100-8 SST B-06
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SczecOtowA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B-01

ROBOTY ROZBIORKOWE
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowie
/kod CPV 45111100-9/.

DLA PROJEKTU: REMONT ELEWACJI DWOCH
ISTNIEJACYCH BUDYNKOW A | B URZ EDU MIEJSKIEGO W
BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIAN A STOLARKI OKIENNEJ |
DRZWIOWEJ.
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SCZEGOLOWA SPECYFIKACJA T ECHNICZNA
B-0

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod wedtug Wspdlnego Stownika zameémwikod CPV 45111100-9/.

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfiifecznej (SST)swymagania dotycxe
realizacji robot rozbiérkowych przewidzianych dokeyania w ramach robot budowlanych
dotyczcych realizacji projektu: remont elewacji dwoctnisjacych budynkéw A i B Urzdu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiarstolarki okiennej i drzwiowe].

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmugzystkie czynnai umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich robot rozbiorkowychgwidzianych w projekcie.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj

W ramach prac budowlanych rozbiérkowych przewidigevykonanie nagpujacych robot:
-demonta krat stalowych

-skucie tynku

-demonta stolarki okiennej i drzwiowej

-demonta betonowej opaski budynku

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayfiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobot rozbiorkowych zwizanych

z projektem:remont elewacji dwéch istaieych budynkoéw A i B Urgdu Miejskiego w Bierutowie
wraz z wymiag stolarki okiennej i drzwiowe.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robét oraz ich zgodid@ umowva,
projektem technicznym, pozostatymi SST i polecemnzanzdzapcego realizag umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego
realizacyi umowy.

1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostarczy harmonogram praciédzatvych.

2. SPRAET

2.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

2.2. Sprzt niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do w/w pozostawiaggio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzlzia nie gwarantage zachowania wymafigakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizagumowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.
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3. TRANSPORT

3.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6

3.2. Transport materiatdbw rozbiorkowych

Wszystkie materiaty pochoglze z rozbiérki mena przewoz dowolnymisrodkami transportu
zaakceptowanymi przez zadzapcego realizagj umowy. Zatadunek, transport i roztadunek
materiatdbw nalgy przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdrneym.
4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigecji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbéw oraz os6b postronnych aeggh znaleé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi pizami dotycacymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych .

5. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasadykontroli jako $ci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpéj

Kontrola jakdci robot rozbiérkowych obejmuje:

-Sprawdzenie zgoddo z dokumentacja techniczn

6.0BMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydlia®j Specyfikacji Technicznej p.8.

7. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbioréw rob6t i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtosz przez WykonawcRobot do odbioru.

8.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE
8.1 Zalecane normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i bxame (BN), w tym
w szczegOlInfci:

Najwazniejsze normy:

1. WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioruli®o— ITB

2. Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét éewthno-montaowych. Roboty
ogo6lnobudowlane (aktualnie obaaijace)

3. Przepisy bhp przy robotach dotycgch wykonywania prac rozbiérkowych
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SCZEGOLOWA SPECYFIKACIA TECHNICZNA

B-02

STOLARKA
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowie (CPV) 45421100-5
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AB7EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B-02
STOLARK

Kod wedtug Wspodlnego Stownika zamow{€PV) —45421100-5

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfiifecznej (SST)swymagania dotycxe
robot stolarskich przewidzianych do wykonania w aaimrobét budowlanych projektu: remont
elewacji dwdch istnigcych budynkow A i B Urzdu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymian
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmugzystkie czynnai umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich roboét przewidzianycprojekcie. Obejmuj prace zwizane z
dostave materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj

W ramach prac budowlanych przewiduje si

-monta& stolarki okiennej i drzwiowej drewnianegj

-wymiana podokiennikow wewgtrznych drewnianych

Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych robotprzedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Ogolm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5. Ogo6lne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia robot podano w Ogolnej SpexyifiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje ca&woobdt zwhzanych z monteem drzwi i okien oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za j@kavykonania tych robot oraz ich zgodd@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaaradzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentow wymaga akceptacji gdzapcego
realizacyi umowy.

Warunki przysipienia do montau okien i drzwi

Do montau okien i drzwi mana przysipi¢ po ukaczeniu robot mokrych (tynki, wylewki).
Osadzenie okien przed zalkzeniem robot mokrych jest mave przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotémowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych najenie dopyci¢ do ich zawilgocenia na skutek
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pargnej na elementach
okien). Wymagane jest waé sprawdzenie stanu wilgot§w powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze

Przed przysipieniem do montau okien i/lub drzwi nalgy sprawdz:

— prawidtowa¢ wykonaniascian,
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— stan wykaczenia i prawidtow& wykonania éciezy,
— zgodné¢ wymiaréw otworow z wymiarami podanymi w dokumeijitacojektowej,
— czy wymiary okien i drzwi oraz otworow umdiwiaja prawidtowe ustawienie i
podparcie okien z zachowaniem wdavej szerokéci szczeliny na obwodzie poatizy
osciezem a dcieznica.
Zasady ustawienia okna / drzwi w otworze
Ustawienie okien / drzwi powinno zapewélia

—luz (szczelin) pomidzy otworem wscianie a wyrobem, pozwatay na zmiagn wymlarow okna
pod wptywem temperatury, wilgotda oraz ruchu konstrukcji budynku nie ograniazaj
funkcjonalngci okna / drzwi,
— miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progusoieznicy okien stosuje siklocki lub belki drewniane (czasami
elementy poszerzgje, o ile takie g przewidziane w dokumentacji producenta) orgpwniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze stuklocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinnydiak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwo$¢ odksztatcania siksztattownikdw okien.
Zamocowanie okien przyzyciu tylko kotkow rozporowychsrub lub kotew, bez zastosowania
klockéw podporowych, jest niewystarcze¢ do przenoszenia ohgenia.
Klocki dystansowe, stace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamoamwescieznicy
powinny by usungte, nie naley natomiast usuwaklockow podporowych.
1.6. Dokumentacja, ktog nalezy przedstawi w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Dodatkowo wykonawca dostar@ziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrig prac stolarskich.

2. Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci
opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proddeemryszczegdlnione w dalszejedei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Speydji Technicznej
p.4.

Do podstawowych materiatow nate

-okna i drzwi zewstrzne drewniane,

- podokienniki drewniane wewn.

3. SPRAET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprat niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do w/w pozostawiaggio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzlzia nie gwarantage zachowania wymafigakosciowych
robot i przepiséw BIOZ zostarprzez zargdzapcego realizagumowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotycce srodkéw transportu oraz zasady tadowania i zabezprga okien i
drzwi w srodkach transportu powinny bggodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) produeent
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Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiajgowinny by zgodne z wymaganiami norm
przedmiotowych dotyegych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) proenta.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Biacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbéw oraz osob postronnych aeggh znaleé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymigmizami dotycgzcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.
1 Wykonawca powinien dokodanontau drzwi i okien zgodnie ze szczegbpmstrukch
wbudowania tych wyrobow, dostarczoprzez kadego producenta.
- Wyroby stolarki budowlanej magoy¢ osadzone w wykonanych otworach;gk budynek jest
zabezpieczony przed opadami atmosferycznymi.
» Stolark: nalezey zamocowywéa w osciezu zgodnie z wymaganiami oklenymi w normach.
» Okucia powinny by tak przymocowane, aby zapewnity skrzydiom paye dziatanie zgodne
z ich przeznaczeniem.
5.2.Zakres robot przygotowawczych
* Przed osadzeniem stolarki nalesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza
i stan powierzchni, do ktérych ma przylégacieznica.
« W przypadku wysfpowania wad w wykonaniusoieza lub zabrudzenia
powierzchni écieza, Gcieze naley oczyci¢ i naprawt.
(@ Luz mkdzy otworem okiennym lub drzwiowym &adeznica powinien wynosi: -
na szerokgci otworu 2+6 cm
- na wysokgi otworu 5+9 cm
5.3. Zakres robot zasadniczych
- W sprawdzone i przygotowanéaieze, 0 oczyszczonych z pylu powierzchniach male
wstawi stolark; na podktadkach lub listwach.
* Po ustawieniu drzwi natg sprawdzt sprawndé¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu
Zamocowane drzwi natg uszczelni pod wzgédem termicznym.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasadkontroli jako §ci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczp&j
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatéw i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni syste#mnadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie |
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakdci obejmuje nagpujace zadania:
- Sprawdzenie zgodhoi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie wypoziomowania stolarki
Sprawdzenie trwakei polaczen
Sprawdzenie sprawici dziatania skrzydet i elementéw ruchomych orazkftjonowania
okue
e Sprawdzenie wodoszczeku przegréd
c) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydlia®j Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymas
1 m2 drzwi i okien
8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania pt&thpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
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Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudolyy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania stolarki dokonuje gio ich ostatecznym osadzeniu na state.

Odbior osadzeniasoieznic powinien by przeprowadzony przed wykozeniem éciezy.
Oscieznice winny by osadzone pionowo i nie mpgvykazywa luzow w miejscach patzen ze
sciam.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powiby wicksze nk 2 mmna 1 m
wysokdaci, jednak nie wicej niz 3 mm na catej diugei elementdw &cieznicy.

Ustawienie stolarki na#y sprawdzé w pionie i poziomie oraz dokoagomiaru przeinych.
Rd&znice wymiarow przedtnych nie powinny by wicksze ni:

- 1 mm przy dtugéci przekatnej do 1m

- 2 mm przy dtugéci przekatnej do 2 m

- 3 mm przy diugéci przekatnej powyej 2 m

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okii€inzwi jednoskrzydtowych nie powinny z2-
acz& 3 mm, a dwuskrzydtowych 6 mm.

Po zamkngciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe piowinny przy poruszaniu klampk
wykazywa zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne lub drzwiowe nie powiniyssame zamyka

Szczelné¢ okna sprawdza sprzez wiaenie w dowolnym miejscu poruzy gcieznica a
ramiakiem paska papieru pakowego o szefckd cm. Jeeli po zamkngciu okna pasek nie dagie
wyciagna¢, okno uznaje giza szczelne.

Przedmiot reklamacji w czasie odbioréw stanpwiwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia na
powierzchni okien, szyb, uszczelek i éku

W przypadku udzielenia przez producenta wielol¢mwearancji na zamontowarstolarlke, nalery
przestrzegawarunkéw montau okr&lonych przez producenta, aby gwarancja w petnynnezid
zostata przeniesiona nazidkownika

.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1Zwigzane normatywy

WTWO Rob6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogolne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania

3. Rozdziat 9 — Konstrukcje i elementy murowe.

4. Rozdziat 28-Stolarka budowlana i szklenie Tynki
9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i bi@ame (BN), w tym
w szczegOInéci:

PN-88/B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowla@&na i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hhiczne przy odbiorze.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, praegivanie i transport.
PN-B-05000:1996  Okna i drzwi-Pakowanie, przechowyieatransport WTWIOR - Warunki
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB
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7EGOLOWA SPECYFIKACIA T ECHNICZNA

B-03

ROBOTY KOWALSKOSLUSARSKIE
Kod wedtug Wspadlnego Stownika zamowigCPV) 45421147-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfiifecznej (SST)sgwymagania dotycxe
robot kowalskaoslusarskich przewidzianych do wykonania w ramachotdiudowlanych projektu
:remont elewacji dwdéch istniggych budynkdéw A i B Urgdu Miejskiego w Bierutowie wraz z
wymiam stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmugzystkie czynnai umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich roboét przewidzianycprejekcie. Obejmuj prace zwizane z
dostave materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje simonta krat stalowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obovaizujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpewyfiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobot zwazanych z robotami kowalskdusarskimi
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robot oraz ich zgodid@ umowe,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecamiaarzdzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentoéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacy umowy.

1.6. Dokumentacja, ktég nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostar@ziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrié prac kowalskalusarskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci
opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proddeemryszczegdlnione w dalszejedei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spgeydji Technicznej
p.4.

Do podstawowych materiatow nate

- kraty stalowe

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5
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3.2. Sprat niezbedny do wykonania Robot
Rodzaje sprgu wzywanego do w/w pozostawiaggio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzapcym realizaci umowy.
Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzlzia nie gwarantage zachowania wymafigakosciowych
robot i przepisdéw BIOZ zostarprzez zaradzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu
Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6
4.2. Transport materiatow
Wszystkie materiaty niezbdne do montau elementéw stalowych moa przewozi dowolnymi
srodkami transportu zaakceptowanymi przez gdagapcego realizagj umowy. Zatadunek,
transport i roztadunek materiatéw najeprzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o
ruchu drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogolne wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Biacji Technicznej p. 2.1
Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikbéw oraz os6b postronnych aeggh znaleé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymigmizami dotycgzcymi bhp przy
wykonywaniu robét budowlanych.

1. Zalecenia ogdlne
Wykonawca powinien dokodanontau krat zgodnie ze szczegotewstrukch wbudowania tych
wyroboéw, dostarczanprzez kadego producenta.
5.2.Zakres robot przygotowawczych
Przed osadzeniem nalesprawdzt stan powierzchni, do ktérych madmontowana krata
5.3.Zakres robot zasadniczych
-monta krat stalowych
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robot podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczpéj

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systesmnadki techniczne do kontroli jakoi rob6t na terenie |
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakaci obejmuje nagpujace zadania:

-Sprawdzenie zgodioi z dokumentacja techniczn

-Sprawdzenie materiatow

-Sprawdzenie wypionowania krat

-Sprawdzenie trwakei polaczen

-Sprawdzenie sprawla dziatania elementéw ruchomych oraz funkcjonowwaskie

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muspbejmowé& sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wdavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwosé¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catéci wbudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wybkda Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Badania jakosci robét w czasie budowy

Badania jakéci robo6t w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wiziwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apadach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydlia®j Specyfikaciji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m 2 krat

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania pt&thpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdsci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudoly.

Odbiér jest potwierdzeniem wykonania rob6t zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbioru wbudowania krat i daszkéw dokonuje ®d ich ostatecznym osadzeniu na state
Przedmiot reklamacji w czasie odbiorow stanpmwniez wszelkie mechaniczne uszkodzenia ..
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:

1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 5 - Rusztowania
3. Rozdziat 29%5lusarsko-kowalskie elementy budowlane
9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i bxame (BN), w tym

w szczegOInéci:

C. PN-71/H-04651 Ochrona przed korpZ(lasyfikacja i okrélenia agresywnii korozyjnej
srodowisk.

CI.PN-84/M-82054/08ruby, wkrty i nakrtki. Stan powierzchni.

CIl.PN-82/M-82054/0&ruby, wkrty i nakrtki. Tolerancje.

ClIl.PN-82/M-82054/0Fruby, wkrety i nakrtki. Wiasndgci mechanicznérub i wkretow.

CIV.PN-82/M-82054/0%ruby, wkrty i nakrtki. Wtasngci mechaniczne naktek.

CV.WTWIOR - Warunki Techniczne Wykonania i OdbidRobot — ITB

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, guy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonaw-
cy od obowazku stosowania wymogow olidtenych prawem polskim.

Wykonawca khdzie przestrzegat praw autorskich i patentowycht debowazany do odpowiedzial-

nosci za spetnienie wszystkich wymagparawnych w odniesieniu daywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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S 7EGOLOWA SPECYFIKACIJA T ECHNICZNA

B-04

YNKI | OKLADZINY
Kod wedtug Wspdlnego Stownika zamowie (CPV) 45410000-4

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegobtowej Specyfikacfiifecznej (SST)swymagania dotycxe
robot tynkarskich przewidzianych do wykonania w aain robo6t budowlanych projektu: remont
elewacji dwdch istnigcych budynkow A i B Urzdu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymian
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadolzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraitprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejpmugzystkie czynnai umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich roboét przewidzianychrejekcie. Obejmuj prace zwizane z
dostawa materiatéw, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres rob6t obgtych specyfikacj

-tynki renowacyjne cokotu

-wykonanie tynkéw gtadkich i z wystrojem architehitznym

-wykonanie profili cagnionych

-konserwacja detalu ornamentowego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowezyte w niniejszej SSTaszgodne z obovazujacymi Polskimi Normami i
Ogo6lm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayfiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobot zwazanych z robotami tynkarskimi i
oktadzinowymi oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robot oraz ich zgodid@ umowe,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecamiaarzdzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacy umowy.

1.6. Dokumentacja, ktég nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostar@ziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrig prac

2. Rysunki robocze wymagane przez adeapcego realizag umowy

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci
opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proddeemryszczegdlnione w dalszejedei
opracowania.

2. MATERIALY

2.10g0Ine wymagania dotycgce materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob@tliicych przedmiotem niniejszej specyfikacii s
Gotowe suche zaprawy tynkarskie

Woda zarobowa powinna spetéiaymagania podane w normie

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
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Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprzt niezbedny do wykonania Robot

Do wykonania roboét dmlacych przedmiotem niniejszej specyfikacji stoséwastpujacy, sprawny
technicznie sprg:

1 urzadzenia do przygotowania zaprawy

2 narzdzia eczne

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtai, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéi srodowisko wykonywanych robdét.

Nazadanie, wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzorue&kdpkumentow potwierdzgych
dopuszczenie spgiu do wytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmég p.6

4.2. Transport materiatow

Srodki transportu do przewozu materiatow i wyroboarkowanych muszumazliwiaé
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniegmiarzngciem, przegrzaniem
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakenampojemniki, kontenery itp. nate
chronk przed przemarzeciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mealiwos¢é poboru wody na miejscu wykonania robot, to wodlezy dowozie w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternadb.wblno przewozi wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej przetrzymywano inne ptynyatiz
substancje mege zmient sktad chemiczny wody.

Zatadunek, transport i roztadunek materiatow maj@rzeprowadzi zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Materiaty mana przewozi dowolnymisrodkami transportu.

Materiaty powinny by przewa.one w opakowaniach fabrycznych. Najev czasie

transportu zabezpieczyprzewaone materiaty przed mbwoscia przemieszczaniagiv

skrzyni tadunkowej.

Sktadowanie materiatbw powinno odbyévsic w miejscach zadaszonych lub
pomieszczeniach zamkitych. )

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT TYNKARSKICH

Zalecenia ogolne

Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyhysadzone swieznice
drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ngz + 5 C i pod warunkienye w cagu doby
nie nasipi spadek poriej 0 C.W niszych temperaturach rawa wykonywa tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednighodkow zabezpieczagych.

Zaleca st chront swiezo wykonane tynki w aeigu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniem
diuzszym n¢ dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny liyw czasie wqzania i
twardnienia tj. w cigu 1 tygodnia zwilane wod.

Wyprawy tynkarskie: stosowaaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszcatmstosowania
aprobatami technicznymi ITB.

Prace naley prowadz¢ w temperaturze nie ¥8zej nz 5 °C i nie wyszej ne 25 °C zwlaszcza, §k
elewacje g nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywagjgaw elewacyjnych w czasie
opadow atmosferycznych, silnego wiatru ordt jest zapowiadany spadek temperatury pepd
°C w chgu 24 h.

W miejscach wyspowania boni, naley je wykon& przez przesuwanie swiezym narzucie,
wzdtuz zaznaczonych linii, listew drewnianych lub metajaW.

Tynki renowacyjne

Tynkéw renowacyjnych nie wolno stosofuaiejscowo, tylko w miejscu wysalelecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie ktorej znajduj sie uszkodzenidcian (np. na
cokotach).

Zanieczyszczenia, stare powtoki malarskie (wykonagmpdrednio na murze) usaé
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mechanicznie, zntywods z dodatkiem detergentu lub zastoséwpecjalistyczne preparaty (o ile
nie wptyra one szkodliwie na piejsze funkcjonowanie systemu tynkéw) zalecanezprz
producenta systemu.
Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, petnigalarstwy szczepnej. Obrzutkvykonuje s¢ jako
potkryjaca lub catopowierzchniow o grubdci nie wiekszej n 5 mm. Musi by wykonana w
sposob i z materiatoweldacych sktadnikiem systemu lub zaleconych przez predta systemu.
Spoiny muru nie magby¢ wypetnione materiatem obrzutki.
Obrzutke wykonywa w temperaturze nie ¥8zej ni +5°C (temperatura powietrza i pocia).
Nalezy przestrzegawszystkich regut sztuki budowlanej, takich jakywmwykonywaniu tynkow
zwyktych z zapraw na spoiwie cementowym i wapienmpgdanych w ST , Tynki zwykte
wewrgtrzne i zewatrzne” Kod CPV 45410000-&wiezo utazona wyprawg chront przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nastzmienia.
Wykonywanie pozostatych warstw systemu tynkow reaoynych
Warunkiem poprawnego wykonania tynkow jest odpowiegrzygotowanie zaprawy tynkarskiej.
Nie mazna poda jednolitych wymaga dotyczicych jej przygotowania dla kdego rodzaju tynku,
nalezy $cisle przestrzegawytycznych i zaleag podanych w specyfikacjach producentéw systemow
lub kartach technicznych stosowanych produktéw.d2htu przede wszystkim o nazia i sprzt,
(mieszarki, spgzarki, pompy ttocaco-mieszajce, betoniarki), sposéb dozowania wody i czas
mieszania.
5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT TYN KARSKICH
Ogolne zasady kontroli jakaci robot
Ogdlne wymagania dotyaze wykonania robét, dostawy materiatéw, gpuz srodkéw transportu
podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systedmadki techniczne do kontroli jakoi robot (zgodnie z
PZJ) na terenie i poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiarytl przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiagta odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola jakdci robét tynkarskich obejmuje naptijace badania:
Sprawdzenie zgoddoi z dokumentacja techniczn
Sprawdzenie materiatow
Sprawdzenie podiy
Sprawdzenie przyczepém tynku do podiaa
Sprawdzenie mrozoodporsed tynkdéw zewrtrznych
Sprawdzenie gruldai tynku
Sprawdzenie wygbu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkadze
powierzchni tynkow
» Sprawdzenie wykiiczenia tynkow na stykach, naexch, obrzeach i przy
szczelinach dylatacyjnych
Dopuszczalne odchylenia dla tynkow zwyktych poden@abeli:

VVVVVYVYY

Kategoria t@dehylenie  Odchylenie powierzch@dchylenie powiedwaiylenie przecinagych
powierzchni tyrkmawgtzi od kierunku i krawetlzi od kieripgtagzczyzn oddta
ptaszczyzny i pionowego poziomego przewi@zianego w
odchyle¢nie krawdzi dokumentacji

od linii prostej
Nie wigksze 4 e ndgksze ni 3mm nididnwvicksze ni 4Mmenwigksze nk 4 mm na 1
diugdig taty na 1m | ogétem nie
wigcej hiz 10 na calej
powierzchni mgdzy
przegrodami pionowym
(sciany] belki itp.)
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Nie wigksze niNienmcksze nk 2 mm haelwigksze ni 3Mmewigksze nk 3 mm na 1
i w liczbie nie ogotem nie w¢cej niz dnanimv | ogotem nie
wigkszej ni 3 nparailegzczeniach do 3ykgoe] piz 6 na catej
dlugcigi taty  wysokdaci oraz nie wegejwirzchni mgdzy
kontrolpej 2m. 6mmw pomieszczenigolzegrgodami pionowym)|
powyzej 3,5m wysokégiciany] belki itp.)
Nie wigksze niNienmicksze nk 1,5mmiNia Wieksze ni 2Mie waksze nk 2mm na 1m
i w liczbie nie i ogdtem nie wgcej niz Bminogdtem nie wicej
wigkszej ni 2 nav gada)ieszczeniach doid, Smn na catej
diugdsci faty  wysokdci oraz nie wegEwmirzchni mgdzy
kontrolpej 2m. 6mmw [pomieszczenigolzegrodami pionowym
powyzej 3,5m wysokégiciany] belki itp.)

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muspbejmowé sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we sdiavych PN (EN-PN) lub Aprobatach Technicznych,
a czstotliwosé¢ ich wykonania musi pozwdlina uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych
wynikéw dla catéci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow. Wyb#da Wykonawca
przekazuje Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca hdzie przekazywainspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami &adie
pozniej niz w terminie i w formie okrdonej w PZJ.

6. 3 Badania jakdci robét w czasie budowy

Badania jakéci robot w czasie ich realizacji nalewykonywa zgodnie z wytycznymi wigiwych
WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Apavach Technicznych dla materiatow i
systemow technologicznych.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydlia®j Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m2 tynku

1 m profilu

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru rob6t i ich pra@a podano w ST 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdéci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennidolwy.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Do odbioru catéci zakaiczonych robot tynkowych Wykonawca obawany jest przedstawi
projekt techniczny dla oceny zgodiesowykonania tynkéw z dokumentaapraz dodatkowo:
Protokoty bada kontrolnych lub z&viadczenia (atesty) materiatow

Protokoty odbioréw cgciowych (medzyoperacyjnych) i zapisy w dzienniku budowy dotyrez
wykonanych robot

Tynki powinny by badane wgpnie najwczéniej po 7 dniach od daty wykozenia.

Jezeli wszystkie badania daglzvynik dodatni, wykonane roboty naleuzna za zgodne z
wymaganiami norm. W przypadku, gdy chacjadno badanie da wynik ujemny, roboty lub ich
cz¢$¢ nalezy uzna za niezgodne z normami.

W tym przypadku Wykonawca oboyziany jest doprowadziroboty do stanu odpowiadagmu
wymaganiom norm i przedstatyje do ponownego odbioru.

9.DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentagj odniesienia jest:

1. SIWZ dla zadania: ,Budowa specjalistycznej halispportow walki”
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2.

3.
4.

5.

umowa zawarta porudzy Wykonawg a Zamawiacym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawidapgo dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne
inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzote@kcie trwania inwestycji

d obowizku stosowania wymogéw okgtenych prawem polskim.
Najwazniejsze normy:

PN-B-10107:1998 Tynki i zaprawy budowlane

Il PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cezlydznych
I wytrzymatasciowych

V. PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wyneaga i badania przy
odbiorze

V. PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagabedania

VI.  PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.
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AB7EGOLOWA SPECYFIKACJA T ECHNICZNA

B-05

OBROBKI BLACHARSKIE
Kod wedtug Wspdlnego Stownikeamowien (CPV) 45261400-8

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacfiifecznej (SST)gwymagania dotycge
obrébek blacharskich z blachy powlekanej przeveideido wykonania w ramach robét
budowlanychrealizacji projektu: remont elewacji dwoch istamjch budynkéw Ai B Urgdu
Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiarstolarki okiennej i drzwiowe].

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynneci umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich roboét przewidzianycprajekcie. Obejmuj prace zwizane z
dostaws materiatdw, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacj

- wykonanie obrébek z blachy powlekanej w kolorzafigowym

Rozwigzania techniczne stanowe podstaw do wykonania tych robotgprzedstawione w
projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Ogolm Specyfikacy Technicza p. 1.5

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Ogdlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayfiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobot zwazanych z wykonaniem obrobek blacharskich
oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jd&kavykonania tych robot oraz ich zgodd@ umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniaaradzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacy umowy.

Obrobki blacharskie natg taczy¢ na pojedynczyabek lezacy z zakladem nie mniejszymzni
25mm z przylutowaniem

Obrobki blacharskie pasa nad rynnowego hale&kitada ze spadkiem potaci do kradzi dachu.
Do lutowania naley stosowa spoiwo cynowo-otowiowe cechy co najmniej LC 40.

Blachy nie nalgy uktada bezpdrednio na podizach; z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z gtadzi cementowe]. Padle naley najpierw zagruntow@roztworem
asfaltowym i potay¢ pag — maze by izolacyjna.

Wszystkie wygtcia blach powinny bywykonane w taki sposéb, aby nie nadb pekniccie
blachy lub odpr§nigcie cynku.

1.6. Dokumentacja, ktég nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostar@ziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrié wykonywania prac
2. Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagjumowy
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
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Ogodlne wymagania dotyaze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Speydji Technicznej
p.4.

Do podstawowych materiatow nate

-Obrébki blacharskie z blachy powlekanej w kologzafit

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgee spratu

Ogodlne wymagania dotyaze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2. Sprat niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do w/w pozostawiaggio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub narzlzia nie gwarantgge zachowania wymagagakosciowych
robot i przepisdw BIOZ zostarprzez zaradzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty miama przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzadzapcego realizagi umowy. Zatadunek, transport i roztadunek matewahalezy
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdreym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogollne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Bigecji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych aeggh znaleé¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymigmsami dotyczcymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

5.3.Zakres robot zasadniczych

Wykonanie obrébek blacharskich wraz z maeta. Wszystkie obrébki blacharskie nalevykona
z blachy powlekanej w kolorze grafit€ia blach nalgy dokonywa przy wyciu nazyc recznych
lub gilotyn. Obrobki naczotkow i gzymsow wykaha arkuszy blachy diugoi elementu
prostoliniowego,dczy¢ ze sok na nbek lezacy. Obrébki zamocowaprzy pomocy kotkow
whbijanych. Rozstaw kotkéw co 50 cm naprzemienmiz(przy krawdzi zewretrznej , raz przy
krawedzi wewretrznej ). Naley zastosowakotki g 6 mm z szerokim kotnierzem i uszczelk

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasadkontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczp&j
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci rob6t, materiatéw i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni syste#mnadki techniczne do kontroli jakoi rob6ét na terenie |
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.
Kontrola powinna obejmowa

. Kontrole elementow skiadowych

. Kontrole wykonania obrébek blacharskich przed wykonaniemnayy elewacyjnej (ich

szczelnéc¢ , jakas¢ polaczen , sposéb mocowania do konstrukcji)

Materiaty przeznaczone do wbudowania mysasiadé odpowiednie atesty oraz byaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru.
(b) OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robét
Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robét podanaydlia®j Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkami obmiarowymas

dla obrébek blacharskich m

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbiorow robot i dokonywania pt&thpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Poszczegolne etapy robot blacharskich powinréydalebranie i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzpouzgtoszeniu ich przez WykonagRobot

do odbioru. Odbiér powinien kByprzeprowadzony w czasie unligviajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania gmstrob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona
na wtasny koszt w terminie ustalonym z InspektoMgazoru Odbior obrébek blacharskich,
powinien obejmow&

Sprawdzenie prawidtovéoi pofaczen poziomych i pionowych.

Sprawdzenie mocowania elementow do deskowaéadi@), komindw, wietrznikdw, wtazow itp.
9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

9.1 Przepisy zwazane

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blathiowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania przy odbiorze zmianyl B110-2p@&z.86 , BI/92 poz.1

PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lumkoyania

PN-81/H-92900 —Cynk . Blachy

BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych agiych

Instrukcja nr 156 Wytyczne wykonania robét budowtanontazowych w okresie zimowym przy
temperaturze -15C

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych. Roboty ogélnobudow-
lane (aktualnie obowkujace

Instrukcje techniczne producenta zastosowanychrrakite
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28ZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

-0B

ROBOTY MALARSKIE

Kod wedtug Wspodlnego Stownika zamowie (CPV) 45442100-8
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacfiifecznej (SST)gwymagania dotycge
robot malarskich przewidzianych do wykonania w remeb6t budowlanych projektu: remont
elewacji dwach istniecych budynkow A i B Urzdu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymian
stolarki okiennej i drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacjadalzie stosowana jako dokument przetargowy i kontnaktprzy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmugzystkie czynneci umazliwiajacei majace
na celu wykonanie wszystkich roboét przewidzianycprajekcie. Obejmuj prace zwizane z
dostave materiatow, wykonawstwem i wykozeniem robot.

1.3. Zakres robot obgtych specyfikacp

-malowanie elewacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawoweayte w niniejszej SSTaszgodne z obowzujacymi Polskimi Normami i
Ogolm Specyfikacy Technicza p. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotyaze zasad prowadzenia rob6t podano w Ogoélnej SpeayfiTechnicznej
p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje catoobot malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania tych robot oraz ich zgodid@ umowe,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i polecamiaarzdzapcego realizagj umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odgistw od tych dokumentéw wymaga akceptacji gdzapcego
realizacyi umowy.

1.6. Dokumentacja, kton nalezy przedstawi w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawdrakcie budowy musi ldyzgodna z zasadami
podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

Dodatkowo wykonawca dostar@ziedzie nastpujace informacje:

1. Harmonogram i kolejrié prac malarskich

2. Rysunki robocze wymagane przez zdeapcego realizagj umowy

3. Swiadectwa jakéci przedstawione przez producenta wyszczegolniodalszej czsci
opracowania.

4 Zalecenia i instrukcje dostarczane przez proddeemryszczegdlnione w dalszejedei
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyaze materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Spgeyi Technicznej
p.4.

Do podstawowych materiatow nate

Histolith® AulRenquarz rozcezonej max. 5 % przyayciu Histolith® Silikat Fixativ

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaeze sprztu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.5

45



3.2. Sprat niezbedny do wykonania Robot

Rodzaje sprgu wzywanego do w/w pozostawiaggio uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z
zarzadzapcym realizaci umowy.

Jakikolwiek sprzt, maszyny lub natzlzia nie gwarantage zachowania wymafigakosciowych
robot i przepisdéw BIOZ zostarprzez zaradzapcego realizagjumowy zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

4.1. Ogollne wymagania dotyegce transportu

Ogodlne wymagania dotyaze transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techmeg p.6

4.2. Transport materiatow

Wszystkie materiaty miama przewozi dowolnymisrodkami transportu zaakceptowanymi przez
zarzdzapcego realizagi umowy. Zatadunek, transport i roztadunek matewahalezy
przeprowadz zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchugdieym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogo6lne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w Ogolnej Biacji Technicznej p. 2.1

Nalezy zapewnt bezpieczastwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych aeggh znaleé sie w
poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymigmsami dotyczcymi bhp przy
wykonywaniu robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasadkontroli jako $ci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w Ogolnej Specyfikaciji Techniczp&j
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakasci robot, materiatow i urgdzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni systednadki techniczne do kontroli jakoi robot na terenie i
poza placem budowy.

Wszystkie badania i pomiaryt przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Bato
Technicznych przez jednostki posiaga odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontrola jakdci obejmuje nagpujace zadania:

. Sprawdzenie zgod®doi z dokumentacja techniczn
3 Sprawdzenie materiatow
a) Sprawdzenie wygtlu powierzchni
b) Sprawdzenie wsgkliwosci
C) Sprawdzenie wyschgtia

8. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiarow robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podanay@i@j Specyfikacji Technicznej p.8.
7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymas

1 m2 powitok malarskich

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogolne zasady odbiorow rob6t i dokonywania ptéthpodano w Specyfikacji Technicznej pkt 9.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finatregny rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilci, jakasci | wartdéci.

Gotowas¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennudoly.

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnpostanowieniami Umowy oraz
obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego powtok malarskich polega na:

-stwierdzeniu rownomiernego rozenia farby

-jednolitego nafzenia barwy i zgodnwi ze wzorcem producenta

-stwierdzeniu braku przeitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroagd pigmentu
-stwierdzeniu braku plam,smug,zaciek&ejperzy,odstajcych ptatkdw powtoki,widocznych okiem
nie uzbrojonymsladow gdzla

9.PRZEPISY i DOKUMENTY ZWI AZANE

46



9.1 Zwigzane normatywy

WTWO Robo6t Budowlano-montawych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
1. Rozdziat 1 - Warunki Ogélne Wykonania

2. Rozdziat 27-Malowanie zewtrzne i wewrtrzne

9.2 Normy

Maja zastosowanie wszystkie zwane z tym tematem normy polskie (PN) i liame (BN),
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