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. DANE OGOLNE

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Remont elewacji dwdch istniejgcych budynkow A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie
wraz z wymiang stolarki okiennej i drzwiowej.

ADRES INWESTYCJI:
56-420 Bierutow, Moniuszki 12 i 13, dziatka numer 17/ 19117/ 4, AM 31

INWESTOR:

Urzad Miejski w Bierutowie
56-420 Bierutow, Moniuszki 12
NIP 911-11-90-020
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.  OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALKI

Zakres projektowanych zmian:

- remont elewaciji nie wychodzi poza obrys istniejgcych budynkéw urzedu,

- nie wplywa na zagospodarowanie dziafki

- zmianie nie ulegajg istniejgce przytacza infrastruktury technicznej oraz dojscia

i dojazdy.

Stosownie do Art. 28 ust. 2 Ustawy o Prawie Budowlanym (tekst jednolity Dz. U.

nr 106 poz. 1126 z 2000r ze zm.) ustalono, ze projektowany remont elewacji dwoch
istniejgcych budynkéw A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiang stolarki
okiennej i drzwiowej nie oddziatuje na sgsiednie nieruchomosci.
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ll. OPIS TECHNICZNY

3.1 Temat i zakres opracowania

Tematem opracowania jest projekt remontu elewacji dwoch istniejacych
budynkow A i B Urzedu Miejskiego w Bierutowie wraz z wymiang stolarki okiennej
I drzwiowej.

Zakres prac polegaé bedzie na:
. Wymianie stolarki okiennej i drzwiowej,

. Obnizeniu czesci terenu wokét budynkdéw dla odstoniecia dolnej ich czesci na tyle,
aby dojs¢ do poziomu +-0,00mnpm wzgledem budynkow,

. Demontaz istniejgcych opasek betonowych wokét budynku i montaz obrzezy
trawnikowych wokat budynkéw w odlegtosci 50cm od Scian elewacyjnych i wysypanie
w stworzone koryto kamienia o frakcji 8-16 na gtebokosS¢ obrzeza wraz z jego
fundamentem.

. Demontazu istniejacych krat w budynku i montazu nowych zgodnie z projektem,

. Montaz opierzen z blachy powlekanej w kolorze grafitu:

- w kazdym otworze okiennym, zaréwno prostokgtnym, jak i okragtym, a takze we
wnekach okiennych,

. Remont elewacji poprzez usuniecie starych tynkdéw, naprawe muru w miejscach,
gdzie bedzie to wymagane i wykonanie nowych tynkéw gtadkich zacieranych na
miekko - zgodnie z fakturg z podziatami i w kolorystyce podanej w projekcie, a
uznang w programie konserwatorskim, jako zgodng materiatem Histolith® Silikat
Fixativ.

. Naprawa przez odkucia i uzupetnienie gzymsow, boniowan tasiemkowych,
ornamentow gipsowych i detali z narzutu.

. Prace przy kroksztynach i glowie gipsowej nad gtdownym wejscie do budynku A

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

3.2 Opis obiektu i stan istniej acy

Budynki petnig funkcje uzytecznosci publicznej z drugiej potowy XIX wieku, wpisany
do wykazu obiektow W. U. O. Z. we Wroctawiu. Budynki dwu kondygnacyjne z
nieuzytkowym poddaszem, w catosci podpiwniczone o wysokosci kalenicy ok. 14mb
i kominéw ok. 15mb. Budynki wybudowane w technologii tradycyjnej, murowane z
cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej. Stropy nad piwnicami odcinkowe
— ceglane, ad wyzszymi kondygnacjami drewniane. Dachy dwu budynkéw ptaskie o
spadkach ok. 10° kryte pap g asfaltowa.

Budynek A — kamienica wolnostojgca, w stylu klasycystyczno-eklektycznym. Forma
zamknieta w symetrycznym uktadzie, po lewej stronie osi wejscie. Czes¢ srodkowa
wysunieta w formie ryzalitu, do gtébwnej bryly po prawej stronie dobudowany
potokragly aneks, tworzacy dla pierwszego pietra taras. Dwupietrowa,
trojkondygnacyjna, zakohczona ptytowg attyka. Kazda kondygnacja ma inng
wysokos$¢ i jest dekorowana w odmienny sposob. Okna dwoch pierwszych
kondygnacji uksztattowane prostokatnie. Detal architektoniczny tworzg — obramienia
okien, gzymsy, dekoracyjne pasy na elewaciji, kroksztyny gzymsu koronujgcego,
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detal w naczétkach okiennych oraz zwornik nad wejsciem dekorowany kobieca
glowa; sciany tynkowane. Elewacja frontowa bardzo dekoracyjna, elewacje boczne
i tylnia posiadajg skromniejszy wystro;.

Od frontu - elewacje dzielone poziomymi pasami gzymsow. Dolna kondygnacja -
najwyzsza, dekorowana dodatkowymi ptaskimi listwami, pola wypetnione ptaskimi
ptycinami z zaokrgglonymi naroznikami, wycietymi w tynku. Okna okolone réwniez
ptaskimi listwami, tworzgcymi opaske okienng, nad oknami - zworniki pokryte
rustykalng faktura; okna srodkowego ryzalitu zwienczone dodatkowo tréjkatnymi,
profilowanymi naczétkami wypetnionymi konchg muszli.

Nad oknami drugiej kondygnacji od strony frontu zwienczenia w formie prostokatnych
ptycin wytyczonych przez ptaskie listwy, na srodku - zwornik. Trzecia kondygnacja -
jest znacznie nizsza niz pozostate - mate okna okolone ptaskim obramieniem
flankowane sg rustykalnymi ptaskimi ptycinami z wycietymi narozami; w srodkowej
czesci frontonu okna w ksztatcie okuluséw, po bokach okna prostokatne.

Pomiedzy pierwszg i druga kondygnacjg szeroki gtadki pas cokotowy w ryzalicie
Ssrodkowym z tréjkgtnymi naczétkami okien pierwszej kondygnaciji.

Na elewacjach bocznych tynki pokryte pasami boni tasiemkowych, okna okolone
ptaskimi pasami zaznaczonymi w tynku, zwienczenia nad oknami w formie prostych
zwornikow.

GOra mocno wysuniety gzyms koronujacy podtrzymywany przez ozdobne
kroksztyny, cato$¢ zwienczona attykg ptytowa. Cokdt budynku z wysokimi oknami
piwnicznymi.

3.3 Prace przygotowawcze

Ograniczy¢ teren remontowanych budynkow, zabezpieczy go tasma biato-czerwona,
tak aby osoby trzecie nie miaty mozliwosci wej$¢ na teren zagrozony wypadkiem
podczas prac remontowych,

Catos¢ prac powinna byé prowadzone w sezonie o odpowiedniej temperaturze —
powyzej +5°C, optymalnie - powyzej +10°C. Na okres zimowy prace nalezy
przerwaé. SzczegOlnie zabiegi takie jak, wzmacnianie, hydrofobizacja musza by¢
prowadzone w okresie, gdy temperatury nawet noca nie spadajg ponizej +5°C i nie
wystepujg opady (materiaty musza by¢ suche).

Juz w okresie wystepowania nocnych przymrozkéw nie mozna my¢ ani odsalaé
cegty. Prace powinna prowadzi¢ firma majaca doswiadczenie w renowacji
zabytkowych budowli oraz rzezb kamiennych i zatrudniajgca ludzi o odpowiednich
kwalifikacjach,

Demontaz opaski wokot budynku w celu odkrycia poziomu ,,0” dla budynku.

3.4 Prace remontowe

Po ustawieniu rusztowan nalezy skué stare tynki z wyjatkiem gzymsow i sztukaterii.
Stary tynk natychmiast usungé. Nastepnie oczysci¢ elewacje np. szczotkg lub
sprezonym powietrzem. Po oczyszczeniu zagruntowac elewacje materiatem
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Histolith® Silikat Fixativ rozcienczonym wodag w stosunku 2:1przy uzyciu pedzli
Jfawkowcow”.

Nastepnie nanies¢ na czesc¢ elewacji, powyzej partii zawilgoconych tynkéw
cokotowych (tam nalezy wykonac¢ tynki WTA) recznie lub maszynowo wapienno-
cementowy tynk Caparol Universal, na grubo$¢ ok. 1,5 cm w dwéch fazach. Drugag
warstwe na grubosc¢ ok. 0,5 cm mozna potozy¢ najwczesniej po odpowiednim
zZwigzaniu pierwszej warstwy tynkowej. Z reguly nastepuje to, po ok. 2-3 godz.
Warstwe tg filcowaé na ostro. W nowym tynku nalezy odtworzy¢ architekture
pierwotng elewacji. Po wyschnieciu szpachlowa¢ na grubos¢ ok. 3 mm masg
szpachlowg zbrojong mikrowtoknami o wspotczynniku dyfuzji pary wodnej g = 12-
Histolith® Renovierspachtel. Szpachléwke renowacyjng Histolith® naciggnaé do
grubosci min. 3 mm. Po okresie sezonowania tj. ok. 7 dniach gruntowaé farbg
silikatowg podwajnie krzemianujacag skutecznie chronigcg przed deszczem,
hydrofobowo$¢ = 0,07 kg/m2/h; wysoce paroprzepuszczalng o oporze dyfuzyjnym <
0,01 m; Histolith® Aul3enquarz zabarwiong w kierunku koloru ostatecznego elewac;ji-
zalecane rozcienczenie 0k.10% wytacznie przy uzyciu Histolith® Silikat Fixativ.
Druga warstwe farby rozcienczy¢ max. 5% wymienionym wyzej materiatem.

Malowanie przeprowadzié¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
zapewniajagc odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla zachowania malowania w jednym
cyklu zamknietej ptaszczyzny elewacji. Prace prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
pow. +8°C. Maksymalne dopuszczalne rozcienczenie farb Histolith® tylko i wylacznie
przy pomocy Histolith® Silikat Fixativ.

Na cokole oraz w obszarze rur spustowych, gdzie wystepuja widoczne
zawilgocenia (docelowo 80 cm powyzej pierwotnej linii zawilgocenia), nalezy
wykonaé system trasowych tynkéw renowacyjnych HISTOLITH® TRASS-
SANIERPUTZ w wypadku pojawienia sie ple$ni i mchu, przed natozeniem zestawu
tynkdw WTA, powierzchnie nalezy pokryé preparatem grzybobojczym Histolith®
Algenentferner.

Skute, wilgotne i zasolone, stare tynki nalezy natychmiast usungé. Spoiny nalezy
wydrapaé na gtebokos¢ 2 cm. Nalezy oczysci¢ mur szczotka lub sprezonym
powietrzem. Nastepnie nanies¢ obrzutke tynkarska Histolith® Trassvorspritzputz z
systemu tynkéw renowacyjnych HISTOLITH® TRASS- SANIERPUTZ firmy Caparol.
Histolith® Trassvorspritzputz nanosi¢ sieciowo (bez zakrywania catej powierzchni-
ok. 50%). Histolith® Trassvorspritzputz nanoszony jest przy pomocy kielni. Czas
schniecia wynosi przynajmniej 24 godz. i jest uzalezniony od warunkéw
atmosferycznych.

Nastepnie na suchy tynk Histolith® Trassvorspritzputz nanie$é tynk komorowy
Histolith® Trass-Porengrundputz na grubo$¢é min.1 cm. Nawilzanie jest konieczne
jedynie w przypadku mocno chtongcych poditozy. Stosujgc Histolith® Trass-
Porengrundputz zniwelowaé nieréwnosci, puste spoiny, otwory itp. nawet do grubosci
4 cm w jednym cyklu roboczym. Obrébke przeprowadzi¢ recznie przy pomocy kielni
lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np. PFT G4). Powierzchnie Sciagnac¢ przy
pomocy listwy aluminiowej. Cze$ciowo stwardnialy tynk przeczesa¢ pionowo i
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poziomo metalowym grzebieniem. Czas schniecia Histolith® Trass-Porengrundputz
wynosi 10 dni na kazdy 1 cm grubosci warstwy.

Po uptywie karencji na wystarczajgco suchy Histolith® Trass-Porengrundputz
naniesc¢ recznie przy pomocy kielni Histolith® Trass-Sanierputz tak, by powstata
warstwa o grubosci przynajmniej 1.5 cm lub przy pomocy agregatu tynkarskiego (np.
PFT G4). Po natozeniu warstwy powierzchnie sciggnac przy pomocy listwy
aluminiowej i zatrze¢ packa.

Po okoto ok 2 tygodniach szpachlowa¢ j.w. masa Histolith® Renovierspachtel na
grubos$¢ 3 mm licujgc w ten sposob powierzchnie tynkdéw renowacyjnych z pozostata
czescig elewaciji. Po 7 dniach malowac tak jak pozostatg cze$¢ elewacji wg
zaprojektowanej kolorystyki. W czesci cokotu bedgcego w obszarze zrzutu wegla
cokot zaimpregnowaé materialem Histolith® Aquafassadenschutz.

Sztukaterie po umyciu zagruntowac jak pozostatg czes$¢ elewacji. Wieksze

braki w sztukaterii uzupetni¢ przy pomocy tynku zbrojonego mikréwiéknami CT 170
Leichtunterrputz. Pozostate drobne naprawy i uzupetnienia wykona¢ przy zyciu masy
szpachlowej Histolith® Renovierspachtel. W celu uzyskania gtadkich powierzchni
elementow wystroju ( gzymsy, pilastry itp.) szpachlowac je przy uzyciu Capalith
Fassadenfeinspachtel ,P”. Szpachlowane powierzchnie filcowac¢. Po wyschnieciu
malowac¢ 2x farbg Histolith® AulRenquarz wg zaprojektowanej kolorystyki.

Elementy drewniane jak drzwi, kroksztyny itp. nalezy oczyscic i przeszlifowac,
uszkodzone elementy wymieni¢ na nowe, a nastepnie zagruntowac farbg Capalac
Allgrund, po wyschnieciu malowac lakierem Capamix Base Top wg kolorystyki.

Catos¢ prac przeprowadzi¢ w okresie wiosenno - jesiennym przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych w temp. Pow. +8 dla farby. Podczas wykonywania prac
nalezy scisle przestrzegac technologii stosowania produktow wg szczegdtowych
instrukcji zawartych w kartach technicznych. Podczas prac chronic¢ elewacje przed
deszczem, silnym wiatrem, nadmiernym nastonecznieniem przy pomocy siatek

ochronnych (istnieje mozliwo$¢ bezptatnego uzyczenia siatek w firmie Caparol).

3.5 Wymiana i monta z nowych krat

Montaz nowych krat powinien sie odby¢ przed montazem stolarki okiennej na kotwy
montazowe.

3.6 Wymiana opierze n blacharskich

Wymiana wszystkich opierzen istniejgcych na nowe wraz z montazem nowych
opierzen na gzymsach wokot budynku, wszelkie opierzenia w kolorze grafitowym
zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Nalezy pamieta¢ o odpowiednich zaktadach.

3.7 Wymiana okiennej i drzwiowej

1. Stan istniej acy stolarki.

Istniejgca stolarka nadaje sie do wymiany ze wzgledu na zly stan techniczny
zmniejszajac izolacje cieplng budynku. Wymianie podlegajg wszystkie okna, drzwi
i brama do budynku gospodarczego, a takze drzwi wewnetrzne wewnatrz holu
urzedu, zgodnie z opisem i dokumentacjg w dalszej czeSci opracowania.
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2. Wymiana stolarki okiennej

Z uwagi na fakt, iz budynek pochodzi z potowy XIX w., nalezy wymieni¢ stolarke
okienng na analogiczng do oryginatu pod wzgledem formy, plastycznej artykulacji

| podziatow, a takze otwierania podwojnie rozwieralnego z uwzglednieniem
ozdobnego charakteru stolarki — profili i detali, zgodnie z projektem w dalszej czesci
opracowania, stolarke drzwiowg zgodnie z projektem w dalszej czesci opracowania
Stolarka powinna by¢ wyprodukowana z kantéwki klejonej okiennej Klasy I,
posiadajgca certyfikat EN ISO 9001:2000 i FSC certyfikat pochodzenia surowca firmy
MAT TAR, www.mat-tar.pl. Projektowana stolarka musi by¢ osadzona w
odpowiedniej odlegtosci od lica muru i przytulona do wegarka, w identycznych
odlegtosciach w stosunku do wegarka, jak stolarka demontowana, oczywiscie
zachowujac pion i poziom. Sam montaz powinien by¢ przeprowadzony przez
wyspecjalizowane jednostki montazowe, tak aby zachowaé rezim montazu na
budowie, www.pacyna.pl.

Montaz stolarki:

- przygotowanie otworu okiennego wraz z demontazem istniejacej stolarki,

- sprawdzenie we wnekach elementdéw wystajgcych, hamujgcych montaz nowej
stolarki,

- natozenie kotnierza izolacyjnego z folii na bruzdy z przymocowanie ich na czas
osadzenia stolarki,

- przygotowang stolarke z kotnierzem z folii paro przepuszczalnej, montowanej
wprost na ramie okna w czesci przylegajacej do muru i zamontowanie kotew
montazowych,

- 0sadzenie stolarki na pianie montazowej,

- przytwierdzenie kotew na kotki rozporowe do wnek stolarki,

- prace wykonczeniowe - w dalszej czesci opisu

3. Wentylacja w oknach

Nalezy zamontowaé¢ wentylacje — nawiewniki typ EMM higrosterowane, dwu
strumieniowe wraz z okapem typ AC regulujgcym przeptyw powietrza w oknach
posiadajgcych bardzo dobre wiasciwosci akustyczne i filtrujgce powietrze,
umozliwiajgce statg regulacje doptywu Swiezego powietrza przy zamknietym oknie
uzalezniajgc takze przeptyw powietrza od wilgotnosci wzglednej wewnatrz
pomieszczenia z izolacyjnoscig akustyczng do Dn, e, w =37dB z akcesoriami firmy
AERECO, www.aereco.com.pl.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r,

w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie, a takze zgodnie z przepisami BHP dla jednostek uzytecznosci
publicznej okreslono, iz minimalny strumieh powietrza zewnetrznego
doprowadzanego do pomieszczenh bedacych pomieszczeniami pracy to minimum
30m3/h na osobe pracujgca w danym pomieszczeniu, dodajac jednoczesnie srednig
ilos¢ osbb petentow przebywajacych w okreslonych pomieszczeniach w godzinach

pracy.
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UWAGA:

Waznym jest sprawdzenie droznosci przewodow kominowych przed remontem

I weryfikacja czy wentylacja grawitacyjna istnieje w kazdym pomieszczeniu. Jezeli w
pomieszczeniu brakuje wentylacji grawitacyjnej, bgdz jest ona nie wystarczajgca
nalezy w oknach w okreslonym pomieszczen zamontowa¢ nawiewnik oczywiscie po
przeliczeniu zgodnie z w/w norma ilosci strumienia powietrza/m3/osoby.

4. Parapety dla okien

Parapety zewnetrzne — zaprojektowano z blachy powlekanej w kolorze grafitu,
analogicznie, jak reszta opierzen na budynku, nalezy pamieta¢ aby byty
zamontowane zgodnie z technologig i zasadami montazu, czyli powinny by¢
montowane do czesci dolnej okna w specjalnie wyfrezowanym rowku (frontu okien)
zapobiegajgcym przed zaciekami z kapinosem minimum 40mm

Parapety wewnetrzne — zaprojektowano z kantowki sosnowej tgczonej o0 grubosci
32mm wkomponowane w istniejgcy wystroj wnetrza.

5. Wyko nczenie wn ek okiennych i drzwiowych od wewn  atrz

Po montazu okien nalezy usung¢ nadwyzke piany montazowej i przy pomocy
narzedzi recznych na tozy¢ zaprawe gipsowg wewnetrzng x2, nastepnie wyréwnac ja
I natlozy¢ ostateczng warstwe z gtadzi szpachlowej przecieranej na sucho siatkg
$cierna.

6. Wyko nczenie zewn etrzne okien

Po montazu okien nalezy usung¢ nadwyzke piany montazowej, nastepnie uzupetni¢
ewentualne ubytki przy wegarku materiatami izolacyjnymi i przy pomocy narzedzi
recznych luke uzupetniamy zaprawami mrozo i wodo odpornymi zgodnie z
zaproponowang wyprawa elewacyjna.

7. Malowanie i powtoki zabezpieczaj ace

Sciany wewnetrzne wneki okienne przy oknach pomalowaé x1 ptynem gruntujacym,
a nastepnie x2 farbg akrylowg w kolorze wnetrza — reszty, kolorystyke dopasowac do
kolorystyki wnetrz pomieszczen, w ktorych bedg montowane okna.

8.Zalecenia szczegodlne:

Roboty rozbidérkowe elementow okien, jak i roboty remontowe zaleca sie bez
wzglednie prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego i przepiséw
BHP przez wykwalifikowang kadre pod nadzorem uprawnionego inzyniera
budowlanego. W przypadku ujawnienia w trakcie remontu jakich kol wiek uszkodzen
elementow nie objetych projektem, mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
konstrukcji budynku i bezpieczenstwo uzytkowania, nalezy niezwitocznie porozumiec
sie z autorem projektu w celu podjecia odpowiednich decyzji.

9. Roboty zabezpieczaj ace

Montaz optotowania wokot inwestycji z zabezpieczeniem przed wejsciem 0sob
postronnych.
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Zalecenia szczeqodlne:

Podczas remontu demontazu tynkéw nalezy budowle zabezpieczy¢ przed dalszymi
uszkodzeniami jego elementéw konstrukcyjnych,

Roboty rozbiérkowe - remontowe elementow wiezy nalezy bez wzglednie prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw Prawa Budowlanego

i przepiséw BHP przez wykwalifikowang kadre pod nadzorem uprawnionego
inzyniera budowlanego i Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

W przypadku ujawnienia w trakcie remontu wystgpienia dodatkowych uszkodzen
elementow nie objetych projektem, mogacych mie¢ wptyw na bezpieczenstwo
konstrukcji budowli i bezpieczenstwo uzytkowania nalezy niezwtocznie porozumiec
sie z aktualnym zarzadcq / wtasciciele i kierownikiem budowy / inspektorem nadzoru.
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SPECYFIKACJA MATERIAL OWA:

Renowacja gtdwnej cz esci elewac;i

l.p | Czynnos¢ Materiat Sprzet

1. | Prace przygotowawcze- ustawienie Siatki ochronne na rusztowania Reczne narzedzia
rusztowan, montaz siatek badz folii gramatura- 75g/m2 montazowe
ochronnych.

2. | Skucie starych tynkow z wyjgtkiem -
sztukaterii, gzymsow itp.

Mtotek, przecinak,
mtot
pneumatyczny

3. | Oczyszczenie elewacji powietrzem pod Sprezone powietrze Sprezarka wraz z
ci$nieniem oprzyrzagdowaniem
4. | Gruntowanie elewacji koncentratem Histolith® Silikat Fixativ - Pedzel fawkowiec
silikatowym rozcieficzonym 2:1 z wodg; 2 | Zmodyfikowany, krzemianowy
czesci koncentratu i 1 cze$é wody srodek gruntujcy na bazie
koncentratu wodnego szkta
potasowego.
PZH B-1006/94
5. | Tynkowanie tynkiem wapienno- Klasyfikacja produktu: wg normy Reczne narzedzia
cementowym na grubosé ok 1,5 cm PN-EN 998-1:2004 tynkarskie lub

Po narzuceniu tynku na

uprzednio przygotowane podtoze
$ciggngd (wyrownac) tynk tatg typu
H, wyréwnujac cata powierzchnie.
Tak obrobiong pozostawic na 4 do
16 godzin (w zaleznos¢ od
warunkéw atmosferycznych), az do
wstepnego zwigzania tynku.
Nastepnie przystgpi¢ do Scinania
tynku (tynk powinien by¢ na tyle
zwigzany, aby nastepowato jego
osypywanie, a nie wyrywanie) przy
uzyciu taty trapezowej lub zdzieraka
az do wyréwnania powierzchni w
stopniu satysfakcjonujgcym,
pamietajgc o cato-powierzchniowym
przeprowadzeniu tego procesu.
Nastepnie zrosi¢ woda i zacierac
przy pomocy pacy styropianowej lub
pacy z twardg gabka do chwili
uzyskania réwnej i gtadkiej
powierzchni. W celu uzyskania
drobnej, jednorodnej faktury tynk
obrabiac po wstepnym zatarciu ,na
sucho” paca z drobng, miekka
gabka lub filcem.

agregat tynkarski
PFT 4

6. | Filcowanie -

Paca murarska z
okfadzing filcowa

7. | Szpachlowanie masg szpachlowg mineralna, grupa zapraw PII;

pace stalowe do
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zbrojong mikrowtéknami o - wysoce paroprzepuszczalna; szpachlowania

wspé’fczyr.miku dyfuz.ji pary wodnej 1 = 3;2?;?:%2@% na mokro:

12- Histolith® Renovierspachtel. - drobnoziarnista, wielkosé

Szpachlédwke renowacyjna Histolith® ziaren,+maks._g,3 rfnm_;_

naciggna¢ do grubosci min. 3 mm W\(/)VSﬁngJ);nTZ. ytuzji pary

Natozenie pierwszej warstwy farby Emulsyjna farba silikatowa Sznurkowy watek

silikatowej Histolith® AuBenquarz wedtug VOB/C DIN 18 363, malarski do

zabarwiong w kierunku koloru punkt 2.4.1 — podwojnie elewacji szerokosc

ostatecznego elewacji- zalecane krzemionkujaca 250mm, $rednica

rozcienczenie ok.10% wytgcznie przy 78 mm, pedzel

uzyciu Histolith® Silikat FixativMalowanie »krzywak”

przeprowadzi¢ przy sprzyjajacych

warunkach atmosferycznych zapewniajac

odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla

zachowania malowania w jednym cyklu

zamknietej ptaszczyzny elewacji. Prace

prowadzi¢ w temperaturze otoczenia

pow. +8°C. Podczas wykonywania prac

nalezy scisle przestrzegac technologii

stosowania produktéw wg szczegdtowych

instrukcji zawartych w kartach

technicznych( tel. 602 24 95 64). Podczas

prac chronié¢ elewacje przed deszczem,

silnym wiatrem, nadmiernym

nastonecznieniem przy pomocy siatek

ochronnych

Natozenie drugiej warstwy farby Emulsyjna farba silikatowa Sznurkowy watek

silikatowej Histolith® AuBenquarz wedtug VOB/C DIN 18 363, malarski do

rozcienczonej max. 5 % przy uzyciu punkt 2.4.1 — podwojnie elewacji szerokos¢

Histolith® Silikat Fixativ krzemionkujgca 250mm, $rednica
78 mm, pedzel
»krzywak”
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Renowacja gzymsow i sztukaterii

- Wysoce paroprzepuszczalna;

l.p | Czynnos¢ Materiat Narzedzia
1. | Oczyszczenie sztukaterii z resztek starej woda Myijka cisnieniowa
farby, brudu, kurzu wodg pod ci$nieniem typu Karcher
2. | Gruntowanie elewacji koncentratem Histolith® Silikat Fixativ - Pedzel tawkowiec
silikatowym rozcieAczonym 2:1 z wodg; 2 | Zmodyfikowany, krzemianowy
czesci koncentratu i 1 cze$é wody srodek gruntujcy na bazie
koncentratu wodnego szkta
potasowego.
PZH B-1006/94
3. | Uzupetnienie wiekszych ubytkéw przy Reczne narzedzia
pomocy tynku zbrojonego Wiasciwo $ci wg tynkarskie lub
mikréwtéknami CT 170 Leichtunterrputz normy PN EN 998-1 1, agregat tynkarski
Zaprawa tynkarska
lekka PFT 4
Reakcja na ogien Al
2
> 0,08 N/mm
Przyczepnosé
FP: B
Absorpcja wody w2
Wspétczynnik
przepusz-czalnosci <25
pary wodnej p
< 0,39 W/mK
dla P=50 %
Wspotczynnik przewo- =044 W/ml1<)
dzenia ciepta A, . : dla P=90 %
)
Wartos¢
tabelarycz-na
wg EN 1745
Trwatos¢ -
Wytrzymato$¢ na
$ciska-nie po 28
dniach prze- Csli
chowywania
(sezonowa-nia)
Gestosé brutto w 11- 13,3
stanie suchym kg/dm
W przypadku recznego na-kladania
zaprawe mozna rozmieszac¢ przy uzyciu
betoniarki lub mieszadta elektrycznego.
llo$¢ wody potrzebna do rozrobienia 25
kg zaprawy wynosi 6 - 7 |. Czas
mieszania - 5 min.
4. | Uzupetnienie mniejszych ubytkéw przy mineralna, grupa zapraw PII; Szpachelki
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pomocy masy szpachlowej zbrojonej - niepeczniejaca; malarskie
mikrowtéknami o wspétczynniku dyfuzji | - 92 Si€ filcowac na mokro;

) ) ’ - drobnoziarnista, wielkos¢
pary wodnej p = 12- Histolith® ziaren maks. 0,5 mm;
Renovierspachtel. - wspotczynnik dyfuzji pary

wodnej y = 12.
catoéciowe szpachlowanie na ,gtadko” Wiasciwo $ci: Szpachelki
. . . | - hydrofobowa i
przy pomocy masy szpachlowej zbrojonej malarskie
; X . X ) . - odporna na wptywy atmosferyczne

mikrowtéknami o wspdtczynniku dyfuz;ji - nie pecznieje
pary wodnej p = 12- Histolith® - nie zbryla sie

Renovierspachtel.

- fatwa w naktadaniu i obrébce

- nie sptywa z pacy ani ze $ciany
- 0 bardzo dobrej przyczepno$ci
poczatkowej

- 0 wysokiej dyfuzyjnosci dla
pary wodnej

- mozliwos¢ Sciggania ,do zera”
- maks. wielko$¢ ziarna — 0,2
mm

- gesto$¢ zaprawy Swiezej —

ok. 1,4 kg/dms

- gesto$¢ zaprawy zwigzanej —
ok. 1,7 kg/dms.

Filcowanie lub szlifowanie naprawianych
powierzchni

Papier Scierny o gradacji 80

, pace murarskie z
okfadzing filcowg,
papier Scierny o
granulacji 80

Natozenie pierwszej warstwy farby
silikatowej Histolith® AuRenquarz
zabarwiong w kierunku koloru
ostatecznego elewacji- zalecane
rozcieniczenie ok.10% wytgcznie przy
uzyciu Histolith® Silikat FixativMalowanie
przeprowadzi¢ przy sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych zapewniajac
odpowiednig ilo$¢ pracownikéw dla
zachowania malowania w jednym cyklu
zamknietej ptaszczyzny elewac;ji. Prace
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
pow. +8°C Podczas wykonywania prac
nalezy Scisle przestrzegac technologii
stosowania produktow wg szczegétowych
instrukcji zawartych w kartach
technicznych( tel. 602 24 95 64). Podczas
prac chroni¢ elewacje przed deszczem,
silnym wiatrem, nadmiernym
nastonecznieniem przy pomocy siatek
ochronnych

Emulsyjna farba silikatowa
wedtug VOB/C DIN 18 363,
punkt 2.4.1 — podwdjnie
krzemionkujgca

Sznurkowy watek
malarski do
elewacji szerokos¢
250mm, $rednica
78 mm, pedzel
»krzywak”

Natozenie drugiej warstwy farby
silikatowej Histolith® AuBenquarz
rozcienczonej max. 5 % przy uzyciu
Histolith® Silikat Fixativ

Emulsyjna farba silikatowa
wedtug VOB/C DIN 18 363,
punkt 2.4.1 — podwojnie
krzemionkujgca

Sznurkowy watek
malarski do
elewacji szerokosc
250mm, $rednica
78 mm, pedzel
»krzywak”
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Renowacja powierzchni zawilgoconych i zasolonych
w obr ebie cokotu- 80 cm powy zej partii zawilgoconych

| zasolonych

l.p | Czynnos¢ Materiat Narzedzia

1. | Skucie starych zawilgoconych tynkéw, folia budowlana Mioty
usuniecie gruzu. pneumatyczne,

mtotek, przecinak,
taczka

2. | Usuniecie spoin na gtebokos¢ ok. 2 cm, - Szczotki druciane,
mechaniczne oczyszczenie elewacji. sprezarka, pistolet

na sprezone
powietrze

3. | Aplikacja srodka grzybobdjczego Histolith® Algenentferner. Pedzle tawkowce

- bezchlorowy, dezynfekujacy,
czynny wodny roztwér
mikrobiocydu.

4. | Wykonanie obrzutki szczepnej. Materiat Histolith® Trassvorspritzputz Betoniarka,
narzucac kielnig tak, by uzyskac¢ zawiera mineralne pojemniki na
strukture brodawkowatg grubosci ok. | spoiwo wedtug normy DIN 1164 zaprawe, narzedzia
1 - 2 ziarna przy ok. 50 % pokryciu. (cement, Suevit-Trass) murarskie
Obrzutkg nie wolno wypetniac¢ i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki
szczelin. mineralne wedtug

normy DIN 4226. Sg spetnione
wymagania specyfikacji
WTA-2-9-04/D.

5. | Wykonanie tynku magazynujacego na Histolith® Trass-Porengrundputz Betoniarka lub
grubosé min. 1 cm z jednoczesnym spoiwo wedtug normy DIN 1164 agregat PFT 4,
przeczesaniem grzebieniem w poziomiei | (cement, Suevit-Trass) pojemniki na
w pionie. Podczas mieszania zaprawy w i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki zaprawe, narzedzia
betoniarce wydtuzy¢ czas o 20 min. w mineralne wedfug murarskie
porownaniu z tradycyjng zaprawg w celu | normy DIN 4226. Sg spetnione
napowietrzenia. Czas schniecia 1 mm=1 wymagania specyfikacji
dzien WTA-2-9-04/D.

6. | Wykonanie tynku renowacyjnego na Histolith® Trass-Sanierputz Betoniarka lub
grubos$¢ min. 1,5 cm . Podczas mieszania | spoiwo wedtug normy DIN 1164 agregat PFT 4,
zaprawy w betoniarce wydtuzyé czas 0 20 | (cement, Suevit-Trass) pojemniki na
min. w poréwnaniu z tradycyjng zaprawg | i DIN 1060 (wapno) oraz dodatki zaprawe, narzedzia
w celu napowietrzenia. Czas schniecia 1 mineralne wedtug murarskie
mm=1 dzien normy DIN 4226. Sg spetnione

wymagania specyfikacji
WTA-2-9-04/D.
9. | Szpachlowanie masg szpachlowa mineralna, grupa zapraw PII; pace stalowe do

zbrojong mikrowtdknami o
wspotczynniku dyfuzji pary wodnej p =
12- Histolith® Renovierspachtel.
Szpachloéwke renowacyjng Histolith®
naciggna¢ do grubosci min. 3 mm

- wysoce paroprzepuszczalna,;
- niepeczniejaca;

- daje sie filcowa¢ na mokro;

- drobnoziarnista, wielkos¢
ziaren maks. 0,5 mm;

- wspétczynnik dyfuzji pary
wodnej y = 12.

szpachlowania
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Natozenie pierwszej warstwy farby Emulsyjna farba silikatowa Sznurkowy watek
silikatowe] Histolith® AuRenquarz wedtug VOB/C DIN 18 363, malarski do
zabarwiona w kierunku koloru punkt 2.4.1 — podwojnie elewacji szerokos¢
ostatecznego elewacji- zalecane krzemionkujaca 250mm, $rednica
rozcieniczenie ok.10% wytgcznie przy 78 mm, pedzel
uzyciu Histolith® Silikat FixativMalowanie »krzywak”

przeprowadzi¢ przy sprzyjajgcych
warunkach atmosferycznych zapewniajac
odpowiednig ilos¢ pracownikéw dla
zachowania malowania w jednym cyklu
zamknietej ptaszczyzny elewac;ji. Prace
prowadzi¢ w temperaturze otoczenia
pow. +8°C Podczas wykonywania prac
nalezy Scisle przestrzega¢ technologii
stosowania produktow wg szczegétowych
instrukcji zawartych w kartach
technicznych( tel. 602 24 95 64). Podczas
prac chroni¢ elewacje przed deszczem,
silnym wiatrem, nadmiernym
nasfonecznieniem przy pomocy siatek

ochronnych

Natozenie drugiej warstwy farby Emulsyjna farba silikatowa Sznurkowy watek

silikatowej Histolith® AuBenquarz wedtug VOB/C DIN 18 363, malarski do

rozciericzonej max. 5 % przy uzyciu punkt 2.4.1 — podwojnie elewacji szeroko$¢

Histolith® Silikat Fixativ krzemionkujgca 250mm, $rednica
78 mm, pedzel
»krzywak”
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WRCHIGRA

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel.kom:+48 695 886 598,

+48 607 569 726

pracownia: 56-400 Ole $nica, ul. Wile nska 3a/ 2

(wejscie od strony parku)
PRACE PROJEKTOWE NA OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, PROJEKTY INDYWIDUALNE, GOTOWE,

www.archigra.com.pl

ATAKZE SCISLE WEDLUG ZASAD PSYCHOLOGII | PRZESTRZENI FENG SHUI .

Malowanie stolarkii s$lusarki

l.p | Czynnos¢ Materiat Narzedzia

1. | Przygotowanie powierzchni poprzez Papier Scierny o gradacji 80 Kloce szlifierskie
szlifowanie, odttuszczenie.

2. | Gruntowanie lakierem podktadowym Capalac Allgrund, PZH Pedzel angielski z
Szybkoschngcym, niskoaromatycznym HK/B/0491/04/2003 wtosia naturalnego
uniwersalnym srodkiem gruntujgcym o
bardzo dobrej przyczepnosci do podtoza

3. | Malowanie lakierem ftalowym x 2 Capalac Base Top, PN-C- Pedzel angielski z

wydajny, jedwabiscie matowy,

barwny lakier o doskonatych wtasciwo$ciach
kryjacych i wysokim stopniu krycia

krawedzi

81901:2002 Farby olejne
i alkidowe.

wiosia naturalnego
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Opracowata:




