ZES T AVVIENIE S TOL A ARKI]

OKIENINEJ

NR 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

SYMBOL J-2 J-3 J-4 J-5 K-1 K-2 L-1 M-1 M-2
W AR zew. 100/182 zew. 100/182 zew. 100/187 zew. 99/183 zew. 92/180 zew. 93/180 zew. 78/50 zew. @ 55 zew. 36/70 | zew. 36/69

SCIAN wew. 125/208, 201 | wew. 122/208, 198 | wew. 127/210, 198 wew. 116/200, 196 wew. 110/203, 199 wew. 109/199 wew. 80/53 wew. @ 58 wew. 51/86, 80| wew.54/88, 79
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MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO

ILOSC/ R . . . . . . - - -

PIWNICA

ILOSC/ . R R R R R R R R R

PARTER

ILOSC/

| PIETRO 4 1 1 1 1 1 i . . .

ILOSC/ . R R R R R 10 2 6 3

PODDASZE

SUMA: 4 1 1 1 1 1 10 2 6 3

OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE i STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTOWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W

UWAGA: KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKLEM TERMO U 1,1 | OKUCIAMI ROTO NT Z KANTOWKI OKIENNEJ KLASA |. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJA HIGROSKOPIJNA. STOLARKA

ZEWNETRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOSCI 1,5 m OD POZIOMU PODLOGI
2 ES T AVVIENIE ST OL A ARKII OFKIENINED
26 27 28 29 30 31

UWAGA:

SYMBOL M-3 M-4 N-1 N-2 N-3 0-1 1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY |
ARy zew. 36/69 zew. 36/68 zew. 90/138 zew. 91/138 zew. 90/136 zew. 52/137 A A NI et
W SWIETLE 50/83. 82 50/87. 76 103/152 96/139 108/154. 146 68/148 WIELKOSC OTWOROW OKIENNYCH). ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI

SCIAN wew. , wew. , wew. wew. wew. , wew. POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC

SCHEMAT Z GLOWNYM PROJEKTANTEM.

2. WYMIARY ZAMOWIENIOWE OKIEN NALEZY POMNIEJSZYC O LUZ
| WYMIARY MONTERSKI, ZALEZNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.
OKNA - F 3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNATRZ

BUDYNKU W SWIETLE OSCIEZY, LICA SCIANY WEWNETRZNEJ ORAZ

SWIETLE WEGARKOW.

1248 ||| -\ = = 4. OKNA POWINNY BYC ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O
. 7| 3 z 3 S REGULOWANYM STOPNIU PRZEPLYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJAC
3 7 - WEASCIWY WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEN
N e 5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWO-WYKONAWCZA W
;\ {; : |ﬁ ; \ OPISIE TECHNICZNYM.
1 Ab " N Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych-zgodnie ze
R A2y 97 % 58 sztukg budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
96 et e L Budowlano-Montazowych).

Teren budowlany powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie,

uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP. W czasie wykonania

robot nalezy $Scisle przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow w zakresie

MATERIAL BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie

DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO powinni zostaé przeszkoleni w kwestiach przepisow BHP i ppoz.
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ILOSCG/ ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - projekt 20
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PODDASZE nrupr04/04/DOIA ARCH.
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SUMA 1 1 2 1 1 1 nr upr. 151 / 99 / DUW

OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE i STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTOWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W |20 o oo ELEWACU DWOCH BUDYNKOW AiB) sk 150 s
UWAGA: KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKLEM TERMO U 1,1 | OKUCIAMI ROTO NT Z KANTOWKI OKIENNEJ KLASA |. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJA HIGROSKOPIJNA. STOLARKA i

ZEWNETRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOSCI 1,5 m OD POZIOMU PODLOGI

URZEDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIANA
STROLARKI; Bierutow ul. Stanistawa Moniuszki 12i 13




