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NR

1 2 3 4 5 6 7
SYMBOL DRZWI NR 2 DRZWINR 3 DRZWINR 4 DRZWINR 5 DRZWI NR 6 DRZWINR 8 DRZWI NR 9
MATERIAL DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE DRZWI DREWNIANE
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WYMIARY So 125 120 100 140 230 120 110
W SWIETLE
OSCIEZY Ho 240 245 210 205 215 260 240
LS 115 110 90 PRAWE - 65 LEWE -65 PRAWE-110  LEWE - 110 PRAWE - 55 LEWE - 55 100
OSCIEZNICY | H 235 240 205 200 210 250 235
OTWIERANIE PRAWE - P LEWE - L PRAWE - P LEWE -L PRAWE - P LEWE - L DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE DWUSKRZYDLOWE | PRAWE -P LEWE -L
PARTER 1 - - 1 - 1 1 1 - - 1
I PIETRO - - - - - - - - 1 - -
SUMA 1 1 1 1 1 1 1
UWAGI o drzwi zewnetrzne petne, o drzwi zewnetrzne petne 110x240 w o drzwi zewnetrzne petne 135x205 w e drzwi zewngtrzne peine, o drzwi budynku gospodarczego- o drzwi balkonowe 110x250 cm - o drzwi wewnetrzne przeszklone,

e oba boki oraz gora skrzydta Swietle, Swietle, e oba boki oraz gora skrzydta otwieralne na osciez, otwieralne na osciez, ¢ oba boki oraz géra skrzydia
okleinowane tasmg brzegowa, o nadswietle fukowe r= 60; 120x119 o nadswietle 145x53 okleinowane tasmg brzegowg, | e oba boki oraz géra skrzydta e szklo obustronnie bezpieczne okleinowane tasmg brzegows,

o skrzydto lakierowane dwukrotnie o oba boki oraz gora skrzydta e oba boki oraz gora skrzydta o skrzydio lakierowane dwukrotnie| okleinowane tasma brzegowa, termoizolowane o wspdiczynniku | e skrzydto lakierowane dwukrotnie
nawierzchniowo farbg wodng okleinowane tasma brzegowa, okleinowane tasmag brzegowa, nawierzchniowo farbg wodng ¢ oscieznice metalowe - systemowe, U=1,1 nawierzchniowo farbg wodng
akrylowg w kolorze drewna o skrzydto lakierowane dwukrotnie o skrzydto lakierowane dwukrotnie akrylowa w kolorze drewna » montaz stolarki drzwiowej na kotwy » oba boki oraz géra skrzydta akrylowg w kolorze drewna

e o$cieznice metalowe - systemowe, nawierzchniowo farbg wodng akrylowa | nawierzchniowo farbg wodng akrylowa | e o$cieznice metalowe - montazowe, okleinowane tagmg brzegowa, * oscieznice metalowe - systemowe,

» montaz stolarki drzwiowej na w kolorze drewna w kolorze drewna systemowe, * drzwi drewniane, » oscieznice metalowe - systemowe,| ® montaz stolarki drzwiowej na kotwy
kotwy montazowe, * oscieznice metalowe - systemowe, * o$cieznice metalowe - systemowe, e montaz stolarki drzwiowej na o stolarka zewnetrzna e montaz stolarki drzwiowej na montazowe

o drzwi drewniane, e montaz stolarki drzwiowej na kotwy e montaz stolarki drzwiowej na kotwy kotwy montazowe, kotwy montazowe, o drzwi drewniane.

e stolarka zewnetrzna montazowe, montazowe, e drzwi drewniane, e drzwi drewniane, * szkio obustronnie bezpieczne

o drzwi drewniane, o drzwi drewniane, « stolarka zewnetrzna e stolarka zewnetrzna termoizolowane o wspotczynniku U
o stolarka zewnetrzna o stolarka zewnetrzna 1,1
o profile aluminiowe pokryte farbg w
kolorze drewnianym
o stolarka wewnetrzna
UWAGA: BIURO PROJEKTOWE
- DRZWI PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE i STYLIZACJI). w GRAZYNA RAJEWSKA
tel. kom: +48 695 886 598, +48 607 569 726
- DRZWI Z KANTOWKI DRZWIOWEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA POKRYTEJ BEJCA FIRMY GORI INDUSTRY TEKNOS POLMATOWA KOLOR WENGA,  ZE RC H I G RA biurol pracownia: 56-400 Oleérica, ul Wikfska 342
SZKLEM TERMO U 1,1 | OKUCIAMI ROTO NT Z KANTOWKI DRZWIOWEJ KLASA | T I I
LEJ/%—/’:RKA ZEWNETRZNA ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ - projekt 21
—: SZKLO nweslor’ ala i
1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, (W SZCZEGOLNOSCI WIELKOSC OTWOROW DRZWIOWYCH). ' MIASTO | GMINA BIERUTOW > Sadom
OBUSTRONNIE 56-420 BIERUTOW, UL. MONIUSZKI 12 WYKON.
ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM. : PO mgr inZ.arch GRAZYNA RAJEWSKA s S
2. WYMIARY ZAMOWIENIOWE DRZWI NALEZY POMNIEJSZYC O LUZ MONTERSKI, ZALEZNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA DRZWI. BEZPIECZNE nr upr.04 / 04/ DOIA ARCH.
3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNATRZ BUDYNKU W SWIETLE OSCIEZY, LICA $CIANY WEWNETRZNEJ ORAZ SWIETLE WEGARKOW. S mgr inz.arch. RENATA DOLINSKA Fodps s

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWO-WYKONAWCZA W OPISIE TECHNICZNYM.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych-zgodnie ze sztukg budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych).
Teren budowlany powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie, uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP. W czasie wykonania robét nalezy $cisle przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw w zakresie BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie powinni zosta¢ przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz.

nr upr. 151 / 99 / DUW

Obiekt

PROJEKT REMONTU ELEWACJI DWOCH BUDYNKOW (A i B)
URZEDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIANA
STROLARKI; Bierutéw ul. Stanistawa Moniuszki 12i 13
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