ZES T AVVIENIE S TOL A ARKI]

OKIENINEJ

NR 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SYMBOL A-1 B-1 B-2 B-3 C-1 D-1 E-1 F-1 F-2
W AR zew. 77/85, 80 zew. 80/132 zew. 80/132 zew. 80/132 zew. 57/147 zew. 100/208 zew. 62/179 zew. 100/184 zew. 100/188

SCIAN wew. 94/99, 89 wew. 94/149 wew. 105/157, 148 wew. 104/147 wew. 83/163 wew. 130/228, 215 wew. 82/197 wew. 127/208, 198 wew. 116/194

SCHEMAT

| WYMIARY

OKNA

— —
—]IE— = 5 2
2 W 8 \ ‘W 8 m‘ V| 8 2 z g ) 3
86 86 4 86 Qﬂg 106
63 106 " 106

MATERIAL DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO

ILOSC/ 5 . R . . - - - -

PIWNICA

ILOSC/

- 1 1 - 1 10 3 3 2
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ILOSC/ ] 1 1 ] ] ] ] ] ]
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PODDASZE

SUMA: 5 2 2 2 1 10 3 3 2

OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE i STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTOWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W

UWAGA: KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKLEM TERMO U 1,1 | OKUCIAMI ROTO NT Z KANTOWKI OKIENNEJ KLASA |. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJA HIGROSKOPIJNA. STOLARKA

ZEWNETRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOSCI 1,5 m OD POZIOMU PODLOGI
10 11 12 13 14 15
UWAGA:

SYMBOL G-1 H-1 I-1 -2 I-3 J-1 1. ZE WZGLEDU NA CHARAKTER OBIEKTU WSZYSTKIE WYMIARY |
WYMIARY zew. 100/277 zew. 49/142 zew. 100/171 zew. 100/170 zew. 100/170 zew. 100/183 RZEDNE NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, (W SZCZEGOLMOSCI
WA 124/298 62/164,158 125/197, 187 112/218 118/195, 186 1271205, 195 | WELKOSC OTWOROW OKIENNYCH). ZAISTNIALE NIEZGODNOSC

SCIAN wew. wew. , wew. ; wew. wew. , wew. ; POMIEDZY PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIC

SCHEMAT Z GLOWNYM PROJOEKTANgEM. . oo e o

2. WYMIARY ZAMOWIENIOWE OKIEN NALEZY POMNIEJSZYC O LUZ
| WYMIARY MONTERSKI, ZALEZNY OD WYBRANEGO PRODUCENTA OKIEN.

OKNA 3. PODANE W ZESTAWIENIU WYMIARY MIERZONE WEWNATRZ

7 G| e — BUDYNKU W SWIETLE OSCIEZY, LICA SCIANY WEWNETRZNEJ ORAZ
: : SWIETLE WEGARKOW.
12— — 4. OKNA POWINNY BYC ZAOPATRZONE W NAWIEWNIKI O
—_— REGULOWANYM STOPNIU PRZEPLYWU POWIETRZA ZAPEWNIAJAC
8 g - 8 WEASCIWY WSPOLCZYNNIK INFILTRACJI POMIESZCZEN
N 2 2 5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA MATERIALOWO-WYKONAWCZA W
- OPISIE TECHNICZNYM.
Zakres wykonania i obowigzki przy robotach budowlanych-zgodnie ze
sztukg budowlana (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
95 Budowlano-Montazowych).
106 Teren budowlany powinien by¢ przygotowany poprzez wydzielenie,
106 106 106 uporzadkowanie i zabezpieczenie pod wzgledem BHP. W czasie wykonania
— robdt nalezy $Scisle przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw w zakresie
MATERIAL BHP. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robét na budowie
DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO DREWNO powinni zostaé przeszkoleni w kwestiach przepiséw BHP i ppoz.
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PODDASZE nrupr.04/0§/DOIA o ARCH.

. S mgr inZ.arch. RENATA DOLINSKA Fadps s
SUMA 1 1 8 2 2 3 nrupr. 151 /99 / DUW
OKNA PROJEKTOWANE, ANALOGICZNE (W PODZIALE i STYLIZACJI). OKNA ZESPOLONE ROZWIERNO UCHYLNE Z KANTOWKI OKIENNEJ, 3 WARSTWOWEJ, KLEJONEJ Z SOSNOWEGO DREWNA W P ROJEKT REMONTU ELEWAGUI DWOCH BUDYNKOW AiB) e I
UWAGA: KOLORZE NCS S0603 - Y20R ZE SZKLEM TERMO U 1,1 | OKUCIAMI ROTO NT Z KANTOWKI OKIENNEJ KLASA I. OKUCIA Z MIKROROZSZERZENIAMI. OKNA Z WENYLACJA HIGROSKOPIJNA. STOLARKA URZEDU MIEJSKIEGO W BIERUTOWIE WRAZ Z WYMIANA ’

ZEWNETRZNA, OKNA Z MECHANIZMEM OTWIERANIA ROZWIERNEGO NA WYSOKOSCI 1.5 m OD POZIOMU PODLOGI

STROLARKI; Bierutéw ul. Stanistawa Moniuszki 12i 13




