dom seniora. KST

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzek lub okladzin z masy lastrykowej m2
d.1/0807-04
|LAZIENKA |1,34%4.36 m?2 5,842
PIWNICA
| RAZEM 5,842
2|KNR 19-01 |Usunigcie z budynku gruzu {m3
d.1/0116-04 |
poz.3 Im3 6,732
[ RAZEM 6,732
3[KNR-W 4-01 [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglo$¢ 'm3
d.1/0108-09 10 km
0109-10
poz.1*0,05 m3 0,292
poz.74 m3 0,503
poz.19°0,15 m3 4,435
poz.20*0,15 m3 0,116
poz.21°0,15 {m3 0,223
poz.25"0,05 m3 0,387
|p0z.36"0,04 m3 0,124
|poz.38%0,06%0,12 m3 0,050
p0z.57°0,05%0.15 m3 0.602
RAZEM 6,732
Koszt utylizacji gruzu z rozbiorek m3
d.1/analiza indy-
widualna
poz.3 m3 6,732
RAZEM 6,732
2 SCHODY ZEWNETRZNE
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie pochwytu balustrady schodowej m
d.2/0441-10
analiza indy-
widualna [
1(1.22+3.44)*2 m 9,320
\ RAZEM 9,320
6 KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia czysto$ci |m?
d.2/0102-03 konstrukcji szkieletowych (stan wyjéciowy powierzchni B)
1.02*(1,22+3,44)*2 m2 9,506
RAZEM 9,506
7|KNR-W 7-12 | Odtiuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.2/0105-03
1,02%(1,22+3,44)"2 m2 9,506
RAZEM 9,506
8/KNR-W 7-12 [Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi konstrukcji  |m2
d.2|/0201-03 szkieletowych
1,02%(1,22+3,44)*2 m2 9,506
RAZEM 9,506
9/KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi oraz m?
d.2|0209-03 olejno-zywicznymi konstrukcji szkieletowych
1.02*(1.22+3,44)*2 m? 9,506
RAZEM 9,506
10/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porgcze profilowane 60x76 mm z drewna |m
d.2/1035-04 lisciastego
1(1,22+3,44)'2 m 9,320
RAZEM 9,320
3| |[ROBOTY MALARSKIE
11/KNR-W 2-02 | Ostony okien | drzwi folig polietylenowg m2
d.3/0923-01
POMIESZ- |1,50%2,19"9 m2 29,565
CZENIA
LAZIENKA 0,94°0,82 m2 0,771
PIWNICA
SCHODY  10,90*1,65 m2 1,485
DRZWI 1,00°2,03"2 m2 4,060
| 1,00°2,04°2 m?2 4,080
l 1,00°2,05°2 m2 4,100
‘ i0.80'2.02'2 m2 3,232
‘ 12,302,532 m2 11,638
‘ "2.29‘2.51 m? 5,748
10,80%2,08°2 m2 3,328
10,90*2,08%2 m?2 3,744
0,80*2,08*2 m2 3,328
' 0,802,082 m2 3,328
0,90%2,00°2 m? 3,600
| | RAZEM 82,007
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121KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie podidg folig m2
d.3/1216-01
|POMIESZ- |5,78%4,95 m2 28,611
|CZENIA
i 8,12*5,72-0,25°1,50 m2 46,071
5,75'5,18 m2 29,785
4,23'2,92 m2 12,352
4,95°6,18-0,45"3,34 m2 29,088
| 1,39%2,65 m?2 3,684
1,10°5,66+1,06*1,42 m2 7,731
\ 1,20"2,43+1,38%2,43+1,22*2 46*2 mz2 12,272
| 1,344 36 m? 5,842
1,28°2,77 m2 3,546
\ RAZEM 178,982
13/KNR-W 4-01 | Zeskrobanie | zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi m?
d.3/1202-09 ponad 5 m2
|POMIESZ- |3,17*(5,78%2+4,95"2)+0,15°(1,50+2,19*2)*3+0,31%(1,00+2,03*2)-1,50*2,19*3- |m? 60,358
|CZENIE1 |1,00*2,03
|5,78%4 95 m?2 28,611
|POMIESZ- 3,17%(8,12°2+5,72*2)+0,18%(1,50+2,19*2)*3+0,30*(1,00+2,04*2)-1,50*2,19*3- |m2 80,550
ICZENIE2 1,00°2,04
‘ 8,12'5,72-0,25*1,50 m2 46,071
|POMIESZ- 3,17%(5,75'2+5,18"2)+0,18%(1,50+2,19°2)*2-1,50°2,19"2-0,80*2,02 m2 63,227
|CZENIE 3
5,75'5,18 m?2 29,785
[KUCHNIA  3,17%(4,23°2+2,92*2)+0,18%(1,50+2,19*2)-1,50*2,19-1,12*2,65-0,75"2,02 m2 38,621
‘ 4,23°2,92 m2 12,352
HOL 3,17°(4,95°2+6,18"2)+0,16%(1,50+2,19)+0,28*(1,14+2,95*2)-1,50*2,19-2,30* |m? 54,539
2,53-1,14*2,95-1,00°2,04-1,00*2,03-1,00*2,05
‘ 4,95%6,18-0,45"3,34 m2 29,088
\KORYTARZ |3,17%(1,39°2+2,65%2)+0,31%(1,00+2,05*2)-1,00*2,05-0,75*2,02-1,12"2,65 m2 20,662
|2
‘ 1,39°2,65 m2 3,684
|KORYTARZ |2.49%(5,66*2+1,10*2+1,42*2)-0,902,08-0,80*2,08*3-1,11*2,49 m?2 31,109
PIWNICA
1,10°5,66+1,06%1,42 m2 7,731
SCHODY 3,21°(1,20°242,43)+3,03%2,46+0,5°2,74%2,46*2+2,74%(1,38"2+2,43)+2,74* m2 48,089
2,46+0,177(0,90+1,65*2)-0,90*1,65-0,90*2,00
1,20°2,43+1,38'2,43+1,22*2,46*2 m2 12,272
LAZIENKA |2,517(4,36%2+1,3472)+0,13%(0,94+0,82*2)-0,94"0,82-0,80"2,08 m2 26,515
PIWNICA
11,34°4,36 m2 5,842
|PRZEDSIO- |3,17%(1,28*2+2,77*2)-2,30"2,53-2,29*2,51 m2 14,110
INEK
| 11,28"2,77 m2 3,546
| RAZEM 616,762
14| KNR-W 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-  'm2
d.3 1204-08 kéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
poz.13 m2 616,762
RAZEM 616,762
15|KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnelrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podiozu z tynku
POMIESZ- |3,17%(5,78'2+4,95"2)+0,15%(1,50+2,19%2)*3+0,31*(1,00+2,03"2)-1,50"2,19*3- |m2 60,358
CZENIE1 [1,00°2,03
POMIESZ- [3,17°(8,12°2+5,72'2)+0,18%(1,50+2,19*2)*3+0,30%(1,00+2,04°2)-1,50*2,19*3- |m? 80,550
CZENIE2 [1,00°2,04
POMIESZ- |[3,17%(5,75"2+5,18'2)+0,18%(1,50+2,19*2)*2-1,50*2,19*2-0,80*2,02 m2 63,227
CZENIE 3
KUCHNIA  |3,17%(4,23"2+2,92*2)+0,18*(1,50+2,19*2)-1,50*2,19-1,12*2,65-0,752,02 m2 38,621
|HOL 3,17%(4,95°2+6,18*2)+0,16%(1,50+2,19)+0,28°(1,14+2,95*2)-1,50*2,19-2,30* |m?2 54,539
2,53-1,14"2,95-1,00°2,04-1,00*2,03-1,00*2,05
KORYTARZ |3,177(1,39%2+2,65'2)+0,31*(1,00+2,05*2)-1,00*2,05-0,75*2,02-1,12*2,65 m2 20,662
|2
KORYTARZ |2,49%(5,66°2+1,10*2+1,42*2)-0,90*2,08-0,80*2,08*3-1,11*2,49 m2 31,109
PIWNICA
SCHODY 3,21%(1,20°2+2,43)+3,03"2,46+0,5"2,74*2,46%2+2,74*(1,38"2+2,43)+2,74* m2 48,089
2,46+0,17*(0,90+1,65*2)-0,90*1,65-0,90°2,00
|[LAZIENKA |1,34°4,36 m2 5,842
PIWNICA
PRZEDSIO- |3,17%(1,28°2+2,77*2)-2,30%2,53-2,29*2,51 m2 14,110
NEK
RAZEM 417,107
16 KNR-W 2-02 | Tynki (gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-04 wego wykonywane rgcznie na stropach na podiozu z tynku
POMIESZ- |5,78%4,95 m2 28,611
CZENIE 1
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POMIESZ- |8,12°5,72-0,25°1,50 m2 46,071
CZENIE 2
POMIESZ- |5,75%5,18 m2 29,785
|CZENIE 3
KUCHNIA 423292 {m2? 12,352
HOL 4,95'6,18-0,45°3,34 m? 29,088
KORYTARZ (1,39%2,65 m? 3,684
2
KORYTARZ |1,10°5,66+1,06"1,42 m2 7731
PIWNICA
SCHODY 1,20°2,43+1,38°2,43+1,22*2,46"2 m2 12,272
LAZIENKA [1,3474.36 m2 5,842
PIWNICA
PRZEDSIO- |1,28°2,77 m2 3,546
NEK
| RAZEM 178,982

17 KNR-W 2-02 | Dwukrolne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - tyn- m?
d.3/1510-01 kéw gladkich bez gruntowania
POMIESZ- |3,17°(5,78°2+4,95'2)+0,15%(1,50+2,192)"3+0,31*(1 ,00+2,03°2)-1,50*2,19°3- |m? 60,358
CZENIE 1 1,002,03
5,78%4,95 m2 28,611
POMIESZ- |3,17%(8,12°2+5,72°2)+0,18"(1,50+2,19"2)*3+0,30%(1,00+2,04°2)-1 ,50°2,19*3- |m2 80,550
CZENIE2 |1,00°2,04
8,12*5,72-0,25%1,50 m2 46,071
POMIESZ- |3,17(5,75°2+5,18°2)+0,18"(1,50+2,19"2)*2-1,50°2,19"2-0,80"2,02 m2 63,227
CZENIE 3
5,75*5,18 m?2 29,785
KUCHNIA 3.17‘(4.23'2+2.92'2)+0.18'(1,50+2.19'2)-1,50'2.19-1,12'2.65—0.75‘2.02 m? 38,621
4,23°2,92 m2 12,352
HOL 3.17‘(4.95‘2+6,18'2)+0,16'(1.50+2,19)+0.28'(1.14+2.95'2)-1.50'2,19-2,30' m2 54,539
2.53-1,14*2,95-1,00°2,04-1,00*2,03-1,00°2,05
4,95°6,18-0,45"3,34 m2 29,088
KORYTARZ [3,17*(1,39°2+2,652)+0,31°(1,00+2,05"2)-1,00°2,05-0,75°2,02-1,12"2,65 m? 20,662
2
1,39°2,65 m2 3,684
KORYTARZ [2,49°(5,66"2+1,10°2+1,42"2)-0,90*2,08-0,80°2,08"3-1,11°2,49 m? 31,109
PIWNICA
1,10°5,66+1,08%1,42 m2 7.731
SCHODY 3,21%(1,20"2+2,43)+3,03'2,46+0,5"2,74°2,46"2+2,74*(1 ,38°2+2,43)+2,74° m2 48,089
2.46+0,17*(0,90+1,65"2)-0,90"1,65-0,90°2,00
1,20°2,43+1,38"2,43+1,22°2 46*2 m2 12,272
LAZIENKA 1,34°4,36 m?2 5,842
PIWNICA
PRZEDSIO- |3,17%(1,28°2+2,77"2)-2,30"2,53-2,29°2,51 m2 14,110
NEK
1.282,77 m2 3.546
RAZEM 590,247
18[KNR-W 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2
d4.311210-10 z  |m2 - dwustronnie skrzydia plytowe peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 -
sz454. oécieznice tgcznie z éwieréwaltkami - opaski dwustronne profilowane o szer. do
9914-01z. [15cm
sz4.54.
9914-07 z.
sz4.54.
9914-09
DRZWI 1,0072,03 m2 2,030
1,00°2,04 m? 2,040
1,00°2,05 m2 2,050
0,802,02 m2 1,616
2,30"2,53 m2 5,819
2,29%2,51 m2 5,748
0,80'2,08 m2 1,664
0,90°2,08 m2 1,872
0,80%2,08 m?2 1,664
0,80°2,08 m2 1,664
0,902.00 m2 1,800
RAZEM 27,967




5 ROBOTY OKLADZINOWE
24|KNR-W 4-01 Wykonanie pasow tynkéw zwyklych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiel/m
d.5|0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane ceglami
lub dachéwkami
1,00+5,04+2,43+0,28+3,00+2,00+1,39+3,00+2,20*2+4,20+6,18+5,78+4,95°2+ |m 62,450
5,18+5,75+2,92
2,74+5,04+5,66+1,42+3,00 m 17.860
RAZEM 80,310
25 KNR-W 4-01 |Skucie nieréwnos$ci betonu przy gleboko$ci skucia do 5 cm na $cianach lub m2
d.5/0211-03 podiogach )
KORYTARZ |1,10%5,66+1,06"1,42 m2 7731
PIWNICA
RAZEM 7,731
26 NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce | wygladzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m2
d.5/202 1130-01 |bo$ci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
LAZIENKA 1,34°4 .36 m?2 5,842
PIWNICA
KORYTARZ (1,10°5,66+1,06*1,42 m2 7,731
PIWNICA
RAZEM 13,573
27/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- |m2
d.5{202 1134-01 |ziome
LAZIENKA (1,34°4,36 m2 5,842
PIWNICA
KORYTARZ (1,10°5,66+1,06%1,42 m? 7,731
PIWNICA |
‘ RAZEM 13,573
28 NNRNKB (z.VI) Gruntowanie podlozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie m2
d.5/202 1134-02 |pionowe
LAZIENKA 2,51%(1,34°2+4,36°2)-0,94°0,82+0,13*(0,94°2+0.82*2) m? 28,301
PIWNICA
RAZEM 28,301
29/KNR 0-12Il  |Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metoda kombinowang |m?2
d.5/0829-09
LAZIENKA |2,51°(1,34%2+4,36°2)-0,94°0,82 m? 27,843
PIWNICA
RAZEM 27,843
30|KNR 0-12I |Licowanie o$ciezy ptytkami o wymiarach 30x30 cm na kle] metodg kombino- |m2
d.5/0830-09 wang
LAZIENKA |0,13°(0,94°2+0,82*2) m2 0,458
PIWNICA
RAZEM 0,458
31|KNR 0-121l  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukiadane na klej me-|m2
d.5/1118-09 z.  |{todg kombinowang Ukiadanie w "karo".
sz 53.d
LAZIENKA |1,34°4,36 m2 5,842
PIWNICA
KORYTARZ |1,10%5,66+1,06°1,42 m2 7731
PIWNICA
RAZEM 13,573
32 KNR 0-12I1  |Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych z plytek 30x30 - cokoliki 15 cm uklada- . m |
d.5/1120-06 ne na klej z przecinaniem plytek metodg kombinowang
KORYTARZ |5,66°2+1,10°2+1,42°2-1,11-0,80*3-0,90 m 11,950
PIWNICA
RAZEM 11,950
6 ROBOTY INSTALACYJNE SANITARNE
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33| KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i odply-|kpl.
d.6/0235-06 wowych - umywalka
LAZIENKA 1,00 kpl. 1,000
PIWNICA
| RAZEM 1,000
34 KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzer sanitarnych bez korkowania podej$s¢ doptywowych i odpty- kpl.
d.6/0235-07 wowych - wanna
LAZIENKA (1,00 kpl. 1,000
PIWNICA
RAZEM 1,000
35/KNR-W 4-02 |Demontaz podej$cia odplywowego z rur z PVC o $§r. 50 mm szt
d.6/0232-06
|[LAZIENKA 2,00 szt 2,000
PIWNICA
RAZEM 2,000
36/ KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.6/0210-02 tach z betonu zwirowego
LAZIENKA |1,20+1,90 3,100
PIWNICA
| RAZEM 3,100
37 KNR-W 4-01 ' Zabetonowanie Zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.6/0207-03 /do 0.045 m2 w podiozach, stropach i $cianach
poz.36 m 3,100
RAZEM 3,100
38|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiel na zaprawie ce- |m
d.6/0338-01 mentowo-wapiennej
LAZIENKA 7,00 m 7,000
PIWNICA
RAZEM 7,000
39/ KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegiel|m
d.6/0705-01 lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowane cegtami
lub dachéwkami
poz.38 m 7.000
RAZEM 7,000
40/KNR-W 2-15 | Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o polacze- podej.
d.6/0211-01 niach wciskowych
LAZIENKA (2,00 podej. 2,000
PIWNICA
RAZEM 2,000
41/KNR 0-13  |Rurociggi o $r. 20 mm - wykonanie bruzd dla rurociggéw w podejéciach m
d.6/0128-01 z.0.
248.a)
9901-01 |
(LAZIENKA |2*(2,00+1,50) m 7,000
[PIWNICA
| RAZEM 7,000
42|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 13 mm z nacigciem wzdiuz- '/m
d.6/0113-07 nym; rurocigg o $r. 15 mm
LAZIENKA |poz.41 m 7,000
PIWNICA
RAZEM 7,000
43/ KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.6/0230-02
LAZIENKA |1.00 kpl. 1,000
PIWNICA
RAZEM 1,000
44/KNR 0-35  |Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, kwadratowe, z szybami ze szkia harto- kpl.
d.6/0123-01 ‘wanego
LAZIENKA 1,00 kpl. 1,000
PIWNICA
RAZEM 1,000
45/KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika zeliwnego czionowego - wielko$¢ 0 - typ ST - iloS¢ ele- kpl.
d.6/0520-02 mentow do 15
POMIESZ- |2,00 kpl. 2,000
CZENIE 1
RAZEM 2,000
46 KNR 0-31 Grzejniki stalowe panelowe C-22 wys. 600 di. 1200 mm montowane na $cianie |szt.
d.6/0205-02
|POMIESZ- 2,00 szt. 2,000
CZENIE 1
RAZEM 2,000
47 |KNR 0-31 Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwdjnej regulacji proste lub kgtowe z | kpl.
d.6/0208-01 glowicami termostatycznymi §r. 15 mm
POMIESZ- (2,00 kpl. 2,000
CZENIE 1
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| RAZEM 2,000
48 KNR 0-31 | Zawory grzejnikowe powrotne proste lub katowe o §r. armatury 15 mm kpl.
d.6/0208-03
|POMIESZ- (2,00 kpl. 2,000
|CZENIE 1
! | RAZEM 2,000
49/KNR 0-31 | Odpowietrzniki automatyczne §r. 15 mm szt.
d.6/0208-05
POMIESZ- |2,00 szt. 2,000
|CZENIE 1
\ RAZEM 2,000
50| KNR-W 2-15 |Rury stalowe przylgczne o $r. 15 mm do grzejnikéw zeliwnych, stalowych, alu- |kpl.
d.6/0427-01 miniowych, plytowych o potgczeniu na gwint
'POMIESZ- 2,00 kpl. 2,000
ICZENIE 1
RAZEM 2,000
7 ROBOTY ELEKTRYCZNE
51/KNR-W 4-03 Demontaz opraw zarowych porcelanowych lub plafonier przykrecanych kpl.
d.7(1133-07
|[LAZIENKA 2,00 kpl. 2,000
[PIWNICA
RAZEM 2,000
52|KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elektrycznej czynnej - 1 systeméw  |szt.
d.7/0505-01 pomiarowych do pomiaru poipo$redniego i po$redniego 1-faz
|SCHODY 2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
53 KNR 5-14 Montaz licznikéw jednotaryfowych energii elekirycznej czynnej - 1 systeméw  |szt.
d.7/0505-01 pomiarowych do pomiaru pélposredniego i po$redniego 3-faz
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
54 KNR-W 4-03 | Demontaz opraw zarowych blaszanych otwartych zawieszanych kpl.
d.7/1133-04
POMIESZ- |6,00 kpl. 6,000
|CZENIE 1 |
\ | RAZEM 6,000
55/ KNR-W 5-08 |Przygotowanie podloza pod oprawy o$wietleniowe przykrgcane na betonie mo- |kpl.
d.7/0502-09 cowane na kolkach kotwigcych (ilo§¢ mocowari 2)
|POMIESZ- |6,00 |ka. 6,000
|CZENIE 1
[ RAZEM 6,000
56 KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw o$wietleniowych ledowych kpl.
d.7/0504-02
|POMIESZ- 6,00 kpl. 6,000
CZENIE 1
LAZIENKA 12,00 kpl. 2,000
PIWNICA
RAZEM 8,000
57|KNR AT-13 |Wykucie bruzd o szer. do 15 cm w $cianach - podloze z cegly m
d.7/0105-08
1,00+5,04+2,43+0,28+3,00+2,00+1,39+3,00+2,20*2+4,20+6,18+5,78+4,95*2+ |m 62,450
5,18+5,75+2,92
2,74+5,04+5,66+1,42+3,00 m 17.860
RAZEM 80,310
58} KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiel o grubo$ci 1 ceg. na zaprawie cemen- |szt.
d.7 ‘ 0333-09 towo-wapiennej
5.00 szi. 5,000
RAZEM 5,000
59|KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o tacznym przekroju 2yl do 12.5 mm2 ukiadane w goto- |m
d.7/0210-02 wych bruzdach na podiozu innym niz beton
25.00 m 25,000
RAZEM 25,000
60| KNR-W 5-08 | Przewody kabelkowe o Igcznym przekroju 2yl do 7.5 mm2 ukladane w goto-  |m
d.7/0210-01 wych bruzdach na podlozu innym niz beton
(1,00+5,04+2,43+0,28+3,00+2,00+2,20%2)*3+4,20+6,18+5,78+4,95'2+5,18+ |m 108,750
5,75+1,39+3,00+10,00+2,92
17.86 17.860
| RAZEM 126,610
61|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podioza pod mocowanie osprzetu na zaprawie cementowej lub |szt.
d.7/0301-20 gipsowej z wykonaniem $lepych otworéw mechanicznie w cegle
8,00 szt. 8,000
RAZEM 8,000
62| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podlozu puszek p.t. bakelitowych o $rednicy do 80 mm; |szt.
d.7|0302-02 ilo$¢ wylotow 3, przekrdj przewodu 2.5 mm2 mocowanych na zaprawe
8,00 szt. 8.000
RAZEM 8,000
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63/ KNR-W 5-08 Montaz do gotowego podlioza gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieguno- |szt.
d.7/0309-03 wych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwdjnych
| 18,00 \szt. 8,000
| RAZEM 8,000
64/ KNR AT-13 |Listwy instalacyjne przykrgcane o szer. ponad 20 mm i kanaly o szer. do 250 ‘m
d.7/0106-02 mm
2,00 m 2,000
| RAZEM 2,000
65/KNR-W 4-03 | Demontaz tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 1.0 m2 |szt.
d.7/1129-02
1.00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
66| KNR-W 4-03 | Demontaz tablic licznikowych szt.
d.7/1129-03
1.00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
67| KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikow warstwowych wielopolozeniowych tablicowych 2-bieguno- szt.
d.7/1127-01 wych o natezeniu pradu do 25 A
| 21,00 szt. 21,000
RAZEM 21,000
68| KNR-W 4-03 | Demontaz tgcznikow warstwowych wielopolozeniowych tablicowych 3-bieguno- [szt.
d.7(1127-05 wych o natezeniu prgdu do 25 A
3,00 szt 3,000
RAZEM 3,000
69/ KNR-W 5-08 |Montaz obudéw tablic rozdzielczych o powierzchni do 0.15 m2 szt
d.7/0405-01
1,00 szt 1,000
‘ RAZEM 1,000
70|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylgcznik nadpradowy 1- szt
d.7/0407-01 bieg.
| 21,00+3,00 szt 24,000
RAZEM 24,000
71|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - wylacznik nadpradowy 3- szt
d.7/0407-02 bieg.
6,00 szt 6,000
RAZEM 6,000
72|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wylgcznik prze-|szt
d.7/0407-03 ciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
\ 4,00 szt 4,000
RAZEM 4,000
73|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modulowego w rozdzielnicach - rozigcznik lub wytgcznik prze- szt
d.7/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1.00 szt 1.000
\ RAZEM 1,000
8 WYKONANIE POCHYLNI DLA NIEPELNOSPAWNYCH
74|KNR-W 4-01 |Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.8/0212-02 grubo$ci do 15 cm
0,15%(1,87"1,12+0,80*1,57) m3 0,503
RAZEM 0,503
75|KNR-W 2-01 |Regczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyladowczy- |m3
d.8/0301-03 mi na odleglo$¢ do 1 km (kat. gruntu IV)
0,80°0,40%(4,00+1,20*2) m3 2,048
RAZEM 2,048
76/KNR 2-02  |Scianki oporowe pochylni z betonu monolitycznego C20/25 m3
d.8/2201-03
0,40°0,80*(4.00+1,20*2) m3 2,048
RAZEM 2,048
77|KNR-W 2-02 |Podkiady z ubitych materialéw sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.8/1103-01 teczno$ci publicznej na podiozu gruntowym
1.20°0,80%4.00 m3 3.840
RAZEM 3,840
78|KNR-W 2-02 |Plyta pochyini zelbetowa gr. 15 cm - reczne ukladanie betonu |m3
d.8/0205-01 J
10,15%1,20"4,00 Im3 0,720
‘ | RAZEM 0,720
79|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie po- 'm2
d.8 202 1134-01 |ziome
1,60°4,00+0,80%(4,00+1,20) m2 10.560
RAZEM 10,560
80/KNR 0-12II  |Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; plytki 30x30 cm ukfadane na klej me-|m2
d.8/1118-09 todg kombinowang
1,60°4,00+0,80°(4,00+1,20) m?2 10,560
RAZEM 10,560
81 KNR-W 2-02 |Balustrady pochyini m
d.8/1207-02 \
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4.00+1.60 'm 5,600
| RAZEM 5,600
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