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Na wigzary stosowa¢ drewno iglaste (sosna, swierk) klasy C24, czterostronnie strugane,
zaimpregnowane srodkiem przeciwogniowym "Kuprafung Uniepalniacz" i Kuprafung NO"

1. Murtate 140 x 140 mm przymocowaé do wienica za pomoca wypuszczonych
z wiennca pretéw nagwintowanych o srednicy 16mm w rozstawie do 1.5 m.
Pod murtate potozy¢ pasek papy.

2. Wiazary przymocowa¢ do murtat za pomocg katownikéw ABR9020 firmy Simpson Strong
i KP11 firmy Domax po 2 sztuki na potaczenie. Na kazdg ptaszczyzne katownika przypada
min. 6 gwozdzi
pierscieniowych 4 x 40mm. Potaczenie state katownika z wigzarem wykona¢ za pomoca gwozdzi
pierscieniowych 4 x 40mm min. 6 szt na ptaszczyzne katownika przylegta do wigzara.
Polaczenie przesuwne
wiazara KP11 z katownikiem wykona¢ za pomoca sruby M10/80 w otwér typu "fasolka™.

3. Stezenia pasa dolnego, gérnego, kalenicowe i skosne wykonaé¢ z desek min. 23 x 120 mm.
Deski przybi¢ do wigzara min. 2 gwozdziami cynkowanymi 3.5 x 90 mm.

©)

# 2044
60 “v 370 N 540 L 420 N 540
) 370 j) 1674
-
ﬂ k 54 ¥ T ¥ 80 ¥ 80 b 80 b 80 b 80 b 80 b 90 b 90 b 90 i) i 90 i) 90 L 80 i
f [ _ .
P , 69, 6 , 69 Lﬁ%
f I
60 _
MURLATY 14 x 14 i RLATY 1 x 14
o o S o D
oz -+ ||« T o5 | <
k k wm X | X WYLAZ NA wm h'd
| pacH ||
70x85
L =" é«g_>z DLA
& DOLNEGO
PASA
&
wylaz n
lasze :mm:Ma kowe
rnosci ognigwej El 30
@ hody nozycpwe
—H———— i = ———f————f— S
e D H Eil ®
X x
© co
w w
= =
o M o o nKu
35 2 35 35 S
X a X
Q Q « « St v v T T < < < < < ! 0 ® T T T T T T NP
2 2T =T XEX = = = = = = = = = = 3 = = = = 2 2 X
\\I/: N
\)uﬂ
\_<_\E~r>4< 14 14
_oN_sa [KRT]
| : \AM i
ey MURLATY 14 x 14 44 i Krgzyno :%NW I MURLATY 1
] Krqzyna [KR3E
© LD AZ\/N N m
N INN\ALZTINT
[ LUKOWE
. 370 , 594 , 366 , 594
4 % % %
15 , 370 ¥ 540 b 420 ¥ 540
H 1870
A
" | 1924
A

é

s

UWAGA:
- POLAC DACHOWA WENTYLOWAG

W STOSUNKU 1: 600 (catkowita pow.

wentylacji 0,30 m2)
- W PODBITKACH DACHOWYCH

NALEZY POZOSTAWIC SZCZELINY
NAWIEWNE W STOSUNKU 1 : 300
( catkowita pow. wentylacji 0,17 m2)

SCHEMAT KONSTRYKCJI LUKARNY
- krgiyny , deski czolowe DC2

LEGENDA:

W1-W4 - WIAZAR DREWNIANY
K1-K2 - KROKIEW 8x18 CM

-K1-dl. 654 cm /8 szt.
- K2 -dt. 579 cm / 4 szt.

Kr1-Kr3 - KRAZYNY LUKOWE

UWAGA - dla krokwi szczytowych
przy zamawianiu tarcicy,
wskazane jest do dtugosci
poszczegolnych elementéw dodac
zapas okoto 20 cm
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