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1.  Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany urzadzen i instalacji elektrycznych zwiagzanych z
zasilaniem odbiornikow energii elektryczne; stanowigcych wyposazenie projektowanej $wietlicy

wiejskiej i sSrodowiskowej

2. Podstawa opracowania projektu
- projekt architektoniczno — budowlany
- projekty branzowe sanitarny

- obowiazujace przepisy, normy i zasady wiedzy technicznej

3. Zakres opracowania
a)  Zasilanie obiektu
b)  Rozdziat energii

¢) Instalacje ochronne

1. Zasilanie obiektu

Zasilanie obiektu zrealizowane zostanie zgodnie warunkami przytaczenia okreslonymi przez
Rejon Dystrybucji w Olesnicy.
Do zasilenia swietlicy, od ztacza pomiarowo — przytaczeniowego do budynku, poprowadzié
linig zasilajaca kablem YKY 5x16, i wprowadzi¢ ja do tablicy zabezpieczen $wietlicy.

2. Tablice zabezpieczen

W pomieszczeniu $wietlicy srodowiskowej, zainstalowaé Tablicg Zabezpieczen (TZ) z
zabezpieczeniami obwodowymi dla pomieszczen i urzadzen swietlicy. Wielkos¢ oraz rodzaj
zabezpieczen przedstawiono na schemacie jednokreskowym Rys. E-1.Zastosowad

rozdzielnicg typu XL* 160 Legrand dla wyposazenia w 144 moduty.



3.

Instalacja elektryczna pomieszcezenia gospodarczego

. Wszystkie podtynkowe gniazda wykona¢ jako hermetyzowane. Generalnie, gniazda
montowac na wysokosci 1,2m. Gniazda wyszczegolnione jako zasilajace podgrzewacz
wody montowac na wysokosci h= 0,3m. . Przewody zasilajace gniazda wtkaV\‘/e,
prowadzi¢ rurkach ochronnych w podtodze. Instalacja oswietleniowa, podtynkowa, osprzet
podtynkowy.

Oswietlenie pomieszczen kuchni i pomieszczen przykuchennych, wykonane oprawami
szczelnymi z kloszem. Oswietlenie musi zapewni¢ natezenie o$wietlenia na stanowisku
pracy minimum E= 500Ix + 20% na zuzycie zrédel $wiatta. W pomieszczeniach

pomocniczych — E=300lx. W pomieszczeniach magazynowych i komunikacji E=200Ix.

Instalacja elektryczna pomieszcezen Swietlicy

W pomieszczeniach swietlicy | pomocniczych ( WC, szatnia. kottownia) instalacje
oswietlenia prowadzi¢ pod tynkiem. Instalacj¢ gniazd wtykowych prowadzi¢ w podlodze w
rurkach ochronnych. Do sanitariatow doprowadzi¢ zasilanie dla podgrzewaczy wody.
Stosowac podgrzewacze zgodnie z projektem instalacji sanitarnych. Oswietlenie sali
swietlicy. zaprojektowano jako dwufunkcyjne. Dla potrzeb n.p. zebrania mieszkancow,
oswietlenie ogolne oprawami sufitowymi . Dla potrzeb imprez rozrywkowych,
zaprojektowano o$wietlenie boczne o mniejszym natezeniu oswietlenia— od 10 -1001x. Na
poddaszu uzytkowym zainstalowa¢ oprawy porcelanowe OP -60. W podcieniach
wejsciowych, zaprojektowano oprawy o$wietleniowe zwieszakowe ozdobne, sterowane
poprzez czujnik zmierzchowy i zegar sterujacy.

Instalacja odgromowa

Na budynku, wykona¢ instalacj¢ odgromowg przewodami na uchwytach wspornikowych .
Jako uziemienie odgromowe, wykorzysta¢ uziemienie fundamentowe, lub utozy¢ bednarke
wokol budynku. Instalacj¢ odgromowsg potaczyé z przewodem ochronnym instalacji

elektrycznej w szafce z gldwnym wylacznikiem pradu.



6. Zabezpieczenie przeciwprzepigciowe

7

Jako zabezpieczenie przeciwprzepigciowe zastosowani ochronniki przepieciowe zespolone

typu B+C jako ochrong od przepig¢ atmosferycznych i taczeniowych.

Ogrzewanie pomieszczen

Pomieszczenia Swietlicy (1.2) oraz gospodarcze (1.3) majg by¢ ogrzewane instalacjg

grzewcza podtogowa. Sterowanie tym ogrzewaniem wykonaé poprzez regulator temperatury

pomieszczenia za posrednictwem przkaznikow mocy. W pomieszczeniach socjalnych oraz

gospodarczym na sprzgt , ogrzewanie grzejnikami ptytowymi z regulacja temperatury w
grzejniku.

8. Zasilanie instalacji tryskaczowej

Z rozdzielni gtdwnej do pomieszczenia gospodarczego (1.7) wyprowadzi¢ oddzielny obwaod
zasilajacy urzadzenia aparatury tryskaczowej. Miejsce doprowadzenia uzgodni¢ z dostawca

aparatury i rzeczoznawcg ds. p-poz.

. Uwagi koncowe

Po wykonaniu instalacji, nalezy wykona¢ pomiary elektryczne w zakresie ochrony od
porazenia pradem elektrycznym. od pradow przetezeniowych i instalacji odgromowe;.
Wartosci wynikéw przedstawi¢ w protokotach pomiarowych. Pomiary musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami PN IEC 60364 — wicloarkuszowa w zakresie instalacji elektrycznej,
PN —86/E-05003 w zakresie instalacji odgromowej. oraz PN-EN 12464 w zakresie

oswietlenia pomieszczen.
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