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UWAGI:
1. Catos¢ fundamentdéw nalezy wykonac¢ na warstwie

2.

betonu podktadowego C12/15, gr.min. 10,0cm.
Zbrojenie taw fundamentowych na dtugosci

nalezy tgczy¢ na zaktad min. 60,0cm. Pofgczenia te
powinny by¢ wzgledem siebie przesuniete. Prety
kotwi¢ w tawach poprzecznych.

3. Wszystkie powierzchnie betonowe stykajgce sie z
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gruntem nalezy izolowa¢ 2x emulsja asfaltowg, do
gr. min. 2,0mm.

. Posadowienie taw fundamentowych na

nienaruszonym gruncie.

. Dno wykopu podlega odbiorowi i wpisowi do

dziennika budowy.

. Przy ztgczu kablowym nalezy do zbrojenie

podiuznego faw przyspawac ptaskownik FeZn 40x4
i wyprowadzi¢ ponad posadzke.
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UWAGA:

Izolacje wykona¢ wg opisu technicznego

Po wykonaniu wykopu wezwac geologa lub
konstruktora w celu oceny wiasnosci gruntu i
ewentualnego przeprojektowania taw
Sciany fundamentowe

bloczki betonowe M6 gr.24cm klasy 20 (zew. i wew.)
24x14x38cm lub beton C16/20.

Poziom posadowienia fundamentéw min. -0,90m,
mierzony od poziomu gruntu

LAWY FUNDAMENTOWE

AWA FUNDAMENTOWA t1

- 0 wym. 60x40cm, beton C20/25 - W8,
strzemiona @6,
zb.4#12, stal A-lll,

ELAWA FUNDAMENTOWA t.2

- 0 wym. 60x40cm, beton C20/25 - W8,
strzemiona @6,
zb.4#12, stal A-lll,

STOPA FUNDAMENTOWA ST1
- 0 wym. 60x60x40cm, beton C20/25 - W8,
zb.#12, siatkg 15x15cm, stal A-lll,

BETON C12/15 podlewka
C 20/25 fawy - W8

STAL A-O0 S185

* otulina min. 5cm

BIURO PROJEKTOWE
GRAZYNA RAJEWSKA

tel. kom. : +48 695 886 598
pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wileriska 3A(wejscie od parku)

ARCHIGRA

www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
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