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C

POSADZKA NA GRUNCIE

D

SCIANA ZEWNETRZNA

G

STROP NAD PARTEREM

MOZAIKA NAD POZIOMEM TERENU

POSADZKA CERAMICZNA

FOLIA KUBELKOWA DO POZIOMU TERENU
TERMOIZOLACYJNE PLYTY DRENAZOWE XPS

POS.CEMENTOWA gr.5cm
ZBR. SIATKA SR.4,5mm 10x10 cm

MOCOWANE MASA KLEJOWA gr.10cm
MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

PLYTA IZOLACYJNA
ZE STYROPIANU TWARDEGO gr.10 cm

WARSTWA GRUNTUJACA

FOLIA P E gr.0,02cm

BETONOWY BLOCZEK FUNDAM. gr.=24 cm

BETON C 12/15 gr.15cm

MEMBRANA HYDROIZOLACYJNA

FOLIA P E gr.0,02cm

WASTWA KERAMZYTU gr. 15 cm

B |PoDESTY / DOJSCIA

WARSTWA GEOWEOKNINY

PIASEK ZAGESZCZANY MIN. 20 CM

KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK SZARY gr. 8 cm

GRUNT RODZIMY

SPOIWO SYPKIE (mieszanka piask.-cement.)
PIASEK ZAGESZCZONY gr. 5 cm
KRUSZYWO tAMANE DROBNE gr. 10 cm
KRUSZYWO tAMANE GRUBE gr. 30 cm

&

T

STYROPIAN FASADOWY gr. 15 cm

YNK STRUKTURALNY SILIKONOWY

PODDASZE NIEUZYTKOWE

H

POKRYCIE DACHU

BLOCZEK SILKA gr. 24 cm, KLASA WYTRZYM.
NA SCISKANIE 15N/mm2

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY

PLYTA OSB PW gr. 24 mm

POLOZONA NA GORNYM PASA WIAZARA
- KOMUNIKACJA

+

IZOLACJA - WELNA TWARDA
KAMIENNA ZAMOCOWANA POMIEDZY
WIAZAREM - 25 cm

PLYTA OSB PW gr. 24 mm
MOCOWANE DO DOLNEGO PASA WIAZARA
WKRET OCYNKOWANY | PASYWOWANY

PROFILE CD 60 MOCOWANE DO OSB

6,70

PLYTY SYSTEMOWE G-K O ODPORNOSCI
OGNIOWEJ REI 60

GLADZ
3

DACHOWKA CERAMICZNA - KARPIOWKA

LATY POD POKRYCIE DACHOWE
| KONTRALATY 2,5 x4 cm

WIATROIZOLCJA

SZCZELINA WENTYLACYJNA

WIAZARY DREWNIANE

WELNA MINERALNA gr. 25 cm
MOCOWANA POMIEDZY WIAZARAMI

KONTRLATY POZIOMUJACE

FOLIA PAROIZOLACYJNA

PLYTY KARTONOWO -GIPSOWE gr.2cm

UWAGA:

- IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWA PIONOWA NALEZY

WYCIAGNAC MIN. 30 cm NAD POZIOM GRUNTU
- IMPREGNACJA WSZYSTKICH ELEMENTOW

ZEWN

ETRZNYCH, DREWNIANYCH

PRZEKROJ B-B - RYS. ZAMIENNE
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- - 60 BIURO PROJEKTOWE
£ # # 4 GRAZYNA RAJEWSKA
30 210 540 30 , mO I — m m> tel. kom. : +48 695 886 598
60 1 7 60 pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wileriska 3A(wejscie od parku)
\I @NL. \I www.archigra.com.pl archigra@archigra.com.pl
¥ v | Nazwarys.: Nrrys. :

09

Inwestor :

MIASTO | GMINA BIERUTOW
56-420 BIERUTOW, MONIUSZKI 12

Data :
21.10.2016

Stadium :
PW.

Projektowaf :

mgr inz. arch. GRAZYNA RAJEWSKA
upr.nr 04/04/DOIA w spec. arch.

Branza :

ARCH.

Podpis :

Sprawdzit

Podpis : Branza :

Obiekt :

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA
ORAZ NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI
DZIALKI, OBREB SATOK, dz. nr. 30/2

Skala :
1:50

Nrstrony :




