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FRONT BUDYNKU

B

OPRAWY OSWIETLENIOWE: OPRAWA TYPU KINKIET PRZYSTOSOWANA DO ZRODEE ZAROWYCH W GWINTEM E27 NA NAPIECIE 230 V.

WYKONANA Z ALUMINIUM [ STALI NIERDZWNEJ W WYKONCZENIU GRAFITOWYM. KLOSZ ZE SZKEA OPAL.
OPRAWA 3178 IP 54, DLUGOSC: 260MM, SZEROKOSC: 170 MM, WYSOKOSC: 150, MOC: 1 x 60 W, STOPIEN SZCZELNOSCI IP - 54.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ - POZIOM PRZYZIEMIA

NAZWA POMIESZCZENIA POW. [m?]

RODZ. POSADZKI

WIATROLAP 6,00 |POS.

CERAM. ant:

SWIETLICA 70,00 |POS.

CERAM.

POM. GOSPODARCZE 20,55 |POS.

CERAM.

KOMUNIKACJA 5,85 |POS.

CERAM.

POM. GOSPODARCZE 450 |POS.

CERAM.

WC NM/ MESKIE 8,16 |POS.

CERAM.

WC DAMSKIE 2,55 |POS.

CERAM.

POM. GOSP. NA SPRZET 25,50 |POS.

CERAM.

[ SUMA POW. UZYTKOWYCH: [Z 143,11 |

PODEST 6,58

KOSTKA BRUKOWA,
STAROBRUK W KOLORZE
SZARYM

P2 |[PODEST 2,88

KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK
W KOLORZE SZARYM

P3  |[PODEST 3,80

KOSTKA BRUKOWA, STAROBRUK
W KOLORZE SZARYM

poslizowa

LEGENDA:

I - ROZDZIELNIA GLOWNA

- WYPUST OSWIETLENIOWY

- OPRAWA OSWIETLENIOWA
Z CZUJNIKIEM RUCHU

X
O@i

OPRAWA OSWIETLENIOWA AWARYINA - 5 Ix
(WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE WG POTRZEB)

- OPRAWA OSWIETLENIOWA EWAKUACYJNA

- NUMER POLICYJNY

- PODWOINE GNIAZDO WTYKOWE

- GNIAZDO WTYKOWE 380 V

(3 SZT 16A, 3 SZT 32A) IP44, Z WYLACZNIKIEM

GNIAZDO WTYKOWE 380V,
1x16A, 1x32A, +2x250V , IP44

- ROZDZIELNICA Z ZABEZPIECZENIEM

- WYLACZNIK POJEDYNCZY

- WYLACZNIK PODWOINY

- WENTYLATORY WYWIEWNE
Z WYLACZNIKIEM

OSWIETLENIA

- CZUJNIK ZMIERZCHOWY [ GODZINOWY

- SZAFA TELEINFORMATYCZNA WEWNETRZNA

- SZAFA TELEINFORMATYCZNA ZEWNETRZNA

- ROZDZIELNIA DLA POM. GOSP.

- GLOWNY WYLACZNIK PRADU

E - GNIAZDO DATA

WYLACZENIA WENTYLATORA

- WENTYLACJA Z OPOZNIENIEM

RTO | - REGULATOR TEMPERATURY

A - GNIAZDO 230V - GRZEJNIKA

BIURO PROJEKTOWE

ARCHIGRA

www.archigra.com.pl

tel. kom. : +48 695 886 598

GRAZYNA RAJEWSKA

pracownia: 56-400 Olesnica, ul. Wilenska 3A(wejscie od parku)

archigra@archigra.com.pl

Nazwarys. :

RZUT PARTERU Z INSTALACJA
ELEKTRYCZNA RYSUNKI ZAMIENNE

Nrrys. :

E 01

Inwestor :

MIASTO | GMINA BIERUTOW
56-420 BIERUTOW, MONIUSZKI 12

Data :

21.10.2016

Stadium :

PW.

Projektowat :

inz. HENRYK DOMAGALA
upr.nr 466/89/UW w spec. elek.

Podpis :

Branza :

ELEK.

Sprawdzit :

Podpis :

Branza:

Obiekt :

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA
ORAZ NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI
DZIALKI, OBREB SATOK, dz. nr. 30/2

Skala :

1:75

Nr strony :




