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. _DANE OGOLNE

1.1 NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany zamienny do projektu:

Budowa budynku s$wietlicy wiejskiej wraz z infrastruktura techniczng i drogowa

oraz niezbednymi zagospodarowaniem na czesci dziatki 30/ 2, obreb Satok,
gmina Bierutéw (KATEGORIA XVII).
Decyzja Nr | — 554 /2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Projekt budowlany zamienny zostat opracowany w zwigzku ze zmiang:

- zmiana lokalizacji budynku.
- gabarytéw budynku: powierzchni uzytkowej , powierzchni zabudowy, kubatury itp.

- zmiana stropu Teriva i wiezby dachowej na wigzar dachowy drewniany.

Projektowany budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem
dwuspadowym, o kagcie nachylenia potaci 35° - 70%.
Adres zamierzenia budowlanego:

Gmina Bierutéw , obreb Satok, dziatka nr 30/ 2.

1.2 INWESTOR

Miasto i Gmina Bierutow
56-420 Bierutow, ulica Moniuszki 12.

1.3 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA

Prawo Budowlane ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U.z 2016 r. Nr 290 z dnia 08.03.2016.),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw techniczny, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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IIl. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU -

zamienny

1. CZESC OPISOWA
PRZEDMIOT INWESTYCJI

Projektowany obiekt to budynek uzytecznoséci publicznej petnigcy funkcje swietlicy
wiejskiej z przeznaczeniem dla 50 oséb. Budynek wolnostojgcy ,
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, przykryty dachem dwuspadowym,

o kacie nachylenia potaci 35° - 70%.

Projekt zamienny wykonywany jest na potrzeby zmiany wielkos$ci budynku i jego

podstawowych parametréw bez zmiany zatwierdzonej funkgji tj budynku uzytecznosci

publiczne, uzyskanej w pozwoleniu na budowe , Decyzja Nr | — 554 /2012 z dnia 27

sierpnia 2012 r.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

2. Granice i potozenie terenu
Teren pod zabudowe jest ptaski z lekkim spadkiem w kierunku pétnocnym.
Dziatka znajduje sie w strefie zabudowy wiejskiej mato intensywne;j.

Opracowaniem objeta jest dziatka nr 30/2, obreb Satok, gmina Bierutéw.

Dziatka posiada nieregularny ksztatt -litery L. Na terenie dziatki NIE znajdujg sie
zabudowania. Dziatka analizowana znajduje sie w centrum wioski przy gtéwnym
ciggu drogi powiatowe;.

Pozwolenie na budowe, pierwotne inwestycja uzyskata na podstawie

decyzji Nr 02/ 2011 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
05.10.2011r. dla inwestycji polegajacej na: Budowie budynku swietlicy wiejskiej wraz
z infrastrukturg techniczna i drogowg oraz niezbednym zagospodarowaniem na
czesci dziatki nr 30/2, obreb Sgtok, gmina Bierutow .

Obecnie inwestycja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego wsi Sgtok. Uchwata nr VII1/53/15 Rady Miejskiej w Bierutowie.
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Przedmiotowe zamierzenie planowane jest w rejonie ochrony ruralistycznej uktadu
przestrzennego wsi Sagtok.

W ramach inwestycji obowigzuje wymog przeprowadzenia badan archeologicznych
prowadzonych przez uprawnionego archeologa, za pozwoleniem Dolnoslgskiego
Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow.

(Decyzja Nr 1731/ 2011 pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych z dnia
08.11.2011r)

Opracowywany teren nie znajduje sie w strefie szkdd gorniczych.

Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

uzytkownikow.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - ZMIANA

3.1 Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu dziatki przedstawione zostato na aktualnej mapie
zasadniczej w skali 1:500 w granicach objetych projektem.
Projekt obejmuje:

- Swietlica wiejska — zmiana lokalizacji budynku

- Zjazd z drogi powiatowej — bez zmian

- miejsca postojowe dla samochodoéw osobowych — zmiana

- utwardzony plac manewrowym oraz ciggi komunikacyjne - zmiana

3.2 Zabudowa terenu

Analizowany teren planuje sie zabudowaé budynkiem $wietlicy wiejskiej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

Gtéwna elewacja frontowa Swietlicy wraz z wejsciem skierowana jest w strone
gtéwnej drogi powiatowe;.

Poziom posadowienia budynku wzgledem terenu +/- 0.00 = 137,55 m n.p.m.

3.3 Nawierzchnie utwardzone

Obstuge komunikacyjng planuje sie zgodnie z pierwotnym pozwoleniem na budowe,
tj. od strony potudniowo — wschodniej z drogi powiatowej nr 1459D dz. nr 95/1.
Zaprojektowano i uzgodniono zjazd z drogi powiatowej prowadzgcy bezposrednio na

parking .
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Na terenie dziatki nr 30/ 2, ilo§¢ miejsc parkingowych bedzie wynosic:
- 6 miejsc postojowych (w tym 1 dla oséb niepetnosprawnych),
Stanowiska postojowe osobowe przy kgcie wjazdu 90° — wymiary podstawowe:
szerokos¢ — 2,30 — 2,50 m, dtugos¢ — 5,00m. Stanowisko postojowe 0sob
niepetnosprawnych przy kacie wjazdu 90 ° - wymiary podstawowe : szerokos¢ — 3,60
m, dlugosc¢ — 5,00 m.
ROZWIAZANIA SYTUACYJNE

Miejsca postojowe

Wzdtuz granicy dziatki nr 30/ 2 zaprojektowano miejsca postojowe o wymiarach 2,3 —
2,5x5m (5 stanowisk) oraz 3,6x5m (jedno stanowisko dla osob niepetnosprawnych)
usytuowane pod katem 90° wzgledem jezdni. Obstuge parkingu ma zapewni¢
utwardzenie pobocza drogi z kostki betonowe;.

Nawierzchnia utwardzona - chodniki

Jedno dojscie do budynku Swietlicy bedzie odbywac¢ sie po projektowanym chodniku
z kostki betonowej, staro- bruk, w kolorze popielatym.

Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe dostosowano do poziomu istniejgcej nawierzchni
asfaltowej oraz uksztattowania terenu.

Konstrukcje i nawierzchnie przyjeto na poditozu G1

1. Nawierzchnia zjazdu —100,00 m?
- Kostka brukowa betonowa prostokagtna gr. 8cm
- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosé
warstwy 25 cm: uktadana w dwoch warstwach warstwa gérna 10 cm - 0/31,5
mm warstwa dolna 15 cm — 31/63 mm
- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 10cm

2. Nawierzchnia parkingu — 110,50 m?

- Kostka brukowa betonowa prostokatna gr. 8cm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 3cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie grubosé
warstwy 25 cm: uktadana w dwoch warstwach warstwa gérna 10 cm - 0/31,5
mm warstwa dolna 15 cm — 31/63 mm

- warstwa odsgczajgca z piasku sredniego gr. 10cm

3. Nawierzchnie utwardzone — chodnik — 100,00 m?
- kostka brukowa betonowa, staro-bruk gr. 8 cm

- podsypka piaskowa gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31mm
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grubos¢ warstwy 15 cm

4. Konstrukcja kraweznika — 70,00 mb
- kraweznik betonowy wibro prasowany 15/30

- posypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- fawa betonowa (beton B15) z oporem 10 cm

5. Konstrukcja obrzeza — 35 mb
- obrzeze betonowe 8/30

- fawa z betonu B15

Wykonawstwo

Wszelkie roboty winne byC¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
z odpowiednich materiatbw posiadajgcych stosowne atesty jakosciowe oraz
odpowiednim sprzetem. W trakcie robét ich jako$¢ winna by¢ sprawdzana w sposéb
wymagany obowigzujgcymi normami i przepisami .

Roboty wykonywane majg by¢é w sposob jak najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow
drogi. Materiaty wykorzystane do wykonania zadania wczesniej zostang
zgromadzone na terenie inwestora tak aby w czasie zajecia jezdni nie byto potrzeby
wykonywania roztadunku z drogi.

3.4 Zielen sredniowysoka

Przed budynkiem zaprojektowana kwatery z nasadzeniami . Projektuje sie gtownie
klony: czerwone oraz ztote oraz krzewy ozdobne zimozielone np. bukszpan wiecznie
zielony . Zestawienie zasadzen na rysunku nr 1 — Zagospodarowanie terenu.

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA - BEZ ZMIAN

Teren zostanie zaopatrzony w:

- energie elektryczng: z istniejgcego ZK 3A usytuowanego w granicy dziatki.

- przytgcze wodociggowe doprowadzone bedzie z istniejgcej sieci wiejskiej na
podstawie warunkow technicznych. Projekt przytgcza wody poza granicag dziatki
30/ 2 — wedtug odrebnego opracowania.

- kanalizacyjna sanitarna podtgczona zostanie do zbiornika bezodptywowego

o pojemnosci do V 10 m3, zlokalizowanego na terenie omawianej dziafki.

- centralnego ogrzewania - projektowany budynek bedzie posiadat ogrzewanie
elektryczne podtogowe i dodatkowo grzejnikowe w wybranych pomieszczeniach —
zgodnie z ustaleniami z inwestorem, szczegdty prac w dalszym opracowaniu.
- wody opadowe — doprowadzone zostang na teren inwestora.

- projektowany zjazd — zjazd z drogi powiatowe;j.
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5.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURA -ZMIANA

Powierzchnia dziatki gruntowej 30/ 2 10 222 m?
Powierzchnia zabudowy 171,20 m?
Kubatura 895,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 143,11 m?

Wysokos¢ budynku mierzona
od poziomu terenu przy gtbwnym wejsciu do kalenicy dachu

— budynek (N) niski 5,90 -6,85m
Wysokos¢ okapu 2,46-291m
Kat nachylenia dachu 35°-70%

Ukfad potfaci dachowy dach stromy o symetrycznych potaciach,

dwuspadowy

Liczba kondygnacji - 1 — kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony.

Szerokos¢ elewaciji frontowej od strony drogi gminnej 19,24 m
Powierzchnia utwardzona kostkg betonowg 337,00 m?
Wielkos¢ powierzchnia zabudowy projektowanego budynku

w stosunku do terenu objetego wnioskiem 1,67%
Powierzchnia biologicznie czynna 95.03%
Pokrycie dachu — dachowka ceramiczng karpiowka o matowym wykonczeniu

powierzchni w kolorze ceglastym.

llos¢ kondygnacji nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe 1
Wysokos¢ pomieszczen ustugowych min. 3,00 m
Wysokos¢ pomieszczeh pomocniczych 2,46 m

6. FORMA | ODDZIALYWANIE NA OTOCZENIE

6.1 Forma i oddzialywanie na otoczenie

Bryta

Gtoéwna bryta budynku jest w rzucie prostokat z cofnietg czescig gospodarcza.

Od strony potudniowej znajduje sie strefa wejsciowa do Swietlicy wiejskiej. Catosc
budynku przykryta jest dachem dwuspadowym , dwuspadowym, symetrycznym

o0 kacie nachylenia potaci 35° - 70% .
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Dostosowanie do krajobrazu

Budynek o cechach architektury tradycyjnej. Dobrze wyglgda w kazdym srodowisku
urbanistycznym, wsréd zabudowy miejskiej, wiejskiej, a takze w krajobrazie
otwartym. Gtéwna kalenica dachu rownolegta do drogi powiatowej. Ze wzgledu
gabaryty dziatki oraz istniejgce zabudowania zaprojektowano budynek w ksztatcie
prostokgtnym .

W projekcie szczegodlny nacisk postawiono na ksztatt budynku oraz dobor materiatow
i kolorystyke, tak aby w maksymalnym stopniu budynek wpisat sie w otaczajgcy

krajobraz kulturowy wioski Sgtok.

Kolorystyka gtéwnej czesci budynku —swietlicy wiejskiej :
MATERIALY WYKONCZENIOWE | KOLORYSTYKA ELEWACJI

1. SCIANY BUDYNKU | KOMINY:
- TYNK SAMOCZYSZCACY Z ZAWARTOSCIA DWUTLENKU TYTANU Z POWLOKA
NANOPOROWA Z FUNKCJA FOTOKATALIZY(BARANEK 1,5 mm) — SNIEZNA BIEL.
- KOLOR BIALY ( NCS — S 0500N )
2. COKOL BUDYNKU :
- TYNK MOZAIKA Z UZIARNIENIEM 2mm
- KOLOR JASNY POPIELATY ( NCS — S 2000N )

3. STOLARKA OKIENNA:
- PCV, PROFIL CIEPLY, RAMY STOLARKI W KOLORZE JASNY POPIEL -RAL7040,
PARAPETY OKIENNE ZEWNETRZNE / WEWNETRZNE — GRANITOWE, KOLOR
POPIELATY. OKIENNICE DREWNIANE, KOTWIONE NA STALE
DO SCIAN BUDYNKU KOLOR RAL 5014 ( okiennice dekoracyjne )

4. STOLARKA DRZWIOWA / WITRYNY:

- DRZWI FRONTOWE GLOWNE ORAZ OD WIATROLAPU- ALUMINIUM, PROFIL CIEPLY,
PRZESZKLENIA - SZKtO BEZPIECZNE, HARTOWANE, RAMY STOLARKI ORAZ
SKRZYDLA DZRWI W KOLORZE JASNY GOLEBI - RAL5014,

- DRZWI| OD POMIESZCZENIA SOCJALNEGO — ALUMINIOWE, PROFIL CIEPLY
PANELOWE, SEGMENTOWE W KOLORZE JASNY GOtEBI - RAL5014,

5. DACH:
- POKRYCIE DACHOWE DACHOWKA CERAMICZNA KARPIOWKA UKEADANA
W KORONKE; DACHOWKA W KOLORZE NATURALNEJ CZERWIENI, MATOWA
6. RYNNY | RURY SPUSTOWE:
- SYSTEMOWE Z BLACHY STALOWEJ TYTANOWO - CYNKOWANEJ
7. REKLAMA NAD DRZWIAMI GLOWNYMI:
- REKLAMA SWIETLNA - zgodnie z projektem (wymiary zewnetrzne : 75 x 240cm)

UWAGA:

ROZWIAZANIA MATERIALOW ORAZ KOLORYSTYKE NALEZY
BEZWZGLEDNIE PRZED ZAKUPEM UZGODNIC Z PROJEKTANTEM ORAZ
INWESTOREM.
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5.INFORMACJA DOTYCZACA OBSZARU ODDZIALYWANIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI | ZAPEWNINIU UZASADNIONYCH
INTERESOW OSOB TRZECICH.

5.1 Obszar oddziatywania obiektéw budowlanych.
Planowana budowa budynku uzytecznosci publicznej planowana jest na dziatce
przeznaczonych pod tego typu funkcje — tj ustugi publiczne.

Na wnioskowanym ternie nie znajduje sie zadne zabudowa

5.2 Poszanowanie , wystepujacych w obszarze oddziatywania obiektu ,
uzasadnionych intereséw oso6b trzecich.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie przewiduje:

- oddziatywania budynku projektowanego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych
z uzytkowanie obiektow ( warunki pozarowe i sanitarne ) na sgsiednie
nieruchomosci.

- ograniczeniu dostepu do drogi publicznej oraz kolizji z miejscem postojowym
zlokalizowanym na terenie dziatki inwestoréw.

- mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i oraz sSrodkow
tacznoséci przez osoby trzecie w obszarze dziatki nr 30 / 2 i analizowanych obiektow
budowlanych.

- rozwigzan technicznych przy planowanej inwestycji , oraz sposobu
zagospodarowania terenu nie powodujgcych ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza , wody i gleby.

- gromadzenia odpaddw statych w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m od granic
sgsiednich oraz 10 m od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.
Ponad to planowana inwestycja nie przewiduje budowy studni oraz przydomowych
oczyszczani $ciekow .

- Planowana inwestycja przewiduje budowe zbiornika bezodptywowego o
pojemnosci MAX. V =10,00 M3. Projektuje sie lokalizacje zbiornika 7,50 m od granic
sgsiednich.
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Promien zbiornika bezodptywowego zachodzi na dziatke nr 30 / 1. Jednak projektowany
zbiornik nie oddziatuje negatywnie na te dziatke sgsiednig, gdyz istniejgcy budynek
zlokalizowany na dziatce nr 30 / 1 posiada istniejgce przytgcze wody oraz dwie studnie :
kopang stuzgcg do celéw gospodarczych i bytowych oraz

jest w odlegtosci wiekszej niz 15 m od projektowanego zbiornika na nieczystosci state.

- Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na dostep $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi na dziatkach sgsiednich oraz nie przestania w
zaden sposéb terendw niezabudowanych dziatek sgsiednich zgodnie z art. § 60. 1.

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

W okresie dni réwnonocy (21 marca i 21 wrzes$nia) w godzinach 7°°-17%°.,
zapewniony jest 3 godzinny czas nastonecznienia:

WNIOSKI:
PLANOWANE ZAMIERZENIE BUDOWLANE ( zgodnie z art. 20 ust.1 pkt 1 ¢ Prawa
Budowlanego ) NIE WYKRACZA POZA GRANICE DZIALKI INWESTOWANEJ .

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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lll. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE DO
PROJEKTU BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ — ZMIANA

1.UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU.

Uktad konstrukcyjny stanowig: tawy zelbetowe oraz stopy zelbetowe, sciany nosne
spiete wiencem zelbetowym oraz trzpieniami zelbetowymi.

Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw silikatowych ocieplone styropianem.
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne z bloczkéw silikonowych.

Konstrukcja dachu drewniana wraz z stropem Teriva zostat zmieniona na — wiazary

drewniane oparte za posrednictwem murtaty Scianach zewnetrznych.

Rzut wiezby znajduje sie w czesci architektonicznej projektu.

Podstawowe elementy konstrukcji obiektu — bez zmian

- Fundamenty - tawy betonowe zbrojone konstrukcyjnie 4 fi 12 mm (po 2 prety gorg
i dotem ), strzemiona fi 6 mm co 30 cm, beton C20/25 ( W —-8).

- Sciany fundamentowe betonowe, murowane z bloczkéw bet. M-6, klasy 24

na zaprawie cementowej M 7.

- Sciany przyziemia murowane z bloczka wapienno - piaskowego Silka, klasa 15—

zgodnie z opisem w czesci architektonicznej.
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IV.CZESC TECHNOLOGICZNA — ZMIANA

Budowa budynku swietlicy wiejskiej na dziatce nr 30/ 2, obrab Satok,
56-420 Bierutow

Rozmieszczenie pomieszczen i ich gabaryty zostaty zmienione

1. DANE OGOLNE

Obiekt: Budynek swietlicy wiejskiej
Inwestor: Miasto i Gmina Bierutéw

56-420 Bierutéw, ulica Moniuszki 12.
Lokalizacja inwestycji: dziatki nr 30/ 2, obreb Satok, 56-420 Bierutow.

2. ZAKRES DZIALANIA

Projekt obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej z technologig dla inwestycji
obejmujgcej budowe budynku — Swietlicy wiejskiej. Opracowanie precyzuje
dyspozycje przestrzenne niezbednego wyposazenia w celu zapewnienia ogolnych

fachowych i sanitarnych wymagan stawianych obiektom uzytecznosci publiczne;.

3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany bedzie w miejscowosci Satok, dziatki nr
30/2, gmina Bierutéw o tgcznej powierzchni 10 222 m?. Budynek ustugowy
przeznaczony dla spotecznosci wsi Sgtok jest obiektem parterowym z poddaszem
nieuzytkowym, niepodpiwniczony o powierzchni zabudowy 171,20 m?, powierzchni
uzytkowej 143,11 m? i kubaturze 895,00 m>.

Budynek nie jest zagtebiony, pomieszczenia pracy znajdujg sie powyzej poziomu
terenu. Pomieszczenia $wietlicy wiejskiej oswietlone sg swiattem naturalnym oraz
sztucznym. Stosunek powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniach wynosi
przynajmniej 1:8.

Do pomieszczen obiektu prowadza dwa niezalezne wejscia z przodu i tylnej czesci
obiektu. Gtéwne wejscie do budynku zlokalizowane jest rownolegle w stosunku do
drogi dojazdowej ( powiatowej ) i prowadzi przez wiatrotap / poczekalnie (pom. nr
1.1)
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i jest potgczony funkcjonalnie ze wszystkimi pozostatymi pomieszczeniami obiektu.
W obiekcie znajduje sie takze jedno niezalezne pomieszczenia gospodarcze (pom.
nr 1.7) posiadajgce niezalezne wejscia od zewnatrz.

Przed budynkiem znajduje sie miejsca parkingowe dla samochoddéw osobowych, w
tym jedno miejsce postojowe przeznaczone dla osoby niepetnosprawne;.

Obiekt przystosowany jest dla os6b niepetnosprawnych poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich lub posiadajgcych inng niepetnosprawnosé ruchowg. Wejscie
do budynku bezposrednio z poziomu terenu. Progi w lokalu o wysokosci ponizej 2 cm
(zgodnie z warunkami technicznymi). Drzwi wejsciowe o szerokosci 120 cm w swietle
przejscia, umozliwiajgce wjazd osobom na wézku inwalidzkim. W obiekcie brak barier
architektonicznych uniemozliwiajgcych dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Obiekt wyposazony jest we wszystkie niezbedne instalacje:

- elektryczng,

- wodno — kanalizacyjng,

- wentylacyjng,

- instalacje grzewczg

Zestawienie pomieszczen

Lp. POMIESZCENIE POWIER%CHNIA RODZAJ POSADZKI
m
1.1 Wiatrotap 6,00 posadzka ceramiczna,
anty poslizgowa
1.2 Swietlica 70,00 posadzka ceramiczna
1.3 Pom. gospodarcze 20,55 posadzka ceramiczna
1.4 Komunikacja 5,85 posadzka ceramiczna
1.5 Pomieszczenie socjalne 4,50 posadzka ceramiczna
1.6 Wc dla mezczyzn / NP 8,16 posadzka ceramiczna
1.7 Wc damskie 2,55 posadzka ceramiczna
1.8 Pomieszczenie 25,50 posadzka ceramiczna
gospodarcze
Razem: 143,11 m?

4. SPOSOB PROWADZENIA DZIALALNOSCI

W budynku znajdowac sie bedg pomieszczenia stuzgce potrzebom spotecznosci

wiejskiej we wsi Sagtok, w ktorej bedg organizowane réznego rodzaju zebrania,

imprezy okolicznosciowe, spotkania kota gospodyn wiejskich.
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Podtoga pomieszczen zaprojektowana z materiatébw gtadkich, zmywalnych,
nienasigkliwych  iodpornych na  dziatanie  $rodkdéw  chemicznych
i dezynfekcyjnych;

*+ Sciany w pomieszczeniu socjalnym, szatni i gospodarczym nr1.3
zaprojektowano, jako gtadkie, sciany wykonczone do petnej wysokosci
materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

* Sciany pomieszczen sanitarnych zaprojektowano jako sciany wykonczone do
petnej wysokosci materiatami trwatymi, zmywalnymi, nienasigkliwymi
i odpornymi na dziatanie srodkéw chemicznych i dezynfekcyjnych;

* pomieszczenie Swietlicy ma zapewnione os$wietlenie odpowiadajgce
potrzebom uzytkowym i warunkom okreslonym w odrebnych przepisach oraz
Polskich Normach, wprowadzonych do obowigzkowego stosowania;

* W pomieszczeniach zapewniono witasciwg wymiane powietrza poprzez
zastosowanie wentylacji grawitacyjnej(rozwigzania projektowe wg dalszego
opracowania),

* W pomieszczeniach w ktorych orientacja okien moze powodowaé¢ nadmierne
oswietlenie, powinny by¢ urzadzenia zapewniajgce ochrone przed
nadmiernym nastonecznieniem i przegrzaniem,;

+ obiekt wyposazony jest w instalacje; wodociggowa, kanalizacyjna,

wentylacyjna, grzewczg i elektryczna;

5. ZATRUDNIENIE

W obiekcie znajdujg sie dwa pomieszczenia stuzgce potrzebom spotecznosci
wiejskiej we wsi Sgtok, w ktorej bedg organizowane réznego rodzaju zebrania,

imprezy okolicznosciowe. Brak statego zatrudnienia w obiekcie.

6 .WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

1.1 Wiatrotap o powierzchni 6,00 m?i wysokosci 3,01 m

Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana z ptytek ceramicznych, tatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych,
antyposlizgowych. Przy drzwiach wejsciowych zaprojektowano wycieraczka
Systemowa, aluminiowa z licowang z podtogg, z dwoma frakcjami:

szczotka/guma na przemiennie. Pomieszczenie wentylowane grawitacyijnie.
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1.2 Pomieszczenie swietlicy o powierzchni 70,00 m? i wysokosci 3,01 m
Pomieszczenie oswietlone jest Swiattem naturalnym oraz sztucznym. Stosunek
powierzchni okien do podtogi w pomieszczeniu wynosi 1:8.

Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana  z ptytek ceramicznych, tatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych,
antyposlizgowych. Pomieszczenie wentylowane grawitacyijnie.

1.3 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 20,55 m? i wysokosci 3,01 m
Pomieszczenie stuzy do przechowywania sprzetow gospodarczych .Posadzka
W pomieszczeniu zaprojektowana  z ptytek ceramicznych, tatwo zmywalnych,
nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych, antyposlizgowych..
Pomieszczenie o$wietlone $wiattem sztucznym i dziennym . Sciany pokryte ptytkami
ceramicznymi do petnej wysokosci. Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

1.4 Komunikacja o powierzchni 5,85 m? i wysokosci 3,01 m

Komunikacja zostata poftgczona z gtébwna czesécig budynku - Swietlicg a
pomieszczeniami sanitarno - socjalnymi .

Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana  z ptytek ceramicznych, tatwo
zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw chemicznych,
antyposlizgowych. Pomieszczenie oswietlone swiattem naturalnym i sztucznym —
pomieszczenie poczekalni nie jest przewidziane na staty pobyt ludzi.

1.5 pomieszczenie socjalne o powierzchni 4,50 m? i wysokosci 3,01 m
Pomieszczenie socjalne dla personelu zatrudnionych w trakcie uroczystosci
okolicznosciowych), stuzgce do przechowywania odziezy wtasnej oraz higienicznego
spozywania positkow. W pomieszczeniu tym znajduje sie dwukomorowy
zlewozmywak zamontowany na szafkach kuchennych. W pomieszczeniu tym
zlokalizowane sg szafki ubraniowe na odziez wierzchnig oraz szafki kuchenne do
przechowywania naczyn isztuécéw. Dostep do pomieszczenia socjalnego z
poczekalni . Sciany w catym pomieszczeniu , do petnej wysoko$ci wytozone z ptytek
ceramicznych, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych i odpornych na dziatanie $srodkéw
chemicznych. W pomieszczeniu zorganizowano szafe na sprzet porzgdkowy.
Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie. Pomieszczenie oswietlone Swiattem
naturalnym i sztucznym — pomieszczenie socjalne nie jest przewidziane na staty
pobyt ludzi.

1.6 Wc dla meskie/ NP o powierzchni 8,16 m? i wysokosci 3,01 m

W pomieszczeniu toalety znajduje sie:
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- miska ustepowa,;

- uchwyty pomocnicze utatwiajgce korzystanie z toalety osobom niepetnosprawnym;

- uchwyt na papier toaletowy umieszczony 0,7-0,75 m nad poziomem posadzki;

- umywalka z woda biezgcg zimna i ciepta;

- pojemnik na mydto w ptynie;

- zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku;

- pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym;

- lustro;

- pochwyt przy umywalce i muszli ustepowej;

- kabina prysznicowa,

- pisuar z wpustem podtogowym o zwezka do weza,

- zawor czerpalny ze ztgczkg do weza umozliwiajgcy pobieranie wody,

- wpust kanalizacyjny,

- oswietlenie centralne oraz dodatkowe;

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podiogg 0,15m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz;

- Sciany i posadzka powinny by¢ gftadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych, do petnej wysokos$ci. Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi do
petnej wysokosci.

Pomieszczenie  zaprojektowano z  dostosowaniem dla  potrzeb  o0sd6b

niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wézkach inwalidzkich.

1.7 Wc dla kobiet o powierzchni 2,55 m?i wysokosci 3,01 m przedsionek:

- umywalka z wodg biezgcg zimng i ciepta,

- pojemnik na mydto w ptynie,

- zasobnik z recznikami jednorazowego uzytku,

- pojemnik na odpadki i zuzyte reczniki papierowe otwierany klawiszem noznym,

- lustro,

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podiogg 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego

otwarcia od zewnatrz,
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- Sciany i posadzka powinny by¢ gftadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych. Sciany pokryte ptytkami ceramicznymi do petnej wysokosci.
kabina sanitariatu

- miska ustepowa

- uchwyt na papier toaletowy,

- drzwi wejsciowe otwierane na zewnatrz z kratkg wentylacyjng lub przeswitem nad
podiogg 0,15 m z samozamykaczem oraz zasuwkg z mozliwoscig awaryjnego
otwarcia od zewnatrz,

- Sciany i posadzka powinny by¢ gfadkie i wykonczone materiatami trwatymi,
zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie $rodkéw chemicznych
i dezynfekcyjnych, do petnej wysokosci .

- Scianka pomiedzy kabing sanitarng a przedsionkiem do wysokosci 2,5 m ( nie do

petnej wysokosci ). Pomieszczenie wentylowane grawitacyjnie.

1.8 Pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 2550 m?> i wysokosci
2,46 m

Pomieszczenie stuzy do przechowywania sprzetdéw gospodarczych dla potrzeb
Swietlicy wiejskie .Posadzka w pomieszczeniu zaprojektowana Z ptytek
ceramicznych, tatwo zmywalnych, nienasigkliwych odpornych na dziatanie srodkéw
chemicznych, antyposlizgowych. Pomieszczenie oswietlone swiattem sztucznym

oraz dziennym— pomieszczenie na sprzet nie jest przewidziane na staty pobyt ludzi.

7. INSTALACJE

* elektryczna — linia energetyczna z wiejskiej sieci NN,

* woda — przylgcze wody wraz z podtgczeniem do hydrantu naziemnego do
wiejskiej sieci wodociggowe;,

+ kanalizacja sanitarna — bezodptywowy zbiornik na nieczystosci ptynne,

* kanalizacja deszczowa — odprowadzanie wody opadowej na teren dziatki do
ktorej inwestor posiada tytut prawny (brak zewnetrznej kanalizacji
deszczowej);

* wentylacja- grawitacyjna, dodatkowo w weztach sanitarnych wspomagana na
wywiewie wentylatorami osiowymi; rozwigzania projektowe wg dalszego
opracowania,

* co - budynek ogrzewany elektrycznie
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8. UWAGI KONCOWE

Po wykonaniu instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ ptukanie
i dezynfekcje, a nastepnie badanie mikrobiologiczne wody (mikrobiologia
podstawowa). Badanie wody moze przeprowadzi¢ jednostka majgca
odpowiednie uprawnienia.

9. WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

9.1 Podstawowe dane.

Budynek projektowany jest jako obiekt wolnostojgcy.

Projektowany obiekt to budynek uzytecznoséci publicznej petnigcy funkcje swietlicy
wiejskiej, przeznaczonego dla 50 oséb. Budynek wolno stojgcy, niepodpiwniczona,
w catosci parterowy z nieuzytkowym poddaszem.

Budynek zaprojektowany w ogrzewanie elektryczne.

9.2 WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA PRZECIWPOZAROWEGO

1) Powierzchnia , wysokos¢ i liczba kondygnaciji

llos¢ kondygnacji nadziemnych w tym poddasze nieuzytkowe 1
Powierzchnia zabudowy 171,20 m?
Kubatura 895,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 143,11 m?

Wysokos¢ budynku mierzona
od poziomu terenu przy gtbwnym wejsciu do kalenicy dachu
— budynek (N) niski 6,83 m

2) Odlegtos¢ od obiektéw sasiadujacych

Odlegtosc¢ obiektu analizowanego od istniejgcych zabudowan

- budynek gospodarczy usytuowany na dziale 31/1 wynosi 22,00 m.

- Planowana inwestycja przewiduje przyblizenie do granic dziatki na odlegtos¢ 3,0 m
— 30/1 OBREB SATOK , GMINA BIERUTOW , ORAZ PRZYBLIZENIE DO
BUDYNKU GOSPODARZCEGO NA ODLEGLOSC 4,0 M.

W JEDNEJ ZE STREF BUDYNKU — GOSPARCZYM (PM)ZGODNIE Z§ 271.6.
WARUNKOW TECHNICZNYCH NALEZY ZAMONTOWAC SAMOCZYNNE
URZADZENIA GASNICZE.

"Odlegtos¢ miedzy Scianami zewnetrznymi budynkow lub czesciami tych $cian moze
by¢ zmniejszona o 50%,w stosunku do okreslonej w ust. 1-5, jezeli we wszystkich
strefach pozarowych budynkéw, przylegajgcych odpowiednio do tych $cian lub ich
czesci, sg stosowane state urzgdzenia gasnicze wodne"

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i administracji z dnia 16
czerwca 2003 r, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej § 4.1 — brak koniecznosci uzgodnienia przedmiotowej
inwestycji z rzeczoznawca od spraw przeciwpozarowych.
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3) Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.
W budynku nie bedg magazynowane materiaty niebezpieczne pozarowo, zgodnie

Z Dz. U. Nr 80, poz.563 z 2006 roku. W strefie PM — budynku gestos¢ obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500 MJ/ m?>.

4) Przewidywang gestos¢ obcigzenia ogniowego
Nie dotyczy. W strefie PM, w pomieszczeniu gospodarczym/ gestosc obcigzenia
ogniowego nie przekroczy 500MJ/ m2.

5) Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywang liczbe os6b na kazdej kondygnacji
i w poszczegolnych pomieszczeniach.

Budynek projektowany to obiekt ustugowo — gospodarczy.

Budynek ze wzgledow funkcjonalnych zostat podzielony na dwie czesci

Czesci budynku wydzielone scianami oddzielenia przeciwpozarowego w pionie
od fundamentu do przekrycia dachu .

DWIE STREFY:

- budynek A ( osie B-E) — USLUGOWY,

- budynek B ( osie A-B) -GOSPODARCZY,

Na odcinku min 2,0 m miedzy strefami ocieplenie wykona¢ z wetny mineralne;.
Sciana dzielgca dwie strefy REIGO.

Funkcja projektowanego obiektu ( Budynek A ) powoduje , ze zalicza sie on do

kategorii zagrozenia ludzi: ZL IlI
llos¢ sal:
- sala Swietlicy wiejskiej — 1.2 sala - przeznaczona jest na 50 osob

6) Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Nie wystepujg

7) Podziat obiektu na strefy pozarowe

W celu zapewnienia bezpieczenstwa pozarowego obiektu, zapewnienia ewakuacji
i ochrony mienia oraz prowadzenia skutecznych dziatan ratowniczych , budynek
Swietlicy wiejskiej dzieli posiada dwie strefy pozarowe.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Budynek swietlicy wiejskiej posiada jedng strefe pozarows i jest zaprojektowany
w nastepujacej klasie odpornosci pozarowej budynku:

Strefa pozarowa | —budynek $wietlicy wiejskiej, wymagany-,, D” + NRO,

8.1 Wymagania dla budynku w klasie odpornosci pozarowej w | strefie -,D”

Z godnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.(Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) § 212, wymagane sg nastepujgce
Sciany strop, drzwi o odpornosci ogniowe;j:
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- gtowna konstrukcja nosna: R 30,
- strop: REI 30,
- $ciany zewnetrzne E | 30,

- Strop nad pomieszczeniem parteru (| STREFY) — jest wykonany z wigzara
drewnianego stanowigcy jednoczesnie konstrukcje dachu. Strop zostat wydzielony
od poddasza nieuzytkowego ptytg systemowg o odpornosci ogniowej E | 30.

Wszystkie elementy konstrukcyjne spetniajg co najmniej przewidziang odpornosc¢
ogniowa.

- Wytazy na poddasze nieuzytkowe z czesci komunikacyjnych zaprojektowano
schody nozycowe metalowe o odpornosci ogniowej E | 30.

- Sciany zewnetrzne budynku zaprojektowano z bloczka typu Silka gr. 24.0cm, ktére
posiadajg wymagana odpornos¢ posiada¢ E | 30

- Sciana dzielgca dwie strefy ,A” —, B” - REI60.

- Sciany wewnetrzne budynku zaprojektowano z bloczka typu Silka gr. 12.0 -
25.0cm. , ktére posiadajg wymagana odpornos¢ E | 15.

Konstrukcje drewniang nalezy zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi do stopnia
niezapalnym ( NRO )

Oktadziny sufitbw nalezy wykona¢ z materiatow niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia. Na drogach stuzgcych celom
ewakuaciji nie wolno stosowac¢ materiatéw tatwo zapalnych.

9) Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne ( bezpieczenstwa i ewakuacyjne )
oraz przeszkodowe.

Ewakuacja gtéwnej Sali wietlicy wiejskiej zapewniona zostata z jednego wyjscia
prowadzgcego bezposrednio na zewnatrz budynku.

Pozioma dtugos$c¢ przejscia ewakuacyjnego ( przy jednym dojsciu ) wynosi 10.00m,
przy dopuszczalnej dtugosci 30.00 m

Z pomieszczenia Swietlicy wiejskiej zaprojektowano drzwi wyjsciowe ewakuacyjne
o szerokosci 1,2 m

Maksymalna dtugos$¢ przejscia 6,0 m.

Projektuje sie zastosowania oswietlenia awaryjnego — ewakuacyjnego.

10) Sposobb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.
Budynek posiada przeciwpozarowy wytgcznik prgdu przy wejsciu gtbwnym
do budynku.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

W budynku zostat zaprojektowany w wentylacje grawitacyjna.
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11) Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Do urzadzen przeciwpozarowych zalicza sie:

- o$wietlenie awaryjno — ewakuacyjne.

- state urzgdzenia gasnicze, w strefie PM.

- w strefie pierwszej strefa w osiach A-B zamontowano samoczynne urzgdzenia
gasnicze wraz z pomieszczeniem hydroforni , celem zblizenia sie do granicy dziatki
oraz podwyzszenie cisnienia wody.

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu

12) Wyposazenie w gasnice
Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowg do gaszenia grup pozaréw ABC
w ilosci: dwa kg proszku gasniczego na 100 m 2 powierzchni.

13) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia

Przy dziatce nr 30/2 brak istniejgcych hydrantéw przeciwpozarowych. Projektuje sie
jeden hydrant przeciwpozarowy zlokalizowany na terenie dziatki inwestora
Wymagana ilos¢ do zewnetrznego gaszenia wynosi 10 litrow/s.

14) Drogi pozarowe

Przy nowoprojektowanym budynku usytuowana jest droga powiatowa w odlegtosci
22.5 m, dzieki czemu mozliwy jest dostep dla samochoddéw pozarniczych .
Zaprojektowano utwardzone dojscie prowadzgce od drogi pozarniczej do wyjscia
ewakuacyjnego o szerokosci 4,5 m .

Wszelkie zmiany w powyzszym projekcie nalezy uzgodni¢ z projektantem
(wg art. 36 a pkt. 6 Prawa Budowlanego z dnia 7 lipca 1994 r. z p6z. zmianami)

Opracowata:
Mgr inz. arch. Grazyna Rajewska
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