ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNETRZNEJ

WYMIARY (W SWIETLE
OSCIEZNICY)

120/245

120/245

PANELOWA
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SYMBOL W1 w2 w3 w4
OPIS DRZWI 260/250 DRZWI 260/250 DRZWI SYSTEMOWE 330/225 kolor DRZWI 100/250 kolor GOLEBI BLEKIT
kolor GOLEBI BLEKIT, RAL: 5014 | kolor GOLEBI BLEKIT, RAL: 5014 | GOLEBI BLEKIT, RAL: 5014, RAL: 5014
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ALUMINIUM, RAL: 5014, SZKLO ALUMINIUM, RAL: 5014, SZKLO BRAMA SYSTEMOWA Z ELEKTRYCZNYM
MATERIAL | BEZPIECZNE HARTOWANE BEZPIECZNE HARTOWANE MECHANIZMEM OTWIERANIA, SEGMENTOWA - | ALUMINIM, PANELOWE,SEGMENTOWE

Kolor ramy GOLEBI-BLEKIT, RAL: 5014

Zastosowac drzwi z zamkiem zastawkowym,
centralnym z klamka i wktadkg bebenkowg
Klamki zewnetrzne metalowe - szary mat

szkto obustronnie
bezpieczne,antywtamaniowe, szyba podwdjna
klejona, termoizolowane o wspoétczynniku min.:
U 1,5 W/m-k - zestaw 3 szybowy

szkto dodatkowo hartowane

pochwyt duzy ze stali kwasoodpornej, szlif 240
kolor ramy GOLEBI-BLEKIT, RAL: 5014
zamontowac¢ dodatkowe uszczelki dociskowe i
uszczelniajgcy szczotke dotem

min. 3 zawiasy, dwa goérg jeden dotem

podziat drzwi jak na rysunku

drzwi wykona¢ bezprogowo

Zastosowac drzwi z zamkiem zastawkowym z
klamka i wktadka bgbenkowg

Klamki zewnetrzne metalowe w kolorze
SREBRNY MAT

Zastosowac szprosy wewn. szybowe

szkto obustronnie bezpieczne,antywtamaniowe,

szyba podwdjna klejona, termoizolowane o

wspotczynniku min.: U 1,5 W/m-k - zestaw 3

szybowy

e  szklto dodatkowo hartowane

pochwyt duzy ze stali kwasoodpornej, szlif 240

kolor ramy GOLEBI-BLEKIT,

zamontowa¢ dodatkowe uszczelki dociskowe i

uszczelniajacy szczotke dotem

min. 3 zawiasy, dwa goérg jeden dotem

podziat drzwi jak na rysunku

drzwi wykona¢ bezprogowo

Zastosowac drzwi z zamkiem zastawkowym z

klamka i wktadkg bebenkowg

e Klamki zewnetrzne metalowe w kolorze
SREBRNY MAT

e  Zastosowac szprosy wewn. szybowe

prowadnice i wszytskie elementy
konsdtrukcuyjne wykonane z blachy
ocynkowanej

kolor ramy oraz bramy JASNY POPIEL,
RAL: 7040

przettoczenie waskie, satin
Zastosowac drzwi z zamkiem
zastawkowym z klamka i wktadka
bebenkowa

LOKALIZACJA | DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE BRAMA GARAZOWA, SEGMENTOWA, OCIEPLANA, DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE *  Montaz osciezy na metalowe kotwy, wypelnienie
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UWAGI e drzwi aluminiowe z profilem cieptym e drzwi aluminiowe z profilem cieptym e  Brama garazowa, ciepta, szczelna
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