ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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OPIS kolor: JASNY POPIEL, kolor: JASNY POPIEL, kolor: JASNY POPIEL, kolor:JASNY POPIEL, kolor: ciemny popiel
RAL: 7040 RAL: 7040 RAL: 7040 RAL: 7040
SCHEMAT ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI ZASTOSOWAC NAWIEWNIKI DREWNO, SZKtO HARTOWANE
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OKNO WYLAZOWE NA DACH Z KOLNIERZEM
- *os$cieznica wykonana jest z drewna sosnowego
impregnowanego prézniowo,
* skrzydto wykonane jest z profilu aluminiowego
W n n L, e [ malowanego proszkowo, wyposazone od wewnatrz w
uszczelke obwodowa,
* wytaz posiada uchwyt umozliwiajagcy blokowanie
skrzydta w trzech pozycjach, co pozwala na wietrzenie
pomieszczenia,
* montowany jest w dachu o kacie nachylenia od 15° do
MATERIAL TWORZYWO PCV, SZKLO TWORZYWO PCV, SZKLO TWORZYWO PCV, SZKLO MLECZNE TWORZYWO PCV, SZKLO 60°, zintegrowany jest z uniwersalnym kotnierzem
uszczelniajagcym zakonczonym fartuchem otowianym,
WYMIARY (W SWIETLE
OSCIEZNICY) 3x80/150 100/150 80/150 80/117 * profil aluminiowy, z ktérego wykonane jest skrzydlo jest
ekstrudowany zwigkszajac tym samym trwatos¢ i
LOKALIZACJA | 5KNO TROJSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE OKNO JEDNOSKRZYDLOWE sztywnos¢ konstrukcji skrzydta,
ZEWN m._._NNZm_ ZEWN m._._Nsz_ ZEWN m._._NNZm_ Nm<<2m._.—~sz_ * szyba hartowana zastosowana w wylazie charakteryzuja
- ELEWACJA PN. | PD. - ELEWACJA ZACH. - ELEWACJA PN. - ELEWACJA PLD. sie podwyzszong odpornoscia na gradobicie oraz
uderzenia mechaniczne,
OTWIERANIE - LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE . N ] .
odpowiednio zaokraglony ksztalt kotkow ustalajacych
PARTER 3 1 1 - 1 1 1 stuzacych do ryglowania skrzydta wylazu eliminuje
mozliwo$¢ skaleczenia w trakcie jego uzytkowania,
PODDASZE - - - - - - -
U=>1,3 [W/(m2 K)]
SUMA: 3 2 1 2
UWAGI: . okna wykonane z tworzywa PCV , RAL: 7040

. okucia obwiedniowe

1
2
3. listwa zewnetrzna przymykowa ozdobna z pilastrem i listwa na okapniku.
4

. szklo zespolone, zestaw 3 szybowy
U=>1,1[WI/(m2 K)]

okapniki aluminiowe

silikony neutralne

uszczelki w kolorystyce zblizonej do okiennej

©CoNOO

ramy w kolorze okien w stolarce okiennej, szprosy wewn. miedzyszybowe
ramka dystansowa w przestrzeni miedzyszybowej w kolorze okien

10. wentylacja higrosterowana nawiewnikiem higrodynamic exr.306/307/308 (zalezy od pomieszczenia) z okapem w kolorze

SREBRNY MAT.

praca ze zmiennym przeptywem uzaleznionym od wilgotno$ci wzglednej wewnatrz pomieszczenia z izolacyjnoscig akustyczng 35 db

11.montaz na kotwy metalowe przewiercajgc ramy

12.nalezy zwymiarowa¢ otwory okienne przed zaméwieniem stolarki

13. klamki okien i drzwi w kolorze srebrny mat

14. parapety wewn.- granit szary poler. ( szeroko$¢ 2cm wigksza, niz wymiar grzejnika),z fazowanym okapnikie,

obrébka goéra i bokami - Ewieréwatek

15. parapety zewnetrzne z fazowanym okapnikiem, granit szary poler, obrébka gora i bokami - ¢wieréwatek
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