ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNETRZNEJ

SYMBOL D-5 D-6 D-7 D-8
OPIS DRZWI 100/205 DRZWI 100/205 DRZWI 90/205 DRZWI 90/205
kolor: JASNY POPIEL, RAL: 7040 kolor: JASNY POPIEL, RAL: 7040 kolor: JASNY POPIEL, RAL: 7040 kolor: JASNY POPIEL, RAL: 7040
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e drzwi wewnetrzne do hydroforni
e drzwi od wewnagtrz z zamknigciem
bezklamkowym, otwierajgce sie z hydroforni pod
naciskiem,
ole ole o2 e drzwi techniczne, o odpornosci ogniowej EI-30
@l @l ©le e oscieznice metalowe,
® montaz stolarki drzwiowej na kotwy montazowe
za pomocg kotkéw rozporowych.
e uszczelka peczniejgca
e dwa zawiasy w tym jeden spezynowy
® kolor popielaty
STALOWE
MATERIAL DREWNO SOSNOWE DREWNO SOSNOWE DREWNO SOSNOWE
WYMIARY (W $WIETLE
OSCIEZNICY) y 90/210 90/210 80/210 90/205
LOKALIZACJA | pRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI JEDNOSKRZYDLOWE
WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE WEWNETRZNE
OTWIERANIE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
PARTER 1 2 1 - 1 - 1 -
PODDASZE - - - - - -
SUMA: 3 1 1 1
UWAGI:
e drzwi wewnetrzne petne, drewniane
« kolor JASNY POPIEL, RAL: 7040 B A oaewera
o skrzydto lakierowane dwukrotnie nawierzchniowo farbg wodng akrylowg E m O _I_ _ Q m > ol Kom. - +48 695 586 505
e 0$cieznice metalowe - systemowe w kolorze stolarki pracownia: 56-400 Olesnica, ul. E__m;mxmwkiwo_@ od parku)
e montaz stolarki drzwiowej na kotwy montazowe Nezwarys. e AT OTTE T e
o zastosowac drzwi z zamkiem zastawkowym z klamka i wktgdkg bebenkowg MWW%W%_/_\__W_WEW_M._.OFEN_A_ DRZWIOWEJ 12
L] —A_NB—A_ Bm#m_o<<m = —AO_O—. mmmmmz< _<_>n_| Inwestor : 7\__>w._|o | O—S_Z> m_mmc._-o<< Data : Stadium :
e obwiedniowa uszczelka przylgowa 56-420 BIERUTOW, MONIUSZKI 12 21102016 | PW.
* montowane bezprogowo Poeol | mgr inz. arch. GRAZYNA RAJEWSKA Podpis: Branta
e zastosowa¢ w D5 i D7 w dolnej czesci drzwi kratki umozliwiajgce doptyw = fuprnr 04/04/DOIA w spec. arch. — m_mwwox.
powietrza o sumarycznej minimalnej powierzchni otworéw 0,022m2 .
o LISTWY PRZYPOSADZKOWE - DREWNIANE W KOLORZE DRZWI % | BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ e sty
wewnetrznych, H = 10 cm, zaoblone w gérnej czgsci, grubos¢ okoto 1.6 cm WRAZ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA | DROGOWA 150
ORAZ NIEZBEDNYM ZAGOSPODAROWANIEM CZESCI
DZIALKI, OBREB SATOK, dz. nr. 30/2




