SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-06.01.01 - HUMUSOWANIE TERENOW ZIELONYCH WRAZ Z ZASIANIEM TRAWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z humusowaniem terenow zielonych wraz z zasianiem trawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
humusowaniem, obsianiem, zaktadaniem i pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Row — otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wode.
Ziemia urodzajna (humus) — ziemia ro$linna zawierajaca co najmniej 2% czgsci organicznych.
Humusowanie — zespdt czynnosci przygotowujacych powierzchnie gruntu do obudowy ro$linnej,
obejmujacy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z jej grabieniem
(bronowaniem) i doggszczeniem.
Moletowanie — proces umozliwiajacy doggszczenie ziemi urodzajnej i1 wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomoca walca o odpowiednio uksztaltowanej powierzchni.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy umacnianiu skarp, rowow 1 $ciekow objetymi niniejsza SST sa:
ziemia urodzajna, nasiona traw oraz roslin motylkowatych.
2.3. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢ co najmniej 2% czg$ci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna 1 pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen obcych.
W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada nastgpujacym kryteriom: optymalny sktad granulometryczny: frakcja ilasta
(d <0,002 mm) 12 — 18%, frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm)20 — 30%, frakcja piaszczysta (0,05 do
2,0mm) 45 — 70%, zawarto$¢ fosforu (P,0s) > 20 mg/m?, zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?,
kwasowos$¢ pH > 5,5.

2.4. Nasiona traw

Wybor gatunkéw traw nalezy dostosowaé do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zaleca si¢
stosowac¢ mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spelniajace wymagania PN-R-65023:1999 [9]
I PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona traw najczgsciej wystgpuja w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klasg, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprze¢t do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazac¢
si¢ mozliwo$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu: glebogryzarek, ptugéow, kultywatorow, bron do
uprawy gleby, walu kolczatki oraz watlu gladkiego do zaktadania trawnikow, kosiarki mechanicznej do
pielegnacji trawnikow, sprzgtu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki).



4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow
4.2.1. Transport nasion traw

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 5.
5.2. Humusowanie
Humusowanie powinno by¢ wykonywane od gornej krawedzi skarpy do jej dolnej krawedzi.

Warstwa ziemi urodzajnej powinna siega¢ poza gorna krawedz skarpy i poza podndze skarpy nasypu od
15 do 25 cm. Grubos¢ pokrycia ziemia urodzajna powinna wynosi¢ od 10 do 15 ¢cm po moletowaniu
| zageszczeniu, w zaleznoSci od gruntu wystepujacego na powierzchni skarpy. W celu lepszego
powiazania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na powierzchni skarpy nalezy wykonywacé rowki
poziome lub pod katem 30° do 45° o glebokosci od 3 do 5 cm, w odstepach co 0,5 do 1,0 m. Ulozona
warstwe ziemi urodzajnej nalezy zagrabi¢ (pobronowac) i1 lekko zage$ci¢ przez ubicie rgczne lub
mechaniczne.

5.3. Umocnienie skarp przez obsianie traw3 i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowOw poprzez obsianie nasionami traw 1 ro$lin
motylkowatych polega na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej przez: humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,
wymieszanie gruntu skarpy 2z naniesionymi osadami $ciekowymi za pomoca osprzetu
agrouprawowego, aby uzyska¢ zawarto$¢ czgsci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw, ro$lin motylkowatych i bylin w ilo$ci
od 18 g/m? do 30 g/m? dobranych odpowiednio do warunkoéw siedliskowych (rodzaju podloza,
wystawy oraz pochylenia skarp),

C) naniesieniu na obsiang powierzchnig tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej metoda mulczowania lub
hydromulczowania.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ woda obsiane powierzchnie.
5.4. Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna

Tymczasowa warstwa przeciwerozyjna doraznie zabezpiecza przed erozja powierzchniowa do czasu
przejecia tej funkcji przez okrywe roslinng. Zaleca si¢ wykonanie tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej
na wyprofilowanych skarpach, ktére jeszcze w stanie surowym powinny by¢ niezwlocznie zabezpieczone
przed erozja. Wlasciwe umocnienie skarp, przewidziane w dokumentacji projektowej, powinno by¢
wykonywane w optymalnych terminach agrotechnicznych. Wymagania dotyczace wykonania robot
zwiazanych z trawnikami sa nastgpujace: teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu
| zanieczyszczen, przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony

w stosunku do gazonow lub kraweznikow o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemig¢ urodzajna (ok. 10 cm)

i kompost (ok. 2 do 3 cm), przy zakladaniu trawnikoéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien

znajdowac si¢ 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrownany i splantowany, ziemia urodzajna

powinna by¢ rozécielona rowna warstwa i wymieszana z Kkompostem, nawozami mineralnymi oraz
starannie wyrdwnana, przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem

— kolczatka Iub zagrabi¢, siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, okres siania — najlepszy okres

wiosenny, najpozniej do polowy wrze$nia, na terenie plaskim nasiona traw wysiewane sa w ilosci od 1 do

4 kg na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg

na 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej, przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemia grabiami

lub watem kolczatka, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim walem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkow dla podsiakania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapilo przez walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowa¢ watu gladkiego, mieszanka nasion
trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w SST. Najwazniejszym zabiegiem
w pielggnacji trawnikow jest koszenie: pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa



osiagnie wysoko$¢ okoto 10 cm, nastepne koszenia powinny si¢ odbywac w takich odstgpach czasu, aby
wysokos¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczala wysokosci 10 do 12 cm, ostatnie,
przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwsza polowe
pazdziernika), koszenia trawnikow w calym okresie pielggnacji powinny si¢ odbywaé czgsto
i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i wysoko$¢ cigcia, nalezy uzalezniaé¢ od
gatunku wysianej trawy, chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; Srodki
chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowa¢ z duza ostroznoscia i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar
w ciagu roku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegolnych porach roku: wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu, od potowy lata
nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢
azotu, lecz tylko fosfor i potas.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Kontrola jako$ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jakosci wykonanych robét i ich zgodnosci z SST, oraz na
sprawdzeniu daty wazno$ci $wiadectwa warto$ci siewnej wysianej mieszanki nasion traw. Po wzej$ciu
ro$lin, taczna powierzchnia nie porosnigtych miejsc nie powinna by¢ wigksza niz 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczych nie zatrawionych miejsc nie powinien przekraczac
0,2 m’ Na zaro$nigtej powierzchni nie moga wystgpowac¢ wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu: 0Czyszczenia terenu z gruzu
| zanieczyszczen, okreSlenia iloSci zanieczyszczen (w m?), pomiaru odleglo$ci wywozu zanieczyszczen na
zwatke, wymiany gleby jalowej na ziemig urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
ilosci rozrzuconego kompostu, prawidtowego uwalowania terenu, zgodnosci sktadu gotowej mieszanki
traw z ustaleniami dokumentacji projektowej, gestosci zasiewu nasion, prawidtowej czgstotliwosci
koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania, okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy, dosiewania
plaszczyzn trawnikow o zbyt malej ggstosci wykietkowanych zdziebet trawy. Kontrola robot przy
odbiorze trawnikow dotyczy: prawidlowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. ,,tysin”), obecno$ci gatunkow
niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: m? (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowow umocnionych przez
humusowanie, obsianie i wykonanie trawnikow.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daly wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? umocnienia skarp i rowéw przez humusowanie, obsianie obejmuje: roboty
pomiarowe i przygotowawcze, dostarczenie i wbudowanie materiatlow, ew. pielggnacja spoin,
uporzadkowanie terenu, przeprowadzenie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuje: roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowoz
ziemi urodzajnej, roz$cielenie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu, zakladanie trawnikow,
pielggnacj¢ trawnikdw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.



10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1.
2.

3.
. PN-B-12074:1998

S

PN-B-11104:1960
PN-B-11111:1996

PN-B-11113:1996

5. PN-B-12099:1997
6.
.
8

PN-B-14501:1990

. PN-B-19701:1997
. PN-P-85012:1992
9.
10. PN-S-02205:1998
11. PN-S-96035:1997

PN-R-65023:1999

12. BN-88/6731-08

13. BN-80/6775-03/04

10.2. Inne materialy

Materiaty kamienne. Brukowiec

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir
I mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
Urzadzenia wodno-melioracyjne. Umacnianie i zadarnianie powierzchni
biowtokning. Wymagania i1 badania przy odbiorze

Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i metody badan

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
Wyroby powroznicze. Sznurek polipropylenowy do maszyn rolniczych

Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

Drogi samochodowe. Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingéw
| torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt-Warszawa, 1979.
15. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99. Informacje, instrukcje — zeszyt
60, IBDiM, Warszawa, 1999.



