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1.1. Podstawa opracowania.

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.,j. Dz. U. 2019 ., poz. 1186).
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ drogi i ich usytuowanie

(tj. Dz U. 2016 1, poz. 124).

1.2. Cel opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie chodnika na drodze powiatowej
nr 1459D w m. Posadowice, wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej. Na odcinku od
skrzyzowania z drogg powiatowg 1536D do istniejgcego chodnika przy drodze nr 1459D
Planowane prace w sposéb znaczacy poprawig komunikacje na przedmiotowym odcinku

drogi oraz wptyng znaczaco na poprawe bezpieczefistwa w miejscowoéci Posadowice.
1.3. Opis stanu istniejacego.
1.3.1. Jezdnia gléwna.

Droga powiatowa nr 1459D klasy: L, na odcinku Posadowice - Sgtok - (granica
powiatu Olesnickiego), o nawierzchni bitumicznej. Droga jest jednojezdniowa, dwupasmowa
0 uérednionej szerokosci ok. 5,5 m, z poboczami gruntowymi o szerokosci od 1,25 m do 2,0 m.
1.3.2. Chodniki i $ciezki rowerowe.

W miejscowosci Posadowice na odcinku w km 0+235 do 0+828 po stronie prawej oraz
w km 0+823 do 1+003 po stronie lewej zlokalizowany jest istniejacy chodnik z kostki

betonowej oraz jedna zatoka autobusowa rowniez wykonana z kostki betonowej.

Brak jest $ciezek rowerowych,
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1.3.3. Odwodnienie.

Lokalnie na caltym odcinku przedmiotowej drogi (gltéwnie przy chodnikach)
zlokalizowane sg wpusty uliczne odprowadzajace wody opadowe do kanalizacji deszczowej
lub przydroznych rowéw. Bezposrednio do rowéw przydroznych lub na przylegte tereny

zielone.

1.3.4. Zjazdy.

Na calym odcinku drogi zlokalizowane s3a istniejace zjazdy indywidualne
do przylegtych nieruchomosci posiadajgce nawierzchnie z kostki betonowej, kruszywa

tamanego lub gruntowe.

1.3.5. Polaczenia z drogami gminnymi.

W miejscowosci Posadowice zlokalizowane s3 zjazdy na dziatki drogowe oznaczone

jedynie wg ewidencji gruntéw i budynkéw.

1.4. Zakres opracowania.

Planowany do realizacji chodnik wykonany bedzie na dziatkach ~ oznaczonych
ewidencyjnie:

» dz nr 55 oraz 67 obreb Posadowice , gm. Bierutow;
dz. nr 182/1 obreb Posadowice , gm. Bierutéw;

Na odcinku dtugosci 232mb.

1.5. Zakresrobét.

1.5.1. Chodnik.
Roboty ziemne - korytowanie pod chodnik i zjazdy,
Wycinka i karczowanie krzakow.
Zjazdy o szerokoéci jak na planie zagospodarowania terenu od krawedzi jezdni do

granicy pasa drogowego, spadek dostosowany do warunkéw terenowych,



Przekrdj przez zjazd: warstwa odcinajaca z piasku gruboéci 10cm, warstwa dolna
podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 grubosci 15cm, warstwa gérna podbudowy z kruszywa
tamanego 0-31,5 grubosci 10cm, podsypka cementowo piaskowa grubosci 3cm, kostka

betonowa prostokat koloru szarego grubo$é 8cm.

Chodnik o szerokosci kostki 1,5m, (Szeroko$¢ chodnika 1,5m jest to podana szerokos¢
kostki.), Opornik z obrzeza betonowego 8*30%¥100 na tawie betonowe;j.

Przekréj przez chodnik: warstwa odcinajaca z piasku grubosci 10cm,( na wysokosci
sklepu - warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego 0-63 gruboéci 15cm) warstwa gorna
podbudowy z kruszywa lamanego 0-0,315 grubosci 10cm,podsypka cementowo-piaskowa
grubosci 3cm, kostka betonowa prostokat koloru szarego grubos¢ 8cm, spadek 2 procent
w kierunku jezdni.

Kostka wystajaca po zageszczeniu 0,5cm ponad kraweznik, obrzeze.

Uzupetnienie masy asfaltowej przy krawezniku,

1.5.2.  Kolektor kanalizacji deszczowej.

Roboty ziemne - wykop pod kolektor kanalizacji deszczowej,

Kanalizacja deszczowa z rur PVC 250mm klasy SN8 z odprowadzeniem wéd do zbiornika
przeciwpozarowego.

Wykonanie 5 sztuk wpustéw deszczowych w pasie zieleni.

Wpusty klasy D400 zeliwne z uchylnym rusztem, studnia Zelbetowa fi 50cm wysokos¢
100cm z dnem, przykanalik z rur PVC 160mm klasy SN8 wtaczone do kanalizacji deszczowej za
pomocg kinet systemowych z wlazem teleskopowym klasy D400.

Odtworzenie nawierzchni jezdni w miejscu przekopu.

Wokot wpustéw opaska z betonu.

1.5.3. Pobocza.

Pobocze pomigdzy jezdnig a chodnikiem ziemne obsiane trawa, na wysokosci

sklepu utwardzone z kruszywa tamanego.



1.5.3. Urzadzenia infrastruktury technicznej nie zwiazane z potrzebami drogi.

W ramach wykonywania chodnika i kolektora kanalizacji deszczowej przy
drodze powiatowej nr 1459D objetej niniejszymopracowaniem przewiduje si¢ wystgpienie
kolizji ~z  urzadzeniami  infrastruktury  teletechnicznej oraz wodociggowej
nie zwigzanej z potrzebami drogi. Prace ziemne w obrebie wystepowania sieci technicznych

nalezy prowadzic¢ recznie. O prowadzonych pracach nalezy powiadomi¢ witasciciela sieci.

1.6. Ochrona srodowiska.

nawierzchnia drogi wykonana bedzie z analogicznych materiatow jak te, ktére
sq wykorzystane obecnie i nie spowoduja degradacji srodowiska;

« wramach remontu nie przewiduje sie wycinki drzew ;

- odpady powstate podczas wykonywania prac bedg gtdwnie o charakterze komunalnym,
tylko w  niewielkim  stopniu  po  materiatach budowlanych  oraz
te pochodzace z rozbiorki z mozliwoscia ponownego zagospodarowania w miejscu
wytworienia;

- odpady nie mozliwe do zagospodarowania na miejscu wytworzenia zostang zebrane
w odpowiednie pojemniki na placu budowy i przekazane uprawnionemu podmiotowi
do zagospodarowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa;
roboty wykonywane bedg w godzinach dziennych przez sprzet spetniajgcy normy
w zakresie emisji dopuszczalnego poziomu hatasu;
wody opadowe beda odprowadzone poprzez wybudowang kanalizacje deszczows do

szczelnego zbiornika przeciwpozarowego;

1.7. Bezpieczenstwo uzytkownikow.

Wykonanie chodnika w ciggu drogi powiatowej 1459D w spos6b jednoznaczny
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa mieszkancéw oraz uzytkownikéw drogi poprzez

podniesienie parametrow techniczno-uzytkowych.

1.8. Ochrona uzasadnionych intereséw osob trzecich.

Wykonanie chodnika przy drodze 1459D nie narusza interesu 0s6b trzecich.



