SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-09.01.01 - ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z zatozeniem i pielegnacja zieleni drogowej.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
Z: sadzeniem drzew i1 krzewoOw na terenie ptaskim i na skarpach.
1.4. Okreslenia podstawowe
Ziemia urodzajna — ziemia posiadajaca wlasciwosci zapewniajace roslinom prawidtowy rozwoj.
Materiat roslinny — sadzonki drzew, krzewow.
Bryta korzeniowa — uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami ro$liny.
Forma naturalna — forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.
Forma pienna — forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkotce z pniami
0 wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowang korona.
Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona w szkolce przez niskie
przycigcie przewodnika celem uzyskania wielopgdowosci.
Pozostate okreSlenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastgpujace
charakterystyki: ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych
| zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci, ziemia pozyskana w innym miejscu
i dostarczona na plac budowy — nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.
2.3. Material roslinny sadzeniowy
Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z norma PN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wlasciwie
oznaczone, tzn. musza mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysokos¢
pnia, numer normy. Sadzonki drzew i krzewoéw powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy: pak szczytowy
przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany, przyrost ostatniego roku powinien wyraznie 1 prosto
przedluza¢ przewodnik, system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwinigty, na
korzeniach szkieletowych powinny wystgpowaé liczne korzenie drobne, u roslin sadzonych z bryla
korzeniowa, np. drzew 1 krzewow iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nie
uszkodzona, pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przycigte, chyba Ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych, pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rdwnomiernie rozmieszczone,
przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty, blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte,
dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zaro$nigte blizny na przewodniku w I wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne: silne uszkodzenia mechaniczne ro$lin, odrosty podktadki ponizej miejsca
szczepienia, $lady zerowania szkodnikow, oznaki chorobowe, zwigdnigcie i pomarszczenie kory na
korzeniach 1 czgéciach naziemnych, martwice 1 pgknigcia kory, uszkodzenie paka szczytowego



przewodnika, dwupedowe korony drzew formy piennej, uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowe;j,
zte zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka.
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu: glebogryzarek, plugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby, watu
kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikéw, kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,
sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki), a ponadto do
pielegnacji zadrzewien: pit mechanicznych i r¢cznych, drabin, podno$nikow hydraulicznych.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport materialow do wykonania nasadzen

Transport materialdow do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu drzewa i krzewy musza by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedow. Rosliny z bryta korzeniowa
musza mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy moga by¢
przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed
wyschnigciem 1 przemarznigciem. Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny
by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym
I nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. Drzewa i krzewy
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewow sa nastgpujace: pora sadzenia — jesien lub wiosna,
miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowa, dotki pod
drzewa 1 krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione ziemia
urodzajna, roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce. Zbyt
glebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny, korzenie ztamane i uszkodzone nalezy
przed sadzeniem przyciaé, przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu
drewniany palik, korzenie roslin zasypywac¢ sypka ziemia, a nastgpnie prawidlowo ubié, uformowac
miske¢ 1 podlaé, drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do palika tuz pod korona, wysoko$¢ palika
wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia posadzonego drzewa, palik powinien by¢
umieszczony od strony najczgsciej wiejacych wiatrow.
5.2.2. Pielggnacja po posadzeniu

Pielggnacja w okresie gwarancyjnym (w ciagu roku po posadzeniu) polega na: podlewaniu,
odchwaszczaniu, nawozeniu, usuwaniu odrostow korzeniowych, poprawianiu misek, okopczykowaniu
drzew 1 krzewow jesienia, rozgarnigciu kopczykéw wiosna i uformowaniu misek, wymianie uschnigtych
I uszkodzonych drzew i krzewow, wymianie zniszczonych palikow i wiazadel, przycigeciu ztamanych,
chorych lub krzyzujacych sig gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace).
5.2.3. Pielggnacja istniejacych (starszych) drzew i krzewow

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielggnacji drzew 1 krzewdw jest cigcie, ktore powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegélnych gatunkéw roslin, a mianowicie: sposOb wzrostu, rozgalgzienie
| zaggszczenie gatezi, konstrukcje korony. Projektujac cigcia zmierzajace do usunigcia znacznej czgsci
gatezi lub konaréw, nalezy unika¢ ich jako jednorazowego zabiegu. Cigcie takie lepiej przeprowadzi¢
stopniowo, przez 2 do 3 lat. W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:
a) cigcia drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa pojazdow, przechodniow lub mieszkancoéw, drzew

rosnacych na koronie drog i ulic oraz w poblizu budynkéw mieszkalnych. Dla uniknigcia kolizji



Z pojazdami usuwa si¢ gatezie zwisajace ponizej 4,50 m nad jezdni¢ drog i ponizej 2,20 m nad
chodnikami;

b) cigcia krzewow lub gatezi drzew ograniczajacych widoczno$¢ na skrzyzowaniach drog;

C) cigcia drzew i krzewow przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym
systemem korzeniowym a korona, co moze mie¢ réwniez miejsce przy naruszeniu systemu
korzeniowego w trakcie prowadzenia robot ziemnych. Usuwa si¢ wtedy — W zalezno$ci od stopnia
zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% galezi;

d) ciecia odmtadzajace krzewow, ktorych galezie wykazuja mata zywotno$¢, powoduja niepozadane
zageszezenie, zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna przeprowadza¢ na krzewach
rosnacych w warunkach normalnego o$wietlenia, z odpowiednim nawozeniem 1 podlewaniem;

e) cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez usuwanie
galezi porazonych przez chorobg lub martwych;

f) ciecia zywoptotow powinny by¢ intensywne od pierwszych lat po posadzeniu. Cigcie po posadzeniu
powinno by¢ mozliwie krotkie i wykonywane na kazdym krzewie osobno, dopiero w nastgpnych latach
po uzyskaniu zageszczenia pedoéw, cigcia dokonuje si¢ w okreslonej plaszczyznie. Najczesciej
stosowane sa ptaskie cigcia gornej powierzchni zywoplotu.

5.2.4. Przesadzanie drzew starszych

Konieczno$¢ przesadzania drzew starszych (istniejacych) wynika najczeéciej tam, gdzie
prowadzone sg roboty modernizacyjne drog i ulic. Warunki przesadzania drzew starszych powinny by¢
okreslone w SST i uwzgledniaé: gatunek drzewa, wiek i rozmiary drzewa, przewidywana mas¢ drzewa
| ziemi tworzacej bryle korzeniowa, warunki transportu przesadzanych drzew, warunki pielggnacji po
przesadzeniu. Przesadzanie drzew starszych powinno si¢ zleca¢ wykwalifikowanej firmie.

5.2.5. Pielegnacja drzew starszych po przesadzeniu

Pielggnacja polega na nastgpujacych zabiegach: uzupehieniu strat wody przez staranne podlewanie,
nie dopuszczajac jednak do nadmiernego nawilgocenia, zwlaszcza na glebach cigzkich (grunty spoiste).
Nie stosuje si¢ podlewania w czasie chtodnej 1 wilgotnej pogody, ograniczeniu strat wody przez duze
drzewa w czasie nagrzewania si¢ pnia i konarow oraz dzialania wiatréw, poprzez stosowanie owijania pni
1 konaréw (np. papierem lub tkaninami) lub spryskiwania kory pnia i konarow emulsjami (np. emulsje
parafinowe, lateksowe), uktadaniu $ciotki wokot §wiezo przesadzonego drzewa, usuwaniu chwastow.
5.2.6. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drog, ulic, placow, parkingéw itp. w sasiedztwie
istniejacych drzew, nastgpuje pogorszenie warunkdéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost
I rozwoj tych drzew. Jezeli istniejace drzewa nie beda wycinane lub przesadzane, to w SST powinny by¢
okreslone warunki zabezpieczenia drzew na czas trwania budowy oraz po wykonaniu tych robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robot w zakresie sadzenia i1 pielggnacji drzew i krzewow polega na sprawdzeniu: wielko$ci
dotkow pod drzewka i1 krzewy, zaprawienia dotkéw ziemia urodzajna, zgodnosci realizacji obsadzenia
z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkoéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnosci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3], opakowania, przechowywania i transportu
materiatu roslinnego, prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy pienngj
I przymocowania do nich drzew, odpowiednich terminéw sadzenia, wykonania prawidlowych misek przy
drzewach po posadzeniu i podlaniu, wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew
I krzewow, zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewdw dotyczy: zgodno$ci realizacji
obsadzenia z dokumentacja projektowa, zgodno$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilo$ci drzew
I krzewow z dokumentacja projektowa, wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na
wiosng lub wykonaniu kopczykoéw, jezeli odbior jest na jesieni, prawidtowosci osadzenia palikow do
drzew 1 przywiazania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),
jakosci posadzonego materiatu.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest: szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa lub krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje: roboty przygotowawcze: wyznaczenie
miejsc sadzenia, wykopanie 1 zaprawienie dotkow, dostarczenie materiatu roslinnego, pielggnacije
posadzonych drzew i krzewdw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i1 krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa 1 krzewy liSciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste ro§lin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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