SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-03.02.01a - REGULACJA PIONOWA USZKODZONEJ STUDZIENKI KANALIZACYJNEJ
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwiazanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienki kanalizacyjnej.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych
z wykonaniem i odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej uszkodzonych studzienek
kanalizacyjnych (np. studzienek rewizyjnych, wpustow ulicznych).
1.4. Okreslenia podstawowe
Studzienka kanalizacyjna — urzadzenie potaczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub prawidtowe;j
eksploatacji kanatu.
Studzienka rewizyjna (kontrolna) — urzadzenie do kontroli kanatow nieprzetazowych, ich konserwacji
i przewietrzania.
Wpust uliczny (wpust Sciekowy, studzienka $ciekowa) — urzadzenie do przejgcia wod opadowych
Z powierzchni 1 odprowadzenia poprzez przykanalik do kanalizacji deszczowej lub ogdlnosptawne;.
Wiaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych,
umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
Kratka Sciekowa — urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od gory do wpustu ulicznego.
Nasada (zeliwna) z wlewem bocznym (w krawezniku) — urzadzenie, przez ktore wody opadowe
przedostaja si¢ w ptaszczyznie krawgznika do wpustu ulicznego.
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” [1] pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” [1] pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej
Do przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej nalezy uzy¢: materiaty
otrzymane z rozbiorki studzienki oraz z rozbiorki otaczajacej nawierzchni, nadajace si¢ do ponownego
wbudowania, materiaty nowe, bedace materialem uzupelniajacym, tego samego typu, gatunku
| wymiarow, jak materiat rozbiérkowy, odpowiadajace wymaganiom: Studzienki kanalizacyjne: Komora
robocza: Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanalow) powinna by¢ wykonana z: kregow
betonowych lub zelbetowych odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane
Z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe, muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-
12037 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu (Norma do zastosowan przysztosciowych.
Tymczasowo nalezy stosowaé¢ normy: PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka i PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do
nawierzchni drogowych), rur CFW-GRP jako konstrukcja zintegrowana z kanatem gtéwnym i kanatami
dolotowymi oraz drabinka ztazowa, zgodna z aprobata techniczng nadana przez jednostke upowazniona
do ich wydawania Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz.
2497). Komora robocza ponizej wejScia kanaldow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
okreslonego w dokumentacji projektowej, np. klasy B30, wodoszczelnosci W-8, mrozoodpornosci F-100
wg PN-B-06250 Beton zwykly lub alternatywnie z cegly kanalizacyjnej. Komin witazowy: Komin
wlazowy powinien by¢ wykonany z: krggéw betonowych lub Zelbetowych o S$rednicy 0,80 m



odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe
i Zelbetowe, rur CFW-GRP o $rednicy od 0,8+1,6m zgodne z PN-EN 1115 Systemy przewodow rurowych
z tworzyw sztucznych do kanalizacji cisnieniowej deszczowej i Sciekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne
na bazie nienasyconej zZywicy poliestrowej (UP) wzmocnione wiéknem szklanym (GRP). Dno studzienki:
Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o witasciwosciach podanych
w dokumentacji projektowej. Wiazy kanatowe: Wtazy kanatowe nalezy wykonywa¢ jako: wlazy zeliwne
typu cigzkiego odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakosciq umieszczane w Kkorpusie drogi, wilazy zeliwne typu lekkiego
odpowiadajace wymaganiom PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
Jjakosciq umieszczane poza korpusem drogi. Stopnie ztazowe: Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 13101 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena
zgodnosci, wpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 124 Zwienczenia wpustow
[ studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jakosciq, W przypadku materiatbw do naprawy studzienki, OST, SST,
wymienionych w pkcie 5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatbw potrzebnych do utozenia
nowej nawierzchni.
3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej uszkodzonej studzienki kanalizacyjnej

Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykazac si¢ mozliwoscia korzystania
z nastgpujacego sprzgtu: pily tarczowej, miota pneumatycznego, sprezarki powietrza, dzwigu
samochodowego, zaggszczarki wibracyjnej, sprz¢tu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).
4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1]
pkt 4.
4.2. Transport materialow
Transport nowych materialow do wykonania naprawy, powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w: wlazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem, wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast
typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i faczy¢ tasma stalowa, skrzynki lub ramki wpustow
moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczony przed przesuwaniem sig
podczas transportu, w przypadku materiatow do naprawy studzienki, OST, SST, wymienionych w pkcie
5.6 niniejszej specyfikacji, w przypadku materiatow wykorzystywanych do wykonania nowej
nawierzchni.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” [1] pkt 5.
5.2. Uszkodzenia zapadnigtych studzienek, podlegajace naprawie

Uszkodzenie studzienek urzadzen podziemnych wystgpuje, gdy roéznica poziomdéw pomiedzy:
kratka wpustu ulicznego a gérna powierzchnia warstwy $cieralnej nawierzchni wynosi powyzej 1,5 cm,
wlazem studzienki a gorng powierzchnia nawierzchni wynosi powyzej 1 cm.
5.3. Zasady wykonania naprawy

Wykonanie naprawy polegajacej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje: roboty
przygotowawcze: rozpoznanie uszkodzenia, wyznaczenie powierzchni podlegajacej naprawie; wykonanie
naprawy: naprawe uszkodzonej studzienki, utozenie nowej nawierzchni.
5.4. Roboty przygotowawcze

Rozpoznanie uszkodzenia polega na: ustaleniu sposobu deformacji studzienki, okresleniu stanu
nawierzchni w bezposrednim otoczeniu studzienki, wstgpnym rozpoznaniu przyczyn uszkodzenia,
rozeznaniu mozliwosci wykorzystania dotychczasowych elementéw urzadzenia. Powierzchnia



przeznaczona do wykonania naprawy powinna obejmowa¢ caty obszar uszkodzonej nawierzchni wokot
zapadnigte] studzienki. Powierzchni tej nalezy nadaé ksztalt prostokatnej figury geometrycznej.
Powierzchni¢ przeznaczona do wykonania naprawy akceptuje Inspektor.
5.5. Wykonanie naprawy uszkodzonej studzienki

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie przewiduje inaczej, to wykonanie
przypowierzchniowej naprawy uszkodzonej studzienki, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora,
obejmuje: zdjecie przykrycia (pokrywy, wiazu, kratki Sciekowej, nasady z wlewem bocznym) urzadzenia
podziemnego, rozebranie uszkodzonej nawierzchni wokot studzienki: re¢czne (dhutami, haczykami z drutu,
miotkami brukarskimi, ew. dragami stalowymi itp. — w przypadku nawierzchni typu kostkowego),
mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monolitycznego, np. nawierzchni asfaltowej, betonowej) —
Z pionowym wycigciem krawedzi uszkodzenia pila tarczowa i rozebraniem konstrukcji jezdni przy
pomocy milotdow pneumatycznych, dragoéw stalowych itp., rozebranie uszkodzonej goérnej czesci
studzienki (np. cze$ci zeliwnych, ptyt zelbetowych pod studzienka, kregow podporowych itp.), zebranie
i odwiezienie lub odrzucenie elementéw nawierzchni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
sktadowania, z posortowaniem i1 zabezpieczeniem materiatu przydatnego do dalszych robét, szczegdtowe
rozpoznanie przyczyn uszkodzenia i podjecie koncowej decyzji o sposobie naprawy i wykorzystaniu
istniejacych materiatow, sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczyszczenie gornej czgsci studzienki
(np. nasady wpustu, komina wlazowego) z ew. uzupelieniem ubytkow, w przypadku niewielkiego
zapadnigcia — poziomowanie gornej czegsci komina wlazowego, nasady wpustu itp. przy uzyciu zaprawy
cementowo-piaskowej, a w przypadku uszkodzen wigkszych — wykonanie deskowania oraz utozenie
| zaggszcezenie mieszanki betonowej klasy co najmniej B20, wedlug wymiarow dostosowanych do rodzaju
uszkodzenia i1 poziomu powierzchni (jezdni, chodnika, pasa dzielacego itp.), a takze rozebranie
deskowania, osadzenie przykrycia studzienki lub kratki §ciekowej z wykorzystaniem istniejacych lub
nowych materialdow oraz ew. wyrdwnaniem zaprawa cementowa. W przypadku znacznych zapadnigé
studzienki, wynikajacych z uszkodzeh (zniszczen) korpusu studzienki, kanatow, przykanalikdéw,
elementow dennych, wymycia gruntu itp. — sposdb naprawy nalezy okresli¢ indywidualnie i wykona¢ ja
wedlug osobno opracowanej specyfikacji techniczne;.
5.6. Ulozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchnig¢, wokot naprawionej studzienki, nalezy wykona¢ w sposob identyczny ze
stanem przed przebudowa. Do nawierzchni nalezy uzy¢, w najwigkszym zakresie, material otrzymany
Z rozbiorki, nadajacy si¢ do ponownego wbudowania. Nowy uzupelniany material powinien by¢ jak
najbardziej zblizony do materiatu starego. Zmiany konstrukcji jezdni moga by¢ dokonane pod warunkiem
akceptacji Inspektora. Przy wykonywaniu podbudowy nalezy zwracaé szczegdlna uwage na poprawne jej
zaggszczenie wokol komina 1 kotnierza studzienki. Przy nawierzchni asfaltowej, powierzchnie styku
czesci zeliwnych lub metalowych powinny by¢ pokryte asfaltem. W zaleznos$ci od rodzaju nawierzchni
istniejacej, poszczegdlne wykonywane podbudowy i warstwy $cieralne moga odpowiada¢ wymaganiom
okreslonym w: ST: D-04.01.01+04.03.01 [3], dla warstw dolnych podbudéw, D-04.04.00+-04.04.03 [4],
dla podbudow z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, D-04.05.00+04.05.04 [5], dla podbudow
Z gruntdw stabilizowanych spoiwami hydraulicznymi, D-04.06.01 [6], dla podbudéw z chudego betonu,
D-05.03.01a [7], dla nawierzchni z kostki kamiennej, D-05.03.02a [8], dla nawierzchni klinkierowej, D-
05.03.03a [9], dla nawierzchni z ptyt betonowych, D-05.03.07 [10], dla nawierzchni z asfaltu lanego, D-
05.03.17 [11], dla nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych, D-05.03.23b [12], dla nawierzchni
z betonowej kostki brukowej, innych ST, przy stosowaniu innych rodzajow nawierzchni. W przypadku
konieczno$ci wymiany krawgznika, naprawiony kraweznik powinien odpowiada¢ wymaganiom SST D-
08.01.01+02 [13].
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” [1] pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien: uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodno$ci, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.), sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatéw



z tworzyw i prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia
Inspektorowi do akceptacji.
6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow, ktore nalezy wykona¢ w czasie robot podaje tablica 1.
Tablica 1. Cze¢stotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp.| Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw CZQ?;;ZXOSC Wartos$ci dopuszczalne

1 Wyznac_zenle p0W|erz_chn| 1raz Niezbgdna powierzchnia

przeznaczonej do wykonania naprawy
2 Roboty rozbiorkowe 1raz Akceptacja nieuszkodzonych materiatow
3 SZcz§g()low.e rozpoznal.lie uszkodzenia 1 raz Akceptacja Inspektora
i decyzja o sposobie naprawy

4 Naprawa studzienki Ocena ciagla W pktu 5.5

5 Utozenie nawierzchni Ocena ciagla W pktu 5.6

6 Potozenie studzienki w stosunku do 1 raz Kratka sciekowa ok. 0,5 cm ponizej, wtaz

otaczajacej nawierzchni studzienki — w poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robot nalezy sprawdzi¢ wizualnie: wyglad zewngtrzny wykonane] naprawy
w zakresie wygladu, ksztaltu, wymiarow, desenia nawierzchni typu kostkowego, poprawnos¢ profilu
podtuznego 1 poprzecznego, nawiazujacego do otaczajacej nawierzchni i umozliwiajacego splyw
powierzchniowy waod.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 obiekt wykonanej naprawionej studzienki.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robodt

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja: roboty rozbidorkowe, naprawa
studzienki. Odbior tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” [1] oraz niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 [1] ,,Wymagania
ogblne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki obejmuje: prace pomiarowe i roboty
przygotowawcze, oznakowanie roboét, roboty rozbiorkowe, dostarczenie materialow i sprzgtu, wykonanie
naprawy studzienki, utozenie nawierzchni, odwiezienie nieprzydatnych materialow rozbiorkowych na
sktadowisko, przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzgtu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania og6lne

2. D-03.02.01 Kanalizacja deszczowa

3. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbudow oraz oczyszczenie i skropienie

4. D-04.04.00+-04.04.03 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

5. D-04.05.00+04.05.04 Podbudowy i ulepszone podtoza z gruntéw lub kruszyw stabilizowanych



D-04.06.01
D-05.03.01a
D-05.03.02a
D-05.03.03a
D-05.03.07
D-05.03.17
D-05.03.23b
D-08.01.01+02

spoiwami hydraulicznymi

Podbudowa z chudego betonu

Remont czastkowy nawierzchni z kostki kamiennej

Remont czastkowy nawierzchni klinkierowe;j

Remont czastkowy nawierzchni z ptyt betonowych
Nawierzchni z asfaltu lanego

Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych

Remont czastkowy nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j
Krawezniki



