SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
D-02.03.01 - WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypow.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawe do stosowania jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy lub modernizacji drog i obejmuja wykonanie nasypow.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okres$lenia zostaty podane w SST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-02.00.01 pkt 1.5.
2. MATERIALY (GRUNTY)
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST D-
02.00.01 pkt 2.
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty 1 materialy dopuszczone do budowy nasypow powinny spelnia¢ wymagania okreslone
w PN-S-02205:1998 [4]. Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.
Tablica 1. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205:1998 [4].

Przeznaczenie |Przydatne Przydatne z zastrzezeniami | Tre$¢ zastrzezenia
Na gorne 1. Zwiry i pospolki 1. Zwiry i pospolki gliniaste |- pod warunkiem ulepszenia
warstwy 2. Piaski grubo i srednio- | 2. Piaski pylaste i gliniaste | tych gruntéw spoiwami, takimi
nasypow w ziarniste 3. Pyly piaszczyste i pyly jak: cement, wapno, aktywne
strefie 3. Hotupki przyweglowe | 4. Gliny o granicy ptynnosci |popioty itp.
przemarzania |przepalone zawierajace mniejszej niz 35%

mniej niz 15% ziarn 5. Mieszaniny popiolowo-

mniejszych od 0,075 mm | zuzlowe z wegla kamiennego
4. Wysiewki kamienne 0 | 6. Wysiewki kamienne

uziarnieniu gliniaste o zawartosci frakcji
odpowiadajacym itowej >2%
pospotkom lub zwirom |7, Zuzle wielkopiecowe i - drobnoziarniste i
inne metalurgiczne nierozpadowe: straty masy do
1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskazniku no$no$ci w10

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprz¢tu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.2. Dobor sprze¢tu zageszcezajacego
W tablicy 2 podano, dla réznych rodzajow gruntow, orientacyjne dane przy doborze sprzgtu
zaggszczajacego. Sprzet do zaggszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zaggszczajacego wg [13]

Rodzaje urzadzen Rodzaje gruntu Uwagi o
zaggszczajacych niespoiste: piaski, spoiste: pyly gliny, ity [ gruboziarniste i przydatnosci
zwiry, pospotki kamieniste maszyn
grubo$¢ | liczba grubo$¢ | liczba grubo$¢ |liczba
warstwy | przejsé warstwy | przejsé warstwy | przejsé
[m] n *** [m] n *** [m] n ***




Zaggeszczarki 0,3do05|4do8 - - 0,2do0,5|4do8 6)
wibracyjne **

Ubijaki 0,2do 0,4 |2 do4 0,1do0,3|3do5 0,2do0,4|3do4 6)
szybkouderzajace

**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy zaggszczac
statycznie.

**%) Warto$ci orientacyjne, wtasciwe nalezy ustali¢ na odcinku dos§wiadczalnym.
Uwagi: 6) Zalecane do zasypek waskich przekopow
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-02.00.01 pkt 5.
5.2. Wykonanie nasypow
5.2.1. Zasady wykonania nasypow
5.2.1.1. Wykonanie nasypow

Nasypy nalezy wykonywa¢ z jednakowych dobrze zaggszczonych poziomych warstw gruntu.
Warstwg nasypu nalezy wykona¢ z gruntu o wskazniku roznoziarnistosci U > 5 1 wskazniku
wodoprzepuszczalnosei Kig> 6 x 10 > m/s.
5.2.2. Zaggszczenie gruntu
5.2.2.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem
sprzgtu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystgpujacych warunkéw. Roztozone warstwy
gruntu nalezy zaggszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.
5.2.2.2. Grubo$¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy zaggszczonego gruntu powinna wynies¢ 0,2 — 0,5 m.,
5.2.2.3. Wilgotno$¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancja
w gruntach niespoistych +2 %. Sprawdzenie wilgotnosci gruntu nalezy przeprowadzaé laboratoryjnie,
z czestotliwo$cia okre$long w pktach 6.2.2 1 6.2.3.
5.2.2.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomoca oznaczenia wskaznika zaggszczenia lub porOéwnania pierwotnego 1 wtdrnego modulu
odksztalcenia. Kontrolg¢ zaggszczenia na podstawie pordwnania pierwotnego 1 wtdrnego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z norma PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko dla gruntow
gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaZnika zaggszczenia ls, wedlug BN-
77/8931-12 [9]. Wskaznik zaggszczenia gruntdow w nasypach, okreslony wedlug normy BN-77/8931-12
[9], powinien na calej szerokos$ci korpusu spelnia¢ wymagania podane w tablicy 4.
Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna warto$¢ I, dla:
innych drog
kategoria ruchu KR1-KR2
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,00

Wymaga si¢ warto§¢ wskaznika odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z norma PN-S-02205:1998
[4]. Wskaznik odksztalcenia nie powinien by¢ wigkszy niz 2,2 przy wymaganej wartosci Is >1,0 oraz
modut E2 >100 MPa.

Jezeli badania kontrolne wykaza, Zze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwg, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zaggscic. Jezeli
powtorne zaggszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zaggszczenia, Wykonawca
powinien usuna¢ warstwe i wbudowac¢ nowy materiat, o ile Inspektor nie zezwoli na ponowienie proby
prawidlowego zaggszczenia warstwy.




6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-02.00.01 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow
6.2.1. Rodzaje badan i pomiaréw

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami
okreSlonymi w pktach 2, 3 oraz 5.2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST.
Szczegolna uwage nalezy zwrdci¢ na: badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow, badania
prawidlowo$ci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu, badania zaggszczenia nasypu, pomiary
ksztattu nasypu. odwodnienie nasypu
6.2.2. Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypow

Badania przydatnosci gruntdow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na probkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzacej z nowego zrddta.
W kazdym badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci: sktad granulometryczny, wg PN-B-
04481:1988 [1], zawartos¢ czeSci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1], wilgotnos¢ naturalna, wg PN-
B-04481:1988 [1], wilgotno$¢ optymalna i maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego,
wg PN-B-04481:1988 [1], granic¢ ptynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1], kapilarno$¢ bierna, wg PN-B-
04493:1960 [3], wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].
6.2.3. Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na
sprawdzeniu: prawidtowosci rozmieszczenia gruntow o réznych wlasciwosciach w nasypie, odwodnienia
kazdej warstwy, grubo$ci kazdej warstwy 1 jej wilgotnos$ci przy zageszczaniu, przestrzegania ograniczen
dotyczacych wbudowania gruntow w okresie deszczo6w i mrozow.
6.2.4. Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podloza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci
warto$ci wskaznika zaggszczenia I lub stosunku modutéw odksztalcenia z warto$ciami okreslonymi
w pktach 5.2.2.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia dopuszcza si¢ aparaty izotopowe. Oznaczenie
wskaznika zaggszczenia ls powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12 [9], oznaczenie
modutéw odksztatcenia wedlug normy PN-S-02205:1998 [4]. Zaggszczenie kazdej warstwy nalezy
kontrolowa¢ nie rzadziej niz: jeden raz w dwoch punktach warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,
jeden raz w trzech punktach dla okreslenia pierwotnego i wtérnego modutu odksztatcenia. Wyniki
kontroli zaggszczenia robot Wykonawca powinien wpisywaé do dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podloza pod nasypem powinna byc
potwierdzona przez Inspektora wpisem w dzienniku budowy.
6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi
w pktach 2 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej i SST. Szczegolna uwage nalezy zwrocic
na: prawidtowo$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu, odpowiednie wbudowanie gruntu,
wlasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-02.00.01 pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr sze$cienny). Objgtos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach
sze$ciennych na podstawie obliczen z przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego
lub poziom gruntu po usunigciu warstw gruntow nieprzydatnych. Objetos¢ odkladu bedzie okreslona
W metrach sze$ciennych na podstawie obmiaru jako réznica objetosci wykopdw, powigkszonej o objetosé
ukopow 1 objetosci nasypow, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru podano w SST D-02.00.01 pkt 8.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypoéw obejmuje: prace pomiarowe, oznakowanie robot, pozyskanie gruntu
z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki transportowe, transport urobku z ukopu lub/i
dokopu na miejsce wbudowania, wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, zageszczenie gruntu,
profilowanie powierzchni nasypu, rowdw i skarp, odwodnienie terenu robot, przeprowadzenie pomiarow
| badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepiséw zwiazanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.



