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W niniejszym rozdziale omoéwiono ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
budowlanych zwigzanych z pracami rozbiérkowymi w trakcie realizacji inwestycji polegajacej na

Rozbidrce czesci zespotu dawnego mtyna obiektdow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i
1383 w Bierutowie ul. Miyhska 2 dziatka nr 85/4 AM-31

Klasyfikacia wg Wspolnego Stownika Zamowieri (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenie zamdwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot zawartych w pkt 1.1

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami

1.4. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrkg. Zakres robdt
rozbidrkowych zostat szczegdtowo opisany w opisie technicznym projektu rozbidrek

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

technicznej. Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Materiaty ich pozyskanie i sktadowanie podano w projekcie rozbiorki i przedmiarze robaot.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z rozbiorkg bedq wykonywane recznie i mechanicznie. Caty sprzet potrzebny na
placu budowy zostanie dostarczony przez Wykonawce, witacznie z ewentualnymi rusztowaniami,
podnos$nikami i o$wietleniem. Wykonawca powinien postugiwac sie sprzetem zapewniajgcym
spetnienie wymogow jakosciowych, ilosciowych i wymogdw bezpieczefistwa. Zastosowany przy
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prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowal uszkodzen pozostatych, nie rozbieranych
elementéw.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na srodowisko i jako$¢ wykonywanych robét.

Przypomina sie o ograniczeniach w stosowaniu urzadzen o wysokim poziomie hatasu. Urzadzenia
takie, jak hydrauliczne mioty do kruszenia, mogg by¢ uzywane tylko przy spetnieniu okreslonych
warunkow.

Potrzebny sprzet:

— Zuraw przenoény okienny,

— Samochéd samowytadowczy,

— Samochdd skrzyniowy,

— Kontener na odpady powstate w wyniku prac rozbiérkowych.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport jak i wytadunek materiatdw z rozbidrek musi odbywac sie z zachowaniem
wszelkich srodkdw ostroznosci i bezpieczenstwa ludzi pracujacych przy robotach rozbiérkowych.
Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robdt rozbidrkowych. Gruz bedzie ftadowany do
konteneréw znajdujacych sie na terenie budowy lub na samochody ciezarowe dojezdzajace do
obiektu i wywozony na autoryzowane wysypiska. Wybodr $rodka transportu zalezy od warunkéw
lokalnych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw
tadunku i innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Rozbidrke projektuje sie wykona¢ metodami tradycyjnymi. Wiekszy zakres prac nie przewiduje
uzycia ciezkiego sprzetu.

W celu unikniecia dostepu osdb trzecich na teren placu rozbidrki nalezy go w pierwszej kolejnosci
ogrodzi¢. Od strony bram wjazdowych nalezy umiesci¢ na ogrodzeniu tablice informacyjng oraz
tablice ostrzegawcze. Na placu nalezy zamontowaé budynek socjalny dla pracownikéw
zatrudnionych przy rozbidrce oraz toalety przenosne. Przed rozpoczeciem rozbidrki nalezy odtaczyc
wszelkie instalacje i media.

Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego obiektu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i
uszkodzenia innego fragmentu konstrukcji. Nie dopuszczalne jest dokonywanie rozbidrki przez
podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

W czasie rozbidrki niedozwolona jest praca na roéznych kondygnacjach obiektu. Gruz i materiaty
drobnicowe nalezy usungc przez specjalne kryte zsypy zabezpieczajace przed pyleniem. W zadnym
wypadku nie wolno gruzu wyrzuca¢ przez okna na zewnatrz. Niedopuszczalne jest okresowe
gromadzenie wiekszych ilosci materiatdw i gruzu na stropach.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac z zachowaniem maksimum ostroznosci, nalezy przestrzegac
przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci:

- stosowac¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

- stosowac urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne,
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- stosowac srodki zabezpieczajace pracownikdw.

Robotnicy pracujacy na wysokosci powyzej 4 metrow muszg by¢ w pasach ochronnych przypietych
linami do trwatych elementéw budynku. Prac na wysokosci nie wolno prowadzi¢ podczas deszczu,
$niegu i silnego wiatru.

Bezwarunkowo nalezy systematycznie prowadzi¢ Dziennik Budowy dotyczacy przebiegu prac
rozbidrkowych.

Wszelkie roboty winny by¢ wykonane pod nadzorem osdb uprawnionych zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych” z zachowaniem szczegdlnych warunkdéw
bezpieczenstwa.

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz zgodnie z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami przepisébw i norm, Specyfikacjq oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzania i przedstawienia do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru Projektu rozbidrek, okreslajgcego sposob i kolejnos¢ wykonywania robot rozbidrkowych,
zapewniajacy prowadzenie rozbidrek zgodny z przepisami BHP.

W miejscu wykonywania robdt rozbidrkowych oprécz Projektu rozbiorek i zarzadzenia lub
pozwolenia na ich prowadzenie powinien znajdowac sie Dziennik rozbidrek. Zawiera on: oznaczenie
nieruchomosci, kiedy i przez kogo zostato wydane pozwolenie na dokonanie rozbidrki, protokolarne
stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne czesci obiektu, na ktdrych w czasie trwania robdt bedg
musieli stawa¢ lub przebywa¢ pracownicy posiadajg dostateczna wytrzymato$é, opis Srodkow
zabezpieczajacych przeznaczonych do uzycia w czasie trwania robot, date zatozenia i usuniecia
urzadzen pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i zycia ludzi oraz wszelkie inne
okolicznosci mogace mie¢ wptyw na bezpieczenstwo zycia lub zdrowia zatrudnionych.

Do prac rozbiérkowych mozna przystapi¢ dopiero po uprawomocnieniu sie uzyskanego pozwolenia
na rozbidrke w oparciu o zatwierdzony projekt rozbiorki.

Na budowie powinna znajdowa¢ sie w oznaczonym miejscu apteczka oraz numery telefonow
alarmowych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposéb
okreslony w zatwierdzonym Projekcie rozbidrek lub wskazan Inspektora nadzoru.

Materiat uzyskany z rozbiorki zatadowa¢ na samochody samowytadowcze i odwiez¢ na migjsce
sktadowania, przekazujac je do utylizacji wyspecjalizowanym przedsiebiorstwom.

Teren po zakonczeniu robot rozbidrkowych powinien zostac starannie uporzadkowany, a powstate
wykopy po zdemontowanych elementach zasypane gruntem piaszczystym i starannie zageszczone
do stopnia nie mniejszego od otaczajacego gruntu.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
rozbidrek, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac wszelkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym: ogrodzenia, porecze,
oSwietlenia, sygnaty, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody okolicznej
spotecznosci oraz innych osob.

Roboty rozbiérkowe nalezg do niebezpiecznych, dlatego teren, na ktérym sie odbywajq nalezy
ogrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Najczesciej wystepujace zagrozenia to:

- podraznienia bton $luzowych,

- uszkodzenia gtowy,

- upadek z wysokosci,

- uszkodzenia rak i ndg.
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5.2. Zabezpieczenie placu budowy

Przed przystgpieniem do robdt rozbiorkowych, Wykonawca winien ustawi¢ niezbedne
zabezpieczenia w miejscach przewidzianych w planie zagospodarowania placu budowy. Teren
rozbidrki nalezy ogrodzi¢ w sposob uniemozliwiajgcym przedostanie sie oséb nieupowaznionych w
obreb prac rozbidrkowych i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wykonawca odpowiada za
bezpieczenstwo dobr i oséb. Odpowiada tez za utrzymanie czystosci oraz za pyly zanieczyszczajace
$rodowisko. Wszelkie inne postanowienia, ktore Wykonawca uzna za przydatne, bedq
podejmowane w uzgodnieniu ze stuzbami BHP, Architektem i Inwestorem.

5.3. Zasady BHP

Sposoby bezpiecznego wykonywania robot rozbidrkowych reguluje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401) - Rozdziat 18.

W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH NIE WOLNO:

- recznie przemieszczac i przewozic ciezary o masie przekraczajgcej ustalone normy,

- obstugiwaé urzadzenia bez odpowiednich uprawnien i przeszkolen,

- zdejmowac ostony i zabezpieczenia z obstugiwanych maszyn,

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr,

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych na zewnatrz w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatrow (przy predkosci przekraczajacej 10 m/s prace
nalezy bezwzglednie wstrzymac),

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jesli na nizej potozonych kondygnacjach przebywajg ludzie,

- prowadzi¢ robdt rozbidrkowych jednoczesnie na réznych kondygnacjach obiektu,

- dokonywac rozbidrki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.

- gromadzi¢ gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych
czesciach obiektu,

- wyrzucac gruzu przez okna na zewnatrz.

Roboty rozbidrkowe nalezy:

- prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie, lub
mechanicznie, stosujac hydrauliczne nozyce i mioty, zamontowane na koparkach, lub
spycharki, koparki i tadowarki, zaleznie od warunkéw miejscowych i zgodnie z projektem
organizacji robdt,

- prowadzi¢ tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy nosne konstrukgiji.

- prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego elementu, oraz tak, aby
usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrdcenia sie innego fragmentu konstrukcji,

- rozbiorke elementdw Zzelbetowych nalezy wykonywac niewielkimi odcinkami, odbijajac
uprzednio warstwe ochronng betonu i przecinajac prety zbrojenia.

- elementy Zelbetowe nalezy rozbijaé za pomocq narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym lub nozycami do ciecia betonu i stali,

- elementy konstrukgji stalowych nalezy przecinaé palnikiem acetylenowym,

- znajdujace sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle nalezy zabezpieczyc
przed uszkodzeniami,

- przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowal zsuwnice pochyte lub rynny
zsypowe, zabezpieczone przed spadaniem lub wypadaniem gruzu, w miare mozliwosci
transportujac go bezposrednio do kontenerdw, w ktdrych gruz bedzie moégt by¢é wywieziony na
miejsce utylizacji.
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- w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i
maszyny powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczna.

- w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych sposobem przewracania, dtugo$¢ umocowanych
lin powinna by¢ trzykrotnie wieksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne.

Przy wykonywaniu robdt rozbiérkowych nalezy:

- uzywac tylko sprawnych narzedzi i pomocy warsztatowych, nieuszkodzonych, prawidtowo
oprawionych,

- utrzymywacé w porzadku miejsce pracy, nie rozrzuca¢ narzedzi stuzacych do rozbiorki,

- konieczne jest stosowanie Srodkéw ochrony indywidualnej,

- w razie niemoznosci unikniecia w czasie trwania robdt wiekszych ilosci pytu, pracownikéw
nalezy zaopatrzy¢ w okulary ochronne a rozbierane konstrukcje zwilza¢ wodg z wezy,

- w czasie trwania robot wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w hetmach,

- robotnicy wykonujacy prace rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci trwatych budowli,
nierozbieranych w tym momencie.

5.4. Prowadzenie robat rozbiérkowych

Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

- bezwzglednie nalezy udziela¢ pierwszej pomocy poszkodowanym,

- o problemach prowadzenia robot nalezy niezwtocznie zawiadomic przetozonego,

- W razie sytuacji awaryjnej stwarzajacej zagrozenie dla otoczenia nalezy zastosowac zrozumiatg
i dostrzegalng sygnalizacje ostrzegawczg i alarmowa,

- kazdy zaistniaty wypadek przy pracy zgtasza¢ swojemu przetozonemu, a stanowisko pracy
pozostawi¢ w takim stanie, w jakim nastqpit wypadek.

W zakresie prac rozbiorkowych nalezy uwzgledni¢ wszystkie roboty majace na celu wykonanie
zatozen okreslonych w dokumentacji projektowej dla niniejszej inwestyciji.

Prace rozbidrkowe nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane. Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w ramach bhp.

Rusztowania uzyte do prac rozbidrkowych musza by¢ w dobrym stanie technicznym, a po ich
montazu zabezpieczone przed wywrdceniem.

Wykonanie robdt powinno by¢ zgodne z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji projektowej, badz
inne, o ile zatwierdzone zostanie przez Inspektora nadzoru. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
nadzoru do akceptacji Projekt rozbidrek i harmonogram robdt rozbidrkowych, uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty wyburzeniowe i rozbiérkowe.

Prace wykonywa¢ powinna wyspecjalizowana brygada montazowa. Kazdemu z pracownikow
wchodzacych w skfad grupy nalezy Scisle wyznaczy¢ czynnosci i podaé kolejnos¢ ich wykonania.
Pracownicy ci powinni zna¢ przepisy BHP obowiazujace przy robotach rozbidrkowych i
wyburzeniowych, i zasady stosowanej przy tych robotach sygnalizacji.

Roboty powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem osoby do tego uprawnionej. Osoba ta
powinna by¢ stale obecna na placu budowy.
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Kierownik budowy przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych, wyburzeniowych jest zobowigzany do
zapoznania cztonkéw brygady ze sposobem bezpiecznego prowadzenia prac oraz sprawdzi¢
znajomosc¢ przepiséw BHP poszczegdlnych cztonkdw brygady. Nalezy kazdorazowo oméwié réwniez
szczegdtowo przyjetg sygnalizacje. Z przeprowadzenia szkolenia nalezy sporzadzi¢ protokét z
wyszczegdlnieniem przeszkolonych oséb. Protokdt muszg podpisaé oprécz prowadzacego szkolenie
rowniez przeszkolone osoby.

Kierownik budowy jest rowniez zobowigzany do sprawdzenia czy wszystkie zatrudnione osoby
posiadajg i uzywajg sprawny sprzet ochrony osobiste;j.

5.5. Doprowadzenie placu budowy do porzadku

Po zakonczeniu robdt rozbidrkowych, Wykonawca winien oczysci¢ calg strefe objetg robotami oraz
miejsca w poblizu wykonywania prac.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na okolicznych
terenach. Z tego tytutu Wykonawca ma obowigzek dokona¢ natychmiastowej naprawy na wiasny
koszt wszystkich szkéd uznanych w momencie odbioru robét.

5.6. Wywoz gruzu

Gruz bedzie wywozony w miare postepowania robot rozbidrkowych. Gruz bedzie tadowany na
samochody ciezarowe dojezdzajace do obiektu na terenie budowy i wywozony na autoryzowane
wysypiska.

Elementy nadajace sie do odzysku w ramach inwestycji bedg przechowywane w miejscu krytym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jakosci robét - jakos¢é wykonywanych robot musi
by¢ zgodna z wymogami wiedzy technicznej i dokumentac;ji projektowe;.

Kontrola jakosci robdt podlega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania robdt rozbidrkowych.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy. Ilos¢ robot
oblicza sie wedtug sporzadzonych z natury pomiaréw z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej specyfikacji i projekcie wyburzen.

Jednostkami obmiaru sg:

— dla robdt rozbidrkowych i wyburzeniowych - [m*],[m?] i [m],

— dla wywozu gruzu i ztomu z rozbidrki - [m’].

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikowych. Celem odbioru jest protokolarne
dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.



ROBOTY ROZBIORKOWE

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace rozliczen za wykonanie prac omoéwiono w zamowieniu. Ptaci sie za
roboty wykonane zgodnie z wymogami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. W sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129, poz 844)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 108, poz. 953)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz. 401 z dnia 19
marca 2003r).



