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ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyriska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

VI.
VII.

VIIL.

Il. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

STRONA TYTULOWA
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA
SPIS ZALACZNIKOW ORAZ ZALACZNIKI
OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa formalna opracowania.
. Przedmiot projektu.
. Cel i zakres opracowania.
. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki.
. Ogdlna charakterystyka techniczna budynku.

2
3
4
5
6. Projekt zagospodarowania terenu rozbidrki.
7. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbidrkowych.

8. Opis sposbu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

9. Zagadnienia BHP.

10. Analiza pozostawienia fragmentéw budynku o numerze ewidencyjnym 1382 i 1382 pod katem
przysztej inwestycji.

11. Przepisy i Normy.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

SPIS DOKUMENTACJI ZRODLOWEJ, Z KTOREJ POCHODZA RYSUNKI ARCHIWALNE

SPIS RYSUNKOW ARCHIWALNYCH CZESC GRAFICZNA - RYSUNKI

SPIS DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ CZESC GRAFICZNA - RYSUNKI
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

ll. SPIS ZALACZNIKOW | ZALACZNIKI

1.0$wiadczenie projektanta - specjalnosé konstrukcyjno-budowlana.

2. Kserokopia uprawnien projektowych i zaswiadczenie o przynalezno$ci do izby
samorzadu zawodowego - specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana.

Mapa zasadnicza i ewidencyjna (1:500) - szkic usytuowania obiektu.

3

4. Harmonogram czasowy robot.

5. Inwentaryzacja zieleni — opis w opracowaniu,
6

Oswiadczenie nr 1.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

IV. OPIS TECHNICZNY

PROJEKT ROZBIORKI

Likwidacja czesci budynku o numerze ewidencyjnym nr 1382 i 1383.

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 85/4, obreb ewidencyjny Bierutéw AM-31 ul. Mtyriska 2

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

Umowa nr 2713/20/2020 z dnia 06 luty 2020 r.

Wizja lokalna w obiekcie.

Inwentaryzacja terenowa w zakresie weryfikacji dokumentacji archiwalne;.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku (Spis dokumentaciji projektowej).
Obowigzujace przepisy i normatywy.

a kR wp -~

1. Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest czeSciowa rozbidrka obiektu - budynek dawnego mtyna potozony przy ul. Miyriska
2 w Bierutowie na dziatce nr 85/4, w obrebie ewidencyjnym Bierutow.

Cel i zakres opracowania.

Celem projektu jest opracowanie sposobu rozbiorki czesci budynku w sposéb zapewniajacy zachowanie zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Petny zakres prac obejmuje dziatke, na ktérej posadowiony jest budynek do
rozbiorki, a takze dziatki sasiednie o nr 84/2 oraz 85/3.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki

Przedmiotowy obiekt budowlany zlokalizowany jest przy ul. Mtyhska 2 w Bierutowie na dziatce nr 85/4 w obrebie
ewidencyjnym Bierutow.

Zespdt budynkéw miyna zlokalizowanego w Bierutowie przy ulicy Mtyrska 2 na dziatce nr 85/4 AM 31 stanowit
rozcztonkowang w pionie i poziomie bryte z ktdrej wyodrebni¢ mozna 4 budynki o tacznej (w przyblizeniu)
kubaturze 7 000 m3.
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oy

Muhle
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

Widok rozmieszczenia budynkéw na dziatce 85/4 AM 31

[

124h
| | Szczegdty dziatki 85/4
‘ — Atrybuty giéwne
Numer dziatki: | 85/4

Identyfikator: | 021402_4.0001.AR_31.85/4
% | Bierutow

Arkusz: | 31

G675

Numer KW: | - brak uprawnien -

§ —Atrybuty giéwne
Numer ewidencyjny: | 1382
Identyfikator: | 021402_4.0001.1382_BUD
Obreb ewidencyjny: | Bierutdw
Adres: | Bierutdw, ul. Miyriska 2
Dziatka: | 85/4 ark. 31

1880
Kondygnacje | ,

Powierzchnia 24
zabudowy [m2]:
| Status: | wybudowany

Budynek o numerze ewidencyjnym 1382 — przedmiot opracowania rozbiérki
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

/|

oW n

Szczegotly budynku 1383

Y g

&

WM

1383

Identyfikator:

021402_4.0001.1383_BUD

~
Fa s

Obreb ewidencyjny:

Bierutdw

Adres:

i

| 85/4 ark, 31

1880

Kondygnacje | .

Powierzchnia 196
zabudowy [m2]: | ©

Status: | wybudowany

Budynek o numerze ewidencyjnym 1383 — przedmiot opracowania rozbiorki

Dziatka 85/4 od strony pdtnocnej graniczy z dziatkami nr 57; 85/3 i 4/11; od strony potudniowej z dziatkg nr 84/2;
od strony zachodniej z dziatkg nr 83; 85/2, od strony wschodniej z dziatka nr 9.
Rejon pofozenia obiektu od strony zachodniej ogranicza droga dojazdowa, techniczna, utwardzona do poses;ji.
Posesja jest w tym miejscu ogrodzona, a przejazd odbywa sie przez brame wjazdowg obok budynku trafostacii.
Od strony wschodniej rejon budynku ogranicza droga wojewddzka nr 396, od strony pétnocnej budynki
gospodarcze i mieszkalny zlokalizowany na odrebnej dziatce nr 85/3 a od strony zachodniej cze$¢ budynku o
numerze ewidencyjnym 1383 nie przewidziana do rozbiorki a zakwalifikowana do grupy drugiej uszkodzen (wg
ekspertyzy budowlanej).

obszar katastrofalnych
2zniszcer budynku o
——numerze ewidencyjnym
1382 - grupa pierwsza
uszkodzef

obszar katastrofainych
2zniszcen budynku o
numerze ewidencyjnym
1383 - grupa pierwsza
uszkodzen

klatka schodowa

‘budynku o numerze
ewidencyjnym 1382 -
grupa druga
uszkodzen

komin w budynku o
numerze
‘ewidencyjnym 1379

klatka schodowa
budynku o numerze
ewidencyjnym 1383 -
grupa druga
uszkodzen

\

Lokalizacja grup zagrozenia budynkéw (numery ewidencyjne 1382 i 1383)
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

Najblizsze zabudowania znajdujq sie w odlegto$ci 5 m od istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbidrki. W
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego obiektu znajdujg sie : od strony od strony pdtnocnej
trzykondygnacyjny obiekt mieszkalny (6,3 m od Sciany rozbieranego budynku), od strony wschodniej po drugie;
stronie drogi dwukondygnacyjny budynek mieszalny w odlegtosci 24 m. Ponadto w odlegtosci 2,0 m od
szczytowej Sciany przedmiotowego budynku przebiega droga wojewddzka nr 396, podziemna sie¢ telefoniczna
( studzienka rewizyjna 2 m od rozbieranego budynku) oraz przytacze wodociggowe (5,0 m od $ciany rozbieranego
budynku). Na terenie dziatki nr 84/2, w potudniowej jej czesci i bezposredniej bliskosci budynku (7 m od $cian
budynku) zlokalizowany jest kolektor deszczowy o Srednicy 800 mm. Do rogu budynku o numerze ewidencyjnym
1383 przytwierdzony jest wspornik do ktdrego zamocowano napowietrzne zasilanie budynku nr 3 przy ulicy
Miynskiej. Od strony pétnocnej na dziatce nr 9 zlokalizowana jest podziemna sie¢ telekomunikacyjna wraz ze
studzienkg rewizyjng. Od strony potudniowej w bezposredniej bliskosci rozbieranych obiektéw przebiega
podziemna sie€ elektryczna. Teren jest ptaski, porosnigty samosiewng roslinnoscia i drzewami.

-

e
A\
E\§
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

3. Ogodlna charakterystyka techniczna budynku o numerze ewidencyjnym 1382 i 1383.

Ogdlny opis konstrukcji budynku oparto gtéwnie na dokumentacji ,Ekspertyza budowlana - Okreslenie po
rozpoznaniu konstrukcyjnym stopnia stanu technicznego i stabilno$ci czesci budynku bytego mtyna po pozarze
Zlokalizowanego w Bierutowie przy ulicy Mtynskiej dz. nr 85/4 AM-31. Klasyfikacja zagrozenia obiektu
budowlanego bedacego na granicy stanu awaryjnego i katastrofy. ” dotyczacej oceny stanu technicznego
elementdw konstrukcji budynku opracowanej w listopadzie 2019 r. przez mgr inz. Janusza Supersona cytujac
wprost lub skracajac opinie o elementy nieprzydatne w projekcie rozbiérki tego budynku.

Budynki o numerach ewidencyjnych 1382 (Kondygnacje naziemne — 4, Powierzchnia zabudowy 224 m2,
Kubatura ok. 2 900 m3 Rok zakoriczenia budowy ok. 1880), oraz 1383 (Kondygnacje naziemne - 5,
Powierzchnia zabudowy 196 m2, Kubatura ok. 3 100 m3 Rok zakoriczenia budowy ok. 1880) wg stanu z przed
01.06.2008 byty obiektami krytymi ptaskimi dachami jedno lub dwuspadowymi o pokryciu z papy. Murowane z
cegty ceramicznej, dachy o konstrukcji drewnianej. Budynki te sg obiektami stylowymi z cechami zabytkowymi.
Budynki sg przedmiotem opracowania projektu rozbiorki.

Wskazniki techniczne obiektu (kondygnacje nadziemne):

1. Powierzchnia zabudowy: 420 m2 (224 m2 + 196 m2)
Kubatura: 6000 m3 (2 900 m3 + 3 100 m3)
Diugos¢ budynku : 22,45 m
Szeroko$¢ budynku : 19,90 m
Wysoko$¢ budynku: (cze$¢ nizsza): 12,50 m
Wysokos$¢ budynku: (cze$¢ wyzsza): 15,291 17,05 m

o R Ld

Budynek spetiajacy funkcje mtyna, wybudowano w 1880. Czes¢ budynku oznaczona nr ewidencyjnym 1382
jest czterokondygnacyjna a oznaczona numerem 1383 pieciokondygnacyjna. Budynek pomimo wydzielenia
dwoma numerami ewidencyjnymi stanowi cato$¢ o réznym stopniu zniszczenia pozarem.

W czedci (nr 1382) zniszczenia wnetrza budynku sg prawie stuprocentowe, wewnetrzne $ciany no$ne
usztywniajace Sciany zewnetrzne ulegty destrukciji. CzeSciowo zachowaty fragmenty $cian kondygnacji parteru i
pietra oraz dwa wolnostojace kominy w stanie awaryjnym. Stropy drewniane ulegty wypaleniu w 99 % pozostate
niedopalone czes¢ opadty na parter budynku. Czes$¢ tego budynku pozbawiona jest stolarki okiennej i drzwiowe;j
(zachowaly sie tylko mate fragmenty — cze$¢ okien jest zamurowana) oraz w 100% dachu. Od strony zachodniej
wnetrze budynku ogranicza $ciana klatki schodowej. Klatka schodowa i pomieszczenia urzadzen stuzacych
produkcji maki, posiada zadaszenie pokryte papg ale mocno uszkodzong przez pozar.

W cze$ci (nr 1383) zniszczenia wnetrza budynku sg podobne do tych co w cze$ci (nr 1382) z tg rdznica, ze
zachowato sie troche wiecej elementdw stropow drewnianych (belki stropowe) oraz fragmenty wigzby drewnianej
i pokrycia dachu. Fragmenty dachu oparte sg na Scianie wewnetrznej i grozg zawaleniem. Od strony zachodnie
wnetrz budynku ogranicza Sciana sgsiadujgca z klatkg schodowaq i jest to najwyzszy fragment budynku z
zachowanym dachem i pokryciem papowy.

W budynku ( nr 1382 i 1383) w czesci przeznaczonej do rozbiorki brak jest instalacii elektrycznych i sanitarnych.
Budynek jest podpiwniczony. Stropy na piwnicami sg stropami odcinkowymi.

Podtogi: brak;

Sciany: tynki cementowo - wapienne malowane;

Obrébki blacharskie wykonane sg z blachy ocynkowanej — zniszczone pojedyncze fragmenty;
Elewacja — nieotynkowana cegta ceramiczna.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.
4. Warunki geologiczno - inzynierskie podtoza gruntowego.

Nie badano warunkdw geologiczno — inzynierskich.

W projekcie rozbiérki zatozono, ze poziom wody gruntowej wystepuje ponizej poziomu posadowienia
fundamentéw (w fragmencie odkrytych piwnic nie zauwazono wody). Poziom terenu wokot budynku jest na
rzednej 140,57 m n.p.m. Zatozono rowniez, ze budynek posadowiony jest na gruncie zdolnym do przeniesienia
catego obcigzenia od budynku na grunt, w podpiwniczeniu nie sg widoczne zadne skutki wynikajace z
nieprawidtowej pracy podtoza gruntowego.

5. Fundamenty budynku.

Fundamenty nie sg przedmiotem opracowania projektu rozbidrki.
Stan techniczny fundamentéw budynku nalezy uzna¢ za $redni.

6. Sciany konstrukcyjne usztywniajace.

Zachowata sie Sciana podiuzna dzielgca budynek na dwa numery ewidencyjne oraz mate fragmenty $cian

prostopadte do tej Sciany nie potaczone z ze Scianami zewnetrznymi

Stan techniczny $cian konstrukcyjnych budynku zty (katastrofalny);

Stan techniczny $cian elewacyjnych budynku nalezy uzna¢ za zly (katastrofalny);

7. Stropodach.

Brak — zniszczony w trakcie pozaru;
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

8. Schody wewnetrzne.
W czes$ci przewidzianej do rozbidrki — nie wystepuija;

WNIOSKI | ZALECENIA:

Ekspertyza stanu technicznego elementdw konstrukcji budynku wykonana zostata 08 listopada 2019 roku. Stan
budynku, a szczegolnie stan techniczny $cian na dzien opracowania projektu rozbidrki ulegt pogorszeniu.
Zawaleniu ulegt strop nad piwnicg oraz zauwazono dalsze pekanie $cian zewnetrznych.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy odtaczyé od budynku przewieszke linii energetycznej
niskiego napiecia zasilajaca budynek mieszkalny przy ulicy Mtynska 3.

9. Projekt zagospodarowania terenu rozbiorki.

9.1. Opis uwarunkowan terenowych - istniejace zagospodarowanie terenu.

9.1.1. Bliskos¢ mediow.
W odlegtosci minimalnej 7 m od przedmiotowego budynku znajduje sie podziemna sie¢ kanalizacji deszczowej
o $rednicy 800 mm oraz w odlegtosci 5 m podziemna sie¢ elektryczna.

- Niebezpieczenstwo wywotania naprezen w $cianach przewodow kanalizacji deszczowej z powodu
pracy ciezkiego sprzetu mechanicznego o znacznym wysiegu ramienia, a co za tym idzie o duzych
naciskach jednostkowych na otaczajacy grunt.

Nalezy zachowa¢ dystans od kanalizacji deszczowego lub opracowaé sposéb zabezpieczenia przed
jego zniszczeniem np. przykrycie ptytami drogowymi w celu roztozenia naprezen od nacisku két lub
uzywa¢ pojazdow na szerokich gasienicach. Niebezpieczenstwo dla pieszych oraz samochodow
wywotane poprzez mozliwos¢ wystgpienia niekontrolowanych odpryskéw materiatu przy upadaniu z
duzej wysokosci. Projektuje sie zabezpieczenia zgodne z p-ktem 9.1.3.

Niezaleznie od obliczen dokonanych w przedmiotowym projekcie wymaganym jest, aby Wykonawca - w razie
zamiaru stosowania, w rejonie wskazanym wyzej jako zagrozony, ponadnormatywnych maszyn, urzadzen oraz
innej technologii rozbiorki - dokonat uzgodnien z wiascicielem kanalizacji deszczowej i podziemnej sieci
elektrycznej. Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z
wiascicielem  napowietrznego przytacza elekirycznego sposobu odtgczy¢ od budynku przewieszki linii
energetycznej niskiego napiecia zasilajaca budynek mieszkalny przy ulicy Mtyriska 3.
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Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

Nalezy zachowa¢ rowniez dystans od przytacza wodociggowego zasilajacego budynek zlokalizowany na dziatce
nr 85/3 przy ul Miyriskiej oraz podziemnej linii telefonicznej ( studzienka i linia zlokalizowana jest na dziatce nr 9
w odlegtosci 1,5 m od budynku podlegajacego rozbidrce). Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z dysponentem
sieci telefonicznej i przytacza wodociggowego warunki pracy sprzetu ciezkiego w obrebie tych mediéw.

9.1.2.Bliskos¢ sasiednich obiektow budowlanych.

W bezposrednim sasiedztwie rozbieranego budynku znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

- Od strony pdtnocnej - budynki gospodarcze na dziatce 85/4 i dwukondygnacyjny budynek mieszkalny
zZlokalizowany na odrebnej dzialce nr 85/3 nalezacy do prywatnych wiascicieli. Najmniejsza odlegto$¢
budynku mieszkalnego od budynku podlegajacego rozbiorce to 6 m a budynkow gospodarczych to 5 m.
W elewacji sgsiadujacej z rozbieranym budynkiem znajduje sie wejscie do budynku mieszkalnego.
Elewacja posiada okna.

Na czas prowadzenia prac rozbidrkowych nalezy ewakuowac¢ mieszkancow z budynku mieszkalnego
oraz zabezpieczy¢ budynki gospodarcze przed obecno$cia w nich 0sdb trzecich.

Elewacje i dachy budynkéw sasiadujacych nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem oraz
zanieczyszczeniem. Ochrona przed zniszczeniem w formie ogrodzenia opisanego w p-kcie 6.1.3. W celu
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem wykonawca ma obowigzek uzywa¢ podczas prowadzenia rob6t
rozbiérkowych trzech sztuk kurtyn wodnych (ochraniajgc trzy strony budynku najbardziej narazone na
pylenie) o minimalnym zasiegu 40 m. Ochrong wodng prowadzi¢ od szczytu czesci wysokiej az do poziomu
terenu dla catosci budynku. Rodzaj urzadzenia kurtyny wodnej: DEMTO-HECTO typ-DM-DDR-HE lub
rownowazny. W razie zanieczyszczenia ktorej§ z elewacji pomimo zastosowanych Srodkow nalezy
przywrocic¢ jg do stanu pierwotnego poprzez umycie lub - gdy to okaze sie niewystarczajace - wymiane
elewaciji.

9.1.3. Bliskos¢ ciagéw komunikacyjnych pieszych oraz kotowych.

Bezposrednio w sasiedztwie przedmiotowego budynku znajduja sie nastepujace ciggi piesze i kotowe:
- od strony wschodniej:

a) droga wojewodzka nr 396 w odlegtosci 2 m;

b) chodnik i droga dojazdowa do posesji z budynkiem mieszkalnym na dziatce nr 85/3

Ze wzgledu na bezpo$rednie sasiedztwo pasa chodnika pieszego wzdtuz budynku, projekt przewiduje
wydzielenie ochronionego ogrodzeniem petnym oraz zadaszeniem petnym pasa chodnika na odcinku od
drogi do wejscia do budynku mieszkalnego. Pas chodnika pozostawionego na ruch pieszych posiada¢
bedzie szerokos¢ 2.0 m. Zadaszenie nalezy wykona¢ jako petne z blachy trapezowej lub desek. Ogrodzenie
rowniez jako petne o wys. 3m wraz z siatkg do wys. 5 m z blachy trapezowej wzmacnianej deskami o gr.
min. 25 mm - ma ochroni¢ przed ewentualnym odpryskiem powstajacym przy spadajacym gruzie.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzadcg drogi na czas robét rozbidrkowych
zastepczej organizacji ruchu w zwigzku z sgsiedztwem drogi wojewodzkie;.
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9.1.4. Istniejaca zielen.

Istniejaca zielen (drzewa i krzewy) nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem. Wskazane jest aby drzewa i krzewy,
zostaty poddane ocenie dendrologicznej i technicznej a w przypadku koniecznosci ich wycinki ze wzgledu na
stabilno$¢ fundamentéw budynku (wptyw drzewa na geotechniczne warunki posadowienia), nalezy ten fakt
zgtosi¢ inwestorowi oraz uzyska¢ zgode na wycinke od WUOZ we Wroctawiu oraz wiasciwych organdw
administracyjnych. Wykonawca ujmie koszty realizacji programu, ochrony i pielegnacji drzew i krzewow w okresie
rozbiorki w zaproponowanej cenie rozbiorki. Zniszczone trawniki nalezy odbudowaé. Mozna rozwazy¢
nasadzenia kompensacyjne.

9.1.5. Istniejace uzbrojenie terenu - sieci i przytacza.

Na terenie placu rozbiérkowego nie ma obecnie sieci i przytaczy.

Niezaleznie od uzgodnien oraz obliczenn dokonanych w przedmiotowym projekcie wymaga sie, aby
Wykonawca - w razie stosowania ponadnormatywnych maszyn, urzadzen oraz innej technologii rozbiorki
- dokonat uzgodnien z gestorami sieci uzbrojenia terenu oraz Zarzadem Dr6g Wojewodzkich.

9.2. Obcigzenia od ruchu kotowego.

Projektowane rozwigzania przejscia przez sieci przejazdami z ptyt drogowych na podsypce piaskowe] spetniajg
wymagania bezpieczenstwa dla kazdej z przedmiotowych sieci.

9.3. Nawierzchnie utwardzone.
Na terenie placu rozbidrkowego znajdujq sie nastepujace nawierzchnie utwardzone:

- Droga betonowa droga dojazdowa do budynkéw gospodarczych i garazu. Droga stanie ztym z licznymi
ubytkami. Droga w uzytku niepublicznym;

Wszystkie nawierzchnie majg by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem w nastepujacy sposob:

- utozy€ ptyty drogowe betonowe.

Wykonawca moze zaproponowac inne metody zabezpieczenia nawierzchni oraz znajdujgcych sie na terenie
sieci, pod warunkiem przedstawienia metody Zamawiajacemu i jego akceptaciji.

9.4. Ogrodzenie terenu.

Obecnie tern jest ogrodzony tymczasowo siatkg na stupkach drewnianych i oznaczony o grozacym
niebezpieczenstwie. Zakaz wstepu na teren zagrozony.

Uwaga:

1) Wszelkie elementy zagospodarowania terenu takie jak ogrodzenie, znajdujace si¢ na terenie, na ktérym
bedg prowadzone prace, nalezy po zakonczeniu rob6t odtworzy¢ w stanie identycznym (pod wzgledem
technicznym, funkcyjnym i lokalizacyjnym) z istniejgcym, zgodnie z zatgczong inwentaryzacjq rzeczowq
i zdjeciowg catego otaczajgcego terenu.

2) Na terenie znajdowac sie moga nie wykazane na mapach sieci i przytacza.
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9.5. Docelowe zagospodarowanie terenu:

9.5.1.0grodzenie terenu.
Ogrodzenie zdemontowane na czas prowadzenia prac nalezy odtworzyé.

10. Nawierzchnie drdg i placow

Zniszczone na skutek prac rozbiorkowych nawierzchnie drog i placow nalezy odtworzy¢ do ksztattu pierwotnego.
Pozostale elementy zagospodarowania terenu

Wszystkie elementy zagospodarowania w porozumieniu z Zamawiajacym nalezy przywrdcic lub odtworzyc.

11. Opis zakresu i sposobu prowadzenia robét rozbiorkowych.

Po przeprowadzeniu analizy optacalno$ci oraz zasadno$ci realizowania robdt rozbiorkowych w etapach
opisanych w zamdwieniu - tj. do poziomu zaznaczonego na rysunkach elewaciji i rzutu pietra (etap 1) oraz
ewentualnej rozbiorka jednej kondygnaciji czesci budynku oznaczonego na planie jako druga strefa zagrozenia
(etap 2) - ze wzgledu na jednoznaczne uwarunkowania techniczne i ekonomiczne a przede wszystkim zagrozenia
katastrofg budowlang, zdecydowanie jako jedyng mozliwo$¢ wskazuje sie wykonanie catej rozbiorki od poczatku
do konca. Rozbiorka okre$lona jako etap 2 jest rozbidrkg warunkowa. Jezeli w trakcie rozbidrki etapu 1 wyniknie
bezwarunkowa koniecznos¢ (zagrozenie statecznosci konstrukcji budynku) wykonanie prac rozbiorkowych etapu
2, 0 zaistniatym fakcie nalezy powiadomic¢ Inwestora. Zakres prac dla etapu 2 nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z
WUOZ we Wroctawiu. W trakcie prowadzenie prac istnieje mozliwo$¢ natrafienia na historyczne detale oraz
elementy dawnej historycznej infrastruktury technicznej mtyna. Po ewentualnym znalezieniu nalezy zabezpieczy¢
takie detale i elementy i uzgodni¢ z WUOZ we Wroctawiu sposdb ich zachowania i ekspozycji np. w muzeum.

11.1.Roboty przygotowawcze

Metody realizacji rob6t rozbiérkowych: [wg Builder 84 luty 2016 — dr inz. Anna Rawska-Skotniczny ATH Bielsko
Biata, Wydziat Inzynierii Materiatéw, Budownictwa i Srodowiska, mgr inz. Marek Nalepka Politechnika Opolska,
Wydziat Budownictwa i Architektury.

Pojecie ,rozbidrka” wywodzi sie z czaséw, gdy domy rozbierato sie element po elemencie metodami recznymi.
Wspotczesnie, po upowszechnieniu sie cementu i stali, metoda taka jest mato efektywna i stosuje sie jq tylko
tam, gdzie warunki tego wymagaja. Budynki niszczy sie teraz bardziej efektywnymi metodami, z uzyciem
ciezkiego sprzetu: za pomoca kruszenia, rozcinania, obalania i wysadzania. Te uprzemystowione metody nazy-
wajg sie powszechnie wyburzaniem, cho¢ w rozumieniu Prawa budowlanego tez sq rozbiorkg. Metody
prowadzenia prac rozbiérkowych wraz z ich cechami charakterystycznymi, zastosowaniem i generowanymi
zanieczyszczeniami zestawiono w tablicy 1. CzeS¢ rozbiérek, np. wyburzenie kulg lub taranem, jest coraz
rzadziej stosowana ze wzgledu na postep technologiczny. Mniej rozpowszechnione sg takze, z rdznych
powodow, takie technologie jak kruszenie chemiczne czy cigcie lancami termicznymi lub woda.
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Tablica 1. Zestawienie cech charakterystycznych metod wyburzen wg [2]

reczne mioty pneumatyczne

wszechstronna, skuteczna przy ograniczo-
nym stanowisku

Rozbidrki czesci zespotu dawnego miyna obiektow oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w Bierutowie ul. Mtyfiska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

maszyny udarowe

wszechstronna, duza mobilnosé

kruszarki hydrauliczne zwykte
i na dlugim wysiegniku

wszechstronna, duza mobilnosc, umozliwia
oddzielanie pretow zbrojenia

niszczenie uderzeniem stalo-
wej kuli {taranem)

duza wydajnosc¢, nieskuteczna przy rozbiar-
ce podziemnych konstrukcji i fundamentow

uzycie materialow wybucho-
wych

doskonata moc wyburzania, skraca czas
pracy i zmniejsza ilos¢ pracownikow,
wymaga oceny ryzyka

obalenie lub wytamanie konstruk-
cji przez duze maszyny

duza wydajnos¢, malo skuteczna przy
podziemnych konstrukcjach | fundamentach

ciecie pilg tarczowa lub fan-
cuchowa

pozwala na precyzyjne rozdzielenie elemen-
tow, mato skuteczna przy fundamentach

cigcie pifg drutowa |ub linowa,
wiercenie

pozwala na precyzyjne rozdzielenie ele-
mentow

niewybuchowe materialy wyburza-

dobra do rozbiorki fundamentow

jace (chemiczne rozsadzanie)

lanca termiczna, cigcie strumie-
niem wody

OBJASNIENIA:

skutecznoséé: e bardzo duza, \/ $rednia | mata, x zadna

zapylenie: e mate, \/{ przecigine, x zZnaczne
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nieskuteczne przy fundamentach

Reczne metody rozbiorki elementow

Reczne rozbiorki obiektéw wykonuje sie w przypadkach, gdy roboty te nie mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
ciezkiego sprzetu budowlanego. Dotyczy to sytuaciji, gdy:

* prace majg by¢ prowadzone w bliskim sasiedztwie obiektdw narazonych na uszkodzenie — w szczegolnosci
obiektéw zabytkowych, z duzymi przeszkleniami lub w ztym stanie technicznym,

* bliskie sgsiedztwo obiektow bedacych w uzytkowaniu nie pozwala na wprowadzenie cigzkiego sprzetu
budowlanego z uwagi na wstrzasy, wibracje oraz hatas, ktére sg ucigzliwe dla ludzi,

* konstrukcja w catosci lub cze$ci przeznaczona bedzie do dalszego uzytkowania.

Rozbiérka reczna czesto rowniez poprzedza kolejne etapy wyburzania metodg mechaniczng lub strzatowg — w
ten sposéb wykonuje sie demontaz elementéw wyposazenia, np. okien, drzwi, instalacji, elementéw
wykonczenia, itp.
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Podczas rozbidrki recznej na konstrukcji rozbieranej pracujg ludzie, dlatego nie wolno dopusci¢ do przeciazenia
jakiegokolwiek elementu. Zwykle wykonuije sie ja w kolejnosci odwrotnej do budowy, a wiec najpierw rozbiera sie
dach, a nastepnie kolejne kondygnacje az do fundamentéw. Na rozbierang konstrukcje nie wolno zrzucac ani
przewraca¢ mas rozbieranych elementow, nalezy regularnie usuwac materiaty z rozbiorki — nagromadzenie gruzu
na stropie czy parcie sterty gruzu na podndze $ciany moze doprowadzi¢ do niekontrolowanego zawalenia si¢
obiektu. Rozbiérke nalezy wykonywacé tak, aby stopniowo odcigzac elementy no$ne konstrukciji, bez naruszenia
statecznosci elementow przylegtych. Nierozebrane elementy nalezy zabezpieczaé przed samoistnym
przewrdceniem sie poprzez tymczasowe podparcie, dotyczy to szczegolnie elementdw, ktdre sg pozostawiane
na koncu kazdej dnidwki. Jezeli tylko cze$¢ budynku jest rozebrana, nalezy kazdorazowo upewnic sig, ze to, co
pozostato, moze sta¢ bezpiecznie i nie ulegnie wywrdceniu, np. wskutek podmuchéw wiatru. Zasady te dotyczg
rowniez tymczasowych konstrukcji pomocniczych (rusztowan czy podnosnikéw), ze wzgledu na ryzyko
przewrdcenia.

Reczne prace rozbiorkowe oraz kruszenie betonu wykonuje sie m.in. przy uzyciu:

* recznych mtotéw, toméw i kiloféw (pneumatycznych, hydraulicznych),

* pit tarczowych i linowych,

* przewodow zsypowych (zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe), zabezpieczonych przed spadaniem lub
wypadaniem gruzu,

* urzadzen dzwigowych eliminujacych potrzebe recznego znoszenia materiatu.

Metody mechaniczne

Jesli rozbiorka reczna jest zbyt ucigzliwa burzanie metodami mechanicznymi. Polega ono na tym, aby jak
najszybciej i najbezpieczniej przemiesci¢ okreslong mase konstrukcji z okreslonego usytuowania do poziomu
nizszego, ostatecznie na poziom gruntu, uzywajac przy tym jak najmniej koniecznych srodkow.

W tym celu wykorzystuje sie¢ umiejetnie grawitacje, majac na uwadze no$no$¢ i stateczno$¢ konstrukcii (por.
rys. 1). W odréznieniu od rozbidrki recznej wyburzenie przygotowuije sie tak, aby pracownicy nie znajdowali sie
na wyburzanej konstrukcji, a tylko zabezpieczali strefe nie- bezpieczng w rejonie wyburzenia.

W czasie wykonywania robét rozbiorkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny
powinny znajdowac sie poza strefg niebezpieczng. Jesli metoda rozbidrki przewiduje, ze na rozbieranych
stropach konstrukcji bedg pracowa¢ maszyny, to uprawniony projektant musi udowodni¢ obliczeniami, uwzgled
- niajgc wspotczynniki dynamiczne oraz odpowiednio duzy zapas bezpieczenstwa, ze strop jest w stanie unie$¢
ich cigzar, a takze mase sktadowanych materiatow.

Przyjeto reczng metode rozbidrki.
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Nad pracami rozbidrkowymi i demontazowymi nalezy zapewni¢ bezpo$redni nadzér.

Brak nadzoru czesto staje sie przyczynag tragedii.

Nalezy wyznaczyé i wyraznie oznakowa¢ strefy niebezpieczne, a takze zorganizowaé ruch
kotowy i pieszy na placu rozbiorki.

Wykonawca powinien zatrudni¢ kierownika robot - osobe posiadajaca wszystkie wymagane uprawnienia do
wykonywania i nadzorowania robot.

Kierownik robot musi przez caty czas nieprzerwanie czuwaé nad procesem rozborki w kazdy dzien pracy az do
catkowiteqo zakonczenia robdt..

Przed rozpoczeciem prac rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ sposéb skutecznego odtgczenia wszelkich instalacji i
mediow. Miejsca odtaczenia, wytaczniki, zawory, winny znajdowac sie poza obrebem robét budowlanych.

Zakres robot przygotowawczych obejmuje wszystkie prace, ktore poprzedzajg wejscie Wykonawcy na roboty
rozbiorkowe budynkow. Teren, na kiérym prowadzone sg prace rozbidrkowe, powinien by¢ ogrodzony i
oznakowany tablicami ostrzegawczymi w sposob zabezpieczajacy osoby nie zatrudnione na budowie przed
wejciem na teren wokot obiektu, ktory podlega rozbiorce. Oznakowac tablicami informacyjnymii ostrzegawczymi
"Uwaga roboty rozbiorkowe", "Uwaga roboty na wysokosci”, ,Uwaga gtebokie wykopy” oraz "Wstep wzbroniony".

Podczas prowadzenia prac rozbiorkowych oraz porzadkowych nalezy przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska. Prowadzone prace nie mogq powodowa¢ negatywnego oddziatywania na $rodowisko.
Zgodnie z powyzszym nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na miejsca lokalizacji placow sktadowych materiatow
porozbiorkowych, wraz z ich odpowiednim zabezpieczeniem uniemozliwiajacym pylenie.

Odlegto$¢ ogrodzenia od rozbieranego obiektu musi wynosi¢ 1/10 wysokosci rozbieranego obiektu, jednak nie
mniej niz 6 m.

Nalezy wykonaC konieczne zabezpieczenia obiektow sgsiadujacych nie podlegajacych rozbiorce oraz
zabezpieczenie drzew na placu rozbiorki.

11.2.Warunki wstepne prowadzenia robét.

Podstawowa zasadg przy robotach rozbiérkowych jest stopniowe zmniejszanie obcigzen elementéw
konstrukcyjnych, zgodnie z tg zasadg rozbidrke nalezy rozpoczynac¢ od gory budynku.

Przed przystapieniem do bezposrednich robot rozbiorkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajac przepisdw bezpieczenstwa pracy.

Podstawowe warunki, jakie nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek, obejmujg nizej wymienione
zalecenia:
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+ Stosowa¢ odpowiednie narzedzia i sprzet,

+ Stosowac urzadzenia zabezpieczajace i ochronne,

+ Stosowac srodki zabezpieczajace pracownikow,

« Zapewni¢ bezpieczenstwo 0séb postronnych,

+ W ftrakcie wykonywanych prac nalezy usuwac sukcesywnie wszystkie elementy mogace zagrozi¢

bezpieczenstwu pracujacych. Po rozebraniu Scian warstwami cegly i gruz fadowaé bezposrednio na samochody

transportowe.

+ Po wykonaniu prac rozbiérkowych, teren powinien zosta¢ zniwelowany i uporzadkowany w sposob

umozliwiajacy sptyw wod opadowych do systemu kanalizacji deszczowe;j.

+ Roboty powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona stateczno$¢ rozbieranego obiektu a takze,
aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty statecznosci i przewrocenia si¢ innego

fragmentu konstrukgji.

+ Niedopuszczalne jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie konstrukcji od dotu.
11.3. Likwidacja istniejacych przylaczy.

Przytacze zasilajgce budynek mieszkalny przy ul. Mtynska 3 a zamontowane na wsporniku zlokalizowanym na
budynku rozbieranym podlegaja rozbidrce w pierwszej kolejnosci. Przed rozpoczeciem demontazu Wykonawca
robot rozbidrkowych jest zobowigzany do odtgczenia tych sieci od zewnetrznych sieci zasilajacych, czego wolno
dokona¢ w obecnosci przedstawicieli stosownych organow zarzadzajacych tymi sieciami, co winno by¢
stwierdzone przez wpis do dziennika rozbiorki. Demontaz zostanie wykonany przez specjalistyczne ekipy
posiadajace odpowiednie uprawnienia pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy. (przytacze jest
wtasnoscig energetyki)

11.3.1.Przebieg likwidacji przytaczy wodociagowych

Nie przewiduje sie likwidacji przytaczy wodociggowych.

11.3.2. Przebieq likwidacji przylaczy kanalizacyjnych

Nie przewiduje sie likwidacji przytaczy kanalizacyjnych.

11.3.3. Przebieq likwidacji przytacza elektryczneqo.

Nie przewiduije sie likwidacji przytaczy sieci podziemnych.

Wszystkie przebiegi sieci uzbrojenia podziemnego wykazane na mapie opracowano na bazie wywiadu
branzowego udostepnionego przez Inwestora oraz mapy zasadniczej, przebieg sieci nalezy traktowac jako
orientacyjne. Ich szczegdtowg lokalizacje nalezy okreslic na podstawie przekopdw kontrolnych wykonywanych
pod statym nadzorem stuzb technicznych wtasciciela uzbrojenia podziemnego przed rozpoczeciem prac
rozbiorkowych.
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Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje nastepujace sieci oraz ich elementy wg. oznaczen na planie zagospodarowania

terenu:

E1 - likwidacja (przeniesienie) zamontowanego na rogu budynku przytacza linii kablowej (wlasno$¢ energetyki)
stanowigcej przytacze energii elektrycznej do budynku mieszkalnego przy ul. Mtyriska 3.

E2 - zabezpieczenie istniejacych, podziemnych linii kablowych zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie
budynku.

E3 - zabezpieczenie istniejacych, podziemnych linii kablowych telefonicznych i studzienek rewizyjnych

Przebieg wymienionych odcinkow kabli pokazano na planie zagospodarowania terenu . Odcinki kabli oznaczono
kodem literowym E1 - ES.

Zakres prac likwidacyjnych.

Odcinek oznaczony:
E1 - istniejace przytacze do budynku przy ul. Mtynskiej 3 zostato przeznaczone do likwidacji (przeniesienia), linia
kablowa napowietrzna stanowi wtasnos¢ energetyki. Linia kablowa jest przewidziana do demontazu w czgsci
bezposrednio sasiadujacej z rozbieranym budynkiem. Przewidywany zakres prac do wykonania w zakresie robét
elektrycznych:

a) Wszystkie prace demontazowe powinny by¢ prowadzone przez stuzby eksploatacyjne energetyki.

Sposoéb zabezpieczenia przylegtego terenu pozwala na petne zabezpieczenie sieci podziemnych w rejonie
prowadzonych robét, tym samym nie jest wymagane dokonywanie przekfadek kablowych na czas
prowadzenia robét rozbiérkowych.

11.3.4.Przebieq likwidacji przytaczy telekomunikacyjnych.

Nie przewiduje sie likwidacje przytaczy telekomunikacyjnych jedynie zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

11.3.5.Dodatkowe zabezpieczenie sieci.

Ze wzgledu na duze prawdopodobienstwo osiadania gruntu podczas wyburzania Scian nalezy zabezpieczy( sieci
wokot budynku, ktdre mogg znalez¢ sie w zasiegu prac. Zabezpieczenia mozna wykonywaé sukcesywnie i
likwidowa¢ na danych odcinkach po zakofczeniu robét rozbidrkowych i docelowych zagospodarowania terenu.
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11.4. Kolejnos$é robét rozbiérkowych.

7.4.5. Demontaz reczny.

Ze wzgledu na przepisy ochrony Srodowiska oraz mozliwo$¢ ekonomicznego zagospodarowania cegiet i gruzu
pochodzacego z rozbiorki, projektuje sie przeprowadzenie recznego demontazu murdw. W szczegélnosci chodzi
tuo:

- zewnetrzne warstwy Scian elewacyjnych,

az do uzyskania czystej konstrukcji budynku, z ewentualnym pozostawieniem odpadow, ktoére mozna
potraktowa¢ jako gruz. Celem jest pozostawienie budynku w takim stanie, aby kruszenie jego poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych dawato w rezultacie niezanieczyszczony gruz. Wykonawca ztozy na rece Inwestora
os$wiadczenie o sposobie przechowywania i zagospodarowania materiatow porozbiérkowych.

Rozbiorka reczna

A - Rozbidrka budynku.

Rozbidrka prowadzona bedzie od strony potudniowej i wschodniej .Gruz odbierany bedzie od strony
placu tymczasowego sktadowania i kruszenia gruzu po stronie pdtnocnej. Ciezaréwki odbierajace gruz
poruszac sie beda po tymczasowej drodze transportowej od strony potudniowe;.

Przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych Sciane potnocng i wschodnig nalezy podeprze¢ tymczasowq
konstrukcjg zabezpieczajacg przed niekontrolowang destrukcja.

Nalezy bardzo ostroznie oczysci¢ wnetrze budynku z pozostato$ci po spaleniu budynku. Stare elementy
budynku ktore jeszcze stezajg konstrukcje nalezy demontowac jako ostanie.

Objeto$¢ Scian do rozbiorki:

UWAGA: wymiary mogg nieznacznie rozni¢ si¢ od rzeczywistych (wykonanie pomiaréw wewnatrz ze
wzgledu na niebezpieczenstwo zawalania sie konstrukciji przyjeto z inwentaryzaciji 3D.

Vs1=9,60x2,44x0,5-[(1,00x1,00x0,5x2) +(0,4x0,8x2x0,5)] =10,39 m3

Vs2=16,25x9,60x0,5+16,25x 0,64 x0,5x0,5-0,5x0,9x2-0,5x0,7x0,5x4 =69,77 m3

Vs3=19,90x9,60x0,5+9,0x0,63x0,5x0,5-8,96x1,05-0,85x0,80x6-1,06x1,4x6 =
= 85,76 m3

Vs4=16,87x9,6x0,5-0,95x1,06x6x0,5-0,95x1,3x5x0,5-0,95x1,70x0,5=71,33 m3

Vss =17,12x0,5x 10,0 = 85,6 m3

Vs6 =0,4x24x7=6,72m3

Vs7=0,4x2,40x6,0=5,76 m3

Vss =0,4x3x3,80=4,33m3

Vso =6x0,4x15+43x3,5x0,4=9,90m3

Vsi0 =2,5x6x0,32=2,40 m3

Vs11=0,32x72,80=6,30 m3

Vsi2 =0,32x 7 x 3,80 =8,50 m3
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Vsi3 =3,80x 0,25 x5=4,60 m3

Kominy
Vkriz =0,85x 1,60 x 12,00 x 2 = 32,64 m3

Suma Vi1-13+k1-2 = 404,00 m3 Ciezar404,00x 1,8 =727,2t

W przypadku braku odzysku cegiet z rozbiérki ilo$¢ gruzu wyniesie — 404,00 x 1,25 = 505 m3
Drewno — deski okoto —5 m3

Krawedziaki i bale okoto — 70 m3

Ze wzgledu na charakter i usytuowanie przedmiotowego obiektu rozbidrka budynku podlega¢ bedzie

musiata konkretnym rygorom. Przy doborze technologii rozbiorki, kolejnosci dziatan oraz obszaréw, z

ktorych rozbiorka bedzie prowadzona kierowano si¢ nastepujacymi uwarunkowaniami:

- Dliskos¢ istniejacych obiektéw budowlanych - mozliwos¢ powstania zniszczen na skutek uderzenia
odtamkiem oraz zapylenia - zanieczyszczenia elewacii lub catego budynku:;

- blisko$¢ traktow komunikacyjnych kotowych o duzym nasileniu ruchu;

- obecnos¢ sieci i instalacji podziemnych wraz ze studzienkami rewizyjnymi;

- konieczno$¢ utrzymywania ochrony powietrza przed zapyleniem podczas prowadzenia prac;

Prowadzone prace rozbiorkowe wymaga¢ bedg wykonania szeregu daleko idgcych zabezpieczen
zardwno, jesli chodzi o bezpieczenstwo, jak i zabezpieczenie obiektow przed zniszczeniem na skutek
pylenia czy w inny sposdb. Powyzsze uwarunkowania powodujg, iz przyjeta technologia robét powinna
w najwyzszym stopniu umozliwia¢ prowadzenie prac skutecznie, w krotkim okresie tak, aby
zminimalizowa¢ wptyw prowadzonych prac na bezposrednie sasiedztwo. W celu zminimalizowania
wptywu prac na newralgiczne obszary (w miejscach gdzie wystepujq sieci instalacyjne) gtéwne prace
rozbiorkowe prowadzone bedg z dziatki 84.2 i 9 po uprzednim wykonaniu utwardzen terenu ptytami
betonowymi po ogrodzeniu terenu.

Urzadzenie placu rozbiorki

Plac rozbiérki musi by¢ ogrodzony,aby osoby postronne nie miaty wst¢pu na plac,

poniewaz spadajace odlamki stanowia zagroZenie zycia i zdrowia ludzi. Obecnie

najczgsciej stosowane sa przenosne ogrodzenia z blachy falistej (rys. 7.4.2-1). Nad

ogrodzeniem, biegnacym wzdluz chodnika po ktorym odbywa sig¢ ruch pieszy

trzeba wykonac¢ daszek ochronny. Na placu trzeba postawi¢ barakowozy lub przy

dlugotrwalych rozbiérkach — kontenery, na pomieszczenia dla robotnikéw, biuro

kierownictwa robot i magazyn sprzetu. Gdy plac rozbiorki nie jest polaczony

z droga publiczna, trzeba takie polaczenie wykona¢ ukladajac plyty zelbetowe
(rys. 7.4.2-2).

Rys. 7.4.2-1. Ogrodzenie z blachy fatdowej
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Rys. 7.4.2-2. Zelbetowa plyta drogowa
a) plyta pelna, b) plyta azurowa, ¢) fragment nawierzchni

[zrodto informacji — Remonty i modernizacje budynkéw — zesp6t autordw po redakcjg prof. Mariana
Abramowicza tom 3]

Ze wzgledu na istniejgce uwarunkowania nalezy prowadzi¢ rozbiorke metodq reczng obnizajac
wysoko$¢ muréw jednoczesnie na caty rozbieranym budynku.

Prace te, ze wzgledu na wysokos¢ budynku i przyjetq metode, prowadzone bedg sprzetem o duzym
nacisku jednostkowym na podtoze. Pomimo zastosowania réznych metod zabezpieczania terenu, przy
tak duzych naciskach roboczych nie ma skutecznej i efektywnej ekonomicznie metody zabezpieczenia
podziemnych instalacji. Z tego powodu projekt przewiduje stanowiska robocze jedynie na obszarze i na
matym fragmencie zabezpieczonego placu od strony wschodniej i potudniowe;.

UWAGA:

Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy zabezpieczy¢ $Sciany przez ich usztywnienie
(zakleszczeniem krawedziami drewnianymi i podparciem). Przekroje krawedziakdw min 12 x 12 cm.

Wymagane jest utrzymanie statecznosci konstrukcji w czasie catego procesu rozbidrki.

Stateczno$¢ konstrukcji zapewniona bedzie przez stezajacy ustrdj szkieletowy z krawedziakdéw wg
schematu jak nizej:
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Usztywnienie nalezy wykona¢ w osiach otworéw okiennych. W otworach okiennych nalezy obie
konstrukcije skrecic.

Dopuszcza si¢ inny rodzaj usztywnienia konstrukcji po uprzednim przedstawieniu tego rozwigzania
Zamawiajacymi i jego akceptacii.

Nalezy przestrzegac zasady niemagazynowania gruzu i innych elementow na stropach o masie wiekszej
niz 100kg na 1 m2 powierzchni stropu.

Nie zezwala sie na mocowanie jakichkolwiek urzadzen do rozbiodrki do Scian budynku oprocz konstrukcji
usztywniajace;.

7.5. Metoda wykonywania roboét.

Przed rozpoczeciem robét nalezy przedtozy¢ Inwestorowi Technologie i Organizacje robét, gdzie beda okreslone
m.in. warunki pracy sprzetem ciezkim, sprzetem dzwigowym, wymagania stawiane pracownikom, sposoby
prowadzenia prac oraz zabezpieczenia przeciwpozarowego. Niezaleznie od wyboru metody Wykonawca jest w
petni odpowiedzialny za sposob prowadzenia robdt wyburzeniowych. Powinien przedsiewzig¢ wszelkie srodki
bezpieczenstwa konieczne dla zapewnienia ochrony i zachowania sasiednich budynkoéw, placéw, drzew. Przed
wjazdem ciezkiego sprzetu nalezy upewnic¢ sie, czy pod poziomem przejazdu sprzetu nie wystepujg kanaty,
budowle podziemne o no$nosci, ktéra moze okazac sie niewystarczajaca dla zaprojektowanych zabezpieczen z
ptyt drogowych.

W celu unikniecia znacznego zanieczyszczenia pytem, Wykonawca powinien:

a)
b)
c)

za wyjatkiem przypadkow kiedy jest to konieczne - stosowac techniki nieudarowe

zraszac obszar rozbiorki woda i stosowac plandeki zabezpieczajace,

stosowac jednoczes$nie 3 kurtyny wodne - tworzace ptaszcz wodny o wys. min. 20 m - dla ochrony przed
zabrudzeniem pytem elewaciji i okien otaczajgcych rozbierany obiekt,
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d) utrzymywac w porzadku teren rozbidrki i przestrzegac przepisow stuzb drogowych dotyczacych stanu
czystosci ciezardwek - mycie opon i drog przez nie zanieczyszczonych.

Wykonawca powinien uzy¢ do robét rozbiérkowych nastepujacy sprzet:

koparko-tadowarka

tadowarka do zatadunku gruzu

lekka tadowarka do 10 t do zatadunku gruzu z miejsc szczegolInie narazonych na zwiekszony nacisk
pity tancuchowe z silnikiem elektrycznym lub spalinowym do przecinania elementéw drewnianych,
samochody samowytadowcze o masie zatadunku uzgodnionym z miejscowymi wtadzami
samochody samozatadowcze do zatadunku i transportu ztomu

palniki tlenowo-gazowe do przecinania elementow stalowych

rusztowania do prac na wysoko$ciach (w razie konieczno$ci)

inny sprzet konieczny do prawidtowego wykonania robot

O

= o QO = ®© o O
=~ — _— = —— = =

Do wszystkich maszyn, urzadzen i wyposazenia technicznego wymagane jest posiadanie aktualnych
deklaracji zdolnosci i kart przegladow technicznych.
Pracownicy i nadzor techniczny powinien by¢ przeszkolony i wyposazony w $rodki ochrony osobistej.

7.6. Segregacja i transport odpadow.

Zestawienie gtownych odpaddw:

Lp. Kod odpadu Rodzaj llosé Jm.
1 1701 01,1701 Srui,sz?;i?;ane odpady gruzu i elem. 200 3
' 02170107 [P —
w tym czysty gruz mozliwy do odzysku 305 m3
2. 17 03 80 Papa 100 m2
3. 17 04 05 Zelazo i stal (szacunkowo) 10 t
Nadpalone drewno (szacunkowo) 35 m3

*odpady niebezpieczne

W czasie prowadzenia prac rozbiérkowych materiaty nalezy segregowac i oddziela¢ te, ktére mogg by¢
wykorzystane jako surowce wtorne, jak cegta, elementy stalowe, czysty gruz.

Jezeli w trakcie rozbiérki ujawnig sie wbudowane lub eksploatowane materialy niebezpieczne wymagajace
spetnienia szczegolnych wymogow podczas rozbidrki i utylizacji, Wykonawca jest zobowigzany do ich usunigcia
i utylizacji na wtasny koszt.

Materiaty z rozbiorki budynku nie nadajace sie do odzysku z przyczyn technologicznych, ekologicznych lub
ekonomicznych (np. gruz, drewno, papa, materiaty izolacyjne), przeznaczy¢ nalezy do utylizacji w legalnym
punkcie odbioru i utylizacji odpaddw, co takze nalezy do Wykonawcy.

Transport gruzu prowadzi¢ na biezaco w miare postepu robdt rozbiérkowych. Przewozi¢ go samochodami

ciezarowymi samowytadowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg
przed odrywaniem sie drobnych czesci lotnych.
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Teren po rozbidrce nalezy uporzadkowaé oraz usunaé wszelkie zbedne elementy z rozbiérki oraz wszelkie
tymczasowe elementy zabudowane dla potrzeb prowadzenia przedmiotowych prac.

Ztom stalowy zostanie sprzedany jako surowiec wtorny przez Wykonawce, dlatego jego warto$¢ nalezy wzig¢
pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbidrki.

Gruz betonowy, ceglany oraz mieszany moze by¢ zagospodarowany w jeden z nastepujacych sposobéw:

- przekazany osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebedacej przedsiebiorcg - na ich wtasne
potrzeby - zgodnie z Ustawg zdn. 14.12.2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 21 z p6zn.zm.) oraz
z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 kwietnia 2006r. (Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z
podzn.zm.),

- wywieziony na lokalne sktadowisko odpaddw zajmujacych sie utylizacjg odpadow,

- poddany procesom recyklingu zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 21 marca 2006r.
(Dz.U. 2006 nr 75 poz. 527 z pozn.zm.) i sprzedany przez Wykonawce, dlatego jego warto$¢ nalezy
wzig¢ pod uwage podczas kalkulacji kosztow rozbiorki.

7.7. Uwagi korncowe

Prace rozbiorkowe budynkéw mozna rozpocza¢ po uzyskaniu pozwolenia na rozbiorke wydane przez wtasciwy
organ.

Roboty prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wtasciwe uprawnienia budowlane.

W czasie prowadzenia prac zachowa¢ szczeg6ing ostroznosc.

Prace prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszej dokumentacji projektowej, w razie potrzeby
konsultowac sie z autorem niniejszego opracowania.

8. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia.

a) Wykonawca przed przystapieniem do wykonania robdt rozbiérkowych jest obowigzany opracowaé
instrukcje bezpiecznego wykonania robot i zaznajomi¢ pracownikow w zakresie wykonywanych robot.

b) Teren na ktérym prowadzone bedg roboty rozbiérkowe nalezy oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

c) Strefe niebezpieczng nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢é w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom
postronnym.

d) Strefa niebezpieczna, o ktbrej mowa w swym najmniejszym wymiarze liniowym od ptaszczyzny obiektu
budowlanego musi wynosi¢ 1/10 wysokosci obiektu, jednak nie mniej niz 6 m.

e) Strefa niebezpieczna dla pracy maszyn i urzadzen nie moze wynosi¢ mniej, niz zasieg danej maszyny
(np. dlugos¢ wysiegnika koparki, ramienia dzwigu).

f)  Pracownicy przebywajacy na stanowiskach pracy, znajdujacych sie na wysokosci, co najmniej 1m od
poziomu podtogi lub ziemi, powinni by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysoko$ci poprzez wykonanie
balustrady z deski kraweznicowej 0 wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysoko$ci
1,1 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznicowg a poreczg nalezy wypetnic w sposob
zabezpieczajacy pracownikdw przed upadkiem z wysoko$ci. Alternatywnym rozwigzaniem jest
zabezpieczenie bedace w instrukcji uzytkowania okre$lonego systemu rusztowan.

g) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.

h) Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta
albo projektem indywidualnym sporzadzonym przez Wykonawce.
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i) Dozor oraz pracownicy zatrudnieni przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestow roboczych powinni posiada¢ stosowne wymagane uprawnienia wraz z dopuszczeniem do
pracy na wysokosci.

j) Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez kierownika rozbiérki lub
uprawniong osobe.

k) Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

) Pracownicy dokonujacy montazu i demontazu rusztowan sg obowigzani dostosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci.

m) Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ przewrdcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione.

9. Zagadnienia BHP

W odniesieniu do robot rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlnie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych. Szczegdtowe warunki ujete zostaty w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). Powyzsze rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad
robotami rozbiérkowymi oraz okresla szczeg6towe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Z uwagi na wystepowanie wyrobow zawierajacych azbest majg tu takze zastosowanie przepisy z Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i
usuwania wyrobdw zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 71 poz. 649 z pdzn. zm.).
Powyzsze rozporzadzenia normujg organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okreslajg
szczegbtowe warunki bezpiecznego prowadzenia tych robot.

Pracownicy wykonawcy biorgcy udziat przy realizacji przedmiotu przed przystgpieniem do prac zostang
zapoznani za potwierdzeniem pisemnym przez wykonawce z technologig oraz planem BIOZ.

10. Analiza funkcjonalna pozostawienia fragmentéw budynku.

Przedmiotowy budynek sktada sie ze stref zaliczanych do dwéch grup uszkodzen.

Uszkodzenia w budynkach zespotu mtynskiego mozna podzieli¢ na dwie gtowne grupy:

grupa pierwsza - uszkodzenia zagrazajace bezpieczenstwu budynkow;
grupa druga - uszkodzenia ktore nie majg wptyw na stan graniczny nosno$ci;

Do pierwszej grupy zaliczy¢ mozna ostabienie nosno$ci i statecznosci $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, konstrukcji dachu, drewnianych stropéw budynku (pozostatosci po pozarach i samoistnym
zawaleniu sie $cian wewnetrznych i stropéw w dniu 26 sierpnia 2019 roku) oraz wewnetrznych komindw
(w okresie opracowania ekspertyzy — wolnostojace nie usztywnione $cianami i stropami).

Do drugiej grupy zaliczy¢ mozna czesci budynkéw w obszarze klatek schodowych chociaz i tu wystepuje
zagrozenie zycia i zdrowia dla ludzi (wstep do budynku bez dodatkowych badar jest zabroniony);
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obszar katastrofalnych
zniszcen budynku o
. numerze ewidencyjnym
— ” \

1382 - grupa pierwsza
uszkodzen

obszar katastrofalnych
zniszcen budynku o
numerze ewidencyjnym
1383 - grupa pierwsza
uszkodzen

klatka schodowa

budynku o numerze
ewidencyjnym 1382 -
grupa druga
uszkodzen

komin w budynku o
numerze
ewidencyjnym 1379

klatka schodowa
budynku o numerze
ewidencyjnym 1383 -
grupa druga
uszkodzen

\

Lokalizacja grup zagrozen budynkéw (nr ewidencyjne 1382 i 1383)

W takiej sytuacji mozna zatozy¢ powstanie budynku wysokiego o jednakowej wysokosci i wymiarach (4,85 -
6,00) x 19,69 x 14,98 m z kominem od strony zachodniej i muréw rozebranego budynku o wysokosci (2,45 —
3,60) ktére nalezy zabezpieczy¢ przed dalszg degradacja przez przemurowanie i utworzeniu nakrywy z cegly
odzyskanej z rozbidrki warstwg na ptask. Po rozbiorce obcigzenia na grunt bedg mniejsze i konstrukcja
fundamentéw na catej powierzchni rzutu jednorodna. Nalezy zabezpieczy¢ piwnice rozbieranego budynku przed
wodg opadowa, ktorg nalezy wyprowadzi¢ poza obrys budynku.

11. Uwagi dotyczace sposobu zakonczenia muréw po rozbiérce.

Czoto muru (w pionie) budynku wysokiego ktore pozostanie po rozbiérce nalezy zakonczyé przez
przemurowanie bez pozostawiania strzepi. Poziomy mur czesci niskiej nalezy zabezpieczy¢ czapka
murowana z cegiet porozbidérkowych na ptask 6,5 cm.

12. Przepisy i normy:

1) Ustawa Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414, tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309,
1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148.)

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkéw i trybu
postepowania w sprawach rozbiérek nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektéw budowlanych
(Dz.U 2004 nr 198 poz. 2043),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych Rozdziat 18 ,Roboty rozbiorkowe” (Dz.U. 2003 Nr 47 poz.
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401),

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogoinych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U 2003 nr 169 poz. 1650),

5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 Nr 120
poz. 1126),

6) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 pazdziernika 2003 r. w
sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektdrych urzadzen
transportu bliskiego (Dz.U. 2003 Nr 193 poz. 1890 z pdzn.Zm.),

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2003 Nr 120, poz. 1133 z p6zn.zm.),

8) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109,
poz. 719)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie 1) z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 17 lipca 2015 .
(Dz.U.z 2015 . poz. 1422) tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) R

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i warunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U.
Nr 71 poz. 649 z p6zn. zm.),

11) PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci,

12) PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state,

13) PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe,

14) PN-82/B-02004 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Obcigzenia pojazdami,

15) PN-82/B-02005 Obcigzenia budowli. Obcigzenia suwnicami pomostowymi, wciggarkami i wciggnikami,

16) PN-87/B-02013 Obcigzenia budowli. Obcigzenie zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie oblodzeniem,

17) PN-88/B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.

18) PN-87/B-02015 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne $rodowiskowe. Obcigzenie temperaturg

19) PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem,

20) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

21) PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.

22) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

23) PN-B-03264: 2002/Ap1: 2004 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

24) PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Rozbidrki cze$ci zespotu dawnego miyna obiektéw oznaczonych numerem ewidencyjnym 1382 i 1383 w
Bierutowie ul. Miyriska 2 dziatka nr 85/4 AM-31.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bierutow ul. Mtyriska.

INWESTOR:

Miasto i Gmina Bierutéw z siedzibg przy ul. Moniuszki 12

PROJEKTANT:

mgr inz. Janusz Superson
rzeczoznawca budowlany PZITB nr 2733

specjalnos¢ :

budownictwo ogolne, konstrukcje betonowe, konstrukcje metalowe, konstrukcje drewniane,

izolacje wodochronne, izolacje termiczne, zabezpieczenia przeciw korozji, organizacja i ocena procesu inwestycyjnego, ekonomika,
ceny, kosztorysowanie, budownictwo zabytkowe.

Uprawnienia budowlane bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Nr 276/85/UW; 38/87/UW;

z dnia 23 wrzesnia 1985.

i dnia 05 luty 1988 r.

Cztonek Dolnoslgskiej Okregowe;

Izby Inzynieréw Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2671/01
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SPIS ZAWARTOSCI:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegélnych robot

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt budowlanych

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji

robot szczegdlnie niebezpiecznych

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegoinego zagrozenia zdrowia

7. Podsumowanie - zalecenia koficowe.
8. Podstawa prawna opracowania

Dokument wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia DZ.U. 2003nr 120poz. 1126.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszcze gdlnych obiektow.

Cato$¢ przedsiewzigcia inwestycyjnego obejmuje roboty rozbidrkowe. Zadaniem niniejszego opracowania jest
wskazanie rozwigzania umozliwiajacego wykonanie zamierzonego celu w sposéb zgodny z obowigzujacymi
przepisami i w nawigzaniu do jego lokalizacji i otoczenia, jak rowniez zapewniajacy bezpieczenstwo dla
pracownikow wykonujacych te prace. Strefy niebezpieczne zostang zabezpieczone odpowiednim zagrodzeniem
i 0znakowaniem obejscia. Zabezpieczenie, kolejno$¢ prowadzenia robé6t rozbidrkowych i ich organizacje podano
szczegoGtowo w opisie technicznym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Najblizsze zabudowania znajdujq sie w odlegto$ci 5 m od istniejgcego budynku przeznaczonego do rozbidrki. W
bezposrednim sgsiedztwie przedmiotowego obiektu znajdujg sie : od strony od strony pdtnocnej
trzykondygnacyjny obiekt mieszkalny (6,3 m od $ciany rozbieranego budynku), od strony wschodniej po drugiej
stronie drogi dwukondygnacyjny budynek mieszalny w odlegto$ci 24 m. Ponadto w odlegtosci 2,0 m od
szczytowej $ciany przedmiotowego budynku przebiega droga wojewddzka nr 396, podziemna sie¢ telefoniczna

( studzienka rewizyjna 2 m od rozbieranego budynku) oraz przytacze wodociggowe (5,0 m od Sciany rozbieranego
budynku). Na terenie dziatki nr 84/2, w potudniowej jej cze$ci i bezposredniej bliskosci budynku (7 m od $cian
budynku) zlokalizowany jest kolektor deszczowy o $rednicy 800 mm. Do rogu budynku o numerze ewidencyjnym
1383 przytwierdzony jest wspornik do ktérego zamocowano napowietrzne zasilanie budynku nr 3 przy ulicy
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Miyhskiej. Od strony potnocnej na dziatce nr 9 zlokalizowana jest podziemna sie¢ telekomunikacyjna wraz ze
studzienkg rewizyjna. Od strony potudniowej w bezposredniej bliskosci rozbieranych obiektéw przebiega
podziemna sieC elektryczna. Teren jest ptaski, poro$niety samosiewng ro$linnosciag i drzewami.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W sasiedztwie obiektu przeznaczonego do rozbiorki nie ma elementdw stanowigcych zagrozenie dla
bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, jednakze teren prowadzenia robét rozbiérkowych nalezy doktadnie oznakowaé
oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0sdb niepowotanych.

4.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Lp. | Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce wystapienia Czas wystapienia
Zagrozenie i . .
poparzenie, . . , roboty przy demontazu elementow
1. ; Miejsce ciecia elementéw metalowych
poparzeniem uszkodzenie ciata ISce Ce y metalowych
ogniowym
Zagrozenie
2. potknigciem, uszkodzenie ciata | caty rejon rozbiorki, dach, rusztowanie ‘)_Odc,za,s przemlgszczan|a SIQ_\,N _
posliznieciem, obiekcie i na terenie placu rozbiorki
upadkiem
Niewtasciwe zmeczenie , prace demontazowe wewnafrz i
3. oéwistlenie wazroku wnetrze budynkow, zewnetrzne na zewnatrz (po zachodzie
stofica)
strefa niebezpieczna pracy koparki i podczas robét wyburzeniowych i
4. Urazy podczgs ' urazy ciata pozostatych maszyn, rejon zatadunku | demontazowych oraz zatadunku
transportu materiatow materiatéw i odpadéw odpaddw i materiatow
oraz pracy w poblizu
czynnych urzadzen
poparzenie,
5 Zagrozenie ciezkie whnetrze budynku, obszar prowadzenia roboty przy demontazu, cigciu
pozarem uszkodzenie ciata lub demontazu zZtomowego elementow stalowych- zZtomowych
$mier¢
iezkie
Upadek podczas prac Ciz . . .
6. na wysokosci uszkodzenie ciata lub rusztowania stojace, dach demontaz papy
$mier¢
. . ciezkie otoczenie budynkéw w strefie
Zachwiana statecznos¢ L . . e . .
7 , . uszkodzenie ciata lub |  niebezpiecznej tj. min. 6 m na okoto podczas robét wyburzeniowych
rozbieranych $cian L . i
$mieré rozbieranych obiektow
Uderzenie cigzkie otoczenie budynkow w strefie
8. spadajacym uszkodzenie ciata lub | niebezpiecznej, tj. min. 6 m na okoto | Podczas robét wyburzeniowych,
odtamkiem $mierc¢

rozbieranych obiektéw, w strefie
niebezpiecznej pracy maszyn i dzwigdw
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegodlnie niebezpiecznych:

Robotnicy przed przystapieniem do roboét budowlanych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie eksploatacii
urzadzen transportu, maszyn wyburzeniowych i pracy na rusztowaniach oraz pracy na wysokosci, a takze
na okoliczno$¢ pracy z uzyciem maszyn i dzwigdéw. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace do pracy na wysokosci oraz wszelkie konieczne uprawnienia do montazu rusztowan oraz
obstugi maszyn. Pracownicy powinni przejs¢ instruktarz stanowiskowy w zakresie pracy przy usuwaniu
wyrobéw zawierajacych azbest, co nie zwalnia ich od wcze$niejszego przejscia odpowiedniego,
wymaganego prawem szkolenia bhp przy usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest. Z uwagi na specyfike
robot rozbidrkowych zaleca sig, aby zespdt roboczy byt przeszkolony zaréwno teoretycznie jak i
praktycznie w zakresie robdt przewidzianych projektem. Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajac
przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.
Srodki techniczne i organizacyjne winny wynika¢ ze szczegétowego harmonogramu prac budowlanych
wykonanego przez Wykonawce. Przede wszystkim Wykonawca powinien wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng pracy koparki wyburzeniowej oraz pozostatego osprzetu w promieniu rownym zasiegowi
wysiegnika koparki/osprzetu. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowywanym planie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Zastosowane $rodki techniczne winny
wynikac z ogolnych zasad bezpiecznego prowadzenia robo6t budowlanych.

Podstawg prowadzenia robdt budowlano - rozbidrkowych sg przepisy BHP opublikowane w dziennikach

ustaw:
+  Ogdlne przepisy BHP (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844),

+ Bezpieczenstwo i higiena pracy przy recznych pracach transportowych Dz.U. 2000 nr 26 poz.

313,
*  BHP przy robotach budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 2003 nr 47 - rozdziat 18),

*  Przepisy pracy na wysokosci (Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650)

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i
warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajacych azbest z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz.U. Nr 71 poz. 649 z pdzn.zm.)

Przestrzeganie zasad bezpieczenistwa zawartych w cytowanych powyzej przepisach i rozporzadzeniach
zapewnia prowadzenie robot budowlano - rozbiérkowych w sposdb bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu
i zyciu pracownikdw. Za stan bhp na placu budowy odpowiedzialny jest kierownik budowy. W zrozumieniu
Kodeksu pracy jest on tez pracownikiem danej budowy, lecz wyrdznia go posiadanie uprawnien do
sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie. Wia$ciwym organem do kontroli budowy pod katem
m.in. przestrzegania bezpieczenstwa i higieny pracy jest Panstwowa Inspekcja

Pracy dziatajgca na mocy Ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. 2007
nr. 404 poz. 769 z pdzn.zm.).
W wypadku inwestycji bedacej przedmiotem opracowania szczegdlnie istotne jest spetnienie
szczegblowych uwag:
* inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych wiasciwego
inspektora nadzoru budowlanego, inspektora pracy oraz inspektora sanitarnego na 7 dni przed
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rozpoczeciem budowy. Nalezy uniemozliwi¢ osobom postronnym wejscie na teren budowy
poprzez ogrodzenie terenu oraz oznakowanie granic terenu za pomoca tablic ostrzegawczych,

+  inwestor powinien zawiadomi¢ o zamiarze rozpoczecia rob6t budowlanych zakiad energetyczny,
wodociggowy i inne w zaleznosci od potrzeb

+  Wykonawca bezwzglednie powinien wyznaczy¢ strefe niebezpieczng dla pracy koparki, dzwigu
oraz pozostatego osprzetu wyburzeniowego,

*  nie wolno prowadzi¢ robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwo$¢ obalenia czesci konstrukcji
przez wiatr. Roboty nalezy przerwa¢ podczas wiatru o szybko$ci wiekszej niz 10 m/sek, w
przypadku uzywania dzwigdw roboty przerwaé przy szybko$ci wiatru wiekszej niz 5 m/sek.

* w czasie rozbiorki zabronione jest przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach
rusztowania i budynku,

* miejsce gromadzenia i zatadunku gruzu oraz odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac. Odpady
nalezy usuwac w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Nie wolno gromadzi¢ gruzu na
stropach, pomostach i innych cze$ciach obiektu,

* W czasie trwania robdt wszyscy pracownicy powinni stale pracowa¢ w kaskach, rekawicach
ochronnych oraz szelkach bezpieczenstwa,

+ do momentu zdemontowania i zabezpieczenia elementdw zawierajacych azbest wszyscy
pracownicy powinni pracowa¢ w kombinezonach i maskach ochronnych

* na rusztowaniu winny by¢ zamontowane balustrady ochronne, zapobiegajgce upadkowi
pracownikdw poza obrys konstrukci,

* rusztowanie i podesty powinny spetnia¢ wymagania okre$lone odpowiednio w odrebnych
przepisach oraz w Polskich Normach,

+ przed rozpoczeciem prac nalezy kazdorazowo sprawdziC stan techniczny konstrukcji lub
urzadzen, na ktorych majg by¢ wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢ i wytrzymatosc,

* na czas wykonywania robot na wysokosci, w miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow,
nalezy wyznaczyc¢ strefe niebezpieczng odpowiednio jg ogrodzi¢ i oznakowac,

+ drogi ewakuacyjne muszg odpowiada¢ wymaganiom przepisow techniczno-budowlanych,

+  przed rozpoczeciem robdt budowlanych ustala sie istniejace trasy przebiegu mediow i zapoznaje
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

* 0soby wykonujgce roboty budowlane nie mogg byC narazone na dziatanie czynnikow
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych a w szczegdlnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyly i gazy o natezeniach i stezeniach przekraczajacych
wartosci dopuszczalne

* nalezy kazdorazowo wyznaczy¢ z miejsc prowadzenia robo6t oraz w samym obszarze robot Sciezki

i drogi ewakuacyjne w wypadek wystapienia pozaru, awarii i innych zagrozen umozliwiajace szybka

ewakuacje
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Lp. Przewidywane Profilaktyka i sposoby ochrony przed zagrozeniami.
niebezpieczenstwa
1 Zagrozenie poparzeniem [Stosowa¢ sprawne narzedzia izolowane, sprzet ochronny; postepowaé
' ogniowym zgodnie z instrukcjami: niniejszg Technologig i obowigzujacymi przepisami
o | Zagrozenie potknigciem, |Ostroznie poruszac sig po podiozu, stosowa¢ odpowiednie obuwie, unikac
posliznieciem, upadkiem |po$piechu.
3. Niewlasciwe o$wietlenie [Stosowac lampy przeno$ne i indywidualne.
Zagrozenie urazami  |Zachowa¢ ostrozno$¢, utrzymywac tad i porzadek w migjscu pracy, poruszaé
podczas transportu sie wyznaczonymi trasami, odgradzac¢ czynne urzadzenia od miejsca pracy i
4. | materiatow | podczas pracy |oznakowywa¢ zardwno miejsca pracy jak i miejsca potencjalnych zagrozen
w poblizu czynnych tablicami ostrzegawczymi, stosowa¢ okulary ochronne. Organizowa¢ prace
urzadzen zgodnie z Instrukcjami i Zarzadzeniami obowigzujacymi w tym zakresie.
5. Zagrozenie pozarem Zapewnic w rejgnie miejsca pracy sprawny i.wlgté,ci.w.y . sprzet p.poz. w
wymagane; ilosci, postepowac zgodnie z instrukcjami i niniejszg Technologig.
6. | Upadek podczas prac na istosowac atestowany sprzet przeznaczony do prac na wysokosci.
wysokosci
o Stosowac¢ atestowany sprzet ochrony osobistej do prac przy wyrobach
7. | Zagrozenie azbestem |zawierajacych azbest (maski przeciwpytowe, kombinezony, rekawice). Nie
dopuszczac do pylenia rozbieranych elementow
8. | Zachwiana statecznost |Niedopuszczenie do przebywania osob w zasiegu pracy maszyn.
rozbieranych $cian
9. Uderzenie spadajacym Niedopuszczenie do przebywania 0s6b w zasiegu pracy maszyn

odtamkiem

Podstawa prawna opracowania
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. 1998 r. nr 21 poz.94 z

1)

podzn.zm.),

z pbzn.zm.),

Ustawa Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994 r (tekst jedn. Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409),
ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jedn. Dz.U. 2013 r. nr 0 poz. 963

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 r.

nr 120 poz. 1126),
5)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 r. nr 180 poz.1860 z

pdzn.zm.),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow

prac wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U. 1996 r. nr 62 poz. 287),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie

rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2007 r. nr 247 poz. 1835),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i

napojow (Dz.U. 1996 r. nr 60 poz. 279),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogélnych
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przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 r. nr 169 poz.1650 z p6zn.zm.),

10) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych,
budowlanych i drogowych (Dz.U. 2001 r. nr 118 poz. 1263),

11) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzgdzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 r. nr 0 poz. 1468),

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 r. nr 47 poz. 401).

13) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie sposobow i
warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyroboéw zawierajgcych azbest z dnia 2
kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 71 poz. 649 z pdzn.zm.)
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V1.  SPIS DOKUMENTACJI
ZRODLOWEJ, Z KTOREJ POCHODZA
RYSUNKI ARCHIWALNE.

1. Ekspertyza budowlana - Okre$lenie po rozpoznaniu konstrukcyjnym stopnia stanu technicznego i
stabilno$ci czesci budynku bytego mtyna po pozarze zlokalizowanego w Bierutowie przy ulicy
Mtyriskiej dz. nr 85/4 AM-31.

Klasyfikacja zagrozenia obiektu budowlanego bedacego na granicy stanu awaryjnego i
katastrofy.

2. Inwentaryzacja budowlana — Analiza odchyler od pionu Scian miyna — opracowana przez
Pracownia Architektoniczna sp. z 0.0. ul. Powstarcéw Slaskich 112;

VIL SPIS RYSUNKOW PROJEKTOWYCH i PISM
URZEDOWYCH

Mapa zasadnicza skala 1:500;

Rzut pietra - inwentaryzacja — strefa rozbiérki;

Elewacja potudniowa — inwentaryzacja — strefa rozbiorki;
Elewacja wschodnia — inwentaryzacja — strefa rozbiorki;
Elewacja potnocna — inwentaryzacja — strefa rozbiorki ;
Elewacja zachodnia — inwentaryzacja — strefa rozbidrki;
Zdjecia z linig cigcia (rozbidrki);

Decyzja nr 21/2020 PINB Ole$nica;

Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (B-3);

© o N o2 Gk w =
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Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w OlesSnicy

ul. J. Stowackiego 10

56 — 400 Olesnica

Tie ]‘ xl]
!
J

tel.: 071 314 - 01 -80 2020 \
Olesnica, dnia 03.02.2020 r.
PINB.403.13-5/2019-2020 utowie

DECYZJA NR 21/2020

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust 3 w zwigzku z art. 83 ust.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (jedn. tekst: Dz. U. z 2019 nr 1186 z pézn. zm.) i § 6 1 7 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw i trybu postgpowania w sprawach rozbiorek
nieuzytkowanych lub niewykonczonych obiektow budowlanych (Dz. U. 2004 nr 198 po
2043) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096 z p6zn. zm.) po ogledzinach stanu technicznego
obiektu dawnego mtyna przy ul. Mlynskiej w Bierutowie,

nakazuje
Gminie Bierutow
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutéow

rozbiorke

cze¢Sei zespolu mlyna dotyczy obiektéw oznaczonych numerem ewidencyjnym 1282
i 1383 w Bierutowie przy ul. Mlynskiej dz. nr 85/4 AM-31, sklasyfikowanych jako grupa
uszkodzen stan katastrofalny i awaryjny do poziomu 1 kondygnacji (do wysokosci ok.
2,5m) po uprzednim uzyskaniu pozwolenia od Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow
we Wroclawiu.

Rozbiorke nalezy wykonaé¢ w terminie od 17.04.2020 r do 30.03.2022 r.

Uzasadnienie

W dniu 09.12.2019r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olesnicy
przeprowadzil ogledzin obiektu mtynu w Bierutowie przy ul. Mtynskiej dz. nr 85/4 AM-3 po
pozarze. W  protokole z kontroli Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Olesnicy stwierdzil nastepujaco:

W wyniku dokonanych ogledzin ustalono, ze w nieuzytkowanym budynku po bylym
miynie, w skutek pozaru ktéry objat swoim zasiggiem pdinocno-wschodnig czgs¢ budynku od
strony ulicy Mtynskiej, catkowitemu zniszczeniu uleglta konstrukcja dachu. Stropy drewniane
w budynku w miejscach ich wystepowania rowniez ulegly zniszczeniu. Widoczne wypalenia
stolarki okiennej. W wyniku dziatania wysokiej temperatury widoczne wypalenia i spekania
struktury muréw wykonanych z cegly pelnej. Istotnym zagrozeniem jest fragment Sciany
szczytowej pomigdzy czgscig poinocng i potudniows. Z uwagi na obustronny brak podparcia
istnieje ryzyko przewrdcenia si¢ $ciany. Pomijajac kwestie zwigzane z pozarem
i akcjg gasniczy stwierdzi¢ nalezy, ze budynek jest w bardzo zlym stanie technicznym, ktory
wynika z wieloletnich zaniedban w zakresie remontow i biezacej konserwacji.



Jednoczesnie stwierdzono, ze wystepuje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia ze wzgledu
na znaczne uszkodzenia konstrukcji budynku.
Wskazano réwniez mozliwo$¢ usuniecia wad poprzez zabezpieczenie obiektu przed dostgpem
0s6b trzecich, oznakowaé o zagrozeniu. Dokonaé rozbidrki fragmentu $ciany szczytowej i
luznych elementébw murowych w obiekcie. Z uwagi na ochrong konserwatorskg prace
prowadzi¢ w uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw we Wroclawiu.

Wobec powyzszych uchybien, zagrazajacych bezpieczenstwu ludzi i mienia, nalezy w
trybie pilnym przystapi¢ do zabezpieczenia obiektu wraz z wykonaniem rozbiorki w w/w
zakresie.

Zgodnie z art. 67 prawa budowlanego, jezeli nieuzytkowany albo niewykonczony
obiekt budowlany nie nadaje si¢ do remontu, odbudowy lub wykonczenia, wlasciwy organ
wydaje decyzje nakazujgcg whascicielowi lub zarzadcy rozbidrke tego obiektu
i uporzadkowanie terenu oraz okreslajaca terminy przystgpienia do tych robot i ich
zakonczenia. Z uwagi na fakt, iz obiekt jest objety ochrong konserwatorskg zwrocono si¢ do
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow o uzgodnienie nakazu rozbidrki obiektu. Wobec
powyzszego w dniu 16.01.2020 r. skierowano pismo o uzgodnienie mniejszego zamiaru
rozrobki ze wzgledu na zly stan techniczny obiektu zatgczajac ekspertyze techniczng obiektu.
W dniu 20.02.2020 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Olesnicy otrzymat
pismo do Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw we Wroctawiu dotyczace mozliwosci
rozbiérki budynku w czesci zespotu. Wojewodzki Konserwator Zabytkéw podkreslit, ze
obiekt i obszar dawnego mlyna podlega ochronie konserwatorskiej a na planowane dziatania
wymagane jest uzyskanie pozwolenia konserwatorskiego. Jednoczesnie podkreslono za
zasadne rozbidrke niestabilnej konstrukcji miyna sklasyfikowanej tzw grupa kategorii
zniszczeh nr ewidencyjny 1382 i 1383 do poziomu 1 kondygnacji ok2,5 m.

Zgodnie z wyrokiem Naczelnego Sadu Administracyjnego w Warszawie z dnia 8
kwietnia 2009 r., sygn. akt Il OSK 515/08, LEX nr 558403, zwrot "nie nadaje si¢ do remontu,
odbudowy lub wykonczenia", o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 prawa budowlanego odnosi si¢
nie tylko do obiektywnej niemoznosci przeprowadzenia remontu, odbudowy lub
wykonczenia, ale rowniez do braku zamiaru wiasciciela doprowadzenia do stanu zgodnego z
prawem. Oznacza to, ze zanim organ nadzoru budowlanego orzeknie o potrzebie rozbi6rki
danego obiektu budowlanego, powinien przeprowadzi¢ postgpowanie wyjasniajgce, ktdrego
celem jest rowniez ustalenie, czy i w jaki sposob wiasciciel obiektu budowlanego ma zamiar
usuna¢ istniejgce naruszenia porzadku prawnego w budownictwie.

Wobec powyzszego Powiatowy Inspektor nadzoru Budowlanego postanowil orzec
nakaz rozbiorki obiektu i uporzadkowania terenu okreslajac termin przystapienia do rozbidrki,
termin jej wykonania i uporzadkowania terenu.

Pouczenie:

Od decyzji przystuguje odwotanie do Dolnoslaskiego Wojewoddzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego we Wroctawiu, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia.

Strony mogg zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania od niniejszej decyzji, zgodnie z art. 127a
§ 1 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego.

V4 dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia
o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, zgodnie z art. 127a § 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego.

Otrzymuja: = |
1. Gmina Bierutow ,‘ > /=]
2. Wojewodzki Konserwator Zabytkow S/ AN [ (S S
3. PINBa/a ™ aot A Nadzor dowlanege-

mgr in¢. Ryszard Jukoszko



1.

Zalgcznik nr 3

OSWIADCZENIE )
O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE (B-3)
(podstawa prawna: art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane)

W przypadku wigkszej liczby inwestorow lub os6b upowaznionych do zlozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora, ubiegajacych sie o pozwolenie na budowg lub dokonujacych
zgloszenia, kazda osoba sklada o$wiadczenie oddzielnie.

Prosze wpisa¢ dane inwestora (w tym adres zamieszkania lub siedziby):
imig i nazwisko lub nazwa inwestora: MIASTO | GMINA BIERUTOW kraj: POLSKA  wojewddztwo: DOLNOSLASKIE

powiat: OLESNICKI  gmina: BIERUTOW
miejscowos¢: BIERUTOW ulica: MONIUSZKI  nrdomu: 12 nrlokalu: =

kod pocztowy: 56-420 telefon/e-mail (nicobowigzkowo): 71/314 62 51 e-mail: bierutow@bierutow.pl

adres do korespondenciji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania lub siedziby): e ——

Oznaczenie dokumentu tozsamosci (w przypadku, gdy inwestorem jest osoba fizyczna):

rodzaj dokumentu: seria i nr dokumentu: wrrrrmrrrrr e —————

organ wydajacy dokument: mrrrrrr T

Prosze wpisa¢ dane osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu inwestora (w tym adres zamieszkania):
(w przypadku gdy inwestorem jest osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca osobowosci prawnej albo gdy za inwestora bedacego osoba fizyczng oswiadczenie
sktada jej petnomocnik)

imi¢ i nazwisko: Piotr Marcin Sawicki  kraj: Polska  wojewddztwo: dolnoslaskie
powiat: olesnicki gmina: Bierutow

miejscowos¢: Bierutow ulica: Marii Konopnickiej nrdomu: 42  nrlokalu: 3

adres do korespondenciji (jezeli jest inny niz adres zamieszkania): mrrrrrrEEEE————————————————————EE T

Oznaczenie dokumentu tozsamosci:
rodzaj dokumentu: dowod osobisty seria i nr dokumentu: CEV 459821
organ wydajacy dokument: Burmistrz Bierutowa

Prosze wpisac dane nieruchomosci
(w przypadku koniecznosci podania wigkszej liczby nieruchomosci, nalezy je poda¢ w formularzu B-4)

wojewodztwo: dolnoslaskie  powiat: olesnicki

gmina: Bierutow miejscowosc: Bierutow

ulica: Mtyniska nrdomu: 2 nrlokalu: == kod pocztowy: 56-420

jednostka ewidencyjnalobreb ewidencyjny/nr dziatki ewidencyjnej: tytut, z ktorego wynika prawo do dysponowania wyzej wskazang
nieruchomoscig (w pkt 3) na cele budowlane:(przykiadowo: wiasnosé,
wspotwlasnos¢, ograniczone prawo rzeczowe, uzytkowanie wieczyste)

1) obreb Bierutéw, dziatka nrewid. 85/4 AM-31 wlasnosé




Zalgcznik nr 3

4. Prosze oznaczy¢ znakiem X w przypadku dotaczania formularza B-4
Dotaczam formularz B-4 D

Po zapoznaniu sie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oswiadczam, ze posiadam prawo
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane okreslona w pkt3niniejszego o$wiadczenia na podstawie tytufow

wskazanych w tym punkcie. Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego.

BURMISTRZ Bl

j OWA

Data oraz czytelny podpis inwestora lub osoby upowaznionej do dziatania w jego imieniu




POLSKI ZWIAZEK LEGITYMACJA

INZYNIEROW | TECHNIKOW

BUDOWNICTWA Nr2733

mgr inz.

Janusz Superson

jest rzeczoznawca budowlanym

\quretarz Generalny

SN wleovalin

Wiktor Piwkowski

Warszawa, 10 wrzesnia 2019 roku

(podpis rzeczoznawcy)

SPECJALNOSC RZECZOZNAWCY Termin waznosci legitymacji
BUDOWLANEGO PZITB rzeczoznawcy budowlanego PZITB

2. Budownictwo ogélne. przedtuza sig

3. Konstrukcje betonowe. (potwierdzenie oddziatu PZITB):

3.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym.

4. Konstrukcje metalowe.

4.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym.

5. Konstrukcje drewniane.

5.1. Konstrukcje w budownictwie kubaturowym. do
9.1. Izolacje wodochronhe.

9.2. Izolacje termiczne.

9.3. Zabezpieczanie przeciw korozji.

10. Organizacja i ocena procesu inwestycyjnego. do
11. Ekonomika, ceny, kosztorysowanie.

14. Budownictwo zabytkowe.

do

Legitymacja wazna do 10 wrze$nia 2024 roku do



® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-NYN-F6J-C1H *

Pan Janusz Superson o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/2671/01

adres zamieszkania ul. 11 Listopada 31/1, 56-400 Olesnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-20 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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»__Wrovclaivw_ ., dnia 5¢02¢ 1988

- - -

URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO URBANISTKYKI, ARCHITEKTURY,
| NADZCRU BUDOWLANEGO

pl. Powstancow Warszawy 1

N, 38/8T/0W.

DECYZ]A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOW EGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

I S .
et e e e —— 4 S - e e e e e —e ~

Na podstawie § 6 ustels 04 uste2,87e i § 13, ust. 1, pkt 2. ,lit. ™ _ rozporzqdzenia Mlnn—
stra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz, 46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) ... . Janusz SUPERSON

{imie i nozwisko)

(tylul naukowy — mwodowy)

urodzony(a) dnia 19 czerwca 1958. £, W i Jaroslaw:.u R X i

posiada przygotowanie sawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta

(rodzaj lunkcii)l

konstrukeyjno = budowlanea

w specjalnosci ...
(rodzaj spec)olnoicl techniczne- budowluneg)

w zakresie ...

(spec;ohzucia ;uwoat;wc)



o« anBE G T i 2 " R

Obywatel(ka) .. 980USZ Superson jest upowainiony(a) do:

1.

o,

3e

pod e “(imie § nozwisko)

do sporzgdzania projektdéw w zaskresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, 2z wytgczeniem 1linii,
wezidéw i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drdg star=-
towych i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych

i melioracji wodnych,

do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektéw w za=-
kresie rozwigzan architektonicznychs: .

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektow
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzanis
plandéw zagospodarowania dziazki zwigzanych z realizacjg tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedgacych budynkami, A

w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy% kierowania i kontrolowania wytwarzania

o

konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanyche

Otrzymujes

mgr inz. Janusz Superson

ule 15 grudnia 3,
56=400 Olesdnica

m.p.

(podpis i pieczed)

D2G 2713 391-4-0270 2.000 2 87

2o



URZAD WOJEWODZKI

we Wroolawliu

Wydzial Planowania Przestrzen. Urbanistyki, ~_Wroclaw . dnia 23209. , 85
Architektury | Madzoru Budowlanego

pl. Powstancéw Warszowy 1 ‘ ' t

Nr 276/85/[7"'

v

DEGYZJA

O STWIERDZBNIU PRZYGOTOWAN[A ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkeji technkmyd\ v budowmctme

Na podstawie § 5 ust,2, §7. %6 ust G5 Ofia B Ut 1 pht Rl G
rozpqrzqdzenia Ministra Gqspodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w budowniclww (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza si¢ ze:

Obywatel(ka) Janusz S U P E R S O N o7 R
i llmlq I mmmlo)

magister inzynier budownictwa ‘rolniczego
(tytul muiowy — tawodowy)

urodzony(a) dnia 12 "OZerwoa 19 58 ;. w . Jaroslawiu

poaiada przygotowanic zawodowe upowazniajjce do wykonywania samodzielne] fnnkcji TR PSR

‘kierownika budowy i robdt
(rodzo] lunkefi)

kons trul_:oyjno-budow lanej

w specjalnodel ... .o “
(rodza] specjalnoici udmlcmo budowloml}

e LI S T

R i



Janusz Superson . upowazniony(a) de:
Obywatel(ka) e -
1. do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,kie-
rowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementédw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakre-
sie wszelkich budynkdéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjnych, z wylgczeniem linii, wezléw
i stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych drég startowych
i manipulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnome-
lioracy jnych,

2, do sporzgdzania w budownictwie oséb fizycznych projektdéw w za-
kresie rozwigzahd architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowyech i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzgdzania
planéw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizaocjgq tych
budynkdw,

b/ budowli nie bedacych budynkami ,

Otrzzguﬂa:

mgr inz,Janusz Superson

Ligota Polska 60
56=414 Poniatowice

(podpis I pieczed)



