2020.07.25 Bierutow, mur PRZEDMIAR

Lp. Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszez. . Razem
Remont fragmentu muréw obronnych w Bierutowie
1] Dokumentacja konserwatorska -
1|TZKNC N-K/ |Wstepne ogledziny obiektu. Bardzo zly stopien trudnosci. ‘obiekt.
d.1|VIe/i-c
BE ) obiekt. 1,000 ) i
| , - i | RAZEM 1,000
2| TZKNC N-K/ |Opracowanie programu konserwatorskiego. Bardzo zly stopien trudnosci. obiekt. |
d.1|VI6/3-¢c ! |
1 o - obiekt. | 1,000
i i - R | RAZEM 1,000
3/ TZKNC N-K/ |Opracowanie dokumentaciji konserwatorskiej. Bardzo zly stopien trudnosci. obiekt. |
d.1/VI6/5-c |
1 - _obiekt. | 1,000
77777 i ) - RAZEM 1,000
4 TZKNC N-K/' | Kompletowanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem. Bardzo zty stopieni |obiekt.
d.1 VI6/7-c trudnosci.
1 - ) obiekt. 1,000 o
» RAZEM 1,000
2 Roboty murowe i konserwatorskie. S
5/KNNR 2 |Rusztowania ramowe zewngtrzne. m2
d.2/1504-03 !
288,36 ) m2 288,360 B
| - B RAZEM | 288,360/
6 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2 !
d.2|1505-01
288,36 ] m2 | 288,360 B}
- ] RAZEM 288,360
7|KNR 4-04 Ustawienie rynny do gruzu m
d.2{0901-06 [ |
18,22 Im 19,220 |
B ) ) RAZEM 19,220
8|KNR 4-04 Rozebranie rynny do gruzu m
d.2/0901-07
19,22 ] m 19,220 .
- - I RAZEM | 19,220
9 TZKNBK IV - |Reczne rozebranie muru z cegly o grub. 1i wiecej ceg.na zapr. cem.-wap. m3 |
d.2|543
25,95%1,2*0,5 m3 15,570 ]
] ) - N RAZEM 15,570
10/ KNR 19-01 |Wywoz gruzu ceglanego samochodami samowytadowczymina odl. do 1 km  |m?2
d.2/0118-17
1556 m3 15,560 -
RAZEM ) 15,560

11 KNR 19-01  |Wywdz gruzu samochodami samowytadowczymi - dodatek za kazde dalsze | m3
d.2;0118-20 0,5 km ponad 1 km

Krotnosé = 6
15,56 B - md 15,560 |
: | RAZEM | 15,560
12|KNNR 3 Skucie resztek tynku, m2
d.2|0601-01
18,99 ) m2 18,990

. ) RAZEM 18,990
13| TZKNC N-K/ |Zniszczenie zywotnosci mikroorganizméw metoda chemiczng z powierzchni li-|dm?2 ;
d.2|VI1/13-a ca muru.- przyjeto70% powierzchni.
240,30%100*0,7 - dm?2 16 821,000

RAZEM 16 821,000

14| TZKNC N-K/ [Mycie powierzchni roztworami detergentéw bez wzgledu na ilosé powtdrzen.  |dm?
d.2|VI1/2-b

24030 B _ dm? 24 030,000 N
RAZEM | 24 030,000

15/KNR 19-01  |Usuniecie wadliwie wykonanych i szpecacych spoin cementowych, cementowo ' m?2

d.2/0706-02 - wapiennych, wadliwych kitow i przemurowan.Przyjeto 30% powierzchni.
240,30*0,3 m?2 72,090
] ) B RAZEM 72,090
16 TZKNBK IV - Uzup.brakuj.frag.w murach grubych z cegly gotyck.z zachow.wigz.na zapr. m3 i
d.2 68 cem.-wap.- wykonanie okapu |
11,75 m 11,750 |
- . - - [ RAZEM | 11750
17/ TZKNBK IV - Uzupetnienie $cian z wykuciem strzepi oraz czesciowe zaslepienie otworow m2
d.2|64 maculcowych cegtg gotycka.
14,73 m2 i 14,730
] RAZEM 14,730
18 TZKNBK IV - |Ostrozne wykucie z muru uszkodzonych cegiet zabytkowych i wstawienie no- |msc
d.2:115 wych - gleb.kucia 1 ceg. - 2-3 cegly w jed.miejscu
| 25 - msc | 25,000{
\ | | RAZEM | 25,000
e

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 42385
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa - Opis i wyliczenia - j-m. Poszcz. | Razem
19/ TZKNC N-K/ Wykonanie uzupetnien ubytkow materialu ceglanego.kitami mineralnymi. Przy- |dm2
d.2|VI 3/4-a jeto 2% powierzchni.
240,3*100"2% dm? 480,600
) ) ) N RAZEM 480,600
20|KNR 19-01  |Uzupelnienie ubytkéw spoin.Przyjeto 30% powierzchni. m2
d.2|0827-02 ‘
- 1240,3"30% m? 72,090 -
) - ) RAZEM 72,090
21| TZKNC N-K/ |Unifikacja kolorystyczna fragmentdw elewacji muru o znieksztatcowej kolorysy-|dm?
d.2\VI3/7-a ce - technika transparentna.Przyjeto 8% powierzchni.
240,3*100*8% dm? 1 922,400 i
_______ i ) | RAZEM 1922,400
| 22 TZKNG N-K/ |Hydrofobizacja powierzchni okapu ceglanego. dm2 |
d.2 VI 2/3-a
10092.6 B dm?2 10 092,600
o | RAZEM 10 092,600

Narma PRO Wersja 469 Nr seryjny: 42385




