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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

I. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany

»Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow”

dz. nr 402, 403, 407 AM1, obr. Paczkéw gm. Bierutéw

e zostat wykonany zgodnie z umowa,

e zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

e wykonawca przed rozpoczeciem robdt zobowigzany jest do sporzadzenia
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ).

Projektant I
bransa magr. inz. ~upr.nr
Szymon Potoczny DOS/0310/PBD/18
drogowa
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

UPRAWNIENIA BUDOWLANE I IZBY

DOLNOSLASKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wroctaw, dnia 18 grudnia 2018 r.
OKK.7131-258/2018/18

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1725) i art.12 ust 2 i ust. 3, ust. 4c pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz.1202) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu,
ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na
uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Szymon Potoczny

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 31 sierpnia 1975 r. w Otawie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0310/PBD/18

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie |
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji. |

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za pos$rednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r.,
poz. 2096) w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia |
odwotania wobec organu, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej |
Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSILASKA OKRE
1ZBA INZYNIEROW BU

, X e
-inz. Antoni gzydlo
2. mgrinz. Jai szytko
3. mgrinz. Anna S /b{ﬁ(a

strona1z2

GOWA

Otrzymujg:
1.Pan Szymon Potoczny
Ul. Brzozowa 7G/91
52-200 Wysoka
2.0krggowa Rada Dolnoslgskiej Okregowej
I1zby Inzynieréw Budownictwa
3.Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4.ala
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Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Szymon Potoczny

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprécz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczer.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniaja
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowej.

Skiad orzekajacy OKK

DOLNOSLASKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROWAEL

1. prof. drhab//inZ. Antoni Szydio

2. mgrinz. J (o]

3. mgrinz. Anna Se&%a

strona2z2
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

® POLSKA

1 Z B A

INZYNIEROW

7

=0

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-3DX-ER4-KW2 *

Pan Szymon Jakub Potoczny o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0390/14

adres zamieszkania Wysoka ul. Brzozowa 7g/91, 52-200 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-11-01 do 2020-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-10-31 roku przez:

Janusz Szczepariski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

Il. CZESC OPISOWA
Opis techniczny dla zadania:
,Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkéow”
1 Dane ogdlne

1.1 Inwestor i obiekt

Inwestor: Miasto i Gmina Bierutéw
ul. Moniuszki 12
56-420 Bierutow

Branza: Drogowa
Stadium: Projekt budowlano-wykonawczy
Jednostka projektowa: Pracownia projektowa Szymon Potoczny
ul. Akacjowa 4n lok. 2/2
55-040 Sleza

1.2 Celizakres opracowania

e Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowe
drogi gminnej, dojazdowej w miejscowosci Paczkédw w gminie Bierutow

e Zakres opracowania obejmuje trzy dziatki: dz. nr 402, 403, 407 AM1, obr.
Paczkéw gm. Bierutéw

1.3 Podstawa opracowania

e Umowa nr 2713/35/2020 zawarta pomiedzy Szymonem Potocznym a Miastem
i Gming Bierutéw dnia 10.03.2020r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z pdzniejszymi zmianami w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181)

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekdw do wéd lub do
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczendstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181)

e Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej
wojewddztwa dolnoslaskiego

e Opis przedmiotu zamdwienia okreslony przez Zamawiajgcego

e Wizja lokalna i pomiary w terenie
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

1.4 Przedmiot opracowania

Projektuje sie przebudowe drogi gminnej, dojazdowej o nawierzchni bitumicznej i
dt. okoto 730 mb.

Planowane prace poprawig bezpieczenstwo oraz komfort komunikacji kierowcow
poruszajgcych sie na tych odcinkach drég gminnych.

2 Charakterystyka istniejacego obiektu

Teren inwestycji jest usytuowany w miejscowosci Paczkdw, gmina Bierutdw,
wojewddztwo dolnoslaskie.

2.1 Istniejgca droga

e Klasa i kategoria techniczna drogi: dz. nr 402 AM1 — gminna, dojazdowa,
oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako
KDD1.02; dz. nr 403 AM1 — gminna, dojazdowa, oznaczona w miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego jako KDD1.03; dz. nr 407 AM1 -
gminna, dojazdowa, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego jako KDD1.01;

e droga jednojezdniowa;

e istniejgca szerokos$¢ drogi: w kilometrazu 0+000 do 0+323 okoto 4,5 m, 0+428
do 0+834 okoto 6,0 m.

Tereny przylegte to tereny rolnicze, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej.

2.2 Uksztattowanie terenu
Teren istniejgcy jest ptaski.
2.3 Jezdnia — cze$¢ potnocna

Istniejgca droga gminna w czesci pétnocnej opracowania jest jednojezdniowa, o
nawierzchni bitumicznej i szerokosci okoto 4,5 m.

2.4 Jezdnia - czes¢ potudniowa

Istniejgca droga gminna w czesci potudniowej opracowania jest jednojezdniowa,
o nawierzchni ttuczniowej i szerokosci okoto 6,0 m.

2.5 Istniejace chodniki i ciagi pieszo-rowerowe
Brak.
2.6 Zjazd na droge dojazdowg

Wystepuje zjazd z drogi gminnej dojazdowej (KDD1.02) z dz. nr 402 na droge
gminng dojazdowg (KDD1.03) na dz. nr 403.

2.7 Zjazdy indywidualne

Wystepuja zjazdy indywidualne do przylegtych posesji o nawierzchni gruntowe; i
bitumicznej

2.8 Skrzyzowania

Wystepuje skrzyzowanie z wyspg centralng dwdch drég gminnych dojazdowych
dz. nr 407 (KDD1.01) oraz 402 (KDD1.02) o nawierzchni bitumicznej.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow
—————————————————————————————————————————————————————

2.9 Sieci uzbrojenia terenu

Teren pod budowe usytuowany jest w rejonie, w ktorym wystepuje siec
energetyczna (podziemna i napowietrzna), teletechniczna (podziemna i
napowietrzna) oraz wodociggowa.

2.10 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane sg poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne na przylegte tereny zielone. W km 0+070 pod drogg wystepuje obiekt
mostowy o przyczétkach murowanych i ustroju z belek stalowych.

2.11 Oswietlenie
Wzdtuz drogi gminnej znajduje sie istniejgce oswietlenie drogowe na stupach
energetycznych.
2.12 Oznakowanie pionowe i poziome
Wystepuje istniejgce oznakowanie pionowe.
2.13 Uksztattowanie zieleni

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje zielert wysoka i niska w postaci traw,
krzewdw oraz drzew.

3 Charakterystyka obiektu projektowanego
3.1 Uksztattowanie w planie

km 0+000 do 0+380
Projektuje sie przebudowe drogi gminnej dojazdowej w czesci potnocnej
opracowania o nawierzchni bitumicznej i dt. tgcznej okoto 380 mb i szerokosci 4,5 m
oraz dwustronnym poboczem z kruszywa o szerokosci 0,75 m wraz z przebudowg
skrzyzowania z drogg na dz. nr 407 i zjazdem na dz. nr 403.

km 0+380 — 0+430
Odcinek posiada nowg nawierzchnie bitumiczna i wyfgczony jest z przebudowy.

km 0+430 — 0+780
Projektuje przebudowe drogi gminnej dojazdowej w czesci potudniowej
opracowania o nawierzchni bitumicznej i dt. facznej okoto 350 mb i szerokosci 4,5 m
oraz dwustronnym poboczem z kruszywa o szerokosci 0,75 m.

3.2 Uksztattowanie wysokosciowe

Niweleta projektowanej drogi gminnej zostata dostosowana do istniejgcej
przebudowywane] jezdni oraz terenu istniejgcego. Z uwagi na zapadniecie sie
nawierzchni przed obiektem mostowym nalezy wykonaé dodatkowe wyréwnanie
nawierzchni mieszankami bitumicznymi tak aby zniwelowaé powstaty uskok przed
obiektem mostowym. Na obiekcie niweleta pozostaje bez zmian.

3.3 Odwodnienie

Odwodnienie drogi gminnej pozostaje bez zmian. Odbywac sie bedzie za pomoca
spadkéw poprzecznych poprzez pobocza na tereny zielone i do rowdw przydroznych.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

3.4 Konstrukcja przebudowy drogi gminnej
km 0+000 do 0+240

Nawierzchnie przebudowywanej drogi gminnej w na odcinku zaprojektowano z
mieszanki mineralno-asfaltowej (przekrdj A-A).

e 4.cm—warstwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S

e 3 cm — warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC16W

e $r. 3 cm —frezowanie korekcyjne

Pobocza i zjazdy:

e 10 cm — kruszywo ttuczniowe granitowo-mineralne o frakcji 4/31,5 mm.

W miejscach poszerzenia jezdni:

e 4.cm—warstwa scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S

e 5cm — warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC16W

e 20 cm — warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z
kruszywem C90/3

e Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15 cm

km 0+240 do 0+380 ze skrzyzowaniem

W miejscu skrzyzowania (przekrdj B-B, C-C):

e 4 cm — warstwa Scieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S
e 5cm — warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC16W
e 3r. 6 cm — frezowanie korekcyjne

Wyspe centralng na skrzyzowaniu nalezy obramowac kraweznikiem betonowym 15
cm utozonym na ptasko.

km 0+430 do 0+780

Nawierzchnie przebudowywanej drogi gminnej w czesci potudniowej opracowania
zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej (przekrdéj D-D).

e 4.cm — warstwa $cieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S

e 5cm — warstwa wigzgca z masy mineralno-asfaltowej AC16W

e Wyrdéwnanie i uzupetnienie istniejgcego nawierzchni z kruszywa gr. $r 5 cm

Pobocza i zjazdy:
e 10 cm — kruszywo ttuczniowe granitowo-mineralne o frakcji 4/31,5 mm.

3.5 Oznakowanie pionowe i poziome

Wprowadza sie nowe oznakowanie pionowe i poziome.
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Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkow

4 Zestawienie powierzchni

e Jezdnia bitumiczna — 3833 m2
e Pobocze z kruszywa — 1086 m2
e Zjazdy z kruszywa — 472 m2

e Zjazdy bitumiczne — 26 m2

5 Zakres oddziatywan i ochrona srodowiska
Zakres odziatywan planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy.
6 Ochrona konserwatorska

Planowana inwestycja sytuowana jest na terenie historycznego uktadu
ruralistycznego, w obrebie wsi o metryce sredniowiecznej, w obszarze objetym
ochrong konserwatorskg - ujetym w wykazie zabytkéw. W ramach inwestycji, dla
prac ziemnych, wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnianego archeologa,
badan archeologicznych, za pozwoleniem Dolnoslgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prace archeologiczne.

7 Uwagi koncowe

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy usytuowaniem w planie oraz
rzednych wysokosciowych elementéw projektowanych w stosunku do stanu
istniejgcego okreslonego wg mapy do celéw projektowych, jest zobowigzany do
niezwtocznego powiadomienia Inwestora w celu umozliwienia ewentualnej korekty
rozwigzan projektowych.

Nalezy wykonac¢ czasowg organizacje ruchu oraz wprowadzi¢ jg na czas
przebudowy.

I1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Mapa pogladowa — skala 1:10 000

2. Plan zagospodarowania terenu — skala 1:500
3. Przekrdj konstrukcyjny — skala 1:25

4. Profil podtuzny — skala 1:100/1000
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