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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych we wsi Paczkéw dz. nr 402, 403, 407 AM1, obr. Paczkéw gm. Bierutow
1 Drogowe
11 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/D-01.01.  |KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.1.1|01a 0119-03 drogi w terenie réwninnym
0,380+0,780-0,430 km 0,730
RAZEM 0,730
KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- | m?2
d.1.1 0803-03 bitumicznych o grubosci do 15 cm - rozebranie konstrukcji na-
0803-04 wierzchni- korekta przebiegu trasy
40 m?2 40,000
RAZEM 40,000
KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. | m?2
d.1.1 0102-01 do 4 cm z wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
240*4,5+30 m? 1110,000
RAZEM 1110,000
KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 6 |m?
d.1.1 0102-02/03 |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpola-
cja
(380-240)*4,5+840 m?2 1470,000
RAZEM 1470,000
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie wyspy na skrzyzowaniu m2
d.1.1 0804-07
analogia
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
6 KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszy- |ha
d.1.1 0108-05 cia - wycinka zakrzewienia w rowach i na poboczach
0,1 ha 0,100
RAZEM 0,100
7 KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych z katownikéw m
d.1.1 0818-02
20 m 20,000
RAZEM 20,000
8/D-01.02. |KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m?3
d.1.1|04 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 wraz z utylizacjg - WYWOZ | UTYLIZACJA
analogia
poz.2*0,15+p0z.3*0,03+p0z.4*0,06 m3 127,500
RAZEM 127,500
1.2 Roboty ziemne
9/D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm - poboczai | m?2
d.1.2/01 1402-05 zjazdy
1086+472 m?2 1 558,000
RAZEM 1 558,000
10|D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i m2
d.1.2/01 0101-01 chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 44 cm - poszerzenia i
0101-02 wyspa
poz.12 m?2 225,000
RAZEM 225,000
11|D-01.02. |KNR 4-04 Wywiezienie materiatu z terenu rozbiorki przy mechanicznym | m?3
d.1.2|04 1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym
1103-05 wraz z utylizacjg - WYWOZ | UTYLIZACJA
analogia
poz.5*0,3+p0z.9*0,1+p0oz.10*0,44 m3 272,800
RAZEM 272,800
1.3 Podbudowy
12|D-04.01. |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2
d.1.3|01 0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - poszerzenia i
wyspa
poz.13 m?2 225,000
RAZEM 225,000
13/D-04.05. |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grubos¢ m?2
d.1.3/01 0111-03 podbudowy po zageszczeniu 15 cm - poszerzenia i wyspa
analogia
poz.14*1,5 m? 225,000
RAZEM 225,000
14|/D-04.04. |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci | m?2
d.1.3/02 0114-07 po zageszczeniu 20 cm - poszerzenia i wyspa
0114-08
150 m?2 150,000
RAZEM 150,000
15/D-04.04. |KNR 2-31 Wyréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sor- | m3
d.1.3/02 0107-01 towanym z zageszczeniem mechanicznym - Srednia grubosé

warstwy po zageszczeniu do 10 cm - odcinek 0+430 do 0+780
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350*6*0,05 m3 105,000
RAZEM 105,000
14 Nawierzchnie
16|D-04.03. |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.1.4/01 1004-04
poz.22*1,02 m?2 3 936,180
RAZEM 3 936,180
17|D-04.03. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4/01 1004-07
poz.22*1,02 m?2 3 936,180
RAZEM 3 936,180
18|D-08.02. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.1.4/02 0310-01 - warstwa wigzgco - wyréwnawcza - grubos¢ po zageszczeniu
analogia Srednio 3 cm
Krotnoé¢ = 0,75
poz.3*1,02 m?2 1132,200
RAZEM 1132,200
19|D-08.02. |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.1.4/02 0310-01 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0310-02
poz.22*1,02-poz.18 m?2 2 803,980
RAZEM 2 803,980
20|D-04.03. |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2
d.1.4/01 1004-04
poz.22 m? 3 859,000
RAZEM 3 859,000
21|D-04.03. |KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.4/01 1004-07
poz.22 m? 3 859,000
RAZEM 3 859,000
22 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych |m?2
d.1.4 0310-05 - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm
0310-06
3833+26 m?2 3 859,000
RAZEM 3 859,000
23 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 cm na podsypce cemen- | m2
d.1.4 0302-05 towo-piaskowej - wyspa centralna na skrzyzowaniu
analogia
15 m?2 15,000
RAZEM 15,000
1.5 Elementy drogowe
24 KNR 2-31 tawa pod krawezniki i ciek z kostki betonowa z oporem m3
d.1.5 0402-04
poz.25*0,1 m3 11,000
RAZEM 11,000
25 KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce m
d.1.5 0403-01 piaskowej
analogia
110 m 110,000
RAZEM 110,000
1.6 Roboty wykornczeniowe
26|D-06.03. |KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia | m2
d.1.6/01a 0204-05 - grubos¢ po zageszczeniu 10 cm - pobocza i zjazdy
0204-06
analogia
poz.9 m? 1 558,000
RAZEM 1 558,000
27 KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach | m?2
d.1.6 0706-06 dla pieszych farbg chlorokauczukowg
30 m?2 30,000
RAZEM 30,000
28 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i |szt.
d.1.6 1406-04 gazowych
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
29 KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.1.6 1406-05
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30{D-06.03. |KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 15 |m?2
d.1.6/01a 0510-01 cm - humusowanie wyspy na skrzyzowaniu
0510-02
analogia
poz.5 m? 60,000
RAZEM 60,000
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31 KNR 2-31 Barieroporecze mostowe
d.1.6 0704-02
analogia
20 20,000
RAZEM 20,000
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