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I. OŚWIADCZENIE 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity 

Dz. U. Z 2013r. Poz. 1409 z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowlany 

 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków” 

 

dz. nr 402, 403, 407 AM1, obr. Paczków gm. Bierutów 
  

• został wykonany zgodnie z umową, 

• został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami 
wiedzy technicznej, 

• wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest do sporządzenia 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowi przy realizacji inwestycji (BIOZ). 

 

 

Projektant 
branża 

drogowa 

mgr. inż.  
Szymon Potoczny 

upr. nr 
DOŚ/0310/PBD/18 
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE I IZBY 
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II. CZĘŚĆ OPISOWA 

Opis techniczny dla zadania: 

„Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Paczków” 

1 Dane ogólne 

1.1 Inwestor i obiekt 

Inwestor:  Miasto i Gmina Bierutów 

 ul. Moniuszki 12 

 56-420 Bierutów 

Branża:  Drogowa 

Stadium:  Projekt budowlano-wykonawczy 

Jednostka projektowa:  Pracownia projektowa Szymon Potoczny 

ul. Akacjowa 4n lok. 2/2 

55-040 Ślęza   

1.2 Cel i zakres opracowania 

• Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi gminnej, dojazdowej w miejscowości Paczków w gminie Bierutów 

• Zakres opracowania obejmuje trzy działki: dz. nr 402, 403, 407 AM1, obr. 
Paczków gm. Bierutów 

1.3 Podstawa opracowania 

• Umowa nr 2713/35/2020 zawarta pomiędzy Szymonem Potocznym a Miastem 
i Gminą Bierutów dnia 10.03.2020r. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z późniejszymi zmianami w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr. 1999.43.430 z dnia 02.03.1999 Poz. 2181) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzeniu ścieków do wód lub do 
ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 
wodnego (Dz. U. 2014 poz. 1800) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181) 

• Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej 
województwa dolnośląskiego 

• Opis przedmiotu zamówienia określony przez Zamawiającego 

• Wizja lokalna i pomiary w terenie 
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1.4 Przedmiot opracowania 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej, dojazdowej o nawierzchni bitumicznej i 
dł. około 730 mb. 

Planowane prace poprawią bezpieczeństwo oraz komfort komunikacji kierowców 
poruszających się na tych odcinkach dróg gminnych. 

2 Charakterystyka istniejącego obiektu 

Teren inwestycji jest usytuowany w miejscowości Paczków, gmina Bierutów, 
województwo dolnośląskie. 

2.1 Istniejąca droga 

• Klasa i kategoria techniczna drogi: dz. nr 402 AM1 – gminna, dojazdowa, 
oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako 
KDD1.02; dz. nr 403 AM1 – gminna, dojazdowa, oznaczona w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego jako KDD1.03; dz. nr 407 AM1 -
gminna, dojazdowa, oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jako KDD1.01; 

• droga jednojezdniowa; 

• istniejąca szerokość drogi: w kilometrażu 0+000 do 0+323 około 4,5 m, 0+428 
do 0+834 około 6,0 m. 

Tereny przyległe to tereny rolnicze, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej. 

2.2 Ukształtowanie terenu 

Teren istniejący jest płaski.  

2.3 Jezdnia – część północna 

Istniejąca droga gminna w części północnej opracowania jest jednojezdniowa, o 
nawierzchni bitumicznej i szerokości około 4,5 m. 

2.4 Jezdnia – część południowa 

Istniejąca droga gminna w części południowej opracowania jest jednojezdniowa, 
o nawierzchni tłuczniowej i szerokości około 6,0 m. 

2.5 Istniejące chodniki i ciągi pieszo-rowerowe 

Brak. 

2.6 Zjazd na drogę dojazdową 

Występuje zjazd z drogi gminnej dojazdowej (KDD1.02) z dz. nr 402 na drogę 
gminną dojazdową (KDD1.03) na dz. nr 403. 

2.7 Zjazdy indywidualne 

Występują zjazdy indywidualne do przyległych posesji o nawierzchni gruntowej i 
bitumicznej 

2.8 Skrzyżowania 

Występuje skrzyżowanie z wyspą centralną dwóch dróg gminnych dojazdowych 
dz. nr 407 (KDD1.01) oraz 402 (KDD1.02) o nawierzchni bitumicznej.  
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2.9 Sieci uzbrojenia terenu 

Teren pod budowę usytuowany jest w rejonie, w którym występuje sieć 
energetyczna (podziemna i napowietrzna), teletechniczna (podziemna i 
napowietrzna) oraz wodociągowa. 

2.10 Odwodnienie 

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane są poprzez spadki podłużne i 
poprzeczne na przyległe tereny zielone. W km 0+070 pod drogą występuje obiekt 
mostowy o przyczółkach murowanych i ustroju z belek stalowych. 

2.11 Oświetlenie 

Wzdłuż drogi gminnej znajduje się istniejące oświetlenie drogowe na słupach 
energetycznych. 

2.12 Oznakowanie pionowe i poziome 

Występuje istniejące oznakowanie pionowe. 

2.13 Ukształtowanie zieleni 

Na terenie planowanej inwestycji występuje zieleń wysoka i niska w postaci traw, 
krzewów oraz drzew. 

3 Charakterystyka obiektu projektowanego 

3.1 Ukształtowanie w planie 

km 0+000 do 0+380 

Projektuje się przebudowę drogi gminnej dojazdowej w części północnej 
opracowania o nawierzchni bitumicznej i dł. łącznej około 380 mb i szerokości 4,5 m 
oraz dwustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m wraz z przebudową 
skrzyżowania z drogą na dz. nr 407 i zjazdem na dz. nr 403. 

 

km 0+380 – 0+430 

Odcinek posiada nową nawierzchnię bitumiczna i wyłączony jest z przebudowy. 
 

km 0+430 – 0+780 

Projektuje przebudowę drogi gminnej dojazdowej w części południowej 
opracowania o nawierzchni bitumicznej i dł. łącznej około 350 mb i szerokości 4,5 m 
oraz dwustronnym poboczem z kruszywa o szerokości 0,75 m. 

3.2 Ukształtowanie wysokościowe  

Niweleta projektowanej drogi gminnej została dostosowana do istniejącej 
przebudowywanej jezdni oraz terenu istniejącego. Z uwagi na zapadnięcie się 
nawierzchni przed obiektem mostowym należy wykonać dodatkowe wyrównanie 
nawierzchni mieszankami bitumicznymi tak aby zniwelować powstały uskok przed 
obiektem mostowym. Na obiekcie niweleta pozostaje bez zmian. 

3.3 Odwodnienie 

Odwodnienie drogi gminnej pozostaje bez zmian. Odbywać się będzie za pomocą 

spadków poprzecznych poprzez pobocza na tereny zielone i do rowów przydrożnych. 
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3.4 Konstrukcja przebudowy drogi gminnej  

km 0+000 do 0+240 

Nawierzchnię przebudowywanej drogi gminnej w na odcinku zaprojektowano z 
mieszanki mineralno-asfaltowej (przekrój A-A).  

• 4 cm – warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 

• 3 cm – warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej AC16W 

• śr. 3 cm – frezowanie korekcyjne 

Pobocza i zjazdy: 

• 10 cm – kruszywo tłuczniowe granitowo-mineralne o frakcji 4/31,5 mm.  

W miejscach poszerzenia jezdni: 

• 4 cm – warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 

• 5 cm – warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej AC16W 

• 20 cm – warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z 
kruszywem C90/3 

• Warstwa kruszywa stabilizowanego cementem o gr. 15 cm 
 

km 0+240 do 0+380 ze skrzyżowaniem 

W miejscu skrzyżowania (przekrój B-B, C-C): 

• 4 cm – warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 

• 5 cm – warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej AC16W 

• śr. 6 cm – frezowanie korekcyjne 

Wyspę centralną na skrzyżowaniu należy obramować krawężnikiem betonowym 15 

cm ułożonym na płasko. 

 
km 0+430 do 0+780 
 
Nawierzchnię przebudowywanej drogi gminnej w części południowej opracowania 

zaprojektowano z mieszanki mineralno-asfaltowej (przekrój D-D).  

• 4 cm – warstwa ścieralna z masy mineralno-asfaltowej AC11S 

• 5 cm – warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej AC16W 

• Wyrównanie i uzupełnienie istniejącego nawierzchni z kruszywa gr. śr 5 cm 

Pobocza i zjazdy: 

• 10 cm – kruszywo tłuczniowe granitowo-mineralne o frakcji 4/31,5 mm.  

3.5 Oznakowanie pionowe i poziome 

Wprowadza się nowe oznakowanie pionowe i poziome. 
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4 Zestawienie powierzchni 

• Jezdnia bitumiczna – 3833 m2 

• Pobocze z kruszywa – 1086 m2 

• Zjazdy z kruszywa – 472 m2 

• Zjazdy bitumiczne – 26 m2 

5 Zakres oddziaływań i ochrona środowiska 

Zakres odziaływań planowanej inwestycji nie wykracza poza pas drogowy.  

6 Ochrona konserwatorska 

Planowana inwestycja sytuowana jest na terenie historycznego układu 
ruralistycznego, w obrębie wsi o metryce średniowiecznej, w obszarze objętym 
ochroną konserwatorską - ujętym w wykazie zabytków. W ramach inwestycji, dla 
prac ziemnych, wymagane jest przeprowadzenie przez uprawnianego archeologa, 
badań archeologicznych, za pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków na prace archeologiczne. 

7 Uwagi końcowe 

W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy usytuowaniem w planie oraz 
rzędnych wysokościowych elementów projektowanych w stosunku do stanu 
istniejącego określonego wg mapy do celów projektowych, jest zobowiązany do 
niezwłocznego powiadomienia Inwestora w celu umożliwienia ewentualnej korekty 
rozwiązań projektowych.  

Należy wykonać czasową organizację ruchu oraz wprowadzić ją na czas 
przebudowy. 

III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Mapa poglądowa – skala 1:10 000 
2. Plan zagospodarowania terenu – skala 1:500 
3. Przekrój konstrukcyjny – skala 1:25 
4. Profil podłużny – skala 1:100/1000 

 
 


